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Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

,Budowa pompowni Ill stopnia w tochowie”

Ogloszenie o zamoéwieniu

. Zakiad Wodociagéw i Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. (ul. Betonowa 1B, 86-005 Biate Blota woj. kujawsko-
pomorskie; dalej jako ,Zamawiajacy”) ogtasza przetarg nieograniczony i zaprasza do sktadania ofert
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pn.: ,Budowa pompowni Ill stopnia w tochowie” (znak
sprawy: ZP/97-NS/2022; dalej jako ,Postepowanie”).
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH przez Zaktad Wodociggdw i Ustug Komunalnych
Spotka z 0.0. w Bialych Biotach. Jest to zaméwienie sektorowe o warto$ci mniejszej niz progi unijne dla
zamawiajgcych sektorowych, prowadzone z wylgczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
. Przedmiotem zamdwienia jest budowa pompowni lll stopnia i 2. zbiornikéw retencyjnych na wodg pitng
wraz z adaptacja istniejagcej infrastruktury na terenie stacji uzdatniania wody (SUW) w m. tochowo.
Projektowana pompownia i zbiorniki retencyjne bedg zasilane magistralg wodociggowa realizowang wg
odrebnego zamdéwienia.
Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe nowego budynku pompowni Il stopnia z kompletnym wyposazeniem, w tym min.:
a) zestaw hydroforowy o wydajnosci pomp gtéwnych wraz z pompa rezerwowg Q=256,0 m3/h
i Hp=45 m (wydajnos$¢ bez pompy nocnej),
b) instalacje technologiczne, kanalizacje deszczowa i odwodnienie budynku, wentylacje
i ogrzewanie,
c) pomost roboczy i schody,
d) wciggnik przejezdny z wézkiem jezdnym recznym;
2) budowe dwdch pionowych zbiornikéw retencyjnych na wode pitng o pojemnosci
200 m3 kazdy wraz z uzbrojeniem, w tym m.in.:
a) orurowanie,
b) uktad czyszczenia zbiornika,
c) wtaz dachowy i dolny,
d) drabina zewnetrzna i wewngtrzna;
3) budowe przepompowni wod drenazowych z kompletnym wyposazeniem
w szczegdlnosci w pompy zatapialne (2 kpl.);
4) budowe zbiornika retencyjnego wod drenazowych i deszczowych z kompletnym wyposazeniem,
w tym, w szczegdlnosci w pompe zatapialng (1 kpl.);
5) budowe sieci zewnetrznych:
a) budowe przewodu magistrali wodociggowej doprowadzajgcej wode do zbiornikéw
retencyjnych na wode pitng o $rednicy $#315x18,7mm PE100 SDR17 i dtugosci ok. 57,1m wraz
z niezbedng armaturg,
b) budowe przewodu magistrali wodociagowej na odcinku od pompowni Il stopnia do sieci
wodociagowej rozdzielczej przy ul. Szosa Nakielska w tochowie $rednicy ¢#355x21,1 mm PE100
SDR17 i dtugosci ok. 44,0 m wraz z niezbgdng armaturg,
c¢) budowe przewoddw rozdzielczych wodociggowych zasilajgcych zbiorniki na wodeg pitna:
e érednicy ¥315x18,7 mm PE100 SDR17 i dtugosci ok. 14,2 m wraz z armaturg;
e érednicy (160x9,5 mm PE100 SDR17 i tacznej ditugosci ok. 4,0 m wraz
z armaturg,
d) budowe przewodéw rozdzielczych wodociggowych ssawnych (od zbiornikéw do pompowni):
e $rednicy $355x21,1 mm PE100 SDR17 i facznej dtugosci ok. 18,0 m wraz z armaturg;
e $rednicy $225x13,4 mm PE100 SDR17 i facznej dtugosci ok. 16,5 m wraz z armaturg;
e) budowe przewodéw odwadniajacych i deszczowych:
e S$rednicy $110x3,2 mm PVC SN8 i facznej dtugosci ok. 8,0 m (przewody odprowadzajace
wody deszczowe z rynien budynku pompowni Il stopnia),
e Srednicy @160x4,7mm PVC SN8 i tacznej dtugosci ok. 19,1 m:
— wpust uliczny klasy D400 oraz studzienka punktowa @425 mm PP z osadnikiem
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z tworzywa,
— odwodnienie liniowe z rusztem z zeliwa klasy D400 o dtugosci 4,0 m wraz z osadnikiem,
e Srednicy $200x5,9mm PVC SN8 i tacznej diugosci ok. 29,0 m:
—wpust uliczny klasy D400 oraz studzienka tworzywowa zbiorcza #425 mm PP;
—studzienka tworzywowa zbiorcza @425 mm PP z wtazem klasy D400,
e Srednicy $225x13,4 mm PE100 SDR17 i dtugosci ok. 13,5 m;
f) budowe drenazu opaskowego wokét projektowanego budynku pompowni Il stopnia:
e przewdd drenazowy o $rednicy 100x4,5 mm PVC o fgcznej dtugosci ok. 35,0m,
e studzienki inspekcyjne @315mm PP,
e przewdd o $rednicy $110x3,2 mm PVC SN8 i facznej diugosci ok. 1,5m (przewody
odprowadzajgce wody drenazowe do przepompowni);
g) budowe przewodu odwadniajgcego budynek pompowni lll stopnia:
e S$rednicy ¥110x3,2 mm PVC SN8 o dtugosci tgcznej 3,5m,
e studzienkiinspekcyjnej @315 mm PP;
h) budowe przewodu ttocznego (z przepompowni wod drenazowych do zbiornika retencyjnego)
o $rednicy P¥63x3,8 mm PE100 SDR17 i dtugosci ok. 2,4 m;
i) budowe linii kablowej dla kabli elektroenergetycznych nn 0,4 [kV];
j) budowe bednarki FeZn 24x4 [mm] oraz masztéw odgromowych;
k) budowe linii kablowej o$wietlenia wraz z stupami o$wietleniowymi bez wysiggnika z oprawaq
LED;
I) budowe rur ostonowych dla kabli elektroenergetycznych;
m) budowe kanalizacji kablowej oraz studni kablowych;
n) budowe ztaczy kablowo-pomiarowych i rozdzielnicy elektrycznej;
o) budowe instalacji monitoringu — kamer,
6) budowe drog wewnetrznych.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia zostata zamieszczona na stronie internetowej Platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zwiuk, (dalej jako Platforma).
W Postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a wykonawcami odbywa sie przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej, tj. za poérednictwem Platformy z zastrzezeniem wyjgtkéw przewidzianych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych.
Termin wykonania zamowienia:
Termin maksymalny: do 31.03.2023 r. (Termin realizacji zamdwienia stanowi kryterium oceny ofert.)
Kryteria oceny ofert:
1) Najkorzystniejszg oferta bedzie oferta, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteridow.
2) Oferty, zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria i ich znaczenie:
a) Kryterium ,Cena” - Znaczenie procentowe kryterium: 88%;
b) Kryterium ,Termin realizacji” - Znaczenie procentowe kryterium: 12 %.
Miejsce i termin sktadania ofert:
Oferte nalezy ztozyé w terminie do: 31.05.2022r. godz. 11:00, przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej za posrednictwem Platformy.
Zebranie Wykonawcéw w celu zapoznania sie z terenem budowy odbedzie si¢ w dniu 19.05.2022r.
o godz. 10:00, w Bialych Btotach przy ul. Betonowej 1B (zbiérka przed budynkiem siedziby
Zamawiajgcego). Szczegdtowe informacje dot. zebrania zawarte zostaly w pkt 7.1.6 specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.
Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest wniesienie wadium w kwocie
50.000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych);
Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postgepowania
o udzielenie niniejszego zamdéwienia w wysokosci 10 % ceny podanej w ofercie.
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