KLASA DROGI L
NACISK OSI 100 kN/os
KATEGORIA RUCHU KR2
PREDKOSC PROJEKTOWA 50 km/h
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1

chodnik przy krawedzi jezdni w nasypie

skala 1:25 8cm nawierzchnia z kostki betonowe;j
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
10cm | ulepszone podtoze Rm=1,50 MPa
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm 36cm | RAZEM
warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
ulepszone podioze Rm=2,5 MPa 10 cm Obrzeze bet. 8x30 om .
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego| 15 cm Podsypka cem. - piask. 1 : 4, gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem wykonana
RAZEM |57 cm zgodnie z rys. szczegotowym nr 2 _
Balustrada szczeblinowa U-11a
(lokalizacja wg Rys. 2)
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08 drogi powiatowe] Nr 20328

Istn. konsiukcja nawierzchni jezehi biz
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Geosiatka min. 1001100 kN/m
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Dren perforowany F100 mm

| 80-130 L2

(Gewloknina separacyjna

Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem wykonana
zgodnie z rys. szczegotowym nr 1

I_\ zgodnie ze szczegotem Nr 3
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LOKALIZACJA:

6+844 —

6+875 (SR1-SR2) L= 31,0 mb

km 74130 — 74166 (SR12—SR13) L= 36,0 mb
km 74213 — 74242 (SR15—SR16) L—29,0 mb
km 74395 — 7+424 (SR21-SR22) L=29,0 mb
km 74513 — 7+626 (SR25—SR26) L=113,0 mb
- - - km 74728 — 7+787 (SR29—wlot) L=59,0 mb
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2 SZCZEGOL3 | e
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10 RAZEM: L= 297,0
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LtAWIE Z OPOREM DREN PERFOROWANY 100 MM W GEOWLOKNINIE | OBSYPCE ZWIROWEJ
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7 s oL ] ; Nazwa zadania: [Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna—Brzozdéw
‘s \\\ o Zasypka kanalu inasyp 2 gruntu przepuszczainego polegajqca na budowie chodnika dla pieszych od km 6+820
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N E 7 ~ uksztatowanie wykopu konstrukeyjnego na szer.min. 0,50 m ul.Armii Krajowej 1, 36—200 Brzozdw
NN Z 4 i H‘ N . Obiekt: Droga powiatowa
e o [ & geowitknina fitracyina (na zakiad Stadiom: Projekt Wykonawczy
AR 4 L v_| 2wir pukany 8/16 mm Branza: Drogowa
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NN N SR Y T rura drenarska perforowana fi 100/160 mm upr. PDK/0142/2000/07
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