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Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

3. Materiały wyjściowe 

4. Opis zamierzeń do projektu tymczasowej organizacji ruchu 

5. Termin realizacji projektu 

6. Uwagi końcowe 

 

II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D 1    – Orientacja      skala 1:10000 

Rysunek nr: D 2.1 – D 2.3  – Tymczasowa organizacja ruchu  skala 1:500 

Rysunek nr: D 3   – Schemat tymczasowej organizacji ruchu skala 1:500 
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Część opisowa do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegająca na budowie chodnika  

dla pieszych w km 7+787 – 8+268 w miejscowościach Stara Wieś i Brzozów, ul. Bema” 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegająca na budowie 

chodnika dla pieszych w km 7+787 – 8+268 w miejscowościach Stara Wieś i Brzozów, ul. Bema”. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Powiat Brzozowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzozowie 

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów  

 

Lokalizacja:  

Dz. ew. nr 4850, 4845 w m. Stara Wieś oraz dz. ew. 156 w m. Brzozów, Gmina Brzozów, 

 

Jednostka projektowa:  

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58  

z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

c) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 

z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181  

wraz z późniejszymi zmianami)  

e) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.  

f) Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 



Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów  

polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+787 – 8+268 w miejscowościach Stara Wieś i Brzozów, ul. Bema” 

 

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003 r.) 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

a) Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

b) Projekt wykonawczy 

c) Wizje lokalne i inwentaryzacja oznakowania istniejącego 

 

4. Opis zamierzeń do projektu tymczasowej organizacji ruchu 

 

Tymczasowe oznakowanie przedstawiono na rysunku nr: D 2.1 – D 2.3 – Tymczasowa organizacja 

ruchu.  

 

Celem prac nad projektem tymczasowej organizacji ruchu było zaprojektowanie organizacji ruchu 

zapewniającej sprawną i bezpieczną komunikację zarówno samochodową jak i pieszą w trakcie 

trwania prac polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna  

– Brzozów w zakresie budowy chodnika dla pieszych w km 7+787 – 8+268 w miejscowościach 

Stara Wieś i Brzozów, ul. Bema. 

 

Planuje się zawężenia jezdni o długościach zależnych od dziennej działki roboczej, nie dłuższe 

jednak niż 50 m. W przypadku ograniczonej widoczności długość zawężenia należy dostosować  

do warunków terenowych. 

 

Roboty polegać będą na wykonaniu chodnika, zjazdów i poszerzenia jezdni. W związku  

z powyższym konieczne jest tymczasowe zawężenie jezdni drogi powiatowej Nr 2032R poprzez 

zastosowanie oznakowania pionowego na czas wykonywania powyższych robót w postaci znaków 

A-12b, A-12c, A-14, B-33 „30 km/h”, B-34 „30 km/h” oraz tablic kierujących ruch U-21b. 

 

Po zakończeniu dziennej działki robót, teren prac należy doprowadzić do stanu umożliwiającego 

bezpieczny dostęp mieszkańców do ich posiadłości. Nie dopuszcza się pozostawienia wykopów  

i zajęcia jezdni na czas nocy. Należy zapewnić awaryjny dojazd służb ratowniczych do posesji. 

 

5. Termin realizacji projektu 

 

Przewidywany termin realizacji projektu:  do 31.12.2016 roku 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. jednostka 

wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi  

oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu. 
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6. Uwagi końcowe 

 

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,  

poz. 2181) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Należy zastosować 

znaki duże (D). 

 

Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na czas 

prowadzenia robót. 

 

 

 



II. Część rysunkowa 
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                                                                            ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów

Projektowany chodnik z betonu asfaltowego

Projektowane zjazdy z betonu asfaltowego 

LEGENDA

Projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm - odsłonięcie 17 cm

Projektowane obniżone obrzeża betonowe 8x30 cm  - odsłonięcie 0 cm

Projektowane obrzeża betonowe 8x30 cm - odsłonięcie 2 cm

Projektowane obniżone krawężniki 15x30 cm - odsłonięcie 6 cm

Projektowane umocnienie skarpy płytami ażurowymi betonowymi

z wypełnieniem otworów żwirem

Istniejące ogrodzenie do rozbiórki i ponownego montażu

Projektowane korytko z prefabrykowanych elementów betonowych szer. 50 cm

Projektowane bariery ochronne U-11a

Projektowana prefabrykowana ścianka żelbetowa typu "L"

LEGENDA

Projektowane tymczasowe oznakowanie pionowe

Zakres robót

A-14

tymczas

A-12c

tymczas
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