PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

chodnik przy krawedzi jezdni w nasypie

Istn. konsiukcja nawierzchni jezehi biz

Geosiatka min. 1001100 kN/m
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skala 1:25 8cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
KLASA DROGI L 15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
NACISK OSI 100 kN/os stabilizowanego mechanicznie
KATEGORIA RUCHU KR2 10cm | ulepszone podtoze Rm=1,50 MPa
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm 36cm | RAZEM
PREDKOSC PROJEKTOWA 50 km/h warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 7cm
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2 8%,._%5 pomocnicza z _AEMNEW famanego 0/63 mm 20 cm
G OKOSC 120 stabilizowanego mechanicznie
LEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m ulepszone podioze Rm=2,5 MPa 100m Obrzeze bet. 8430 cm .
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego| 15 cm Podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem wykonana
RAZEM |57 cm zgodnie z rys. szczegbtowym nr 2
Balustrada szczeblinowa U-11a
173 (lokalizacja wg Rys. 2)
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Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30 cm Dren perforowany F160 mm
Podsypka cem. - piask. 1: 4, gr.5cm Zgodnie ze szczegdlem Nr 3 Krycie rowu drogowego F400
tawa betonowa C12/15 z oporem wykonana Z1ur z tworzywa sztucznego SN8
zgodnie z rys. szczegolowym nr 1 tawai obsypka z kruszywa naturalnego
LOKALIZACJA:
km 64821 — 64844 (wylot—SR—1) L=23,0 mb
km 6+875 — 7+130 (SR2—-SR12) L=255,0 mb
- - N km 7+166 — 74213 (SR13—SR15) L= 47,0 mb
mNm_Ammm%w 1 mmemmm%w 2 mNoxN_mm%w 3 km 74242 — 7+395 (SR16—SR21) L=153,0 mb
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. . ) . km 74424 — 7+513 (SR22—SR25) L=89,0 mb
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LtAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LtAWIE Z OPOREM !
E et | o ) DREN PERFOROWANY 100 MM W GEOWLOKNINIE | OBSYPCE ZWIROWEJ km 74626 — 74728 Ammmmlmmmmv L=102,0 mb
1 [ e e e
p 1S, 17 3y N RAZEM: L=629,0 mb
1 1 17 — 3 |
s x .vQ4040‘040‘0404040404040‘040‘040404040‘0. . . APL RAMPA And P
ny s Lp_ﬂ B assssssssssssq  Warstwy konsiukcyine chodnia gr. 36 cm JEDNOSTKA PRACOWNIA INZINIERSKA
] s 7 s 36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979
/ I ) i . . N . . — P
AR I i oplarmwsp gy | ([ o rsbudens deg peuelovs) i 2053 leseries Renh Sreeion
NENENEN \\\ y \\\ @ ) o do km 74787 w m.Stara Wies
N A /// % \\\\ ‘s & Inwestor: POWIAT BRZOZOWSKI
// /// | \\ 7 = uksztaftowanie wykopu konstukeyjnego na szer. min, 0,50 m ul-Armii Krajowej 1, 56—200 Brzozow
NN Z 4 £ H‘ N . Obiekt: Droga powiatowa
e NN »,_“ & geowtoknina fittracyjna (na zaktad Stadiom: Projekt Wykonawczy
VAN NN NN AR . N v_| zwir ptukany 8/16 mm Branza: Drogowa
DN N N N N N N NN 5 Y] Projektant: inz. Andrzej Prajsnar Podpis:
NN U U R N U T rura drenarska perforowana fi 100/160 mm upr. PDK/0142/2000/07
N U W W R R G
< s Tytut rysunku: | Przekrdj normalny
¥ = v Rys. N 3 0| Skala rys:  1:25, 1:10 Doto: yrzesien’2020




