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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zalaczniki.

1.1. Wytyczne projektowe dot. Monitoringu na terenie Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul.
Karpackiej 30 w ramach realizacji zadania Miasta pn. Pergola zagltawiajaca przy SP nr
56 na os Wzgdrze Wolnosci (Program BBO) z dnia 13.04.2022

1.2. Uzgodnienie projektu z Wydzialem Informatyki UMB z dnia 10.10.2022r..

1.3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do samodzielnego projektowania
Zenona Lupkowskiego 1 sprawdzajacego Barbary Palickie;j.

1.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa projektanta Zenona rTupkowskiego 1 sprawdzajacego
Barbary Palickie;.

2. Opis techniczny

3. Spis rysunkow.

E-1 Schemat blokowy instalacji CCTV
E-2 Widok szafy dystrybucyjnej
E-3 Rzut parteru — instalacja CCTV

E-4 Rzut pietra — instalacja CCTV



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji monitoringu CCTV dla
zadania: Budowa pergoli z instalacjg zamglawiajaca wraz z infrastrukturg towarzyszacg i
monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w
Bydgoszczy na dzialce nr 12 obr. 492.

2.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:

e Zlecenie inwestora,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wytyczne projektowe dot. Monitoringu na terenie Szkoly Podstawowej nr 56 przy
ulicy Karpackiej 30 w ramach realizacji zadania Miasta pn. Pergola zagtawiajaca
przy SP nr 56 na os. Wzgérze Wolnosci (program BBO) nr WI1.7012.7.2022 z dnia
13.04.2022

e Plan sytuacyjny zagospodarowania,

e Uzgodnienia migdzybranzowe

¢ PN-EN 50132-1: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes$¢ 1:Wymagania systemowe

e PN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7:Wytyczne stosowania,

¢ PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

¢ PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

ePN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

¢ PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia



¢ PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne
¢ PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
¢ PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).
¢ PN-IEC 60364-534: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
¢ PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych
¢ PN-EN 50173-1 2011 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne”.
ePN-EN 50174-1 2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs¢ 1
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”
¢PN-EN 50174-2 2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs¢ 2
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”
¢ Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
2.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
¢ Instalacje monitoringu opartej na kamerach IP z rejestracja
2.4. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.
W niniejszym projekcie w przewidziano nastepujace instalacje wewnetrzne:
e zaprojektowanie linii kablowych do transmisji sygnatéw z kamer,
e zaprojektowanie 2 punktow kamerowych umieszczonych na budynku szkoty oraz sali
gimnastycznej, nadzorujacych teren zewnetrzny
2.5. Instalacja CCTV

Instalacj¢ oparto o sieciowe urzadzenia cyfrowe IP zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Centralnym punktem projektowanej instalacji jest istniejgca szafa dystrybucyjna SD
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 2.5 na I pigtrze, w ktorej znajdowac si¢
bedzie przelacznik sieciowy. Sygnaly z kamer doprowadzone beda do przelacznika
sieciowego, nastepnie do rejestratora. Na rejestratorze zapis obrazu z wszystkich kamer
bedzie w jako$ci 4Mpix. Na stacji monitoringu za posrednictwem sieci LAN bedzie
mozna uzyska¢ podglad na zywo z kamer jak i dostep do archiwum zapisanych danych
wideo. Nalezy potaczy¢ projektowany przetacznik sieciowy z istniejagcym rejestratorem

zlokalizowanym w pomieszczeniu 1.3 portierni na parterze, kablem F/UTP kat.5e.



System obejmuje tacznie 2 kamery. Rozmieszczenie kamer oraz ich pola widzenia
uzgodniono z Inwestorem podczas wizji lokalnej, oraz po6zniejszych uzgodnien
uzupehiajacych.

Do zasilenia i przesytania obrazu z kamer zewnetrznych montowanych na elewacji szkoty
oraz sali gimnastycznej zaprojektowano kable miedziane F/UTP kat.5e. Przy ukladaniu
kabli nalezy bezwzglednie przestrzega¢ norm producentoéw dotyczacych dopuszczalnej
temperatury otoczenia, sily naciggu oraz promienia gi¢cia. Wewnatrz budynku kabel
prowadzi¢ w korytach kablowych PCV 40/20. Na rysunku pokazano wyposazenie szafy..
Instalacja moze zosta¢ wykonana i uruchomiona tylko przez do$wiadczong w tym
zakresie firm¢. Podczas eksploatacji niezbedna jest okresowa konserwacja systemu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na czgste czyszczenie kloszy kamer zewnetrznych.

2.6. Parametry techniczne
2.6.1. Kamera

Przetwornik: 4Megapixel CMOS
Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJEG
Predkos¢ transmisji: 25kl/x@2688x1520
Funkcje: WDR,ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
Podglad zdalny: Web viewer, CMS(DSS/PSS);DMSS
Wbudowany obiektyw: 2.8mm
Maksymalny zasieg reflektora IR:30m
Stopien ochrony: IP67
Stopien wandaloodpornosci: IK10
Zasilanie:12VDC i PoE 802.3af

2.6.2. Przelacznik sieciowy

Przetacznik zarzadzalny

Min. 8 portow RJ45 10/100Mbps z obstuga PoE IEEE802.3af
Min 2 porty SFP lub RJ45 10/100/1000 Mbps

Nieblokowana matryca (ang. Wire Speed)

Konfiguracja przez: sie¢, konsole, telnet, ssh, Web

VLAN 802.1Q (min. 256 VLAN6W),QoS CoS 802.1p (4 kolejki sprzgtowe)
IGMP Snooping

Protokéw SNMP V1/V2C/V3

Protokot MSTP/STP

Automatyczny wybor MDI/MDI-X

Autonegocjacja predkosci

Tabela MAC adresow min. 4000.

Opracowat: mgr inz. Zenon Lupkowski



