ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zalaczniki.

1.1.Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do samodzielnego projektowania
Zenona Lupkowskiego 1 sprawdzajacego Barbary Palickie;j.

1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa projektanta Zenona rupkowskiego 1 sprawdzajacego
Barbary Palickie;.

2. Opis techniczny

3. Spis rysunkow.

E-1 Schemat ideowy rozdzielnicy TE
E-2 Rzut parteru — instalacje elektryczne



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania:
Budowa pergoli z instalacja zamglawiajaca wraz z infrastrukturg towarzyszaca i
monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w
Bydgoszczy na dzialce nr 12 obr. 492.
2.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
e Zlecenie inwestora,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Plan sytuacyjny zagospodarowania,
¢ Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
¢ Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe
2.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne.
2.4. Instalacje wewnetrzne.
W niniejszym projekcie w przewidziano nastepujace instalacje wewnetrzne:
e o$wietlenia ogdlnego pomieszczenia wiatrotapu i pom. technicznego,
e zasilanie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej RZS technologii pergoli zamgtawiajacych,
e ochrony od porazen,
e ochrony przepigciowe;,
e polaczen wyr6wnawczych
2.5. Zasilanie TE.
Projektowana rozdzielnica TE zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej budynku w ramach
istniejgcej mocy przytaczeniowej, kablem 5-zytowych wedtug oddzielnego opracowania.
Z rozdzielnicy TE zasilana bedzie rozdzielnica zasilajaco-sterujaca RZS technologii
pergoli zamglawiajacych, szafa dystrybucyjna systemu CCTV.
2.6. Instalacja oSwietlenia podstawowego.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy wymieni¢ oprawy os$wietleniowe w
pomieszczeniach zgodnie z rzutem. Na rzucie pokazano lokalizacj¢ istniejacych
wylacznikéw oraz wypustow oswietleniowych. W pomieszczeniu technicznym nalezy
utozy¢ kable zasilajace od istniejacego wypustu do projektowanych opraw
oswietleniowych. Typ opraw, rodzaj oraz ich rozmieszczenie pokazano na rzutach.

Zasilanie o$wietlenia z istniejagcych obwodow oswietleniowych.



2.7. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Urzadzenia technologiczne pergoli zasilane beda z rozdzielnicy RZS, ktora (kompletna)

dostarczona bedzie wraz z urzadzeniami technologicznymi. Rozdzielnica RZS zasilana

bedzie z projektowanej rozdzielnicy TE, kablem zgodnie ze schematem ideowym.

Lokalizacja rozdzielnicy pokazana na rzucie.

2.8. Ochrona od porazen i polaczenia wyrownawcze.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne

wylacznie zasilania z zastosowaniem urzadzen ochronnych. Jako urzadzenia ochronne

zastosowano urzadzenia przetgezeniowe 1 wylaczniki réznicowopradowe w uktadzie sieci

TN-C. Punkt rozdzialu PEN na PE i N nastgpuje w istniejacej rozdzielni gtéwnej. Punkt

rozdziatu musi by¢ uziemiony np. przez potaczenie do uziomu otokowego. Od punktu

uziemienia przewdd PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek potaczenia z przewodem

neutralnym N.

2.9. Ochrona przepieciowa.

Celem zabezpieczenia zainstalowanych w projektowanym budynku urzadzen przed

dziataniem udaréw pradowych lub napigciowych do tych urzadzen z sieci zasilajacej,

zastosowano ochronniki przepi¢ciowe pierwszego 1 drugiego stopnia.

UWAGI !

e Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami: N-SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-86/E-05003/01, 02, PN-IEC 61024-1 grudzien 2001, PN-IEC
61024-1-1 grudzien 2002, PN-IEC 61024-1-2 : 2002, PN-IEC 61312-1: 2001 i PN-
IEC 61312: 2002

e Na projektowanym terenie moga wystapi¢ kable, ktore nie rozpoznano na etapie
projektowania, lub nie zinwentaryzowano geodezyjne a ktore moga zostaé
odsloniete w czasie budowy.

W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ czy kabel jest czynny i zglosi¢ ten fakt
inwestorowi, celem podjecia decyzji, odnosnie trybu post¢epowania i sposobu
rozwigzania powyzszego problemu. Kable nieczynne nalezy zdemontowac.

¢ Przy budowie kabli ziemnych w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
dokona¢ rozpoznania gruntu za pomocg wykopoéw prébnych,

e W czasie wykonawstwa nalezy stosowa¢ si¢ Scisle do zalecen zalaczonych w

warunkach i uzgodnieniach.



e Wszelkie stosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé¢ stosowne atesty,
swiadectwa homologacji i certyfikaty stwierdzajace ich przydatnos¢ w

budownictwie.

Opracowal: mgr inz. Zenon Lupkowski



