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Zgodnie z art. 30 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane- o$wiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

OSWIADCZENIE:

Oswiadczenie dotyczy: Budowa pergoli z instalacjg zamglawiajacg wraz z infrastruktura

towarzyszaca i monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30

w Bydgoszczy
BranZa Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna Upr. do proj.. bez ograniczen w
Pawlicka-Zabojszcz specjalnosci architektonicznej
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SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Upr. do proj.. bez ograniczen w
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Projekt Pergoli z instalacjg zamglawiajacg wraz z infrastrukturg towarzyszacg i monitoringiem wizyjnym
na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla zamierzenia pt. Budowa Pergoli z instalacja zamglawiajacq wraz z infrastruktura towarzyszacg i

monitoringiem wizyjnym na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Umowa zawarta z Inwestorem i uzgodnienia z Inwestorem
1.2 Mapa syt-wys. 1:500 dla celéw projektowych.
1.3 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
1.4 Zapisy MPZP "Wzgérze Wolnosci- Ujejskiego” Uchwata Nr XV/314/19 z dnia 25.09.2019 r

1.5 Wizja lokalna i inwentaryzacja dla celow projektowych.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu arch-budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie malej
architektury w miejscu publicznym w postaci pergoli z instalacjg zamgtawiajaca wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i monitoringiem wizyjnym .

Kategoria obiektu: XVIII

Obszar oddzialywania zamierzenia projektowego obejmuje dziatke nr ewid. 12 obr. 492

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZABUDOWANIA 1 INNE OBIEKTY
Na dzialce nr 12 obr 492 znajduja sie nastgpujace budynki:
e Budynek szkoty cze$¢ dydaktyczna
e Sala gimnastyczna
e Boiska szkolne dla r6znych funkcji
3.2. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU I KOMUNIKACJA
e  Wjazdy na teren szkoty zapewnia istniejacy zjazd z drogi wewnetrznej do ul. Karpackiej
e cze$¢ nawierzchni dziatki jest utwardzona i znajdujg si¢ na niej boiska, chodniki , droga dojazdowa
wewngtrzna i stanowiska postojowe dla samochodow .
e teren dziatki jest ptaski,
e na dzialce znajduje si¢ zielen wysoka, $rednia i niska
e na czesci dzialki objetej zakresem opracowania znajduje si¢ nawierzchnia utwardzona kostka

betonowa, nawierzchnia bitumiczng i trawnik

3.3. ISTNIEJACA SIEC UZBROJENIA TERENU
Dziatka 12 obr. 492 jest w pelni uzbrojona. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w

uzbrojenie podziemne.
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Projekt Pergoli z instalacjg zamglawiajacg wraz z infrastrukturg towarzyszacg i monitoringiem wizyjnym
na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANE OBIEKTY
Projektuje sie pergole o konstrukcji stalowej, z instalacja zamglawiajaca, usytuowane na terenie
istniejacego trawnika koto boiska. Planowanych jest 6 pergoli usytuowanych w trzech grupach, wzdtuz

projektowanej docelowo (w drugim etapie) Sciezki o ksztalcie fali.

4.2 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna dziatki nr 12 pozostaje bez zmian bez zmian. W miejscu lokalizacji pergoli

planowane s3 dwie pochylnie dla niepetnosprawnych o nawierzchni mineralno-zywicznej

4.3 UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELEN
Projekt nie zaktada istotnych zmian w uksztaltowaniu terenu poza wprowadzeniem dwoch pochylni na
zewnetrznych odcinkach projektowanej §ciezki. Na obszarze trawnika docelowo (w drugim etapie) zostang

posadzone drzewa o niewielkich gabarytach i znajda si¢ elementy taki kwietne;.

4.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Istniejgce sieci uzbrojenia terenu nie ulegaja zmianie. Natomiast pojawig si¢ nowe elementy uzbrojenia:

- instalacja wodociggowa doprowadzajaca wode pod ci$nieniem do dysz na pergolach

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 12: 17.850,00 m* (100 %)
Powierzchnia objeta opracowaniem: 706,72 m*
Powierzchnia wieloboku trawnika na ktorym znajda sie pergole: 159,80 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dz. budowlanej (obecnie): 9.235,20 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dz. budowlanej (po zainwestowaniu): 9.200,36 m* (51,54 %)

6. INFORMACJA DOT. ZAPISOW MPZP ORAZ POZOSTALE INFORMACJE I DANE

Rodzaj ustalenia Zapisy MPZP Projekt arch-
budowlany

Funkcja : Ustalenia dla § 24. ust.1) przeznaczenie - teren ustug o§wiaty, warunek spetniony
terenu oznaczonego pkt.c) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen
symbolem A4.UO: rekreacyjnych, terenowych urzadzen sportowych;
Wymagania wynikajagce z | § 10. ust. 2) wymagane jest powigzanie warunek spelniony
potrzeb ksztattowania istniejacych ogolnodostepnych terenow
przestrzeni publicznych: zagospodarowanych zielenig w spojny

system za pomocg zadrzewionych ulic, alei oraz

przejs$¢ pieszych.
Odprowadzenie wod § 17. ust. 4) lit a)odprowadzenie wdd opadowych i | warunek spelniony-
opadowych i roztopowych: |roztopowych do gruntu z uwzglgdnieniem woda skroplona bedzie

»INGRAF” Anna Pawlicka-Zabojszcz , Bydgoszcz ul. Lokietka 5/1, tel. 52 322-67-27



Projekt Pergoli z instalacjg zamglawiajacg wraz z infrastrukturg towarzyszacg i monitoringiem wizyjnym
na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy

warunkow gruntowo-wodnych wsigkata w teren
terenu, zielony i
przepuszczalna

nawierzchnig¢ $ciezki

Udziat powierzchni § 24. ust. 2) lit ¢) minimalny udzial powierzchni warunek spelniony
biologicznie czynnej biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej — 30%

Planowana inwestycja nie zmienia takich parametréw terenu jak powierzchnia zabudowy oraz

intensywnos$¢ zabudowy

opracowata :

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
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Zgodnie z art. 30 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane- o$wiadczam, ze projekt

OSWIADCZENIE:

arch-budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Oswiadczenie dotyczy: Budowa pergoli z instalacjg zamglawiajacg wraz z infrastruktura

towarzyszaca i monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30

w Bydgoszczy
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PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna Upr. do proj.. bez ograniczen w
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Nr ewid. GPKZ-1-7342-43/95
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Projekt Pergoli z instalacjg zamglawiajacg wraz z infrastruktura towarzyszaca i monitoringiem wizyjnym
na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO PERGOLI
Z INSTALACJA ZAMGLAWIAJACA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
I MONITORINGIEM WIZYJNYM
na terenie Szkoly Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy dzialka nr 12 obr. 492

1 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa syt-wys. 1:500 dla celow projektowych.
e Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
o Inwentaryzacja dla celow projektowych
e  Projekt termomodernizacji i przebudowy szkoty oprac. przez biuro Modern Projekt z Bydgoszczy
e Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”Wzgorze Wolnosci- Ujejskiego”
Uchwata Nr XV/314/19 z dnia 25.09.2019 r
e Wytyczne technologiczne dostawcy instalacji zamglawiania f-my KORRO z Bydgoszczy

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu arch-budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie male;j
architektury w miejscu publicznym w postaci pergoli z instalacja zamglawiajaca wraz z infrastruktura
towarzyszgcg i monitoringiem wizyjnym .
Kategoria obiektu: XVIII
Obszar oddzialywania zamierzenia projektowego obejmuje dziatke nr ewid. 12 obr. 492

1.3  Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy
Przedmiotem opracowania jest miejsce rekreacji publicznej usytuowane w centrum dziatki szkoty w
sasiedztwie boisk Szkoty Podstawowej nr 56. Dominujagcym elementem pergoli jest woda, przetworzona przy
zastosowaniu odpowiednich dysz w posta¢ mgty.
W niniejszym opracowaniu zaproponowano pergole z instalacja zamglawiajaca, nawiazujacg do
nowoczesnych konstrukcji ogrodowych, tak zaprojektowane, aby stworzy¢ przyjemna, relaksujaca i
odswiezajacag przestrzen dla miejsca pobytu dzieci i mtodziezy .
Do tej poziomu trawnika, na ktérym znajda si¢ pergole zaprojektowano pochylnie z nawierzchni zywiczno-
mineralnej.
Urzadzenia technologiczne stuzgce zamglawianiu zostang zlokalizowane w pomieszczeniu gospodarczym w

istniejacym budynku szkoty.
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2 UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ DOSTOSOWANIE
OBIEKTU DO OTOCZENIA I ZAPISOW MPZP

W projekcie zaproponowano pergole w postaci rzezb-instalacji, sprawiajacych wrazenie niematerialnych,

przywodzacych na mys$l mgte wodna lub chmure. Beda to lekkie, azurowe, jednorodne materialowo struktury, z

zamontowanymi dyszami zamgtawiajacymi. Beda przenikac si¢ z otoczeniem, wtapia¢ w nature, a otoczone

para wodng z dysz zamglawiajacych sprawia ciekawe wrazenie. Calo$¢ zostanie usytuowana w istniejacym

wieloboku, bedacym trawnikiem otoczonym murkiem betonowym o wys. ok. 25-35 cm.

Pochylnie prowadzace na poziom wieloboku, pod pergolami, zostana wykonang z przepuszczalnej nawierzchni

mineralno-zywicznej, o wygladzie zblizonym do nawierzchni zwirowej. Docelowo w obrebie wieloboku, w

kolejnym etapie, nalezy przewidzie¢ zasadzenie drzew oraz posianie tgki kwietnej,. Oprdcz zalet zwigzanych z

poprawa klimatu i jakosSci tego miegjsca, takie rozwigzanie podniesie $wiadomo$¢ ekologiczng uczniow w

zakresie ochrony $rodowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Rodzaj ustalenia

Zapisy MPZP

Projekt arch- budowlany

Funkcja : Ustalenia dla
terenu 0znaczonego
symbolem A4.UO:

§ 24. ust.1) przeznaczenie - teren ustug oswiaty,
pkt.c) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen
rekreacyjnych, terenowych urzadzen sportowych;

warunek spetniony

Wymagania wynikajace z
potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych:

§ 10. ust. 2) wymagane jest powigzanie
istniejacych ogolnodostepnych terenow
zagospodarowanych zielenig w spojny

system za pomocg zadrzewionych ulic, alei oraz
przejs$¢ pieszych.

warunek spetniony

Odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych:

§ 17. ust. 4) lit a)odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych do gruntu z uwzglednieniem
warunkow gruntowo-wodnych

terenu,

warunek spetniony- woda
skroplona bedzie wsigkata w
teren zielony i
przepuszczalna
nawierzchnig §ciezki

Udziat powierzchni
biologicznie czynnej

§ 24. ust. 2) lit ¢) minimalny udziat powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej — 30%

warunek spelniony

Planowana inwestycja nie zmienia takich parametréw terenu jak powierzchnia biologicznie czynna oraz

intensywnos$¢ zabudowy

3 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

3.1

Konstrukcja pergoli

Podstawa konstrukcji sa ramy stalowe z profili zamknietych 40x40 mm. Pomi¢dzy ramami wystepuja

usztywnienia z rury kwadratowej 20x20x2 mm, a w dolnej czesci rury prostokatnej 40x20x2mm. . Od strony

zewngtrznej ram zostanie zamocowane ,,poszycie” z siatki stalowej z okiem o wymiarach 5x5 cm. Dodatkowo

wprowadzone zostang wewnetrzne arkusze siatki zamocowane w kierunku prostopadtym do poszycia
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zewnetrznego. Poszczegolne arkusze siatki bylyby taczone miedzy soba za pomoca systemowych pierscieni
zaciskowych analogicznie jak w systemie powszechnie stosowanym przy tworzeniu gabionoéw.. Konstrukcja

pergoli spawana, stal S235. Elementy stalowe nalezy oczyszczenie Sa 2,5.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej alucynkiem (wg specyfikacji producenta) lub ocynkowaé

ogniowo grubo$¢ min. 60um i pomalowana proszkowo gr. 60um.

3.2  Pozostale elementy pergoli
Od strony projektowanej §ciezki na konstrukcji pergoli zostang zamocowane przewody stalowe i dysze

zamglawiajace dajace efekt chmury skroplonej wody

3.3  System zamglawiajacy
Przewiduje si¢ zastosowanie kompletnego systemu, sktadajacego si¢ z przewoddw, ztaczy 1 dyszy, ktore
umozliwiajg rozpylanie mglty wodnej w pergolach . Zestawy dostarczane sg jako kompletne i zawieraja
wszystkie elementy niezbedne do zainstalowania tacznie z agregatem pompowym , ktérego wydajnosé
dostosowana jest do wielko$ci pergoli i ilo$ci dysz. Sterowanie praca systemu przy pomocy sterownikow

uwzgledniajacych wysoko$¢ temperatury otoczenia, i por¢ dnia.

3.4  Murek oporowy
Mur oporowy okalajacy wielobok gdzie zostang usytuowane pergole, zostanie w dwoch miejscach skuty na

szerokos¢ ok. 1,5 m. Powierzchni¢ skucia wyré6wnac¢ zaprawa.

3.5 Nawierzchnia pochylni i odbudowa nawierzchni boiska
Nawierzchnia pochylni zostanie wykonana z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak: tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako$ci. Nawierzchnia nie kruszy si¢ i nie
pyli, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Posiada wysoka odpornos¢ na ci¢zar,
$cieranie 1 jest niebrudzaca. Nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.
Nawierzchnia o grubosci ziarna 0-8 mm (waga 2,0 t/m3), osadzana na glgbokos¢ 3-4 cm. Kruszywa uzyte do
wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalno$ci dla wody oraz twardosci celem
przenoszenia obcigzen. Na warstwie gruntu rodzimego nalezy zastosowacé 10 cm warstwe piasku. Grunt
rodzimy nalezy oczysci¢ z gliny.
Nachylenie poprzeczne — 1%, dylatacje — co 6 m. Nawierzchnia mineralna zostanie ograniczona obrzezem
betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. W strefach nachylen podtuznych (tam gdzie $ciezka
jest obnizona w stosunku do przylegajgcego trawnika) zamiast obrzezy stosowaé palisady betonowe wys. 100
cm.

Konstrukcja nawierzchni mineralne;j:
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e Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna — 0/8 mm gr. - 3 cm
e  Warstwa dynamiczna 0/16 mm gr.—5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,4 mm gr.— 12 cm
e  Warstwa odsaczajaca — piasek gr.— 10 cm

e Grunt rodzimy

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej uszkodzona podczas budowy sieci uzbrojenia terenu powinna by¢
odbudowywana na szerokosci $§ladu wykopu i klina odtamu. Odbudowywana nawierzchnia muszg by¢ utozone
na wlasciwie zaggszczonym podlozu. Podczas zasypywania wykopow nalezy dopilnowac by grunt rozscielac i
zageszcza¢ warstwami, tak by uzyska¢ odpowiednie wskazniki zageszczenia.
Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowe;:

e  Warstwa Scieralna - ulozona na nowo kostka betonowa wg istniejacego wzoru

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. -3 cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. - 10cm

e Zasypka wykopu

4 Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia wieloboku na ktérym zostang usytuowane pergole: 159,80 m?
Najdtuzsza przekatna wieloboku podlegajacego przeksztalceniom: 34,84 m
Wielkos¢ pojedynczej pergoli:

dhugosc: 2,31 m

szeroko$¢: 1,01 m

wysokos¢ 2,40 m

5 Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

5.1. Obiekt zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych™,
zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzglgdem
stopnia skomplikowania zgonie z § 4.2, zaliczamy do prostych.

W dokumentacji zatozono posadowienie na piaskach $rednich o 1d>0,5. W przypadku odmienny warunkow

gruntowych niz zatozono w projekcie nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

5.2. Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne o wym. 30x110x100 cm z betonu C20/25 W6

F150, stal BSOOSP. Mocowanie stupkoéw pergoli do fundamentu za pomoca kotew wklejanych M12. Mozliwe
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zastosowanie stopy fundamentowe prefabrykowane o parametrach podanych wyze;.

Na fundamentach wykonac¢ izolacj¢ powlokowa na bazie bitumow.

6 Informacja dot. 0s6b niepelnosprawnych

Obiekt w catosci umozliwia korzystanie z niego przez osoby niepelnosprawne

7 Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebg i wode nie wystgpuje. Zasilanie projektowanego obiektu w

wode odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji wodociagowej w szkole.

8 Informacja o elementach wyposazenia technicznego

4.1. Do agregatu zostanie doprowadzona woda z wewngtrznej instalacji wodociagowej zlokalizowanej
w szkole . Odprowadzenie upustu wody z agregatu wysokocisnieniowego do kanalizacji sanitarne;j
w budynku szkoty.

4.2.Do agregatu zostanie doprowadzona energia elektryczna z istniejgcej instalacji elektrycznej w
szkole

4.3. Kamery monitoringu zostang umieszczone na budynku sali gimnastycznej i podtaczone do
szkolnego systemu CCTV

4.4. Instalacje technologiczne zostang wykonane przez dostawce calego systemu zamglawiajacego.

9 Zagadnienia p-poz
Instalacja pergoli zamglawiajgcych nie ma wplywu na warunki ochrony p-poz i ewakuacji w obiekcie i na

terenie szkoty

10 Warunki stosowania zamiennikéw
Jesli w dokumentacji projektowej wskazano produkt gotowy, z podaniem nazwy symbolu i producenta to
produkty te stanowig jedynie przyktady materiatow, elementow i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawce w ramach robo6t. Znaki firmowe producentdow oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktow
zostaty umieszczone w dokumentacji jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Wykonawca nie jest zobowigzany do zachowania tych konkretnych produktéw podanych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i moze stosowac inne, o lepszych lub rownorzgdnych parametrach , pod warunkiem
ich zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos$é, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych.

e Charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji)

e charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)
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e parametréw technicznych(wytrzymatos¢, trwatos$¢, dane techniczne, hydrauliczne, konstrukcja,
charakterystyka liniowa)
e wygladu (struktura, barwa, ksztalt)
e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania
Powyzszy opis rozpatrywacé tgcznie z czgscig rysunkowq, specyfikacjq techn. i przedmiarem robot. Wszystkie
elementy wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w innych czesciach dokumentacji lub
odwrotnie nalezy traktowac petnoprawnie tzn. uwzglednic w trakcie realizacji. Wszelkie ewentualne

niezgodnosci projektowe Wykonawca powinien zglaszac na etapie przetargu.

Opracowala: arch. Anna Pawlicka Zabojszcz

»INGRAF” Anna Pawlicka-Zabojszcz , Bydgoszcz ul. Lokietka 5/1, tel. 52 322-67-27 6



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA BUDOWLANA

Obiekt budowlany: Pergola z instalacja zamglawiajaca wraz z infrastrukturg towarzyszaca i

monitoringiem wizyjnym na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy

1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa pergoli o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

IL.Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie w miejscu inwestycji znajdujg si¢ istniejace budynki szkolne, obiekty matej architektury:

boiska, place zabaw istniejaca komunikacja pieszo jezdna.

II1.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Elementy projektowanego zagospodarowania dziatki nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, jednakze na czas budowy nalezy wprowadzi¢ organizacje ruchu, zapewniajaca

bezpieczne korzystanie z boiska, poza strefa wykopoéw pod fundamenty i wodociag .

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét.

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne w formie wykopow liniowych lub punktowych wystapiag przy wykonaniu fundamentéw
pod pergole i instalacje wodociggowa zewnetrzna.

Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robot ziemnych to:

- wykonanie robdt niezgodnie z zatozong technologia robét,

- sktadowanie materialow na krawedzi wykopow,

- niestaranne wykonanie szalunkow lub uzycie do szalunkow niewlasciwych materiatow,

- brak lub niewtasciwe zejscie do wykopow,

2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie wystapia gtownie przy wykonywaniu fundamentéw,pergoli
Podstawowe zagrozenia przy robotach zbrojeniowych i betoniarskich to:

- niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn,

- prowadzenie zbrojenia i betonowania bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,

- mozliwos¢ przygniecenia przez gruszke betoniarska,

- zrzucenie pracownika przez koncéwke weza do podawania betonu,

- zachlapanie twarzy betonem,

- okaleczenie przez wystepujgce prety zbrojenia.



V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomié¢ z nig pracownikow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
i urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zakladowymi oraz zostaé
przeszkoleni w zakresie ich prawidtowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP wg. obowigzujacych przepiséw a na terenie budowy winna znajdowac si¢ dokumentacja szklen.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

robdt w strefach szczegdtowego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot mozna podzieli¢ na dziatania
organizacyjno — prawne, dziatania techniczne i dziatania nadzorcze.

Do $rodkéw organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ i szczeg6lowy, biezacy instruktarz pracownikéw przed
wykonaniem niebezpiecznych prac. Dzialania te winny by¢ poprzedzone szczegdlowg analizg
dokumentacji technicznej pod katem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronng oraz srodki
i urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu budowy w
sieci komunikacyjng, drogi montazowe dla maszyn cie¢zkich, srodki transportu poziomego i pionowego,
sktadowiska 1 magazyny, o$wietlenie placu budowy. W ten zakres wchodzi rowniez wygrodzenie
niebezpiecznych odcinkdéw robot. Dziatania nadzorcze prowadzone sg przez personel techniczny i

dotycza kompleksowego aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ.

mgr inz. arch. Anna Pawlicka Zabojszcz
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warstwy kostki brukowej - bez zmian

nawierzchnia mineralna

wodoprzepuszczalna - 0/8mm 3cm
warstwa dynamiczna 0/16mm 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,4mm 1.2 cm
warstwa odsgczajgca - piasek 10 cm

grunt rodzimy

nawierzchnia trawiasta z matg przerostowg
wg. odrebnego opracowania

nawierzchnia mineralna

wodoprzepuszczalna - 0/8mm 3cm
warstwa dynamiczna 0/16mm 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,4mm t.2em
warstwa odsgczajgca - piasek 10 cm

grunt rodzimy

warstwy kostki brukowej - bez zmian
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w Bydgoszczy na dz. nr 12 obr. 492

Proj. Pawlicka--Zabojszcz
Nr ewid. GPKG-I-7342-43/95
mgr.inz.arch. Matgorzata Schmidt
Spr. Nr upr.GP-KZ-1-7342/126/92

mgr.inz.arch. Adam Koztowski
Nr ewid. 14/WPOKK/2020

inz.arch. Karol Tomaszewski

Obiekt: Przekroj A-A
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elementy ram stalowych
z profili stalowych zamknietych
rkw 40x40x4

- siatka stalowa z drutu gr. 3 mm z okiem 5 x 5 cm
obrobiona powierzchniowo alucynkiem

ANNA PAWLICKA- ZABOJSZCZ
UL. LOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52-3226727

Inwestor: Miasto Bydgoszcz mgr.inz.arch. Anna
ul. Jezuicka 1 Proj. Pawlicka--Zabojszcz
85-102 Bydgoszcz Nr ewid.GPKG-I-7342-43/95
mgr.inz.arch. Matgorzata Schmidt
Nazwa Budowa pergoli z instalacja zamglawiajacg Spr. | Nrupr.GP-KZ-1-7342/126/92
zamierz. wraz z infrastrukturg towarzyszaca i mgr.inz.arch. Adam Koztowski
bud.:  monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoty oprac. | Nr ewid. 14/WPOKK/2020
Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 — - -
w Bydgoszezy na dz. nr 12 obr. 492 inz.arch. Karol Tomaszewski
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