Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowosciach Konradowie i Kandlewie
wraz przepompowniami $ciekéw
i rurociagami ttocznymi

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania projektu budowlanego

e Zlecenie Inwestora — umowa z Gming Wschowa;

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/15 dnia 30.06.2015
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WG.R0.6220.1.2015r
z dnia 09.03.2015r wdana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;

e Warunki techniczne przytaczenia do kanatu sanitarnego nr DWK/250/15
z dnia 19.01.2015r. wydane przez Spotke Komunalng Wschowa Sp. z 0.0.;

e Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej dla GMINY WSCHOWA
z marca 2006;

e Uzgodnienia z Inwestorem, wtascicielami drdg, terendw, nieruchomosci

i uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
1.2. Zakres projektu budowlanego

Projekt niniejszy opracowano na wykonanie:
e sieci grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
e odcinkow przytaczy kanalizacyjnych - przykanalikow do granic dziatek;
e 4 przepompowni $ciekdw typu studziennego;
e rurociggow ttocznych Sciekow

w miejscowosciach Konradowo i Kandlewo, gm. Wschowa.

Inwestor: Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

1.3. Cel inwestycji i zakres opracowania

Zgodnie z "Koncepcjg programowgqg kanalizacji sanitarnej GMINY WSCHOWA"
miejscowosci Konradowo i Kandlewo wchodza w jeden system kanalizowania z
odprowadzeniem $ciekdw bytowo- gospodarczych do oczyszczalni Sciekow we
Wschowie.

Uporzadkowanie gospodarki s$ciekowej na tym terenie stato sie bardzo waznym
problemem ze wzgledu na to, ze zanieczyszczenie $rodowiska wynikte zrzutem
$ciekdw do Kanatu Krzyckiego, jest bardzo duze a docelowo tereny te ze wzgledu na
atrakcyjne potozenie bedq terenami przeznaczonymi pod budownictwo

mieszkaniowo-przemystowo-rolnicze.
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Przedsiewziecie budowy  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przepompowniami $ciekéow i rurociggami ttocznymi ma na celu uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie miejscowosci Konradowo i Kandlewo a co za tym
idzie likwidacjg ok. 220 zbiornikow $ciekdow - szamb (watpliwej szczelnosci), co w
znacznym stopniu przyczyni sie do poprawy sytuacji w zakresie niekontrolowanego
zrzutu Sciekow do wod powierzchniowych oraz odprowadzenia do ziemi.

Zakres inwestycji obejmuje budowe kanalizacji sanitarno-tloczej o tacznej dtugosci
13262mb oraz 4 przepompowni $ciekdw. w miejscowosciach Konradowo i Kandlewo
gm. Wschowa. Inwestycja bedzie obejmowata budowe sieci kanalizacji sanitarnej o
dtugoséci 7264mb, rurociagi tloczne o dtugosci ok 5998mb oraz 4 przepompowni
$ciekdw typu studziennego z pompami zatapialnymi. Odprowadzenie Sciekow bedzie
sie odbywato projektowanym rurociggiem tlocznym do miejskiej oczyszczalni
éciekbw we Wschowie, poprzez wtaczenie do istniejacej studni zbiorczej przy

oczyszczalni Sciekow.
1.4. Lokalizacja inwestycji

Tereny przewidziane pod lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej to gtownie tereny
znajdujace sie w pasie drog publicznych ( powiatowych i gminnych), a takze w pasie
uzytkdw rolnych zabudowanych oraz w pasie gruntéw rolnych.
Usytuowanie przedsiewziecia:
e W pasie drog powiatowych: dz. nr ew. 3 (droga powiatowa nr 1011F), dz. nr
ew. 477 ( nr 1011F), dz. nr ew. 330 (nr 1006F), dz. nr ew. 490 (nr 1006F);
e W pasie drég gminnych: dz. nr ew. 479, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 491,
493, 494, 472, 333, 334, 335/3, 336/2, 341, 343, 80;
e W pasie uzytkow rolnych zabudowanych: dz. nr ew. 193/1 - pas drogi, dz. nr
ew. 226 - remiza strazacka;
e W pasie gruntéw rolnych: dz. nr ew. 4, 77/2, 79, 82, 86, 96/2 (Skarb

Panstwa, Agencja Nieruchomosci Rolnych).

1.5. Opis projektowanego rozwigzania

Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych i socjalne z placéwek
o$wiatowych i zaktadow pracy przykanalikami (przytagczami) bedg doprowadzone do
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ktorg doptywac bedg do przepompowni
$ciekéw, skad pompami zatapialnymi i rurociggami ttocznymi bedg doptywaty do
oczyszczalni $ciekow do Wschowy. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu catg

inwestycje podzielono na 4 zlewnie, wyposazone w przepompownie $ciekow.
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1.5.1. Zlewnia przepompowni $ciekow P -1:

Przepompownia bedzie zlokalizowana w poboczu drogi na wyjezdzie z Konradowa do
Wschowy dz. nr ew. 477 i bedzie przepompowywata catg ilos¢ Sciekow z tych
miejscowosci.

Do zlewni bedg podtgczone rurocigqgi grawitacyjne:

e P-1do SR-1 do SR-9 @ 250 mm - PVC-U 385.50 mb
e SR-4 do SR-10 do SR-31 @ 200 mm - PVC-U 974,00 mb
e SR-17 do SR-32 do SR-39 @ 200 mm - PVC-U 365,50 mb
e SR-34 do SR-40 do SR-41 @ 200 mm - PVC-U 76,50 mb
e SR-6 do SR-42 do SR-46 @ 200 mm - PVC-U 218,00 mb
e SR-44 do SR-47 do SR-49 @ 200 mm - PVC-U 133,00 mb
e SR-13 do SR-13a @ 200 mm - PVC-U 6,00 mb
Ogodtem: rurociagi @ 250 mm - PVC-U 385,50 mb
rurociagi @ 200 mm - PVC-U 1773,00 mb

Ilos¢ Sciekdéw podano w pkt.2. OBLICZENIA.

1.5.2. Zlewnia przepompowni $ciekow P -2:

Przepompownia bedzie zlokalizowana terenie remizy strazackiej dz. nr ew. 226

w Konradowie i bedzie przepompowywata Scieki ze zlewni przepompowni P-3 i P-4
oraz z rurociggéw grawitacyjnych tej zlewni.

Do zlewni bedg podtaczone rurociagi grawitacyjne:

e P-2 do SR-50 do SR-59 @ 200 mm - PVC-U 326,50 mb
e SR-53 do SR-70 do SR-76 @ 200 mm - PVC-U 407,00 mb
e SR-51 do SR-60 do SR-64 @ 200 mm - PVC-U 214,00 mb
e SR-63 doSR-65 do SR-69 @ 200 mm - PVC-U 198.00 mb

Ogoétem: rurociagi @ 200 mm - PVC-U 1145,50 mb

Ilos¢ Sciekéw podano w pkt.2. OBLICZENIA.

1.5.3 Zlewnia przepompowni $sciekow P -3:

Przepompownia bedzie zlokalizowana w poboczu drogi dz. nr ew. 333 w Kandlewie i
bedzie przepompowywata Scieki ze zlewni przepompowni P-4 oraz z rurociggow
grawitacyjnych tej zlewni.

Do zlewni bedg podtgczone rurocigqgi grawitacyjne:

e SR-77 do SR-116 do P-3 @ 200 mm - PVC-U 1865,50 mb
e SR-116 do SR-126 @ 200 mm - PVC-U 431,50 mb
e SR-83 do SR-162 do SR-165 @ 200 mm - PVC-U 152,00 mb
e SR-85 do SR-160 do SR-161 @ 200 mm - PVC-U 109,50 mb
e SR-101 do SR-157 do SR-159 @ 200 mm - PVC-U 136,50 mb
e SR-122 do SR-152 do SR-155 @ 200 mm - PVC-U 197,50 mb
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e SR-153 do SR-156 - @ 200 mm - PVC-U 6, 00 mb
Ogétem: rurociagi @ 200 mm - PVC-U 2953,50 mb
Ilos¢ Sciekéw podano w pkt.2. OBLICZENIA.

1.5.4. Zlewnia przepompowni $ciekow P -4;
Przepompownia bedzie zlokalizowana w poboczu drogi dz. nr ew. 333 w Kandlewie
i bedzie przepompowywata $cieki z rurociggdw grawitacyjnych tej zlewni.

Do zlewni bedg podtgczone rurociggi grawitacyjne:

e SR-127 do SR-140 do P-4 @ 200 mm - PVC-U 557,50 mb
e SR-140 do SR-146 @ 200 mm - PVC-U 237,00 mb
e SR-131 do SR-147 do SR-151 @ 200 mm - PVC-U 212,00 mb

Ogodtem: rurociagi @ 200 mm - PVC-U 1006,50 mb

Ilos¢ Sciekéw podano w pkt.2. OBLICZENIA.

1.6. Dane techniczne inwestycji

1.6.1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

e rurociagi @ 200 mm - PVC-U SN 8 lite 6878,50 mb
e rurociagi @ 250 mm - PVC-U SN 8 lite 385,50 mb
RAZEM: 7264,00 mb

Uzbrojenie kanatéw:

e studnie rewizyjne - betonowe @ 1000 mm 165 kpl.

1.6.2. Rurociagi tloczne i rozprezne

e rurociggi cisnieniowe PE 100 SDR 17 @ 90 mm 588,50 mb
e rurociggi cisnieniowe PE 100 SDR 17 @ 110 mm 2196,00 mb
e rurociggi cisnieniowe PE 100 SDR 17 @ 125 mm 3124,00 mb
e rurociggi cisnieniowe PE 100 SDR 17 @ 160 mm 24,00 mb
e rurociagi cisnieniowe PE 100 SDR 17 @ 200 mm 66,00 mb

RAZEM: 5998,50 mb

Uzbrojenie rurociggow:

e studnie rewizyjne - betonowe @ 1000 mm 1 kpl.
e zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy
do $ciekow @ 80 mm kotnierzowy 1 szt.

e zasuwa kotnierzowa @ 80 mm 1 szt.

1.6.3. Przykanaliki (przylacza do granic dziatek)

e rurociggi @ 160 mm - PVC-U SN 8 lite 1462,50 mb
Uzbrojenie przykanalikdw:

e studzienki @ 425 mm PP 6 kpl.
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1.6.4. Przepompownie $sciekéw
e zbiorniki z polimerobetonu @ 1500 mm
o gtebokosci 2900 mm do 4200 mm 4 kpl.
e pompy zatapialne prod. FLYGT
(w kazdej przepompowni 2 szt.) 4 kpl.

1.7. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z posiadanymi danymi dotyczacymi warunkdéw gruntowo-wodnych nalezy
stwierdzi¢, ze w tym terenie zalegaja gliny piaszczyste, zwiry, pyly i gliny pylaste.
Na projektowanych gtebokosciach bedg wystepowaty wody gruntowe, szczegdlnie w
okresach roztopow i po intensywnych opadach deszczowych. O wysokim poziomie
wod gruntowych $wiadczy rowniez wysoki poziom wod w istniejacych stawach.
Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych i wynosi ok

1,2 m pod powierzchnig terenu.

1.8. Warunki topograficzne

Trasa projektowanych sieci przebiega poprzez tereny o znacznym zréznicowaniu
wysokosciowym dochodzacym do 19 m.

Trase projektowanych kanatéw i rurociggdw przedstawiono na rysunkach 3.1 do
3.13.

1.9. Istniejace uzbrojenie

Na terenie projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kable telekomunikacyjne doziemne i kanalizacja teletechniczna

- kable energetyczne

- sieci i rurociqgi wodociggowe

- rurociqg gazu wysokoci$nieniowego

- kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne

Uzbrojenie nadziemne stanowig stupy sieci napowietrznej energetycznej i
telekomunikacyjnej.

Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia uzbrojenia
podziemnego, naniesione na profilach rzedne mogq okazac sie niesciste, dlatego
uzbrojenie powyzsze

nalezy odszukac¢ wykopami probnymi na etapie wykonawstwa.
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1.10. Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej
1.10.1. Rurociagi i ich potaczenia

Rurociagi i polaczenia - kanaty zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U ze
écianka litg klasy SN 8, kanalizacyjnych, kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa.

Kanaty nalezy uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni,

grubos¢ podsypki — 15 cm. Przyjeto rurociagi produkcji Kaczmarek Malewo Sp. J..

1.10.2. Uzbrojenie sieci

Studzienki rewizyjne - na trasie kanatu zaprojektowano studzienki rewizyjne,
typowe, ktére nalezy wykonac z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm.

Studnie betonowe - ztozone z elementdéw prefabrykowanych z betonu B45,

wodoszczelnego (W8) o nasigkliwoséci < 4%. Dno studni z fabrycznie wykonang
kinetg oraz przejsciami szczelnymi na rury. Kregi betonowe petne z przejsciami
szczelnymi z uszczelkami dla wigczenia rurociggdéw oraz ze stopniami wtazowymi,
zeliwnymi. Goére studzienki zakonczy¢ kregiem stozkowym lub ptytg zelbetowa,
pierscieniem regulacyjnym i wtazem zeliwno-betonowym typu ciezkiego (40T).
Studnie posadowi¢ w wykopie na przygotowanym podtozu piaskowym grub. 15 cm.

Przyjeto studnie produkcji ZPB Kaczmarek Sp. z 0.0., 55-110 Prusice.
1.10.3. Badanie szczelnosci rurociaggow

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rurociggdw. Rurociagi
nalezy napetni¢ woda do gdérnego poziomu w studzienkach i poddac¢ obserwacji.
Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywal przeciekow, czas

wykonania badania 60 min.

1.10.4. Przykanaliki (przylacza do granic dziatek)

Przykanaliki do granic posesji zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U ze $cianka litgq
klasy SN 8, kanalizacyjnych, kielichowych taqczonych na uszczelke gumowa.
Przykanaliki bedg wtaczone do zaprojektowanych i zamontowanych tréjnikéw na
sieci kanalizacyjnej oraz do studzienek rewizyjnych.

Odcinki przykanalikow w granicy dziatki nalezy zakorkowa¢ korkiem PVC-U.

1.11. Przepompowhnie $ciekow
Zaprojektowano 4 przepompownie S$ciekdw typu studziennego (zbiornikowe)
dwupompowe z pompami zatapianymi. Przepompownie tego typu nie wymagajq

stref ochronnych. Przepompownia P-1 bedzie zlokalizowana w poboczu drogi na
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wyjezdzie z Konradowa do Wschowy na terenie dziatki nr ew. 477. Przepompownia
P-2 na terenie remizy strazackiej w Konradowie dziatka nr ew. 226. Przepompownia
P-3 i P-4 beda zlokalizowane w Kandlewie w poboczu drogi dziatka nr ew. 333.
Przepompownie zostaly dobrane przez firme specjalizujacq sie w pompowniach
wody i Sciekow tj. HYDRO-PARTNER z Leszna.

Przepompownie sktadajg sie ze zbiornikow o $rednicy 1500 mm, wyposazone sg w

2 pompy zatapialne prod. FLYGT - wyposazenie przepompowni -w pkt. nr 2
obliczenia.

Przepompownie bedg dostarczane jako kompletne obiekty, wyposazony w instalacje
hydrauliczne oraz automatyczny uktad sterowania.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,
na ktorej nalezy wykonac ptyte denng grubosci 15 cm z betonu B-7,5.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej wokdét dna
przepompowni nalezy wyla¢ w szalunkach pierscien docigzajacy z betonu B15.
Przepompownie wynie$s 30 cm ponad powierzchnie terenu.

Terendw przy przepompowniach Sciekdéw nie przewiduje sie ogradzac.

1.11.1 Wyposazenie przepompowni (na podstawie informacji technicznej z
firmy HYDRO-PARTNER )

Pompy produkcji FLYGT (typy pomp wg tabeli) - szt.2
- hydrodynamiczny zawor ptuczacy 4901

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu z dnem TOP
Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosié
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej
wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory

rury sg tgqczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna
- porecz - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna szt.1
- wiaz wejsciowy + krata zabezpieczajaca - stal nierdzewna
- system dozowania biopreparatu

- sprezarka EL-S 250W - w szafie sterowniczej
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- przewod napowietrzajacy DN25 z rusztem

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt.2 - zeliwo
- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

uszczelnienie tancuchowe DN100

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- wytacznik krancowy wiazu

Wyposazenie szafy sterujacej ukiadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa szafy sterowniczej:
e RADIOLEX ocynk 800 x 1400 x 500 mm - stopien ochrony IP66
e wyposazona w drzwi, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku
obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gtéwny zasilania,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna-0-Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci
2mm
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikdéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy

sterowniczej
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b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej
wyposazenie wymienione w punkcie 4, wspotpracujacy z istniejagcym
systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przekfadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej
stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy
sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania
sygnatu dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna - 0 — Automatyczna)

wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i
poziom alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modufu telemetrycznego (w
przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy
zastosowanie anteny typu Telesat2 - w ksztalcie ,krazka” z
montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat
MiniCAS II

APF

Szafy sterownicze przepompowni $ciekoOw posiadaja Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.
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c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego

d)

wchodza nastepujace sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne

powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikédw pomocniczych):

Wejscia (24VDCQ):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytacznika silnikowego

awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego - przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

weijscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

Wyijscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDCQC):

zatqczanie pompy nr 1

zataczenie pompy nr 2

zatqczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza
pompowni

zatqczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zatgczenie wyjscia wtamania - do podtaczenia niezaleznej centralki

alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub
braku potwierdzenia pracy

kontrole termikdéw pompy i wytacznikdéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekow ponizej
poziomu suchobiegu - tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w
oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu
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Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS:

Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowq
wymiane danych z istniejacq stacjg bazowq

— zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim os$wietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wejsc¢ binarnych

— 12 wyjs¢ binarnych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtaczenia
przekifadnikéw pradowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podfaczenia przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa

- komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 2z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejscia licznikowe

- kontrolki:

— zasilania sterownika
— poziomu syghatu GSM - minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

- temperatura pracy: -20° C...50°C

— wilgotnos$¢ pracy: 5..95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

— napiecie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika
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Mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujagcej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

— wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnosc¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom s$ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zataczenia pomp

- nastawiony poziom wytaczenia pomp

- nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

- zmiana podstawowych  parametrow pracy przepompowni,  po

wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zataczenia pomp
- poziomu wytaczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu
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- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtgczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
- blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy - redukuje czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig
wytaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegoélnych fazach
- mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wilamania do zewnetrznej, niezaleznej

centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem
IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu.
Karty majg pracowac¢ w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywq Unii Europejskiej 2004/108/WE -
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegdlnosci w :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem
EMC".
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PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI

Zbiornik przepompowni z .
L.p. . . Pompy zatapialne
polimerobetonu [wymiary mm]
P1 1500 x 3100 NP 3153.181.SH/275
przewody ttoczne DN80/100 11,0 kW
P2 1500 x 2900 NP 3085.183.MT/464
przewody ttoczne DN80/100 2,0 kw
P3 1500 x 4200 NP 3153.181.SH/275
przewody ttoczne DN80/100 11,0 kw
Pa 1500 x 3900 NP 3085.160.SH/255
przewody ttoczne DN80 2,4 kw

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ majg by¢ objete rozbudowga istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest
zainstalowany i funkcjonuje w Spétce Komunalnej we Wschowie.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowad
poprzez naniesienie nowych przepompowni Sciekdw na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajacego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze
by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspotdziatania dwdch
czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty

przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

1.12. Rurociagi ttoczne sciekow

1.12.1 Odprowadzenie $ciekéw - Scieki poprzez przepompownie P-4, P-3, P-2
beda odprowadzone do przepompowni P-1, skad bedq odprowadzone-
przepompowywane do istniejacej studni zbiorczej zlokalizowanej na dziatce nr ew.
96/2, przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekow

we Wschowie.

1.12.2. Rurociagi tloczne - zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 100,
typoszereg SDR 17 o s$rednicy 90, 110, 125, 160, 200 mm. Rury nalezy tgczy¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego. Ksztaltki do zmiany kierunkoéw, odgatezien

przyjeto z PE lub typowe zeliwne kotnierzowe, przejscia z rur PE na ksztattki nalezy
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wykonac¢ za pomocg tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi, nierdzewnymi z
zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej.

Rurociggi nalezy uktfada¢ na podsypce piaskowej 15 cm.

1.12.3 Proba szczelnosci - po ufozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z
podbiciem obu stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykona¢ prébe
szczelnosci. Cisnienie probne powinno wynosi¢ min. 0,8 MPa, warunkiem
pozytywnego przeprowadzenia proby jest to, aby spadek cisnienia wynikajacy z
elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa przy pozostawieniu go pod
ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prdbie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci

kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

1.12.4. Rurociagi rozprezne - odcinki rurociggéw ttocznych przed wigczeniem do
projektowanych i istniejgcych studni rewizyjnych zaprojektowano jako rozprezne

stosujac wieksze s$rednice rur, typu jak rurociag ttoczny.

1.12.5 Bloki oporowe - na zmianach trasy rurociggdw nalezy wykona¢ bloki
oporowe z betonu klasy B - 15.

Tylna Sciana bloku powinna opierac sie na gruncie rodzimym, nienaruszonym.

1.13. Wykonawstwo robét

e Roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” z sierpnia 2003r.

e Przed przystgpieniem do robdt, trasy rurociggéw /wykopow/ nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wiascicielem drég i
terendw oraz w oparciu o projekt zabezpieczenia robét.

e Wykopy nalezy wykonac¢ o Scianach pionowych, wasko przestrzenne o $cianach
umocnionych, zabezpieczone szalunkami, w wiekszosci nalezy wykonac
sprzetem mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac recznie.

e W rejonie zabudowy nalezy wykonac przejscia /ktadki/ dla pieszych.

e Brak jest danych szczegdétowych o gtebokosciach posadowienia kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, naniesione na profilach rzedne moga
okaza¢ sie niesciste, dlatego kable nalezy odszukaé¢ wykopami prébnymi. Przed
przystapieniem do wykonywania robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikow

uzbrojenia i prace wykonywac w razie potrzeby pod ich nadzorem.
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e Przy zblizaniu sie do stupdéw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi drggami, okraglakami. Wykopy przy stupach po
zatozeniu rurociaggdw natychmiast zasypac.

e W przypadku natrafienia na nieziwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

e W przypadku skrzyzowania rurociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi na
kable nalezy natozy¢ rury dwudzielne AROTA o dt. po 0,5 m w kazdg strone
liczac od skraju rury.

e Przeciski, przewierty pod przeszkodami - przejscia rurociggdw w poprzek drog
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, ktdre nalezy utozy¢ metodg przewiertu
bez naruszania nawierzchni drogi, za pomocq sprzetu specjalistycznego.
Rurociggi tloczne w pasie gruntéow rolnych (dz. nr ew. 4 , 77/2, 79 , 82 , 86,
96/2) nalezy wykona¢ metoda przewiertow kontrolowanych za pomocg sprzetu
specjalistycznego stosujac rury PE 100 RC TYTAN typ 2/3.

W miejscu skrzyzowania rurociagébw 2z istniejacym gazociagiem
wysokiego cisnienia DN 350 mm oraz z istniejacym kablem
$wiattowodowym teletransmisyjnym, projektowana sie¢ kanalizacyjna i
rurociag tltoczny sSciekow nalezy zabezpieczy¢ w rurze ochronnej o
dlugosci min. 12 mb tj. po 6mb w kazdqa strone od ww. urzadzenia.

Ww. urzadzenia opisane kolorem zielonym na planie - Rys. 3.11.

e Gtebokos¢ wykopéw nalezy wykona¢ na 15 cm gtebsza od projektowanych
rzednych, ze wzgledu na ufozenie rurociggdw na podsypce. Podsypke i obsypke
nalezy wykonac¢ z piasku, zasypke z gruntéow rodzimych. Wysokos$¢ podsypki
wynosi 0,15 m, obsypki 0,30 m.

e Przy zasypywaniu wykopdéw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego
do mozliwie maksymalnego zageszczenia - wspotczynnik IS = 1,0, dlatego
nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

e Po zakonczeniu roboét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

e Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

e Sieci podlegajq odbiorowi przez Inwestora Urzad Gminy we Wschowie oraz przez
odbiorce $ciekéw Spotke Komunalng we Wschowie.

e Nalezy stosowac sie do decyzji i uzgodnien z wlascicielami uzbrojenia

terenow trasy rurociagow.

1.14. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu.

1.14.1. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego.
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Warunkéw i wymagan dotyczacych fadu przestrzennego dla inwestycji liniowych
(projektowany rurocigg ttoczny i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) oraz

przepompowni $ciekdw nie okresla sie.

1.14.2. Warunki i zasady dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.
Inwestycje zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (inwestycja grupy II).

Budowa i eksploatacja nie powinna wptynaé negatywnie na stan Srodowiska w
obrebie projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powodowaé koniecznoséci wylaczenia gruntdow rolnych klas

chronionych z uzytkowania rolnego.

1.14.3. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspoétczesnej.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska lub archeologiczna. Nie stawia sie

warunkow. Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.14.4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich.

Nie przewiduje sie naruszania intereséw 0so6b trzecich.
1.14.5. Warunki i zasady ochrony obiektéw budowlanych na terenach

gorniczych.

Teren gorniczy nie wystepuje — warunki nie sg okreslane w decyzji

Opracowat:
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