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1. [bookmark: _TOC_250009]Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
			KLASYFIKACJA ROBÓT:

· 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
· 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
· 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
· 44112000-8 Różne konstrukcje budowlane
· 45000000-7 Roboty budowlane
· 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
· 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
· 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
· 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
· 45200000-9 Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
· 45212000-6 Roboty bud. w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
· 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
· 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
· 45233140-2 Roboty drogowe
· 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
· 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
· 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
· 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
· 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
· 45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
· 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
· 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
· 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
· 45321000-3 Izolacja cieplna
· 45350000-5 Instalacje mechaniczne
· 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
· 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
· 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
· 71300000-1 Usługi inżynieryjne
· 71314100-3 Usługi elektryczne
· 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
· 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
· 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
· 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
· 71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
· 79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych.









2. Nazwa i przedmiot zamówienia

[bookmark: _Hlk115699499][bookmark: _Hlk115700488]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektu i zagospodarowania terenu, dostarczenie i montaż stałego wyposażenia, pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn.: „BUDOWA DWUMASZTOWEGO ELEKTRYCZNEGO WYCIĄGU DLA NARCIARZY WODNYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYBUDOWANIEM PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE, OBRĘB EWIDENCYJNYM 0028 ORAZ 0023, GMINA CHEŁMŻA.” Obiekt zlokalizowany zostanie w miejscowości Zalesie, gm. Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o nr geod. 24/204 i 24/319 (teren) oraz nr 65 (jezioro Chełmżyńskie). Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.

[bookmark: _Hlk115691806]Uwaga: wykonanie projektu  architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu technicznego (PT) w odniesieniu do elektrycznego, dwumasztowego wyciągu nart wodnych, zlokalizowanego w miejscowości Zalesie, gm. Chełmża wiąże się z uzyskaniem przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych do realizacji zamierzenia uzgodnień i warunków tj. energetycznych, wodnych, pozwoleń – wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę, itp. wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej rejestracyjnej przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) w Warszawie – wraz z realizacją urządzenia z zapleczem, przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu - zgodnie z zakresem opracowania projektowego. Po stronie Wykonawcy leży też opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie urządzenia do odbioru przez Oddział Terenowy TDT.
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z wymogami technicznymi i nomami w zakresie budowy elektrycznych wyciągów narciarskich dla narciarzy przemieszczanych po wodzie, instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia zewnętrznego, obiektów zaplecza użytkowo-socjalnego, schodów terenowych i ukształtowania terenu, elementów konstrukcyjnych i małej architektury, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wymogami Zamawiającego.
Roboty budowlane związane z wykonaniem ww. zamierzenia będą prowadzone na nieruchomościach stanowiących własność komunalną – gmina Chełmża.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców należytego wykonania projektu i realizacji robót budowlanych. Oferta Wykonawców powinna obejmować całość robót budowlanych, dostaw i usług potrzebnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do 
momentu przekazania całości Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w swoim zakresie, powinien ująć także prace jak i elementy koncepcji zagospodarowania, które nie zostały wyszczególnione, ale są ważne lub niezbędne dla poprawnego funkcjonowania terenu, jak również dla uzyskania gwarancji. Na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia.

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są:
· [bookmark: _Hlk124945877][bookmark: _Hlk124939465]Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),
· [bookmark: _Hlk124941753]Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1225).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1607).
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Zalesie uchwalony uchwałą XLIX/360/06 Rady Gminy Chełmża z dn. 3 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 84 poz. 134) – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr 84 poz. 134.
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn.zm.).
· Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.)


3. [bookmark: _TOC_250007]Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

3.I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych na działce o nr geod. 24/204 w miejscowości Zalesie, gmina Chełmża, nad jeziorem Chełmżyńskim. Koncepcja obejmuje rozwiązania projektowe dla dwumasztowego elektrycznego wyciągu nart wodnych oraz zagospodarowanie terenów umożliwiających swobodne korzystanie z urządzenia i obserwację przejazdów narciarzy wodnych. Rozwiązanie przewiduje też wykonanie technicznego uzbrojenia terenu w postaci przyłącza
[bookmark: _Hlk115694996] elektrycznego poprowadzonego z rejonu działki nr 24/257 na której znajduje się przepompownia wody. Całość skomunikowana jest poprzez istniejącą ścieżkę pieszo-rowerową. Dojazd pojazdami mechanicznymi do gminnego ośrodka wypoczynkowego Zalesie, na terenie którego znajduje się parking oraz baza gastronomiczno-noclegowa. Dojście piesze i dojazd rowerem od GOW Zalesie i od strony miasta Chełmża istniejącą ścieżką pieszo-rowerową. 
Koncepcja zakłada budowę dwumasztowego elektrycznego wyciągu nart wodnych, z możliwością pływania na deskach wakeboardowych, o długości liny napędowej ok. 190m (stosownie do wybranego i zaakceptowanego urządzenia) oraz pomostu w rejonie masztu startowego. Możliwe jest wykonanie pomostu drewnianego na palach osadzonych w dnie jeziora lub pomostu pływającego kotwiczonego za pomocą martwych kotwic.
Na brzegu zlokalizowano obiekt zaplecza socjalno-magazynowego – przystosowany do tych celów kontener/blaszak, niezwiązany trwale z gruntem, dwie przebieralnie dla korzystających z wyciągu, schody terenowe na skarpie, dwa przenośne sanitariaty z umywalkami typu ToiToi, stojaki rowerowe, wydzielone miejsce dla wózków inwalidzkich, ławki i koszt typu parkowego, kosz do selektywnego zbierania odpadów, oświetlenie terenu.
Miejsce inwestycji posiada większy potencjał i w przyszłości jego funkcję można rozbudować poprzez organizację otwartego kąpieliska ze stanowiskiem ratownika WOPR, wypożyczalni sprzętu pływającego, hamaków, parasoli i leżaków plażowych, placu zabaw dla dzieci, boiska do gry w piłkę i siatkówkę plażową, stołów parkowych do gry w szachy i tenisa stołowego, toru do gry w boule, zamontowanie stacji ładowania rowerów elektrycznych, ustawienie sezonowego namiotu plenerowego, wykonanie pomostów wędkarskich i widokowych, pomostów cumowniczych, pomostów rekreacyjnych, slipów do wodowania sprzętu wodnego, itp.
[bookmark: _Hlk115777717]Zgodnie z opracowaną koncepcją zasilanie w energię elektryczną wyciągu nart wodnych i projektowanego obiektu odbywać się będzie projektowanym doziemnym przyłączem elektrycznym, długości ok. 290m, biegnącym z rejonu istniejącej przepompowni wody – na działce o nr 24/257, trasą zlokalizowaną na terenie gruntów nr 24/162, na teren obiektu i do wyciągu nart wodnych.
Realizacja inwestycji wymagać będzie niezbędnej wycinki drzew i krzewów dlatego przewiduje się na zakończenie inwestycji dokonanie nasadzeń kompensacyjnych min. 1:1.
Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla przygotowania założeń, wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla określenia jego standardów wykonania i jakości prac. Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego. Wartości dotyczące wielkości i ilość prac oraz koszty należy zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektów.
Przedstawione rozwiązania uwzględniają zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Zalesie.

II. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz wykonania robót budowlano-montażowych
II.1. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi kompletny projekt budowlany (PZT i PAB) i wykonawczy (PT) obejmujący:



- Sporządzenie projektów budowlanych (PZT i PAB) w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie (4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej- płyta CD),
- Sporządzenie projektów wykonawczych (PT) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, z późn. zm.) z podziałem na branże (4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta CD),
- Sporządzenie dokumentacji technicznej rejestracyjnej dwumasztowego wyciągu dla narciarzy przemieszczanych po wodzie, w oparciu informacje techniczne konkretnego producenta urządzenia, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych   dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 717, z późn. zm.).




Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien być również sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia STWIOR, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Winien zawierać w szczególności:


-            Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie papierowej oraz        w formie elektronicznej — płyta CD),
· Przedmiar robót (2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta CD),
· Kosztorys inwestorski (2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta CD),
· Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego projektu.
· Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej — płyta CD).
Każdy z powyższych dokumentów powinien być zapisany w wersji elektronicznej w formacie zapisu CD-R i DVD:
· a. forma zapisu plików: rr.mm.dd
· b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
· c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
· d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf
· e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem : *.pdf
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania wszystkich robót przewidzianych w zamówieniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia, co zostanie uwzględnione w cenie ofertowej.

Dodatkowo, cena ofertowa powinna zawierać koszt opracowania dokumentacji technicznej rejestracyjnej dwumasztowego wyciągu dla narciarzy wodnych wraz z kosztem skutecznego zatwierdzenia tej dokumentacji przez TDT w Warszawie.

Dokumentacja projektowa zawierać powinna m.in.:
· opracowanie szczegółowych rozwiązań indywidualnych, które należy przedłożyć
do akceptacji Zamawiającemu,
· szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót, ze szczególnym zwróceniem uwagi na projekty konstrukcyjne, w tym: projekt konstrukcyjny wyciągu nart wodnych wraz z rozwiązaniami elementów konstrukcyjnych posadowienia oraz warunków technicznych bezpieczeństwa konstrukcji,
· załączniki formalno-prawne, 
· rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali,
· dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle,
· należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, 
· 
· uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska,
· sporządzenie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w formie decyzji dla rozwiązań projektowych,
· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
· należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,
· miejsce wykonywania prac powinno być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich,
· w ramach dokumentacji należy opracować wizualizację zaprojektowanej Inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· należy przedstawić wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy wymagane
dla potrzeb posadowienia obiektów i wyciągu nart wodnych – dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna oraz opracować aktualną mapę do celów projektowych,
· wykonać inwentaryzację zieleni (w przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejącym drzewostanem, należy sporządzić inwentaryzację zieleni i uzyskać stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych. Zieleń niska zostanie odtworzona i uzupełniona po zakończeniu robót budowlanych),
· uzyskanie określonych prawem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na określony dokumentacją zakres prac,
· inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji.

Całość uzgodnień związanych z zatwierdzeniem projektu, uzyskaniem ostatecznych zgód administracyjnych i pozwoleń znajduje się po stronie Wykonawcy.
Ze względu na znaczną powierzchnię terenu, zakres, skomplikowane opracowania i uzyskanie pozwoleń i zatwierdzeń poszczególnych elementów dokumentacji przed złożeniem wniosku o Pozwolenie na budowę, należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na wykonanie opracowań i otrzymanie powyższych zgód.
Rozwiązania techniczno-materiałowe w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione i zaakceptowane przez upoważnionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiającego na każdym etapie projektowania. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2554).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jest to opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2554).
Przedmiar robót to opracowanie, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2554).
Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia.

Warunki Wykonania robót budowlano – montażowych:

Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „BUDOWA DWUMASZTOWEGO ELEKTRYCZNEGO WYCIĄGU DLA NARCIARZY WODNYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYBUDOWANIEM PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE, OBRĘB EWIDENCYJNYM 0028 ORAZ 0023, GMINA CHEŁMŻA.” oraz zgodnie z wykonanym i zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektem Budowlanym (PZT, PAB) oraz Projektami Wykonawczymi Obiektu (PT).

W szczególności należy wykonać co najmniej następujące roboty i obiekty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Przygotowanie terenu pod inwestycję z uwzględnieniem niezbędnej wycinki drzew,
b)  ustalenia dróg dostaw oraz miejsc wyładunku i składowania materiałów budowlanych i urządzeń.
c) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecze budowy, tablice informacyjne, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP, z uwzględnieniem realizacji przyłącza elektrycznego.
d) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji
powykonawczej,

2. Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą urządzeń, wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Przedsięwzięcia,
3. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do użytkowania – wraz z przeszkoleniem wyznaczonego personelu w zakresie konserwacji i obsługi wyciągu nart wodnych.

UWAGA: w trakcie realizacji prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo realizacji robót i przepisy BHP. Wszystkie roboty na akwenie i w jego pobliżu należy realizować tylko podczas sprzyjającej pogody a osoby je realizujące muszą bezwzględnie posiadać w trakcie prac kamizelki ratunkowe prawidłowo założone i dostosowane do wagi pracownika.

[bookmark: _TOC_250005]3.III. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia

Obiekt zlokalizowany zostanie w miejscowości Zalesie, gm. Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o nr geod. 24/204 i 24/319 (teren) oraz nr 65 (jezioro Chełmżyńskie). Inwestycja zlokalizowana została praktycznie w całości na działce nr 24/204. Na działce nr 24/319 ustawiony zostanie jedynie maszt nawrotowy wyciągu nart wodnych z kotwami dla lin odciągowych. Zasilanie elektryczne realizowane będzie przyłączem doziemnym poprowadzonym z rejonu działki nr 24/257, na której zlokalizowana jest przepompownia wody, trasą biegnącą po terenie działki nr 24/162 – istniejący (droga pieszo-rowerowa) i planowany ciąg komunikacyjny, na teren projektowanego obiektu, do masztu startowego wyciągu na którym znajdzie się silnik napędowy urządzenia. 

· Powierzchnie ewidencyjne działek:
[bookmark: _Hlk115701635]– nr 24/204 – 5 917.0 m2
– nr 24/162 – 2 150.00 m2
Zaznacza się, że w celu określenia kosztu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dokonać wyceny zgodnie z niniejszym dokumentem, a w szczególności w zakresie ilości i podanych wielkości, z zgodnie - pkt III i IV wraz z innymi załącznikami do PFU, które stanowią dokumenty pomocnicze i obrazowe dla założeń projektowych i wykonawczych dla całości obiektu.



3.IV. Zakres robót
Wszystkie podane w opracowaniu parametry i ilości należy traktować jako wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego i uzgodnione z Zamawiającym: każde odstępstwo na etapie rozwiązań projektowych należy zgłosić do akceptacji Zamawiającego.

Przedstawione rozwiązania w PFU, określają zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne lub uzupełniające – nie gorsze niż zaproponowane, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego. Natomiast zakres zadań nie podlega zmianom. Zwiększenie lub zmiana rodzaju robót nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Elektryczny, dwumasztowy wyciąg do nart wodnych i wakeboardingu

- Urządzenie: 1 kompletny wyciąg, nieużytkowany, z kompletem części zamiennych, wszystkimi dopuszczeniami i gwarancją, stanowiący wyrób certyfikowany, z poświadczeniem wcześniejszej realizacji i użytkowania takiego samego typu urządzenia.
- Ilość masztów: dwa maszty stalowe w konstrukcji stalowych, ażurowych kratownic, z wysięgnikami – stosownie do rozwiązań technicznych dobranego urządzenia, z systemem posadowienia masztów i odciągów stabilizujących konstrukcję, maksymalna głębokość posadowienia masztów – 5m lub 12m dla konstrukcji wzmocnionej.
- Jeden maszt z silnikiem napędowy (startowy), drugi z obciążnikiem (nawrotowy). Na

 masztach zlokalizować projektory zewnętrzne LED (stopień szczelności IP65): maszt startowy – oświetlenie pomostu z czujnikiem ruchu, maszt nawrotowy – oświetlenie toru z czujnikiem ruchu. Instalacja odgromowa masztów – wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy i zaleceniami producenta.
- Typ: wyciąg standardowy lub wzmocniony:
Napęd: silnik elektryczny z konwerterem i przekładnią:
Moc: 7kW (87 Hz) - 16kW (87 Hz)
Moment obrotowy: 410 Nm - 740 Nm (w sposób ciągły)
Prędkość: do 30 – 42 km/h
Lina biegowa normalna lub specjalna
Naprężenie liny biegowej (na 2 przewodach): 15,7 - 27,3 kN
Ciężar naciągu: 400 – 695 kg
Jednostka napinająca: montowana na szynach/łożyskach wałeczkowych
Wysokość liny biegowej: 7,5 – 10,5 m
CHARAKTERYSTYKA JAZDY - standard
• Specjalnie dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców.
• Bezpośredni naciąg linki dla początkujących i zaawansowanych rowerzystów dzięki mocnemu napędowi 410 Nm.
• Stałe naprężenie kabla dzięki przeciwwadze i poziomemu ustawieniu nośnika
CHARAKTERYSTYKA JAZDY - wzmocniony
• Zarówno dla początkujących, zaawansowanych, jak i profesjonalistów. 
• Ekstremalnie mocny i bezpośredni ciąg liny dla wszystkich poziomów jazdy - jazda dzięki silnemu napędowi 740 Nm.
• Stałe wysokie napięcie liny dzięki dużej przeciwwadze i poziome wyrównanie nośnika.
• Oraz dodatkowe funkcje:
+ JAZDA NA PODWÓJNEJ LINIE HOLOWNICZEJ (dwóch narciarzy jednocześnie),
+ JAZDA NA TUBIE (1-3 OSOBY ZALECANE),
+ JAZDABOSO,
+ SLALOM WODNY I TRICK-SKI.
ELEKTROTECHNIKA
Połączenia: Plug & Play z wtyczkami IP 65
Główne połączenie: 400 V, 3 fazy + PE + N na skrzynce przyłączeniowej włączonej
na maszcie  silnika (16A dla standard, 32A dla wersji wzmocnionej)
Główna szafa sterownicza: z przetwornicą częstotliwości i PLC (programowalna,
sterownik logiczny), na szczycie masztu
KONCEPCJA STEROWANIA
Ustawianie parametrów: intuicyjna aplikacja Windows lub inna dedykowana
Połączenie ze sterowaniem napędem: przez kabel Ethernet (standard) lub WLAN
Urządzenie operacyjne: standardowe działanie z ręczną skrzynką sterującą. 
Tryby na ręcznej skrzynce sterowniczej: tryb automatyczny; tryb ręczny; tryb 2-startów
Ustawienia na ręcznej skrzynce sterowniczej: programowalne ustawienia dla wszystkich parametrów, np. punkty zwrotne, pozycje startowe, max. prędkość, przyspieszenia itp.
Kontrola prędkości: kontrola prędkości z programowalnym max. szybki i ciężki (potencjometr pracy na ręcznej skrzynce sterowniczej)
Obsługa: Opcje takie jak napinanie liny holowniczej przed jazdą automatycznie,
sterowalne różne przyspieszenia przy ruszaniu i skręcaniu – obsługa intuicyjna.

WYMAGALNE WARUNKI EKSPLOATACJI WYCIAGU:
- Minimalna szerokość lustra wody: 25 m–30 m
- Minimalna głębokość wody: 1,5 m–2 m
- Strefa bezpieczeństwa: 13 m po lewej i prawej stronie liny biegowej (oznaczenie bojami)

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU NARCIARSKIEGO I WODNEGO DLA WYCIĄGU NART WODNYCH:
W ramach kompleksowej realizacji inwestycji Wykonawca wyposaży obiekt w sprzęt narciarski:
 narty wodne podwójne dla początkujących (double skis) – 2 pary,
 narty wodne podwójne dla poczatkujących z włókna węglowego (glass skis) – 1 para,
 narty wodne dziecięce (double skis) – 2 pary,
 narty wodne wyczynowe (trick skis) – 1 para,
[bookmark: _Hlk115722199] deski wakeboardowe (wake skates) – 3 szt.,
 deski wakeboardowe do łatwego startu (easy up) – 2 szt.,
 deski wakeboardowe dla dzieci (easy up) – 2 szt.,
 deski wakeboardowe do jazdy na kolanach (kneeboards) – 2 szt.,
 kamizelki 3 klamrowe uniwersalne – 4 szt.,
 kamizelki 4 klamrowe w rozmiarach: XS (1 szt.), S (2 szt.), M (2 szt.), L (2 szt.),
XL (2 szt.), XXL (1 szt.),
[bookmark: _Hlk115722648] pianki krótkie damskie w rozmiarach: 36 (1 szt.), 38 (1szt.), 40 (1 szt.), 42 (1 szt.),
 pianki krótkie męskie w rozmiarach: 48 (1 szt.), 50 (1 szt.), 52 (1 szt.), 54 (1 szt.),
56 (1 szt.).
 kaski wakeboardowe w rozmiarach: S (2 szt.), M (4 szt.), L (4 szt.).

Sprzęt wodny i ratowniczy w zakresie dostawy Wykonawcy:
[bookmark: _Hlk115723720] ratownicza łódź motorowa , kadłub niezatapialny (komory wypornościowe) tworzywowy z pawężą do silnika zaburtowego, bakistami i podstawowymi okuciami, długość kadłuba 4.20m – 4.50m, silnik spalinowy zaburtowy o mocy 20 KM – sprzęt fabrycznie nowy,
Kadłub:
- materiał; polietylen
- technologia; kadłub o podwójnych ścianach wykonany metodą formowania rotacyjnego
- pokład przeciwślizgowy, samoodpływowy
- waga bez silnika: do 200 kg.
Instalacje:
- instalacja paliwowa- zbiornik min 24 l.
Wyposażenie:
- mocowania na gaśnicę (+ gaśnica), wiosła, pagaj i bosak.
- 2-4 bakisty, pawęż pod silnik, ucha cumownicze, dulki wahliwe-zaciskowe, 3 knagi.
Wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej. 
Łódź musi posiadać certyfikat CE.
- silnik spalinowy zaburtowy o mocy 20KM (14.7 kW): silnik czterosuwowy, dwucylindrowy, wyposażony w układ wtrysku paliwa nie potrzebujący akumulatora, niskie zużycie paliwa (system sterowania spalaniem mieszanek ubogich) i niski poziom emisji zanieczyszczeń w całym zakresie pracy, rozrusznik ręczny, zapłon tyrystorowy, alternator 12V 12A, waga do 55 kg, dostosowany do pawęży S: 381, L: 508, mocowanie – zawias, schemat zmiany biegów F-N-R (przód-wolny bieg-bieg wsteczny).
[bookmark: _Hlk115770392] boje pływające do wyznaczenia toru jazdy narciarza wodnego  - kolorystyka i ilość zgodnie z wytycznymi producenta wyciągu, typu urządzenia i przewidywanego sposobu jego wykorzystania,
 koło ratunkowe z nietonącą linką dł. 25m + stojak do powieszenia koła*,
*/ wyposażenie w sprzęt ratowniczy i sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne zgodnie z:
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012, poz. 261),

Wskazane elementy wyposażenia powinny zostać umieszczone w łatwej do przenoszenia torbie (plecaku) lub torbach (plecakach), o wskazanych w rozporządzeniu parametrach.

UWAGA: na czas montażu urządzenia Wykonawca musi zapewnić pływający pomost/ponton o nośności dostosowanej do ciężaru obciążnika i części montowanego urządzenia wraz z monterami.

TABLICA INORMACYJNA Z REGULAMINEM UŻYTKOWANIA OBIEKTU I WYCIAGU NART WODNYCH
- Tablicę należy wykonać w trwałej technice, o powierzchni odpornej na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne, napisy mają być czytelne w kontrastowej kolorystyce w stosunku do tła.
- Tablicę należy ustawić w widocznym dla wszystkich miejscu.
- Informacje niezbędne: regulamin korzystania z obiektu, zasady bezpiecznego korzystania z 

wyciągu nart wodnych, numery tel. alarmowych. 

POMOST WYCIĄGU
W rejonie pierwszego masztu (startowy) zaprojektowano pomost drewniany o wymiarach 5.0 x 2.5m oraz trap wejściowy z lądu (uwzględniając wahania poziomu wody w jeziorze) o wymiarach 1.5 x 5.0m. Trap należy wyposażyć w jednostronną balustradę drewniana o wys. min. 0.9m na całej długości. Trap mocowany przegubowo. Powierzchnia pomostu i trapu: 20m2.

Proponowana konstrukcja: drewniana konstrukcja pokładu – deski ryflowane i elementy konstrukcyjne drewniane pomostu oparte na betonowych, średnio obciążalnych pływakach kotwionych za pomocą martwych kotwic. Elementy pokładu są sztywno połączone konstrukcyjnie z pływakami (pływaki certyfikowane przez Polski Rejestr Statków). Ciągła, szkieletowa konstrukcja sprawia, że pomost jest mocny i stabilny oraz łatwy do przebudowy. Szerokość trapu dojściowego 1.5m.
Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne (np. drewno kompozytowe, pale drewniane lub stalowe z wypełnieniem betonem jako elementy posadowienia pokładu) za zgodą Zamawiającego. Wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem m.in.: decyzji o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 Drewno na konstrukcję pomostu.
Drewno na wykonanie  pomostu powinno spełniać wymogi dla I lub II klasy.
Zaleca się wykonanie pomostu z drewna sosnowego. Wilgotność drewna do wbudowania powinna wynosić 15-19 %.
Wszystkie elementy drewniane muszą posiadać strukturę gęstą i zbitą. Drewno nie powinno mieć spękań, wypaczeń oraz zmian kolorów czy struktury.
Poprzecznice i krawędziaki powinny być wycięte ze środkowych części pnia z małą ilością sęków. Podobne cechy zaleca się dla bali.
Drewno do wbudowania należy zaimpregnować przez 3-krotne smarowanie lub moczenie w wannach.
Zaleca się zastosowanie impregnatów głęboko penetrujących w głąb drewna, zabezpieczających co najmniej na 5-7 lat przed działaniem wilgoci, grzybów i szkodników drewna. 
Impregnat należy dobrać uwzględniając aktualną wilgotność drewna. 
Do odbioru pomostu dołączyć certyfikaty i instrukcje dotyczące warunków i sposobu impregnowania.
Impregnowanie drewna wbudowanego odnawiać co 3 lata, aby zachować trwałość 8-12 lat.

[bookmark: _Hlk115772316] Gwoździe.
Gwoździe stosowane do łączenia elementów powinny  spełniać wymogi obecnie obowiązujących certyfikatów. 
Średnica gwoździa powinna wynosić 1/12÷1/6 grubości najcieńszego elementu przybijanego.
Gwoździe grubsze niż 6,0 mm traktuje się jako sworznie i wbija w przewiercone otwory.
Długość gwoździa powinna się wahać w granicach L=35d – 30 mm.
Do przybicia opornika z krawędziakami np. 14x14 zastosować gwoździe dł. min. 200 mm 
lub wkręty do drewna.




BHP W TRAKCIE BUDOWY WYCIĄGU I POMOSTU
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP dla robót realizowanych na akwenach i robót mostowych, w tym: dla robót na wysokości. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP na stanowisku oraz aktualne zaświadczenie lekarskie   dopuszczające do robót mostowych i na wysokości. Zabrania się realizowania robót budowlano-montażowych na akwenie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w czasie silnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, burzy, itp. Wszyscy pracownicy powinni posiadać kamizelki ratunkowe (praca na wodzie) i szelki asekuracyjne (praca na wysokości). Bezpośrednio odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad BHP jest kierownik robót wyznaczony z ramienia Wykonawcy.

FORMY DZIAŁALNOŚCI NA WYCIĄGU: 
- szkolenie indywidualne, jednorazowe, jazda rekreacyjna,
- rezerwacie grupowe i czasowe, 
- wynajem na imprezy,
- organizacja zawodów, 
- kursy dla początkujących,
- podnoszenie kwalifikacji, itp.

UWAGA: 
[bookmark: _Hlk115774543] Dla potrzeb zasilania wyciągu dla narciarzy wodnych przewiduje się wyprowadzenie z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej przy złaczu kablowo-pomiarowym niezależnego WLZ-u wprowadzonego na szafę zasilająco-sterującą wyciągu.
 Elektryczny , dwumasztowy wyciąg nart wodnych eksploatowany będzie sezonowo: głównie w sezonie letnim z możliwością wydłużenia eksploatacji na późną wiosnę i wczesną jesień – stosownie do temperatur i pogody. Urządzenie wymagać będzie, oprócz terminowych czynności kontrolnych i konserwacyjnych, przygotowania do zimy i ponownego uruchomienia przed sezonem letnim.

2. Parterowy obiekt budowlany obsługujący wyciąg i teren rekreacyjny

Budynek parterowy, nietrwale związany z gruntem, zlokalizowany u podnóża schodów terenowych na skarpie, do wykorzystania w sezonie pracy wyciągu nart wodnych i części rekreacyjnej o funkcji pomieszczenia socjalnego dla obsługi wyciągu i całego obiektu wraz z częścią magazynową na sprzęt dla narciarzy wodnych i ew. wyposażenie ruchome części rekreacyjnej. Istnieje możliwość wykorzystania przystosowanego kontenera lub obiektu typu blaszak z uwzględnieniem warunków:
- posadowienie obiektu na punktowych podstawach betonowych, na ustabilizowanym podłożu – ilość podstaw betonowych i ich wymiary wg obliczeń w projekcie - stosownie do konstrukcji obiektu, schody wejściowe betonowe lub drewniane,
- obiekt powinien posiadać izolację termiczną ścian i dachu zapobiegającą przed nadmiernym nagrzewaniem,
- stolarka okienna drewniana lub PVC, okna otwierane, zabezpieczenie antywłamaniowe – okiennice rozwierne lub przesuwne,
- drzwi wejściowe: konstrukcja i zawiasy wzmocnione, bolce antywyważeniowe, z zamkiem patentowym,
· Powierzchnia użytkowa – powinna być dostosowana do wielkości obiektu, lecz nie mniejsza niż 15m² - w koncepcji założono min. wymiar modularny 2.5x6.0m.


· Konstrukcja jak wyżej lub tradycyjna wybrana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
· Materiał elewacyjny: blacha stalowa fałdowa powlekana, inny w uzgodnieniu, kolor ścian zewnętrznych w nawiązaniu do RAL 5007.
· Dach: blacha stalowa fałdowa powlekana, blacha stalowa na rąbek, papa termozgrzewalna lub inny materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym.
· Szyby max. 1,0 W/m2K.
· Ściany wewnętrzne płyta OSB, płyty gipsowe wodoodporne, malowanie – wykończenie mrozoodporne,
· Posadzka: wykładzina podłogowa obiektowa PVC, spawana (rulonowa).
· Umeblowanie zgodnie z rysunkiem, 
· Wentylacja grawitacyjna.
· Oświetlenie wewnętrzne (energooszczędne – NP. LED) i gniazda wtykowe przeznaczone do zasilania dedykowanych urządzeń oraz dla potrzeb ogólnych.
· Ochrona  przeciwprzepięciowa  realizowana  ogranicznikami  przepięć montowanymi w tablicach rozdzielczych.
· Ochrona przeciwporażeniowa – jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęte zostanie samoczynne wyłączanie zasilania realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo- prądowe. Ochronie podlegają wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych, mogące znaleźć się pod napięciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych.
· Instalacja odgromowa (OPCJA) –przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy.
· [bookmark: _Hlk115719953]Dwa zewnętrzne projektory LED (stopień szczelności IP65).

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań  alternatywnych (funkcjonalnie) pod warunkiem, iż będą one nie gorsze od opisanych i zachowujące osiągnięcie celu zawartego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Opracowanie projektowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym.
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane, przepisy powiązane i normy.

Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w projekcie budowlano- wykonawczym lub rozwiązań projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.

3. Elementy małej architektury

W zakresie realizacji inwestycji należy wykonać/zainstalować:

ŁAWKI typu parkowego bez oparć

Ławki, odporne na warunki atmosferyczne, muszą posiadać masywne nogi podobnie jak wzmocnienie siedzenia które tworzą drewniane bloki o znacznych wymiarach z zaimpregnowanych drewnianych elementów. System kotwienia powinien być niewidoczny, wykonany na fundamencie betonowym. Łączna ilość ławek –4 szt.

KOSZE NA ODPADKI typu parkowego

Docelowo kosze na terenie całego obiektu – w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne, powinny komponować się z innymi elementami małej architektury. System kotwienia powinien być niewidoczny, wykonany na fundamencie betonowym. Sam pojemnik ocynkowany ogniowy ze stali nierdzewnej. Zaprojektowano jeden koszt zbiorczy do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, szkło, papier, zmieszane). Ilość projektowanych elementów – 2 szt. oraz 1 szt. do zbiórki selektywnej.
STOJAK ROWEROWY

Docelowo stojaki rowerowe na terenie obiektu powinny komponować się z innymi elementami małej architektury. zlokalizowany jest przy ścieżce rowerowej w granicach opracowywanego terenu. System kotwienia powinien być niewidoczny, wykonany na fundamencie betonowym. Ilość projektowanych elementów - 1 szt. (jeden stojak na min. 6 rowerów).

LATARNIE typu parkowego i projektory LED

Lampy oświetleniowe (oświetlenie schodów terenowych, budynku, pomostu, terenu). Dla potrzeb oświetlenia elementów terenowych zaprojektowano słupy oświetleniowe typu parkowego wys. 3.50m z latarniami (zalecane oszczędne źródła światła). Na obiekcie zaplecza socjalno-magazynowe przewiduje się zainstalowanie dwóch zewnętrznych lamp projektorowych LED. Takie same lampy powinny być zainstalowane na słupach konstrukcyjnych wyciągu nart wodnych. W ramach systemu oszczędzania energii elektrycznej zaleca się zastosowanie, do wybranych elementów oświetlenia, czujników (np. czujników ruchu), aby zwiększyć poziom oświetlenia tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Ilość projektowanych elementów - 3 szt. latarni typu parkowego, lampy projektorowe LED: 2 szt. na obiekcie zaplecza socjalno-magazynowe, 2 szt. na maszcie startowym, 1 szt. na maszcie nawrotowym.

UWAGA: przyjęte rozwiązania oświetlenia terenu i innych elementów obiektu stanowią jedynie materiał koncepcyjny, który na etapie opracowywania docelowej dokumentacji projektowej powinien być sprawdzony pod względem obliczeniowym, ilościowym i technicznym oraz w zakresie zgodności z wymaganiami norm i stosownych przepisów.
Ilość lamp należy przeliczyć na etapie projektu budowlanego zgodnie z mocą oświetleniową tak, by oświetlały teren, obiekty budowlane, pomost, schody terenowe. Wymagane natężenie oświetlenia zostanie ustalone na etapie projektowania.

PRZEBIERALNIE  typu plażowego

Projektuje się instalację dwóch przebieralni typu plażowego – zgodnie z częścią rysunkową.
Przebieralnie wykonane w konstrukcji drewnianej (drewno sezonowane kl. I lub II, 


impregnowane próżniowo lub trzykrotnie w kąpieli) z pokryciem dachówką bitumiczną.
Wymiary przebieralni w rzucie: 2 x 1.5 x 1.5m, wysokość do konstrukcji dachu 2.1m. Konstrukcja kotwiona w elementach betonowych za pomocą typowych okuć do konstrukcji drewnianych. Przebieralnie wyposażyć w odkładane siedziska z tworzywa, wzmocnione.

TOALETY WOLNOSTOJĄCE typu ToiToi

Toalety wolnostojące zlokalizowano na terenie utwardzonym na skarpie. Zaprojektowano dwa sanitariaty typu ToiToi – ze względu na brak uzbrojenia najbliższego terenu w instalację wodna i kanalizacyjną, ze zbiornikami do opróżniania nieczystości i zbiornikami czystej wody – do mycia rąk. Ponieważ toalety użytkowane będą sezonowo można skorzystać z funkcji wynajmu długoterminowego kabin wraz z ich kompleksowym serwisem (darmowa dostawa i przygotowanie do eksploatacji, serwisowanie, czyszczenie i okresową konserwację)- .
Przyjęte rozwiązania projektowe zakładają wyposażenie ośrodka w dwa typy toalet wolnostojących (obie kabiny nie mogą różnić się wyglądem): 

- kabina ze zintegrowanym pisuarem (męska),
Dane techniczne:
Podstawa: 1140mm x 1140mm
Wysokość: 2250mm
Waga: 91kg
Zbiornik: 240l
	Wyposażenie:
bezodpływowy zbiornik z wentylacją
pisuar
podajnik na 2 rolki papieru toaletowego
zamek zewnętrzny i wewnętrzny
wskaźnik wolne/zajęte

- kabina (damska) dodatkowo przystosowania do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
[bookmark: _Hlk115729293]Dane techniczne:
Podstawa: 1650mm x 1650mm
Wysokość: 2250mm
Waga: 127kg
Zbiornik: 151l
	Wyposażenie:
bezodpływowy zbiornik z wentylacją
podajnik na 2 rolki papieru toaletowego
zamek zewnętrzny i wewnętrzny
wskaźnik wolne/zajęte
stabilne poręcze na ścianach
automat zamykający drzwi
przystosowana dla niepełnosprawnych (gabaryty, poręcze)

[bookmark: _Hlk115729583]UWAGA: w przypadku braku możliwości wyboru kabin z umywalkami i zbiornikiem na czystą wodę należy ustawić przy kabinach sanitarnych umywalkę wolnostojącą.
Umywalka wolnostojąca (wykonanie i kolorystyka tożsame z kabinami sanitarnymi) posiada 

dwa stanowiska do mycia rąk. Cechą charakterystyczną urządzenia jest wbudowany zbiornik na czystą i brudną wodę.
Dane techniczne:
Podstawa: 760mm x 860mm
Wysokość: 860mm
Waga: 54.5kg
Zbiornik: woda czysta 150l, woda brudna 150l
	Wyposażenie:
2 pompki nożne do podawania wody
zakryty zbiornik na czystą wodę
zakryty zbiornik na brudną wodę
2 dozowniki mydła w płynie
podajnik ręczników papierowych

UWAGA: należy uwzględnić wykonanie korytowania gruntu i fundamentów betonowych na głębokość do 50cm - pod każdą z kabin wolnostojących, lub wykonać dwuwarstwowe zagęszczenie: warstwa cementowo-piaskowa gr. min. 15cm oraz drobny tłuczeń gr. min 15cm – zgodnie z ich wymiarami w rzucie.

UWAGI do całości realizacji zakresu małej architektury które należy uwzględnić przy realizacji projektu i robót budowlanych: 
- Wykonanie odpowiedniej wielkości fundamentów pod każdy z elementów małej architektury, który będzie wymagać wykonania fundamentu (II strefa przemarzania gruntu, głębokość przemarzania 1.00m – wg PN-1981/B-03020). 
- Dobór i wykonanie elementów małej architektury należy warunkować możliwością zabezpieczenia ich przed kradzieżą i wandalizmem.
- Przy robotach wykończeniowych należy uwzględnić wywóz zbędnych mas ziemnych, części roślinnych, gruzu, itp.
- Istnieje możliwość zamiany powyższych elementów małej architektury na alternatywne, jednak muszą one być w podobnym charakterze do zaproponowanych (bez zbędnych detali i udziwnień) oraz muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. Schody terenowe na skarpie, nawierzchnie na terenie projektowanego obiektu

- schody terenowe zaprojektowano na istniejącej skarpie w celu umożliwienia swobodnego zejścia z istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej na teren obiektu. Wymiary schodów w rzucie 9.0 x 1.5m, pow. ok. 14.0m2. Schody należy wykonać z prefabrykowanych stopni betonowych ułożonych na zagęszczonym podłożu po uprzednim wytrasowaniu i korytowaniu skarpy.
Dopuszcza się, jako rozwiązanie zamienne, wykonanie schodów terenowych z kostki z prasowanego betony gr. 6.0cm na ustabilizowanym podłożu z oporami wykonanymi z krawężników betonowych. Boki schodów wzmocnione kamieniem łamanym lub krawężnikami betonowymi

- nawierzchnie utwardzone na terenie obiektu zaprojektowano w lokalizacjach: 
 góra skarpy, przy wejściu na schody terenowe, w miejscu lokalizacji dwóch stanowisk obserwacyjnych dla osób niepełnosprawnych, dwóch kabin sanitarnych wolnostojących, stojaka rowerowego i kosza do selektywnej zbiórki odpadów,
 powierzchnia poniżej skarpy w obrębie obiektu socjalno-magazynowego, ławek, przebieralni typu 

plażowego i wejścia teren wyciągu.
[bookmark: _Hlk125031314] szacunkowa powierzchnia nawierzchni utwardzonych wynosi 190.0m2.

Zakłada się niwelację terenu w obszarze projektowanego obiektu, niezbędne korytowanie i wykonanie nawierzchni mineralnej na ustabilizowanym podłożu. Linia nawierzchni utwardzonej może być nieregularna – przenikać się z istniejącą nawierzchnią na terenie obiektu. Zrealizowane warstwy muszą być przepuszczalne dla wód opadowych – zakłada się odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

· Nawierzchnia naturalna, warstwy:
- Projektowane spadki poprzeczne 1-3%, oraz spadki podłużne 0,5 do 6%;
- Grunt korytowany na głębokość do 15 cm;
- Podsypka piaskowa 15 cm;
- Warstwa kruszywa kamiennego, grubość warstwy po zwałowaniu 10 cm;

5. Roślinność niska, średnia i wysoka

Szczegółowy projekt zieleni należy opracować na etapie projektu budowlanego z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji zieleni i wyborem drzew i krzewów do niezbędnej wycinki wynikającej z ostateczne przyjętych rozwiązań projektowych. W doborze gatunkowym należy skupić się na ochronie bioróżnorodności, jej zachowaniu, wsparciu i kształtowaniu. Projekt zieleni będzie bazował na odtworzeniu naturalnych płatów roślinności rodzimej oraz ich kombinacji – w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Zaproponowane w projekcie gatunki charakteryzować się muszą dobrą odpornością na okresowe zalewanie systemu korzeniowego przez wody jeziora. Wprowadzone nasadzenia powinny być zróżnicowane wysokościowo i gatunkowo, lecz wszystkie stanowić muszą kontynuację gatunkową otaczających roślin. Należy uwzględnić takie drzewa jak: klony, jesiony, brzozy i czeremchy oraz krzewy takie jak: kalina koralowa i porzeczka czarna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i opracowanej koncepcji przewidziano do wycinki 14 szt. drzew i krzewów głownie klony, jesiony i topole. Liczba ta winna być zweryfikowana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Wykonawca w okresie min. 18 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w ramach gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych prac pielęgnacyjnych zieleni w celu zapewnienia żywotności nasadzonych roślin.

6. Przyłącze energetyczne.

Zasilanie wyciągu nart wodnych i całego obiektu w energię elektryczną przewiduje się projektowanym doziemnym kablowym przyłączem energetycznym długości ok. 290m, biegnącym z rejonu istniejącej przepompowni ścieków – na działce o nr 24/257, trasą zlokalizowaną na terenie gruntów nr 24/162, na teren obiektu i do wyciągu nart wodnych.
Szczegółowy zakres ewentualnego skablowania ustalić należy na etapie projektu budowlanego. Po określeniu szczegółowego zapotrzebowania mocy na wszystkie potrzeby obiektu i wyciągu nart wodnych, w tym zapotrzebowania dla oświetlenia terenu i innych potrzeb należy wystąpić do dystrybutora i dostawcy energii o warunki przyłączenia.

Pomiar energii elektrycznej do rozliczeń z dystrybutorem i dostawą energii przewiduje się w zestawie złączowo-pomiarowym.
Granicę stron własności urządzeń elektroenergetycznych przebiegać będzie w przyłączu kablowo-pomiarowym. Do budynku socjalno-magazynowego oraz szafy oświetlenia terenu przewiduje się wyprowadzenie WLZ-ów kablami YAKXS o przekrojach dostosowanych do zapotrzebowania zakończonych lokalnymi tablicami.
Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się oświetlenie terenu zapewniające oświetlenie dróg komunikacyjnych i innych elementów wyposażenia terenu. Oświetlenie wyżej wymienionych elementów zasilane będzie w oparciu o szafę oświetleniową. Do zasilania oświetlenia przewiduje się zastosować kable oświetleniowe typu YAKXS 5x35 mm2 i YKXS 5x16 mm2.

[bookmark: _Hlk115772094]Dla potrzeb zasilania wyciągu dla narciarzy wodnych przewiduje się wyprowadzenie z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej przy przyłączy kablowo-pomiarowym niezależnego WLZ-u wprowadzonego na szafę zasilająco-sterującą wyciągu.
7. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych
W projektowanej koncepcji uwzględniono dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.):
bezpośredni dojazd do obiektu wózkiem inwalidzkim istniejącą ścieżką pieszo- rowerową;
 na górze skarpy, bezpośrednio przy zjeździe ze ścieżki pieszo- rowerowej, zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla wózków inwalidzkich z możliwością obserwacji osób korzystających z wyciągu nart wodnych;
 zaprojektowano jedną kabinę sanitarną (WC) dostosowaną do korzystania przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na w…ózku inwalidzkim. 


[bookmark: _TOC_250003]3.V. Zakres zamówienia - WYKONANIE PROJEKTU

· Inwentaryzacja terenu objętego programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia,
· Inwentaryzacja zieleni terenu objętego programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia,
· Wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz (w tym prace geologiczne i geodezyjne),
· Sporządzenie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w formie decyzji dla rozwiązań projektowych,
· Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do eksploatacji,
· Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacją,
· Należy uzyskać pozwolenie na budowę wydane w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu przed przystąpieniem do wykonania robót,
· Zamawiający udzieli wykonawcy projektu upoważnienia na załatwienie spraw formalno-prawnych we wszystkich instytucjach celem uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji i pozwoleń wymaganych do wniosku o uzgodnienie projektu i wydanie pozwolenia na budowę.

3.VI. Zakres zamówienia - WYKONANIE INWESTYCJI

1. Wymagania dotyczące warunków wykonania
· Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, obejmującego szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne zadania, części, czasookresy oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanego wcześniej projektu budowlano-wykonawczego (PZT, PBA, PT) i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
· Opracowanie instrukcji obsługi wymaganych dla urządzeń mechanicznych (np. wyciąg nart wodnych zagranicznego producenta) w języku polskim,
· Opracowanie  dokumentacji  powykonawczej we wszystkich  branżach  (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia,  atestami, informacją o udzielonej gwarancji), w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilości – 3 egz.
z klauzulą,
· Przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie urządzenia i instalacji  do eksploatacji,
· Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego i przekazanie  instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich instalacji na temat ich prawidłowej obsługi.

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wszystkich wykonanych instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje winny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.
Przewidywane prace budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko naturalne.
Każda z wymienionych robót wymaga precyzji z racji uszczegółowienia wskazanego projektem wykonawczym oraz z zaleceń materiałów, jakie będą stosowane w trakcie realizacji projektu.
Zakres prac budowlanych obejmuje: wykonanie prac ziemnych, wykopów pod 
fundamenty elementów konstrukcyjnych, stóp fundamentowych lin odciągowych masztów konstrukcyjnych wyciągu (kotwy), ew. pomostów, wykopów pod przyłącze elektryczne, wykopów pod ułożenie odpowiednich warstw nawierzchni (dojścia, schody terenowe na skarpie, tereny Obiektu, itp.), wykonanie i posadowienie kompletnego kontenera socjalno-magazynowego, posadowienie dwóch kabin sanitarnych typu ToiToi, przebieralni typu plażowego, wykonanie odpowiednich warstw ziemnych przed nasadzeniem roślin, nasadzenie roślin wysokich, średnich i niskich, montaż urządzeń małej architektury i tablic informacyjnych, wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie terenu do odbiorów i użytkowania.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje: wykonanie przyłącza instalacyjnego elektrycznego do kontenera socjalno-magazynowego i silnika zasilającego wyciąg nart wodnych, instalacji energetycznych słaboprądowych, wykonanie instalacji wewnętrznych i oświetlenia terenu na kontenerze i maszcie wyciągu, wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury i urządzeń, uruchomienie układu na całym terenie oraz niezbędne regulacje.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca realizacji jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym, STWIOR, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Polecenia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego będą wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania prac z winy Wykonawcy (zgodnie z umową). W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak wygrodzenie, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego, którym będzie protokół odbioru końcowego).


PFU -Wykonanie w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” dok. projektowej i robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn.: „Budowa dwumasztowego elektrycznego wyciągu dla narciarzy wodnych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i wybudowaniem przyłącza elektroenergetycznego w miejscowości Zalesie, obręb ewidencyjnym 0028 oraz 0023, gmina Chełmża.2

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego dla
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Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Następstwa spowodowanego jakiegokolwiek błędu przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod rygorem zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Do robót budowlanych zalicza się również takie czynności jak:

· wywóz mas ziemnych powstałych w wyniku prac budowlanych,
· naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót,
· uprzątnięcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,
· wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, itp.

Uporządkowanie miejsca wykonywania prac jest obowiązkiem Wykonawcy i powinno zostać wykonane na jego koszt. Wybór rozwiązania leży w gestii Wykonawcy.

1. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń, należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru karty materiałowe na wbudowane materiały. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny być nowe i nieużywane.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i zaleceniami Zamawiającego.
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami:
· są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

· zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
· zostały oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dla których udzielono aprobaty technicznej.
Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu.
Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, które nie odpowiadają programowi funkcjonalno-użytkowemu lub dokumentacji projektowej.

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zastały zaakceptowana przez Zamawiającego, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z możliwością wstrzymania płatności za wykonane prace oraz usunięcia ich z terenu budowy.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być

 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Minimalne wymagania sprzętowe - sprzęt do wykonania prac objętych zamówieniem:
1)	koparko – ładowarka – 1szt.,
2)	ładowarka – 1 szt.,
3)	wywrotka – 2 szt.,
4)	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h – min. 1 szt.;
5)	łódka z silnikiem – do montażu wyciągu,
6)	ponton stalowy/tratwa (wyporność min. 500kg) – do montażu wyciągu.
UWAGA: wszystkie prace budowlano-montażowe na akwenie wodnym lub w jego bezpośrednim otoczeniu muszą być realizowane przez osoby przeszkolone, wyposażone w sprzęt asekuracji osobistej (kamizelki) oraz w dobrych warunkach pogodowych. Silny wiatr i opady atmosferyczne, silne falowanie jeziora, itp. wykluczają prowadzenie robót.

3. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy.Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie.
Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu.
Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych przez niego robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości materiałów i sprzętu. Jednocześnie Wykonawca powinien dopilnować należytego zabezpieczenia materiałów i sprzętu przed uszkodzeniem.



4. Dodatkowe uwagi

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (posiadających uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa). Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaświadczenia powinny być dołączone do zgłoszenia rozpoczęcia robót do PINB.

5. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz zapewnienie jakości materiałów (potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i jakości robót ponosi Wykonawca. Roboty podlegają odbiorom: częściowym i końcowemu. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania prac z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin realizacji prac naprawczych, po wykonaniu których nastąpi ponowny odbiór częściowy.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opracowaną dokumentacją. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest Protokół Końcowego Odbioru.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostanie sporządzona w trakcie realizacji umowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych i badań (stanu izolacji kabli zasilających, rezystancji uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania nośności gruntu - zagęszczenia dróg i ścieżek),
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności (atesty) wbudowanych materiałów,
· instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,
· protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń,
· 
· inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą,
· dziennik budowy,
· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i technicznym, zgłoszeniem robót, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
· dokumentów rozliczeniowych z Podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni, i pod każdy odbiór częściowy),
· dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy potwierdzony przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
· protokoły prób, pomiarów i badań,
· oświadczenie o uporządkowaniu terenu właściciela działki ( w przypadku wejścia w teren na działkę nie będącą własnością Zamawiającego),
· inne wymagane przepisami prawa oraz specyfiką zamówienia.

Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętych projektem instalacji i urządzeń.
Instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61 „Sprawdzenie odbiorcze".
Sporządzone protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej są warunkiem i podstawą rozpoczęcia eksploatacji urządzeń elektrycznych. Pomiar rezystancji uziemienia należy skorygować odpowiednim współczynnikiem zależnym od warunków atmosferycznych.
W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, że roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą przekazane Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego wraz z określeniem terminu ich wykonania.
Po skompletowaniu odbiorów częściowych (wynikających z przepisów) i protokołów oraz odbioru końcowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie.

6. Wymagania w zakresie wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków Wymagane jest staranne wykończenie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych elementów budowlanych: szczelność pokrycia dachu, instalacji odgromowej (kontener i wyciąg), wewnętrznej instalacji elektrycznej, elementów wentylacyjnych, itp. Całość rozwiązań musi komponować się pod względem architektonicznym i estetycznym. Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta.


7. Wymagania dotyczące szkoleń

Wykonawca zapozna pracowników Zamawiającego z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i sprawdzi stopień ich wiedzy w odniesieniu do zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Na czas montażu i instalacji wyciągu nart wodnych – do 5 dni, Zamawiający oddeleguje osobę/osoby które docelowo obsługiwać będą urządzenie celem szkolenia praktycznego z obsługi i konserwacji wyciągu, w ramach przygotowania do egzaminu na uprawnionego operatora wyciągu nart wodnych.
VII. KOSZT KOMPLEKSOQWEJ REALIZACJI INWESTYCJI W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
Całkowity szacunkowy koszt realizacji inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”- w zakresie ujętym w Programie Funkcjonalno- Użytkowym i rozwiązaniach koncepcyjnych, z odniesieniem do kosztów materiałów i robót budowlano- montażowych dla III kwartału 2022 r. oraz do aktualnej oferty na sprzedaż i dostawę kompletnego dwumasztowego wyciągu7 do nart wodnych jednego z europejskich producentów, wynosi:
610 000.00 zł – kwota brutto 
( słownie: sześćset dziesięć tysięcy zł 00/100) 

[bookmark: _TOC_250001]4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

I. [bookmark: _TOC_250000]Dokumenty, którymi dysponuje Zamawiający
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Zalesie uchwalony uchwałą XLIX/360/06 Rady Gminy Chełmża z dn. 3 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 84 poz. 134)
2) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3) Kopia mapy zasadniczej.

4) Kopia mapy ewidencyjnej.




II. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.



Wykonawca jest zobowiązany stosowania się podczas projektowania i wykonywania robót do aktualnych przepisów na dzień składania wniosku o wydanie decyzji administracyjnych oraz wykonywania robót budowlanych:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225),
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2001 Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami),
6) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z późniejszymi zmianami),
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późniejszymi zmianami),
8) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 Nr 12, poz. 49, z późniejszymi zmianami),
9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844, z późniejszymi zmianami),
10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030, z późniejszymi zmianami), 
11)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1997 Nr 129 poz. 844, z późniejszymi zmianami),

12) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348),




13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351, z późniejszymi zmianami),
14) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163, z późniejszymi zmianami),
15) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321, z późniejszymi zmianami),
16) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 717, z późniejszymi zmianami).




































III. Wymogi związane z dofinansowaniem inwestycji ze środków	Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do wszelkich przepisów związanych z dofinansowaniem inwestycji ze Śródków Unii Europejskiej, a w szczególności stosować oznaczenia graficzne na wszelkich dokumentach związanych z inwestycją.
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