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1. INFORMACJA OGOLNE

1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Niniejszg raport z badan geotechnicznych dla zadania pn. ,,Rozbudowa zespotu szkolno-przedszkolnego w
Nowy m Stawie” wykonano w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.,

1202 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Architektura Planowanie Inwestycje Dariusz Lemka z siedzibg przy

ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork.

Wykonawca niniejszej dokumentacji jest: Testland Laboratorium Materiatéw Budowlanych S.C. z siedzibg przy

ul. Kasztanowej 14, tezyce 84-207.

Niniejszy raport wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. LOKALIZACJA ORAZ MORFOLOGIA TERENU

Catos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
malborskim na terenie gminy Nowy Staw, w miejscowos$ci Nowy Staw na dziatce o numerze ewidencyjnym 8/7
Obreb Nowy Staw. Lokalizacje i gtebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca. Powierzchnia terenu jest ptaska

wzniesiona ok 3,0 m n.p.m.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1. CHARAKTERYSTYKA GUNTOW W PODtOZ INWESTYCJI

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich oraz

plejstocenskich reprezentowanych przez:

e Nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskdw drobnych prdchniczych z gruzem lub piaskéw
gliniastych z gruzem.

e Grunty organiczne tj, namuty oraz torfy.

e grunty rodzime niespoiste tj. piaski drobne, piaski pylaste oraz piaski srednie.

e grunty rodzime spoiste tj. piaski gliniaste oraz gliny pylaste
Uktad w/w osaddéw wraz z ich migzszo$ciami przedstawiono w zatgczniku nr 2.1 —2.7.

Wartosci charakterystyczne gruntéw ustalono na podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020.

Tabele paramentdéw przedstawiono w zatgczniku nr 4.
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2.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Na terenie inwestycji nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych. W poszczegdlnych otworach wystepujg

sgczenia wod gruntowych na gtebokosci od 2,7 do 3,2 m p.p.t.

Podany w opinii poziom wdéd gruntowych odnotowano w czasie wykonywana wiercein geotechnicznych.
Poziom wdd moze sie wahaé w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od prac

systeméw melioracyjnych.

3. WYNIKI BADAN TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH

Zakres badan terenowych oraz badan laboratoryjnych okreslono zgodnie z Wytycznymi Zamawiajgcego.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na zatgczniku nr 1.

W ramach badan terenowych wykonano:
e 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci od 6,0 do 7,5 m p.p.t. o tgcznym metrazu 45,0 mb.
e 1 sondowanie statyczne CPTu o tacznym metrazu 6,26 mb

Wiercenia badawcze:

Wykonano wiertnicg w technologii obrotowej swidrami slimakowymi ¢$110mm. Polegajg na pograzaniu
przewodu wiertniczego w grunt — najpowszechniej stosowanym rodzajem przewodu wiertniczego w
badaniach geotechnicznych sg $widry élimakowe. Zwiercony grunt wydobywa sie z otworu na $widrach. Swidry
pograza sie w grunt tgczac kolejne elementy przewodu wiertniczego w coraz dtuzszy, az do osiggniecia

zaktadanej gtebokosci.

W czasie wiercen zostaty sporzgdzone profile wiercen, analiza makroskopowa nawierconych gruntéw oraz
pobrano prébki do badan laboratoryjnych kategorii B (klasy 3-5). Probki gruntu pobierano przy kazdej zmianie
litologicznej oraz co 2,00m. Wszystkie pobrane prébki gruntu zostaty zabezpieczone i przewiezione do

laboratorium firmy Testland Laboratorium Materiatéw Budowlanych S.C., 84-207 tezyce ul. Kasztanowa 14.
Wszelkie prace prowadzone byty pod $cistym nadzorem uprawnionego geologa.
Sondowanie statyczne CPTU:

Celem badania podifoza za pomocg sondowania statycznego CPTu jest wyznaczenie podstawowych
parametréw fizyko-mechanicznych bezposrednio z pomiaréw: oporu stozka (qc), tarcia na pobocznicy (fs),
cisnienia w porach gruntu (u). Dodatkowo mierzone s3 takie parametry jak odchylenie od pionu stozka

(inklinacja), predko$¢ penetracji oraz gtebokos¢. Interpretacja powyziszych parametréw i ich graficzne
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przedstawienie pozwala na skategoryzowanie gruntu ze wzgledu stan gruntu, sktad granulometryczny i
historie obcigzenia. Badanie wykonywane jest za pomoca elektrycznego stozka CPTu. Profile sondowan zostaty

odniesione do sgsiadujgcych profili wiercern wykonanych.

Karty otworéw geotechnicznych oraz metryke sondowania CPTu, zatgczono do niniejszego opracowania jako

zatgczniki graficzne (2.1 -2.7, 3.1).

Do opracowania wynikow sondowan statycznych postuzono sie nastepujacymi wzorami:
Parametry wiodgce tj. Ip - stopien zageszczenia oraz |- stopien plastycznosci wg [5,13,14]
Ip=0,709 gc - 0,165,

I,=0,235- 0,235 In g, dla gruntdw o zawartosci frakcji itowej >30%,

1,=0,304 - 0,194 In g, dla gruntow o zawartosci frakcji itowej od 20% do 30%,

1,=0,416 - 0,284 In g, dla gruntow o zawartosci frakcji itowej od 10% do 20%,

1,=0,270 - 0,550 In g, dla gruntdw o zawartosci frakcji itowej >10%.

Parametry wytrzymatosciowe tj @’ — efektywny kat tarcia wewnetrznego gruntéw niespoistych oraz c, -

wytrzymatos$¢ gruntu na $cinanie w warunkach bez odptywu wg [4,5]

¢'=13,5x%1g g, + 23,

Dla okreslenia kohezji catkowitej oraz catkowitego kata tarcia wewnetrznego gruntéw spoistych postuzono

sie interpolacjq wg [5]:

Tabela 3 Interpolacja wartosci catkowitych parametrow wytrzymatosciowych na podstawie [5]

q [MPa] Stan gruntu d} ] ckPa] Uwagi
0,5 miekkoplastyczny 8 10
posrednie wartosci mozna
1.2 plastyczny 12 15 interpolowac liniowo
24 twardoplastyczny 20 20
Modut Scisliwosci okreslono za pomocg ponizszej formuty [13]
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M = Oy {ql = O—va]

Sangrelat (1970) suggested that a,, varies with soil plasticity and natural water
content for a wide range of fine-grained soils and organic soils, although the
data were based on q.. Meigh (1987) suggested that o, lies in the range 2 — 8§,
whereas Mayne (2001) suggested a general value of 5. Robertson (2009)
suggested that a,, varies with Q,, such that;

When /. > 2.2 (fine-grained soils) use:
oy = Qy when Q, < 14
o= 14 when Q, > 14

When /.< 2.2 (coarse-grained soils) use:

oy = 0.0188 [1.[] (0.551c + ]f,g]]

4, USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych okreslono rodzaj gruntéw, ich stan oraz
parametry geotechniczne — tabela parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 4). Przeprowadzone prace

terenowe i laboratoryjne pozwolity sklasyfikowaé nawiercone grunty w warstwy geotechniczne:

Z podziatu na warstwy wytgczono warstwe gleby (PdH) warstwa wystepujgca w przypowierzchniowej czesci
profilu, migzszos$é warstwy wynosi zazwyczaj kilkadziesigt centymetréw, nie wyznaczono dla niej parametréw
geotechnicznych ze wzgledu na zawarto$¢ prochnicy. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypow
niekontrolowanych, poniewaz jest to warstwa niejednorodna, ktérej parametry nie mogg by¢ jednoznacznie

okreslone wzgledem cech fizyczno-mechanicznych.

Warstwa geotechniczna IA — Zbudowana z namutéw oraz torfow w stanie miekkoplastycznym o $rednim:

1.=0,52, srednim q.=1,23 MPa

Warstwa geotechniczna IB — Zbudowana z namutdw w stanie plastycznym o srednim: 1,.=0,33, srednim q.=2,36

MPa

Warstwa geotechniczna lIA — Zbudowana z piaskdéw drobnych, piaskédw srednich w stanie luznym o $rednim:

1p=0,21, srednim g.=3,55 MPa

Warstwa geotechniczna IIB — Zbudowana z piaskéw drobnych, piaskéw pylastych oraz piaskéw srednich w

stanie sredniozageszczonym o $rednim: 1p=0,55, $rednim q.=11,14 MPa
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Warstwa geotechniczna IlIA — Zbudowana z piaskéw gliniastych oraz glin pylastych o srednim 1,=0,36 i o

srednim gc =2,13 MPa — w stanie plastycznym.

Warstwa geotechniczna IlIB — Zbudowana z piaskow gliniastych oraz glin pylastych o srednim 1,=0,08 i o

Srednim g. =6,07 MPa — w stanie twardoplastycznym.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw mineralnych stabonosnych w podtozu projektowanej inwestycji warunki
geotechniczne okresla sie wedtug [2] jako ztozone - wystepujgce w przypadku warstw gruntow
niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty
stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wdéd gruntowych w poziomie
projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

Biorgc pod uwage typ konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proponuje sie przyja¢ druga kategorie
geotechniczng dla_inwestycji. Wedtug rozporzadzenia [2] okresla sie kategorie geotechniczng — ,druga
kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i zfozonych warunkach

gruntowych, wymagajqce ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e W ramach badan geotechnicznych wykonano 7 otwordéw geotechnicznych o tgcznym metrazu 45,0
oraz 1 sondowanie CPTu o tgcznym metrazu 6,26 mb.

e Whyniki rozpoznania geotechnicznego wykazaty wystepowanie gruntéw stabonosnych mineralnych
spoistych, ktére tworzg warstwy: IA, IB, IIA oraz IlIA. Glebe jako grunty stabonosne nalezy usungc z
podtoza,

e Podtoze nosne stanowig warstwy II1B oraz B,

e Naobszarze objetym badaniami rozpoznano ciggty poziom zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci
2,7-3,2mp.p.t,

e Wahania wdd gruntowych szacuje sie na symbol + 1,0 m. w stosunku do podanego w dokumentacji,

e Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane,

e Na dokumentowanym terenie nie zaobserwowano aktywnych proceséw geodynamicznych oraz
zjawisk niekorzystnych takich jak np. zjawiska krasowe,

e Teren badan nie lezy na obszarze ani terenie gérniczym.
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Na podstawie przeprowadzonych badaniach geotechnicznych proponuje sie projektowany obiekt budowlany

zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Decyzje o przyjetej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem [2] ustala projektant obiektu

budowlanego.
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