PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drég dojazdowych do magazynéw nr 1 nr 2
w skitadnicy w Lesmierzu
ETAP 2

ADRES INWESTYCJI . Lesmierz 6, Gm. Ozorkéw , dz. nr 50, obr. Le$smierz

INWESTOR : AR.M. LeSmierz

ADRES INWESTORA . Skiadnica w Le$Smierzu

OPRACOWANIE KOSZTORYSU : PPHU "Plant"

ADRES . k6dz ul. Sienkiewicza 101/109

BRANZA . Inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. J.Ziarek, mgr inz. M.Chatadaj

DATA OPRACOWANIA :  Listopad 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



204-DRLesmierz E2 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu
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Lp. | Nrspec. Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. ZyCji
45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
11 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
0112-02
636,0/10000 ha 0,064
RAZEM 0,064
2|11 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
0801-03
0801-04
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
3|1 KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
03 0101-04
+ KNR AT-
03 0101-05
130,0 m 130,000
RAZEM 130,000
411 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
0802-07 |ci25¢cm
0802-08
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
5/1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
0813-04  |wo-piaskowej
105,0 m 105,000
RAZEM 105,000
6|1 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
105,0*(0,4*0,2+0,15%0,15) m3 10,763
RAZEM 10,763
71 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
1103-01
636,0*0,25+105,0*0,2*0,3+10,763 m3 176,063
RAZEM 176,063
8|1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05 |Wraz z optatg za wysypisko
176,063 m3 176,063
RAZEM 176,063
911 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
0101-01  |w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
10(1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
0212-03  |mi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04  |samochodami samowytadowczymi na odl.20 km. Wraz z optata za wy-
sypisko .Wywéz ziemi z korytowania
636,0*0,40 m3 254,400
RAZEM 254,400
111 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
12|11 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa betonowego o grubosci po zageszczeniu 20 m2
0114-01 |cm
Materiat z rozbiorki
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
13|1 Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa - 25 cm grubo$¢ |m2
cenaryn- |warstwy po zageszczeniu
kowa
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
14|11 KNNR 6 Ptyty azurowe 10x40x60 na podsypce grysowej m2
0503-04
analogia
636,0 m?2 636,000
RAZEM 636,000
15(1 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
0403-04  |nowych na podsypce cementowo-piaskowej
166,0 m 166,000
RAZEM 166,000
16(1 KNR 2-21 |Przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill m2
0202-02
134,0 m?2 134,000
RAZEM 134,000
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17|11 KNR 2-21 |Zmieszanie z nasionami i roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- |m3
0218-02  |portem taczkami na terenie ptaskim - trawniki. W poz. uwzgledniono
dostawe ziemi urodzajnej
134,0*0,10 m3 13,400
RAZEM 13,400
18(1 kw Doptata za materialy (trawa,nawozy) m2
134,0 m?2 134,000
RAZEM 134,000
19(1 KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
0702-01
134,0 m?2 134,000
RAZEM 134,000
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