NAWIERZCHNIA AZUROWA JEZDNA KR3

kostka/ptyta betonowa otworowa — 8cm

podsypka grysowa — 4 cm

podbudowa z kruszywa betonowego tamanego 20:32 — 23cm

warstwa z pospdtki dla gruntéw niespoistych — 15 cm
warstwa z pospdtki dla gruntdéw spoistych — 25 cm

kraweznik jezdni betonowy
K_\
X 15x30 znormalizowany
X na 5 cm podsypce cem. piaskowej
spoiny wypelnione zaprawq1:2

K fawa z oporem betonowa

SR

INWESTOR:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICA W LESMIERZU

JEDNOSTKA PROJEKOWA: PPHU "PLANT" Sp. z 0
ul. Sienkiewicza 101/109
90-301 t6dz

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI DROG
DOJAZDOWYCH DO MAGAZYNOW NR 112

ADRES INWESTYCJI:

LESMIERZ 6, GM. OZORKOW,DZIAtKA NR 50;
OBREB LESMIERZ

PROJEKTOWAL.: UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR:{ PODPIS:

UPR. BUD.NR 272/87/Wt
magr inz. Maciej Chatadaj

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJ NORMALNY

DATA:

Z KONSTR. WARSTW-ETAP 2
11.2020 r.

FAZA PROJEKTU: BRANZA: ZLECENIE: NR RYSUNKU

PW DROGI 7




