llo$¢ oraz rozstaw otworéw na $ruby
dopasowac do stanu istniejacego kotnierza

@40mm - wciecie w kotnierzu do prowadzenia przewodu
zasilania pompy w studni z dfawicg
oraz przewodu zasilania czujnika PT100

Tuleja @25mm do zamontowania
odpowietrznika automatycznego

Rura @40mm - przejscie kabla
(sonda z dtawicy
pomiaru zwierciadta wody)

Tuleja @25mm z zaworem kulowym do podawania NaCl

Rura @40mm dla recznego pomiaru wody w studni z zaworem

Kotnierz na rurze ttocznej DN150

Kotnierz obrotowy DN40
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Uszczelka gr. 5mm
Krdciec 2-kotnierzow
— @150mm stal nierdz.
Rura eksploatacyjna DN400x4

Proj. rurocigg ttoczny
@150mm stal nierdzewna
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Potgczenie rurowo-kotnierzowe
do rur PE DN150

PE150 |

Istn. samowyptyw
DN80

28

/

Przewody @40 przyspawac do rury
ttocznej DN150

-co dwa metry na przewodzie,
zaczynajgc dwa metry

od konca rury L=6m

-w potowie przewodu L=3m

Szczegdt 1: skala 1:10
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filtr szczelinowy

Rys. 2

Arot
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Potaczenie rurowo-kotnierzowe
do rur PE DN80

1>

Lp | WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW M \ ILOSC \ UWAGI
1 | Pokrywa obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego zamykana
2 | Podstawa obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego
3 | Uchwyt poziomy Szt. 1 w komplecie
5 | Zawiasy wewnetrzne ze wspomaganiem otwierania dostawcy obudowy
studni
6 | Zamek pokrywy przeciwzamarzeniowy
7 |Uszczelka pokrywy
8 | Skrzynki elektryczna, szt.2
9 | Osfona z blachy aluminiowej
10 Wspornik pokrywy, metalowy ocynkowany z ptaszczyzng pokrytg
ptyta PE ‘
11 | Podtoze betonowe o wym. 1900x1300 szt. | 1 Viyhonat ra budowe
12 | Manometr tarczowy 0-0,4 MPa z zaworem tréjdrogowym @15 szt. 2 ;“3;‘;",“;2;‘3' merdz
13 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 kotnierzowy L=300 | szt. 1 Promag W 400
14 | Krociec 1-kotnierzowy stal.nierdz. DN150 L=137,5mm szt. 1
15 | Kolano hamburskie spawane stal.nierdz. DN150 szt. 1 spawane do poz.14
16 | Krdciec spawany stal.nierdz. DN150, L=140mm, z dospawanym kpl 1 spawane do poz.33
kroccem @15 '
17 | Zawor zwrotny motylkowy miedzykotnierzowy DN150 szt. 1 h=76mm
18 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN150 z napedem $limakowyn Szt. 1 Eigé‘;;f“”y
19 | Glowica studni DN565 z ze stali nierdz. typ 304. kpl. 1 ;ﬂ;ff;gy‘;’f“s4
20 [Skrzynka elektryczna hermetyczna ze wspornikiem ze stali nierdz. typ 304 i :ffj;l' elekirycznej
21 | Ocieplenie z tupkow z PU mb 1,5
23 |Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN150 szt. 1
24 | Przewod @15 z zaworem czerpalnym @15 mb 0,25
25 |Pompa szt. 1
26 | Rurociag tloczny kotnierzowy DN150 stal.nierdz. typ 304 mb 9
27 | Zwezka kotnierzowa DN150/80 szt. 1
28 | Rura eksploatacyjna @400x4 istniejaca E;’.‘;T‘j;!“ @
30 | Rurociag kotnierzowy DN150 stal nierdz. typ 304 mb 1,59
31 | Uszczelnienie rury @40mm i @32mm szt. 3 Kroener
32 |Krociec kotnierzowy DN150 stal.nierdz. L=123,5mm, spawany szt. 1
33 [Kolano hamburskie z 1 kotnierzem stal.nierdz. DN150 szt. 1 do poz. 16
34 | Blok podporowy betonowy pod kolano stopowe szt. 1
35 Przewody ostonowe 2x@40 stal nierdz. do kabla sterowniczego mb 12
sondy typu SG-25 Smart i pomiaru recznego L=1x6, 1x3m
36 Kréciec stalowy nierdz. @400x4 L=1,5mb z dospawanymi Rys. nr S4
kolnierzem szt. | 1
37 | Odpowietrznik automatyczny @25 z zaworem odcinajacym @25 | kpl. 1 spawany do poz. 19
38 Pr’z.etwomik cisnienia typ PC-28, 0-0,6 MPa; Aplisens z zaworem szt. 1
tréjdrogowym
39 | Sonda SG-25.Smart szt. 1
40 | Rura ostonowa kabla elektrycznego @75 szt. | 2

Zasuwa kotnierzowa DN8O

Rysunek pogladowy rozwigzania studni
SKALA 1:20
Zatgcznik nr 4
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