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STAN ZACHOWANIA
CEL ORAZ ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

WSTEPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
OLTARZ BOCZNY LEWY

Drewno sosna lipa snycerka, polichromie barwne na gruntach kredowo klejowych, dekoracja
pozlotnicza zloto z rozbiciem na polery 1 maty.

XVIII wiek z pézniejszymi zmianami.
Wymiary: 460 x160 x 88 cm.
OLTARZ BOCZNY LEWY

Ottarz architektoniczny, przy$cienny z jednokondygnacyjnym, jednoosiowym retabulum ze
zwieficzeniem z zredukowanymi zausznicami. Oltarz ustawiony w pod kontem do Scian w
narozniku nawy przy ambonie. W otworze retabulum wspdétczesny obraz ,.Jezu Ufam Tobie”
nad nim zwieficzenie . Nad belkowaniem zwieficzenie retabulum w formie promienistej
glorii z gtowa putta, oblokami flankowane postaciami siedzacych aniotéw. Ofltarz pokryty
polichromig barwng w tonacji szaro niebieskiej z biatymi partiami pseudo pilastrow .
Elementy dekoracyjne ztocone rozbiciem na polery i maty. Oltarz bratni z ottarzem bocznym

prawym.
STAN ZACHOWANIA OCENA WSTEPNA

Stan zachowania wymaga interwencji konserwatorskich. Struktura drewna lokalnie ostabiona
przez  drewnojady . Powierzchnia lokalnie nienaturalnie wybtyszczona, zabrudzona,
zakurzona z licznymi ubytkami warstw technologicznych. Widoczne sa drobne ubytki,
spekania i obicia maltur i dekoracji poziotniczej profili i dekoracji snycerskiej . Dekoracja
poziotnicza spekana z licznymi drobnymi ubytkami, lokalnie mechanicznie przetarta az do
gruntow, lokalnie  nienaturalnie zmatowiata i stracita naturalny potysk. RzeZby
pelnoplastyczne zachowane w sposéb analogiczny dodekoracji poziotniczej. Warstwy
dekoracji malarskiej spekane lokalnie pokruszone. Warstwy polichromii barwne]j 1 dekoracji
poziotniczej lokalnie odspojone od podioza, maja tendencje do opadania i dalszej destrukcji.

Warstwy dekoracji poziotniczej zachowaty si¢ w orginale. Polichromie barwne sg catkowicie




wtorne, zmienily wyraz artystyczny obiektu. Obecny stan zachowania oltarza jest wynikiem
historii obiektu, udanych poprzednich konserwacji jak réwniez eksploatacji i naturalnych
procesoéw starzenia . Obiekt poddawany byt zabiegom konserwatorskim w zakresie pelnej

konserwacji .

CEL ORAZ ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Powstrzymanie procesu destrukcji zabytkowej materii dziefa .
Przywrécenie parametréw technicznych obiektu.
Przywr6cenie waloréw estetycznych i artystycznych obiektu.

Trwale zabezpieczenie obiektu przed procesami destrukcii.

WSTEPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Inwentaryzacja elementéw oftarza, demontaz.

Wstepne oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu i pajeczyn.
Zabezpieczenie warstw technologicznych.
Demontaz elementéw konstrukcyjnych .

Oczyszczenie odwrocia poszczegblnych elementéw ottarza.
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Zespolenie warstw technologicznych wybranym Srodkiem wigzacym
w miejscach ostabionej kohezji i adhezji warstw technologicznych.

7. Usuniecie zabezpieczen.

8. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen organicznych brudu kurzu

9. Wzmocnienie strukturalne warstw technologicznych do podloza drewnianego.
10. Wzmocnienie struktury drewna tacznie z preparatem zwalczajacym drewnojady.
11. Naprawa i wzmocnienie ptycin i konstrukcji ottarza.

12. Wprowadzenie Srodkéw grzybo, plesniobdjczych .

13. Usuniecie wtornych warstw interwencji, przemalowari i zamalowan .

14. Uzupetnienia ubytkéw gruntow.

15. Rekonstrukcja pierwotnej dekoracji poztotniczej.

16. Uzupetnienie malatur,

17. Zabezpieczenie korficowe powierzchni.

18. Montaz oftarza .




Uzyte materiaty do prac konserwatorskich beda funkcja zaakceptowanej koncepcji prac
konserwatorskich 1 stanu zachowania obiektu. Dobdr materialéw zostanie dokonany po
wykonaniu préb - z materiatéw stosowanych i sprawdzonych-, wedtug norm i zasad
stosowanych w konserwacji. Wybrane materialy beda odporne na dziafanie czynnikéw
zewnetrznych, trwale , odwracalne i nie beds zmienialy optycznie dzieta sztuki. Wszystkie

materialy konserwatorskie musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia PL i UE.
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