II.ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO



,,PIO-BUD”

Egzemplarz nr S USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,

NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224

PROJEKT

STADIUM
BRANZA
OBIEKT

e-mail: kleju72@tlen.pl

"SIEC WODOCIAGOWA EACZACA MIEJSCOWOSCI SEAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ
Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ

W LUBASZU I JEDRZEJEWIE" (SIEC WODOCIAGOWA)

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
(TOM III z 3)

Sanitarna — Kat. Obiektu budowlanego XXVI, XXX
"SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJ SCOWOSCI SLAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ
Z. BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ
W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE" (SIEC WODOCIAGOWA)
Nr jednostki ewidencyjnej: 300205 2 Lubasz

Nr obrebu: 0013 Stawno; 0004 Jedrzejewo

NR DZIALKI
(IDENTYFIKATOR) Stawno: 300205_2.0013.98/4; 300205_2.0013.20; 300205_2.0013.110; 300205_2.0013.51/5

Jedrzejewo: 300205_2.0004.7/2; 300205_2.0004.32; 300205_2.0004.51; 300205_2.0004.52;
300205_2.0004.63; 300205_2.0004.71; 300205_2.0004.124;

INWESTOR  Gmina Lubasz

ADRES

ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

0OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr uprawnien 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnienn WKP/0283/POWS/04

CHODZIEZ 23.02.2022
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SPIS ZALACZNIKOW

Warunki techniczne

Protokot z narady koordynacyjne;j

Zaswiadczenie Gminy Lubasz o przeznaczeniu w MPZP
Decyzja PZD w Czarnkowie

Uzgodnienie Starostwa Powiatowego

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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ZALACZNIKI



Lubasz dn. 10.02.2022

,»PIO-BUD”
USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14

"SIEC WODOCIAGOWA EACZACA MIEJSCOWOSCI SELAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w ramach zadania pn.
"ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU I JEDRZEJEWIE" (SIEC
WODOCIAGOWA)

Dla w/w inwestycji Przedsigbiorstwo okresla nastepujace warunki techniczne wykonania :
Wymagania w zakresie sieci wodociagowe;j :

1. Rurociagi wykona¢ z rur PE 100 @160mm PN 10

2. Wlaczenia dokona¢ do istniejagcego wodociggu w miejscowosci Stawno dz. nr 98/4,

zamontowac trojnik i zasuwy w wezle na wlaczeniu.

3. Wiaczenia dokona¢ do istniejgcego wodociggu w miejscowosci Jedrzejewo dz. nr 124,

zamontowac trojnik 1 zasuwy w wezle na wlaczeniu.

4. Na rurociggach zaprojektowac zasuwy i inng armaturg z zeliwa sferoidalnego EN — GJS — 400 — 15

5. Przewody nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
glebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

6. W trakcie rob6t nalezy dokonaé przetaczenie istniejacych przytaczy wodociaggowych do projektowane;j
sieci. Nalezy przelaczy¢ budynki potozone na dziatkach 28/1; 28/2; 29; 30; 31; 32; 33/1; 34; 99; 100;
101; 102/1, montujac przed granicg posesji nowe zasuwy PE/PE @ 32mm.

7. Zaprojektowaé hydranty @ 80mm nadziemne.

8. Po wybudowaniu rurociggi poddac¢ dezynfekcji i probie szczelnosci.

o Kazdorazowe odstepstwo od ,,Warunkow..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga uzgodnienia w

Przedsigbiorstwie.
e Po zakonczeniu inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

e  Wydane warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy



Egzemplarz nr 5 ,,PIO-BUD”
USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail: kleju72@tlen.pl

PROJEKT "SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ
Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ
W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE" (SIEC WODOCIAGOWA)
STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ
BRANZA Sanitarna — Kat. Obiektu budowlanego XXVI, XXX
OBIEKT "SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ
Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ
W LUBASZU I JEDRZEJEWIE" (SIEC WODOCIAGOWA)
Nr jednostki ewidencyjnej: 300205_2 Lubasz , Nr obrebu: 0013 Stawno; 0004 Jedrzejewo
NR DZIALKI  Stawno: 300205 2.0013.98/4; 300205 2.0013.20; 300205 2.0013.110; 300205 2.0013.51/5
IDENTYFIKATOR Jedrzejewo: 300205 2.0004.7/2; 300205 2.0004.32; 300205 2.0004.51; 300205 2.0004.52;
300205 2.0004.63; 300205 2.0004.71; 300205 2.0004.124;
INWESTOR  Gmina Lubasz, ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

SPIS TRESCI L Czg$¢ opisowa

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr uprawnien WKP/0283/POWS/04

CHODZIEZ 23 LUTY 2022
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OPIS TECHNICZNY

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obieKtOW ...........oiiiiiiiiiiiiiiiiieee e, 12
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ... 12
. Wykaz obiektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ... 13
. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i1 rodzaj zagrozen oraz

miejsce 1 €zas 1Ch WYSEAPIEN ... ..ouuie it 13
. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych .................L. . 13
. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ........................... 14
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci
Stawno i Jedrzejewo na dziatkach:
Stawno - 300205 2.0013.98/4; 300205 2.0013.20; 300205_2.0013.110; 300205 2.0013.51/5
Jedrzejewo - 300205 2.0004.7/2; 300205 2.0004.32; 300205 2.0004.51; 300205 2.0004.52;
300205 2.0004.63; 300205 _2.0004.71; 300205 _2.0004.124;.

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem:

Sie¢ wodociggowa
A) wlaczenie do ist. rurociagu @ 150mm — 1 kpl.
B) wlaczenie do ist. rurociagu @ 100mm — 1 kpl.
C) rurociag PE 100 PN 10 @ 160mm — 3823,0m
D) rurociag PE 100 PN 10 O 32mm — 39,0m
E) przewiert sterowany - rurociag PE RC 100 PN 10 @ 160mm — 22,0m
F) rurociag PE 100 PN 10 O 90mm - 12,5m
G) zasuwa do wody O 80mm — 7 szt.
H) zasuwa do wody @ 150mm — 5 szt.
I) zasuwa do wody PE/PE O 32mm — 12 szt.
J) hydrant przeciwpozarowy nadziemny O 80mm — 5 szt.
K) tréjnik © 150/150mm — 3 szt.
L) trojnik @ 150/80mm — 6 szt.
M) przewiert sterowany rura PE O 250mm — 17,5m
N) przecisk r. stalowa 323mm — 5,0m

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1) roboty przygotowawcze

2) roboty ziemne

3) roboty montazowe

4) prace odtworzeniowe i porzagdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
1) podziemne kable energetyczne ;
2) napowietrzne linie energetyczne ;
3) przewody telekomunikacyjne i §wiattowodowe;

4) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna;
12



5) wodociagi;
6) gazociagi; (nie dotyczy)

7) droga gminna i powiatowa;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) podziemne linie energetyczne ;

2) przewody telekomunikacyjne;

3) kanalizacja sanitarna i deszczowa; (dotyczy)

4) wodociagi;

5) gazociagi; (dotyczy)

6) droga gminna;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to:

1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- kanalizacja sanitarna (dotyczy), wodociag
- ruch drogowy w drodze gminnej i powiatowej podczas prowadzenia robot

- wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniami do glebokosci 1,8m

- roboty montazowe : montaz elementow prefabrykowanych , roboty ziemne i
dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i

zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej oraz w pasie drogi gminnej

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odno$nie przepisow bhp

w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $Scian wykopdw oraz przemieszczanie mas ziemnych,

2) montazowych: hydranty, rurociagi
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3) dzwigowych: roztadunek materialdow, montaz hydrantow,
4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig
energetyczna i kablami energetycznymi

5) gazowych — zblizenia do przewodow gazowych (nie dotyczy)

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp a
w szczegolnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac¢ od pracownikow wlasciwego korzystania ze sprzgtu,
narzgdzi oraz Srodkdéw ochrony bezposredniej i posrednie;,

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot,

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaroéw, awarii i innych zagrozen.
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