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,»P1I0-BUD”
USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14

"SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ Z
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ W LUBASZU I

JEDRZEJEWIE" (SIEC WODOCIAGOWA)

Dla w/w inwestycji Przedsiebiorstwo okre$la nastgpujgce warunki techniczne wykonania :

Wymagania w zakresie sieci wodociggowe;j :

L.
2,

4.

15

Rurociggi wykona¢ z rur PE 100 @160mm PN 10

Wiaczenia dokona¢ do istniejacego wodociagu w miejscowosci Stawno dz. nr 98/4,
zamontowac tréjnik i zasuwy w wezle na wlgczeniu.

Wlgczenia dokonaé do istniejgcego wodociagu w miejscowosci Jedrzejewo dz. nr 124,
zamontowac trdjnik i zasuwy w wezle na wiaczeniu.

Na rurociggach zaprojektowaé zasuwy i inng armature z zeliwa sferoidalnego EN — GJS — 400 —

5. Przewody nalezy posadowié na glebokosci zapewniajacej ochrong cieplna rurociagu (minimalna

glgbokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

W trakcie robét nalezy dokonaé przelaczenia istniejacych przytaczy wodociggowych do
projektowane;j sieci. Nalezy przetaczy¢ budynki potozone na dziatkach 28/1; 28/2; 29; 30: 3 1232
33/1; 34; 99; 100; 101; 102/1, montujac przed granica posesji nowe zasuwy PE/PE @ 32mm.

Zaprojektowaé hydranty @ 80mm nadziemne.

. Po wybudowaniu rurociggi poddaé dezynfekeji i probie szczelnosci.

Kazdorazowe odstepstwo od ,, Warunkéw..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga uzgodnienia
w Przedsigbiorstwie.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej.

Wydane warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy

Tomezyk




