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Soénicowice, ul. Szkolna - Lany Wielkie, ul. Wiejska, gm. So$nicowice

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznosé swietlna

13216 1m 104.0W 127.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznos¢ swietina
4 SCHREDER TECEO S /5244 /16 LEDs 500mA NW 740 / 260 W 3304 Im 1271 Im/W

409012




Soénicowice, ul. Szkolna - Lany Wielkie, ul. Wiejska, gm. Soénicowice D |A Lux

SYT1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
el



Sosnicowice, ul. Szkolna - kany Wielkie, ul. Wiejska, gm, Sosnicowice D IA Lux

SYT1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent SCHREDER P 26.0W
Numer artykutu DLampa 4011 Im
Nazwa artykutu TECEO S/5244/16 Doprawa 3304 1Im

LEDs 500mA NW 740 /

409012 n 82.38%
Wyposazenie 1x 16 LEDs 500mA NW

740

TECEO S /5244 /16 LEDs 500mA NW 740 / 409012 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500m |
(2) Nawis punktu swietlnego 0.740m m ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 5:0° ‘
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.950 m | | [ |
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 26.0 W (2)
Zuzycie 650.0 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270° 711 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 266 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do 2 90°: 3.25 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg si¢ do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D3




Soénicowice, ul. Szkelna - Lany Wielkie, ul, Wiejska, gm, Soénicowice

SYT1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m? v’
Us 0.55 20.35 v/
U 0.65 20.40 v
I 12% <15% v/
Re 036 20.30 v
Obliczono wspolczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT 1 Dy 0.019 W/lx*m? -

TECEO S /5244 /16 LEDs De
500mA NW 740 /409012 (z
jednej strony na dole)

0.5 kWh/m? rok

104.0 kWh/rok




Soénicowice, ul. Szkolna - tany Wielkie, ul. Wiejska, gm. Sosnicowice D |A Lux

SYT1--
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.55 2035 v
Ui 0.65 = 0.40 v
T 12 % <15% e
Rei 0.36 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Ug 055 >0235 v
U 0.67 2040 A
Tl 12 % <15% v
Obserwator 2 L 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Ug 0.59 >0.35 v
U 0.65 =0.40 v
Tl 12 % <15% 7
11 99
16:114 13 " S=2gs / \ 991113 (14 16
6.8 (53 1g 3 e 38/ (53] B8
....'. # - QT : o — - !

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Sosnicowice, ul. Szkolna - tany Wielkie, ul. Wiejska, gm, Sosnicowice

DIALux

+‘|z 87 570 53 _+_a.6 728 26 26 29 +".o T3 L) - +‘l’2
+15 +13 49.2 +5.9 +4.0 +3.0 +2,7 +2‘7 3.0 +4.0 8.9 +9.2 13 +15
17 14 9.5 |5.9 3.9 l_S.Cl *_2.7 '_2.7 3.0 1._3.9 65'9 +9:3 14 17]
fin——13 D= S BT——5———0y —gr 26— &7 56 89 13 17
— +15 +122 76 +4,'.7 Jr3.2 +2.4 +2.1 +2._1 +2.4 32 +4.7 +7.6 12 +15
Bt 94 57 B8 2 A7 s [15 a7 24 33 {57 94 b+
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 1159 972 754 532 3.76 2.94 2.64 264 2.94 376 5.32 7.54 972 11.59
3750 1475 1258 916 590 398 305 269 269 305 398 590 916 1258 1475
2.917 1674 1396 949 595 394 307 266 266 301 394 595 949 1396 1674
2.083 1670 13.40 893 561 3.70 277 242 242 277 3.70 561 8.93 1340 1670
1,250 1510 11.81 760 472 318 241 210 210 241 318 472 760 1181 1510
0.417 1240 940 566 328 21 165 149 149 165 21 328 566 940 1240
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.85 Ix 1.49 Ix 16.7 Ix 0:297 0.089
s () Bt e 5 =2 ’-_0.21“6'5" 041
g BSE—oe7 -
EL 046 —— e = ——
. 0.51 0.56! 0.62 TP 077 _
i p— 7§ | 0.51 L£/0 56! 0.62 051§

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

Ly
053

+_ _» i'- +_ i';
043 039 042 048 ,0.59

0. 049 043 041 043 049 053 To.sr 060 065 071 071 o070
055 053 049 050 053 058 063 067 072 076 (079 078 071 0860
—»| 4052 05 05 053 058 064 068 071 074 075 075 073 086 056
| 042 041 03 041 044 048 050 040 049 049 052 055 053 047

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)



Sosnicowice, ul. Szkolna - kany Wielkie, ul. Wiejska, gm. Sosnicowice D I A I_ux

m 1.429 4286 7.143 10.000 12857 15714 18571 21429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 036 033 031 029 0.29 0.30 032 034 0.37 0.40 0.46 0.46 042 039
3750 046 043 039 037 037 039 039 042 0.48 053 0.59 062 0.59 0.50
2917 053 049 043 04 0.43 0.49 0.53 0.57 0.60 0.65 0.7 0 0.70 0.58
2083 055 053 049 050 0.53 0.58 0.63 0.67 0.72 0.76 0.79 0.78 o 0.60
1.250 052 052 050 053 0.58 0.64 0.68 07 074 0.75 075 073 0.66 0.56

0417 042 041 039 04 0.44 0.48 0.50 049 0.49 0.49 0.52 0.55 0.53 0.47

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax O g2

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.52 cd/m? 0.29 cd/m? 0.79 cd/m? 0.550 0.361
jezdni

~0-34 3 038 —0
| . 044 . | 1049 ;0.53
057 056 053 052 054 050 083 067 069 072 075
j059 059 057 060 064 071 075 077 079 082  [084) 082 073 062
,0.51 ,0.50 0.49 053 058 065 070 072 075 076 076 074 066 0.57

9 ,039 037 033 j@g 036 040 043 045 046 047 051 054 052 045

039 iz —63 08
049 047 043 4042

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 039 037 035 035 0.34 0.35 0.36 039 0.41 0.44 0.49 048 043 0.40
3750 049 047 043 042 044 0.48 049 049 053 0.58 0.63 0.64 0.61 0.52
2917 057 056 053 052 0.54 0.59 0.63 0.67 0.69 0.72 0.75 074 0.72 0.60
2083 059 059 057 060 0.64 0.7 075 0.77 0.79 0.82 0.84 082 073 062
1.250 051 050 049 053 0.58 0.65 070 0.72 0.75 0.76 0.76 0.74 0.66 0.57

0.417 039 037 033 033 0.36 0.40 0.43 0.45 0.46 0.47 0.51 0.54 0.52 0.45

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)



Sosnicowice, ul. Szkolna - Lany Wielkie, ul. Wiejska, gm. Sosnicowice D |A Lux

Lm Lmin Lmax a1 gz

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.55 cd/m? 0.33 cd/m? 0.84 cd/m? 0.594 0.390
jezdni




Sosnicowice ul, Szkolna D I / \I_ux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc swietina

18200 Im 160.0 W 113.8 Im/W
Szt Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skutecznos¢ swietlna
4 ZPSO OW LED 36W 3500K SP transparent 400W 4550 Im  113.7 Im/W

ROSA




So$nicowice ul. Szkolna

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA OW LED 36W 3500K SP transparent

%

%

Numer artykutu

P 400 W
DLampa 5100 Im
Poprawa 4550 Im

n 89.21 %
Skutecznos¢ 113.7 Im/W
Swietlna

ccT 3500 K

CRI 80

DIALux

105

75" 75
80 60
320
45" 45"
480
840
30 15 [} 15 30
cd/kim n- 89%
—C0-C180 =—(C80-C270

Polarny LVK



Sosnicowice ul. Szkolna

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R2, gq0: 0.070

,_‘
S|
2|
a



Soénicowice ul. Szkolna

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent ZPSO ROSA P 40.0 W
Numer artykutu Prampa 5100 Im
Nazwa artykutu OW LED 36W 3500K Doprawa 4550 Im
SP transparent
n 89.21 %

Wyposazenie 1x Samsung LH351C

3500K 36W

OW LED 36W 3500K SP transparent (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.600 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Zuzycie

1000.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 622 cd/klm
2 80°: 46.3 cd/kim
290°: 8.471 cdskim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3

DIALux

ey o

37

m

@



Sosnicowice ul. Szkolna D I A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.58 cd/m? 2 0.30 cd/m? '

Us 0.51 2035 v

U 0.48 2 0.40 v/

TI 17 % £20% v

Re 0.60 20.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.026 W/lx*m? -
OW LED 36W 3500K SP De 0.8 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok

transparent (z jednej strony
na dole)




Sosnicowice ul. Szkolna

DIALux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M6) L 0.58 cd/m? 2 (.30 cd/m? v
Us 0.51 2035 v
Ui 0.48 = 0.40 v
TI 17 % <20% v
Rei 0.60 2030 Vv

Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1 L 0.58 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 2035 7
Ui 0.48 20.40 et
Tl 17 % £20% v

Obserwator 2 Lm 0.60 cd/m? 2 0.30 cd/m? A

Pozycja:

-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.54 >0.35 g
U 0.54 2 0.40 v/
TI 13% <20% v/

12/ 199 99 45
13 y : 50/ = 8.3 13 45
e 83 s 50 33 33 56 I
= 18 18

'
{

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



So$nicowice ul. Szkolna D IA Lu x

i JI_S,Z 88 +7.5 5+ 37 +2.8 28 +3.? 54 +7.5 68 92 -0
12 M 98 74 52 37 28 28 37 52 T4 98 A1 2
14 13 .10 7.3 .50 36 238 28 36 .5.0 73 10 13 14
A7 14 |10 il 49 35 27 27 35 49 74 10 14 7
— [ 14 98 67 46 3.3 26 26 33 46 6.7 9.8 4 19)
18 13 87 6.0 42 31 [25) 25 31 42 6.0 87 13 .18
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
4583 1020 920 883 749 544 373 283 283 373 544 749 883 920 1020
3.750 1170 1053 957 739 520 366 281 28 366 520 739 957 1053 1170
2917 1449 1272 1010 729 504 356 278 278 356 504 729 1010 1272 1449
2083 1685 1356 1014 714 486 346 274 274 346 486 714 1014 1356  16.85
1.250 1889 14.14 981 666 462 331 265 265 331 462 666 981 1414 1889
0.417 1845 1288 874 601 425 311 253 253 311 425 601 874 1288 1845
Wartoéci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.84 Ix 253 1Ix 18.9 Ix 0.323 0134
0.39 C 0.59 048
; 0.33) ;
: 046 . 0.65
-as 0.52 = 5as 052 - 078 ggs!
= g ) 0.01

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [(cd/m?] (Izoluksy)

oA 0380000035050 035045 85506+ 05+— 0404t

045 043 044 043 039 035 034 041 051 0861 066 066 053 048

055 052 046 043 040 039 040 049 061 070 073 081 071 060
t

048 058 071 08 .08 08 08 070
058 070 081 080 093 [004] 090 086
062 076 087 090 090 086 084 082

064 055 046 044 041 043
0.72 90.57 ,0.46 +(3.45 7+0.45 .0.50
070 052 042 044 046 ,0.53

¥

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)



Soénicowice ul. Szkolna D I A Lux

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 041 038 041 043 0.40 0.33 0.30 0.35 0.45 0.55 0.61 0.51 0.44 0.41
3.750 045 043 044 043 0.39 0.35 0.34 0.41 0.51 0.61 0.66 0.66 0.53 0.48
2917 055 052 046 043 040 0.39 040 0.49 0.61 0.70 0.73 0.81 0.71 0.60
2.083 064 055 046 044 0.41 0.43 0.48 0.58 0 0.82 0.87 0.88 0.82 0.70
1.250 0.72 057 046 045 0.45 0.50 0.58 0.70 0.81 0.90 0.93 0.94 0.90 0.86

0.417 070 052 042 044 0.46 053 0.62 0.76 0.87 0.90 0.90 0.86 0.84 0.82

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 gz

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy 0.58 cd/m*  0.30cd/m*  094cd/m?*  0.515 0317
suchej jezdni

0.49 7- 1 4 > 10.73 0.57!

057) 0¥ 082 '

0.65| \ 949 057 065 0.98 1.1

) 0.82
0.90 14

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

T083 067
0.88

1.0
A1

t ' : _—
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12,857 15714 18571 21429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 051 047 051 054 0.51 042 0.37 0.43 0.57 0.69 0.77 0.64 055 0.52
3.750 057 054 055 054 0.49 0.43 0.42 0.52 0.64 0.77 0.82 0.83 0.67 0.60
2917 069 065 057 054 0.50 0.48 0.50 0.61 077 0.88 0.91 1.01 0.88 0.75
2083 080 068 057 055 0.52 0.54 0.61 0.73 0.89 1.02 1.08 1.10 1.03 0.88
1.250 090 071 057 056 0.56 0.62 0.73 0.87 1.01 1.12 1.16 1.18 112 1.08

0.417 087 065 053 055 0.57 0.66 0.77 095 1.09 12 .72 1.07 1.05 1.02

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

14



Soénicowice ul. Szkolna D IA Lu x

Lm Lmin Lmax g1 gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 072 cd/m* 037 cd/m*  1.18cd/m? 0515 0317
_ = ) g : 0.61 : 0.42
— 0.42 0.361— T
0.49! 0.42 T 0.68 = 055
049 0. . . .
0~51 - 087
068 - 0.93
A, 5 B Nna2 ! \

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

o L S 5, £ A T s 103 L L A o s B e R 0
| 946 044 044 044 042 039 037 046 057 085 067 069 085 048
+0.56 +0.53 +0.4-." Jr0.45 +[].43 +0.43 +0.46 +l'.|‘l.55 +0.57 +U.76 .fo.?? +0.84 %D.73 +0.61
065 056 048 047 046 050 056 065 077 087 092 089 084 07
;0,?3 10.57 60'47 +0.47 i0'48 |0.55 063 i[).‘n"g ’U,BB I0'93 @79767: +(195 0.91 ,0.87
069 051 040 042 043 050 060 075 .08 090 .09 .08 083 081
+ + t t 1 t 1 + + + 5 t 1 +
H

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 041 038 042 044 041 0.35 033 0.38 049 0.58 0.64 053 0.44 0.42
3.750 046 044 044 044 0.42 0.39 0.37 0.46 0.57 0.65 0.67 0.69 0.55 0.48
2917 056 053 047 045 0.43 0.43 046 0.55 0.67 0.76 0.77 0.84 0.73 0.61
2.083 065 056 048 047 0.46 050 0.56 0.65 0.77 0.87 0.92 0.89 0.84 0.71
1.250 0.73 057 047 047 0.48 0.55 0.63 0.79 0.88 0.93 0.96 0.95 0.91 0.87

0.417 069 051 040 042 0.43 0.50 0.60 0.75 0.86 0.90 0.90 0.86 0.83 0.81

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 gz

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.60 cd/m?* 033 cd/m?*  096cd/m?  0.542 0.338
suchej jezdni
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; 0.53
— 0.53 0.45) 0.77 s
0.61 053— 0.93 =
067 1069 1.0 11
0.77 ;
0.85 1.2
] N 813
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (1zoluksy)
651 04— 852 &S5 05— oA A7 —— 06— 073080067055 52
—,| 057 08 056 055 052 048 047 058 071 082 084 087 068 060
070 066 058 056 054 054 057 069 084 096 096 11 091 ,0.76
082 070 060 059 058 062 060 081 ,0:96 1 1z A1 10 ,0.89
091 072 058 059 0.60 0.68 0.79 0.98 1.1 12 A2 {2 1.1 1.1
i P i i + t + + + E -
085 064 050 052 054 063 075 0.94 1.1 I 1.1 1.1 1.0 1.0
+ + t it + t } t 1 1 +
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 051 048 052 055 051 044 041 047 061 073 08B0 067 055 052
3.750 057 055 056 055 052 048 047 058 071 082 084 087 068 060
2917 070 066 058 05 054 054 057 069 084 096 09 105 091 076
2.083 082 070 060 059 058 062 063 08 0% 109 115 112 105 089
1250 091 072 058 059 060 068 079 098 110 117 121 119 113 1.08
0.417 086 064 050 052 054 063 075 094 107 113 112 107 104 102
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 0.75cd/m?*  041cd/im? 121cd/im®  0.542 0.338




