ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ (BRUTTO)

l.p. | Nazwa elementu [b(m)|h(m)| I(m) | szt. | m3
@ 1. Krokiew 0,08 | 0,18 | 3,95 25 |[1,4220
- 2 Ptatew 0,14 | 0,14 | 10,70 2 0,4194
3 Ptatew 0,14 | 0,14 | 5,35 3 0,3146
4 Stup 0,14 | 0,14 | 3,00 8 0,4704
5. Miecze 0,12 { 0,12 | 1,05 18 10,2722
2 suma | 2,8986

* Przed ztozeniem zaméwienia wykonawca rob6t ma obowigzek sprawdzi¢
niniejsze zestawienie. Powyzsze zestawienie nie uwzglednia deskowania
potaci i strychu, tacenia potaci, podbitki, desek okapowych lub czotowych
oraz innych elementéw niekonstrukcyjnych.
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UWAGI:

SEUP-12X14CM POLACZENIE KROKWII NA ZAKLADKE. MOCOWANIE SRUBA M12
MIECZE 12X12CMSZACZENIE MIECZY ZE SLUPAMI NA WREBY | PRZEZ KOLKOWANIE
KROKWIE WCIETE NA 1/4 PRZEKROJU MINIMUM

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE DACHU

UWAGI:
OBUSTRONNIE RYNNY D90 | RURY SPUSTOWE D50 1 Wykorauca prasd 0 ot izany ot do o — — :
2. Wszystkie wymiary bez oznaczonej jednostki podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem
PCV. KOLORYSTYKA JAK KOLORYSTYKA rOKRYC|A DACHU wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy j miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
‘ ’ zobowiazany jest przekazaé te informacie do biura projektowego.
3.Roboty ine musza byé 216 biezaca i 2

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wy i odbioru robot 2
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
‘|I|' 1'r - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki ow i 6 6
budowlano-instalacyinych,
- przepisy instytucii jacych jakos¢ materiatow i robot.
5.Projekt chroniony prawem autorskim

R i Inwestor: Jednostka projektowa:
-1 ,%f L Gmina Kuslin NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
— ) ul. Emilii Sczanieckiej 4 os. Rzeczypospolitej 3/37

64-316 Kuslin 61-397 Poznan

Nazwa inwestycji:
‘ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | KOSZTORYSOWA DLA BUDOWY DWOCH WIAT
TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestyci:

DABROWA, DZ NR EWID. 28/2 GMINA KUSLIN'ORAZ TURKOWO DZ.
NR EWID. 278/2 GMINA KUSLIN

Etap: Branza:
Projekt budowlany Architektura
Obiekt: Data:
WIATA 20.11.2020 08:43
Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
- ) 24/WPOKK/2019
Projektant: mgr inz. arch. Bartosz Minge

w sjecjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczefi

Asystent:
Tytut rysunku:
PRZEKROJ B
Nr dokumentu: Skala: Wymiar rysunku: Rew.
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