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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 43/Pbo/WP-OKK/2019 Poznan, dnia 8 czerwca 2019r.

DECYZJA nr 24/WPOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.,j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Bartosz Jan Minge
urodzony w dniu 30.08.1992 r. w Nowym Tomyslu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMIS KWALIFIKACYINE

IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIES
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisiji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak L w@*«w O\L
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisiji: mgrinz. arch. Ewa Zyburska ...
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP ~ 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Minge
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/WPOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1298.

Czionek czynny od: 01-10-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-10-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1298-B6DE-B433-B66E-9F1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333,) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam, Ze przedstawiony projekt budowlany
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu
budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ziozonego oswiadczenia.

Branza architektury:

mgr inz. arch. Bartosz Minge
24/WPOKK/2019

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



INFORMACJA BIOZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | KOSZTORYSOWA DLA BUDOWY DWOCH WIAT TURYSTYCZNO-
REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Ku$lin ul. Emilii
Sczanieckiej 4 64-316 Kuslin

ADES INWESTYCJI:  DABROWA, DZ NR EWID. 28/2
GMINA KUSLIN, IDENT
TERYT. 301501_2.0002

Opracowat:
Mgr inz. arch. Bartosz Minge

24/WPOKK/2019
W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

19.11.2020

1. Obiekt budowlany



Projekt budowlany dla inwestycji pt:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | KOSZTORYSOWA DLA BUDOWY DWOCH WIAT TURYSTYCZNO-
REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przewidzianej do realizacji:

DABROWA, DZ NR EWID. 28/2 GMINA KUSLIN, IDENT TERYT. 301501_2.0002

2. Inwestor

Gmina Kuslin ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuslin

3. Jednostka projektowa

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
Rzeczypospolitej 3/37 61-397 Poznan
Tel. 607-693-008

4.  Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje: wiaty w konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym przykrytym blachodachéwkg wraz z
zagospodarowaniem terenu dziatki

5. Kolejno$¢ robét zamierzenia budowlanego

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacii obiektow:

5.1. Rohoty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie:

ogrodzenie,

o$wietlenie placu budowy,

oznakowania placu budowy,

Zlokalizowanie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego

pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego.

5.2. Roboty budowlano-montazowe
1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie:

protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu, wykonawczej dokumentacii
technicznej oraz dziennika budowy,

ogrodzenie,

o$wietlenie placu budowy,

oznakowania placu budowy,

Zlokalizowanie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego

pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

e  zabezpieczenie istnigjgcych elementéw, ktdre nie ulegajgq demontazowi i/lub rozbiorce

5.3. Roboty budowlano-montazowe



pomiary geodezyjne — wytyczenie obiektu

roboty ziemne

roboty fundamentowe

wykonanie izolacji poziomych

wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty

wykonanie projektowanej posadzki,

montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja elementéw drewnianych;

wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe)

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowanie nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug projektu)
roboty zagospodarowania terenu- nawierzchnie grysowe i utwardzenia oraz inne posadzki zgodnie z
wytycznymi Inwestora

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

Inne obiekty wystepujace na dziatce:

e brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rozdzielnie elektryczne

Zbrojarnia — maszyny do giecia i ciecia stalli,

Montowany budynek — przedmioty spadajace, zagrozenia stanowiskowe
Stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéw sypkich,

Pita tarczowa

Butla z gazem do podgrzewania papy,

Plac produkcji pomocnicze;

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

8.1.

8.2.

upadek z wysokosci :

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci ,
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do betonu ,pita tarczowa ,
kable przesylajace energie elektryczng ,

zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

. skaleczenia :

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

. uderzenie i przygniecenie :

ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie ,

miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy transporcie recznym ,przy sktadowaniu
materiatow ,

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,



10.

8.5. poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek :

e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

8.6. spadajace przedmioty :

e ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, montowany budynek, przenoszenie,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

8.7. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : pita tarczowa, gietarka, betoniarka, gilotyna, zagrozenie wystepuje w czasie do 3
godzin dziennie ,

8.8. urazy oczu :

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne ( wetna mineralna, styropian) ,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

8.9. oparzenia :

e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystapienia zagrozenia to : butla gazowa do grzania papy , zgrzewarka do rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze

e  zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych, takich jak:

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robét na budowie powinni

by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47

poz. 401)

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,bioz" zgodnie z art. 21a

Prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i

harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
e Na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
e W tymczasowym zapleczu budowy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy, obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
e  Majstra budowy lub brygadziste wyposazy¢ w telefon komérkowy.
e  Pracownikéw pracujacych na budowie, szczegdlnie przy pracach na wysoko$ciach i
montazowych wyposazy¢ w kaski ochronne i linki zabezpieczajace.
e Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m.
o Wykopy, rusztowania oraz otwory w stropach zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi do wysokosci min 1,10 m

Nowy Tomysl, 19.11.2020
Opracowat:
Magr inz. arch. Bartosz Minge
24/WPOKK/2019
W specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
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10.1.  Stan istniejacy terenu

Teren pod inwestycje stanowi dziatka nr ewid 28/2 o powierzchni 4875,00 m2 stanowigca grunty Bz objete
Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu — Uchwata nr VIII/45/2003 z dn. 29 maja 2003 r. Rady Gminy w
Kuslinie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuslin.

Dziatki znajdujq sie w potudniowej czesci gminy Kuslin Charakteryzuje sie regularnym ksztattem i niezbyt
zréznicowang amplitudg wysokosci terenu.

Aktualnie dziatka jest niezabudowana oraz w wigkszosci poro$niety trawami i krzewami niskimi. Teren graniczy od
potudnia z zabudowaniami, z drogg publiczng od wschodu, a od pdtnocy i zachodu z terenami przeznaczonymi na
lasy

10.2. Bilans terenu

POW. DZIALKI 4875,00 100,00%
POW. ZABUDOWY 46,97 0,96%
POW. UTWARDZONA 744,00 15,26%
POW. ZIELENI 4084,03 83,77%
SUMA 4875,00 100,00%

10.3. Lokalizacja budynku objetego opracowaniem

Budynek objety opracowaniem bedzie znajdowac si¢ na terenie dziatki w miejscu, zaznaczonym na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

10.4.  Komunikacja

Wijazd na teren posesji z drogi gminnej, dz nr ewid. 108/2

Wijazd na dziatke zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu — istniejgcym zjazdem.

Zaprojektowano 9 miejsc postojowych na terenie dziatki, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Miejsca
postojowe zaprojektowano zgodnie z wymogiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

10.5.  Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce to bedzie oddalone od granic nieruchomosci sasiedniej zgodnie z §22 oraz §23 ust. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie z
dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).

Wywdéz odpadéw bedzie realizowany na podstawie gminnego planu wywozéw. Nie przewiduje sie powstawania
odpadéw wymagajacych wywozu.
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10.6. Infrastruktura techniczna

Obiekt bedzie wyposazony w media dostarczone za posrednictwem sieci zlokalizowanych w istniejacej drodze

gminnej.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

Sie¢ wodociaggowa
Brak

Kanalizacja sanitarna
Brak

Kanalizacja deszczowa
brak

Sie¢ energetyczna
Brak

System grzewczy
Brak

10.7.  Tereny zielone

Nie przewiduje sig ingerencji w tereny zielone poza wykonaniem zatozonych utwardzen terenu

10.8.  Obszar oddzialywania inwestycji

Ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) oraz na podstawie
§8 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10.8.1.

10.8.2.

10.8.3.

Przestanianie i zacienianie

Na podstawie §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017
r.(Dz. U.z 2017 r. poz. 2285) , z uwagi na wysoko$¢ projektowanego obiektu miedzy
ramionami kata 60 stopni nie znajduje sie przestaniajaca cze$¢ tego samego budynku lub
inny obiekt w odlegto$ci mniejszej niz zawarte w Rozporzadzeniu.

Zbiorniki bezodptywowe

Na podstawie §34 oraz §36 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14
listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) ustala si¢ ze w ramach planowanej inwestycji
nie bedg powstawac Scieki bytowe.

Gromadzenie odpadéw

Na podstawie §22 oraz §23 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14
listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) ustala si¢ ze w ramach planowanej inwestycji
nie beda powstawac¢ odpady wymagajace wywozu.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Plac zabaw dla dzieci

W ramach planowanej inwestycji oraz na podstawie §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14
listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) nie ma obowigzku ani nie przewiduje sie utworzenia
placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw zostanie wykonany odrebnym opracowaniem i procedurg i nie
jest objety niniejszym opracowaniem.

Miejsca postojowe

Na podstawie § 19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285) ust. 5 6 odlegtos¢ miejsc postojowych od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
od granicy przedmiotowej dziatki z pasem drogowym nie ustala sie.

Bezpieczenstwo pozarowe

Na podstawie §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285), dla projektowanego obiektu nie ustala sie klasy odpornosci pozarowej oraz klas odpornosci
ogniowej elementoéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

Budynek powinien zosta¢ wykonany z materiatow co najmniej NRO. Pokrycie dachowe powinno by¢
niepalne. Konstrukcje dachowg nalezy zabezpieczy¢ do co najmniej RE15

Hatas i drgania

Na podstawie §324 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285) stwierdza si¢, ze w ramach planowanej inwestycji nie beda powstawa¢ hatasy lub drgania
bedace ucigzliwymi dla otoczenia lub hatasy czy drgania przekraczajace dopuszczane normy, stad
tez nie stosuje sie czynnikéw ksztattujacych projektowang zabudowe ani zabezpieczen przeciwko ich
powstawaniu.

Emisje gazéw

Emisja gazéw i pytow — produktow spalania no$nika energii grzewczej nie bedzie przekraczata
wielkosci mogacych powodowac ucigzliwosci dla otoczenia.

Na podstawie danych przedstawionych w pkt. 10.8-10.13 definiuje sie obszar oddziatywania inwestycji jako
zawierajacy sie w granicach dziatki 28/2

Nowy Tomysl, 19.11.2020 Opracowat:

Mgr inz. arch. Bartosz Minge

upr bud. Nr 24/WPOKK/2019

W specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
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Dane ogdlne

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany inwestycji pt.:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | KOSZTORYSOWA DLA BUDOWY DWOCH WIAT TURYSTYCZNO-
REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przewidzianej do realizacji:

DABROWA, DZ NR EWID. 28/2 GMINA KUSLIN, IDENT TERYT. 301501_2.0002

1.2. Dane inwestora

Gmina Kuslin ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuslin

1.3. Jednostka projektowa

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
Rzeczypospolitej 3/37
61-397 Poznan

Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany wiaty turystyczno-rekreacyjnej w konstrukcji drewniane;.

Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa zasadnicza,
Uzgodnienia z Inwestorem;

e Uchwata nr VIII/45/2003 z dn. 29 maja 2003 r. Rady Gminy w Kuslinie o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuslin.

Wizja lokalna w terenie;
Koncepcja ustalona i zatwierdzona przez Inwestora.

Charakterystyka budynkow

4.1. Funkcja i program uzytkowy

Wiata w konstrukciji drewnianej, stuzaca celom turystyki i rekreacji na przedmiotowej dziatce
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4.2. Podstawowe parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy 46,97 m?
Diugos¢ 914 m
Szeroko$¢ 513m
llo$¢ kondygnacji 1
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 4,75m

5. Forma architektoniczna projektowanych budynkdow:

Wiata w konstrukcji drewnianej, do wzniesienia na fundamentach betonowych wspierajgcych drewniane stupy z
mieczami. Wiata przekryta dachem dwuspadowym, pokrytym blachodachdwka,

6. Rozwigzania materiatlowe przyjete w projekcie

PZ1 STROP ZEWNETRZNY NA
GRUNCIE

PEYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ZAFUGOWANE 1-2cm

ELASTYCZNA ZAPRAWA 7 DYLATACJA

WARSTWA WYROWNAWCZA ZE SPADKIEM 7cm

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 10 cm

PIASEK ZGESZCZANY WARSTWOWO CO 20 CM

GRUNT RODZIMY

D1 DACH SKOSNY PROJEKTOWANY

Unmaks= ND
BLACHODACHOWKA
LATY DREWNIANE

KONTR LATY NA SZEROKOSC KROKWII

FOLIA IZOLACYJNA BUDOWLANA PARCPRZEPUSZCZALNA
PODBITKA SWIERKOWA 14cm

UWAGA: Jastrych ptywajacy nalezy oddylatowaé od $cian zewnetrznych flizeling lub geowtdkning. W posadzkach
nalezy wykona¢ przerwy technologiczne przy ich uktadaniu badz wylewaniu, co dotyczy réwniez warstwy
wykonczeniowej, np. ptytek, zapobiegajac ich pekaniu przy pracy elementéw budynku.

7. Projektowane elementy konstrukcyjne budynkdw

7.1. Fundamenty

Obiekt posadowiono na fundamentach betonowych z betonu C16/20 (B20) ponizej strefy przemarzania.
Fundamenty nalezy zaizolowac przed wilogcig wykonujac izolacje pionowe i poziome.
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7.2. stupy
Stupy drewniane z drewna C24, zgodnie z rysunkami techniczymi. Wykona¢ potaczenia z fundamentami jako

potgczenia systemowe. Drewno zaimpregnowaé przeciw owadom.
Stupy z mieczami potaczone na wreby i kotkami.

8.9. Konstrukcja dachowa

Krokwie drewniane z drewna C24 na zaktadke, mocowane w szczycie $rubg M12

8. Elementy instalacji

W projektowanym budynku nie przewiduje sie wykonania instalacji

9. lzolacje
W ramach planowanej Inwestycji zaktada sig¢ wykonanie niniejszych izolacji:

- przeciwwilgociowa posadzek — folia posadzkowa izolacyjna czarmna

- przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — dysperbit, papa termozgrzewalna (2x)
- antykondensacyjna blachodachéwki

- wiatroizolacyjna dachu

10. Pozostate elementy zewnetrznego wykoriczenia

Rynny i rury spustowe

Elementy PCV, w technologii systemowej ,GALECO”, dedykowane do dachéw ptaskich. Kolorystyka do decyzji
Inwestora.

Opierzenia
Blacha powlekana lub tytan-cynk.

11. Wspétczynniki przenikania ciepta

— Brak wymagan

12. Opinia geotechniczna

Przyjeto warunki gruntowe proste oraz | kategorie geotechniczna.

13. Informacije dotyczace ochrony zabytkow i débr kultury

Teren nie podlega ochronie zabytkdw.

Uwaga:
Zgodnie z przepisami o ochronie dobr kultury zwraca si¢ uwage wykonawcy obiektu i Inwestora, ze je$li przy

prowadzeniu prac ziemnych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu zdradzajacego cechy zabytku nalezy przerwa¢ prace
i zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

14. Informacje o zagrozeniu powodziowym

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie zagrozenia powodziowego opracowanej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej PIB, w bliskim sasiedztwie dziatki nie znajduje sie ciek rzeki, dlatego teren ten nie jest narazony
na wystepowanie powodzi.
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15. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajduje sie w obszarze gdrniczym.

16. Emisja hatasow oraz wibracji

Na obszarze inwestycji nie planuje sie powstania zrédet ponadnormatywnych hataséw i wibracji.
Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg
od wymaganej w Polskich Normach i warunkach technicznych w budownictwie.

17. Wplyw na Srodowisko i zdrowie ludzi

Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

a) W zwiazku funkcjg i przeznaczeniem obiektu budowlanego, w trakcie eksploatacji obiektu nie bedg
wystepowa¢ ponadnormatywne obcigzenia i zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

b) Miejsca gromadzenia odpadkéw sg zorganizowane w sposdb okreslony w przepisach szczegoinych
zapewniajac niezbedne warunki higieniczno — sanitarne. Ich wywéz i utylizacja bedzie dokonywana na
podstawie umowy ze specjalistyczng firma zgodnie z programem utylizacji odpaddw.

c) Emisja gazow i pytéw — produktow spalania noSnika energii grzewczej nie bedzie przekraczata wielkoSci
mogacych powodowac ucigzliwosci dla otoczenia.

d)  Usytuowanie budynku nie znajduje sie w strefie ponadnormatywnego oddziatywania pdl
elektromagnetycznych.

e)  Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajacej zabudowy.

f)  Inwestycja nie przewiduje usytuowania obiektu w poblizu rowéw melioracyjnych.

g) Realizacja inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych zaréwno w granicach inwestycji jak i na dziatkach
sgsiednich. Z uwagi na konfiguracje terenu wody opadowe oraz roztopowe nie bedg odprowadzane na
sasiednie dziatki budowlane. Nie wystapi rowniez zalewanie i podsigkanie sasiednich terendw.

h)  Ziemia z wykopdw zostanie zagospodarowana na wyréwnanie poziomu terenu wokot budynku.

i)  Przedmiotowa dziatka jest potozona poza obszarami prawnie chronionymi

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do trudno zapalno$ci srodkiem Fobos M2L

Zgodnie § 209 ust. 2. pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z 2002
r, z pozniejszymi zmianami) projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV -
mieszkalne.

Zgodnie z § 213 pkt. 1a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z 2002
r, z pbzniejszymi zmianami) wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie z zastrzezeniem
§ 217 ust. 2.

Zgodnie z § 217 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z 2002
r, z pdzniejszymi zmianami), nie mniej jednak projektowany budynek powinien:

-zosta¢ wykonany z materiatéw co najmniej NRO, a w przypadku dachu zabezpieczony do niepalnosci oraz
przekryty materiatem niepalnym.
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Wszelkie zmiany dotyczace kwestii pozarowych powinny by¢ bezwzglednie konsultowane z jednostkg
projektowg i/lub kierownikiem budowy i zabrania sie wprowadzania zmian bez zgody wymienionych
wczesniej 0sob.

19. Uwagi koricowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny byC prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczefistwa
i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projekiu.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spemiaé¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji Inwestora.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaly
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty
i technologie mogg byC zamienione na inne przy zastosowaniu tych samych parametréw
technicznych i jako$ciowych lub lepszych.

Nowy Tomysl, 19.11.2020.

Opracowat

Magr inz. arch. Bartosz Minge
24/WPOKK/2019

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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