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Prezydent Miasta Gdafiska | }gg 5 /ff)D(f ....
WS-1.6220.11.135D.2016.E1.292828 "

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z p6zn. zm.) oraz art. 71, art. 72, art. 75, art. 84, art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2016.353 z pdzn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 61 1 60 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt 34, 68, 60 i 61 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Patryka Delegowskiego dziatajacego z upowaznienia Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 17 pazdziernika 2016 r. (wptyw dnia:
18 pazdziernika 2016r.; wptyw uzupetnien: 16.12.2016 r., 17.01.2017 r.) o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku

ORZEKAM

1. nie stwierdza¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko,

2. okreslic w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujace warunki
i wymagania:
a) warunki dotyczace etapu realizacji przedsiewziecia:

— uzywac wylacznie sprawnego technicznie sprzetu oraz kontrolowac stan
techniczny wykorzystywanych pojazdéw i urzadzen mogacych byc
zrodtem potencjalnego skazenia gruntu i wéd gruntowych substancjami
niebezpiecznymi; w przypadku wycieku substancji ropopochodnych do
gruntu zapewnic¢ sprawne i szybkie ich usunigcie,

— przewozone materiaty budowlane oraz grunt zabezpieczy¢ przed
pyleniem,

— prace budowlane w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie
wykonywac w porze dziennej,

— w celu ograniczenia uciazliwosci zwiazanej z gospodarka odpadami w fazie
budowy, wyznaczy¢ miejsca do selektywnego gromadzenia odpadow,

— zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, a scieki socjalno - bytowe
odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw i zapewni¢ ich wywozenie przez
uprawnione podmioty,

— wycinke drzew prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszczalne jest rozpoczecie prac
w ww. okresie, jednak musi by¢ to poprzedzone wizja terenowa,
wykonana i stosownie udokumentowana przez specjaliste ornitologa,
stwierdzajaca brak wystepowania legow ptakéw na dziatkach objetych
inwestycja,

— podczas prowadzenia wykop6w plac robét zabezpieczy¢ ptotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopéw matych zwierzat -
ptazéw, gadéw i matych ssakow; codziennie rano, przed przystapieniem
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do dalszych prac, przeprowadzac kontrole wykopéw; uwiezione zwierzeta
niezwtocznie przenies¢ poza teren objety pracami, na wtasciwe dla nich
siedlisko,

— zabezpieczyc pnie drzew przed uszkodzeniem,

b) warunki dotyczace etapu eksploatacji przedsiewziecia:

— Wwody deszczowe i roztopowe odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej,

— W celu obniZenia emisji hatasu, systematycznie szlifowaé szyny w torze
oraz kota jezdne tramwajow,

— odpady powstajace w trakcie eksploatacji inwestycji gromadzi¢ w spos6b
selektywny, w miejscach i w pojemnikach zapewniajacych petna izolacje
od srodowiska naturalnego; odpady przekazywaé¢ do odbiorcéw
posiadajacych przewidziane prawem zezwolenia,

c) wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanym:

— W celu ograniczenia emisji hatasu zastosowa¢ odpowiednia konstrukcje
torowiska m. in. poprzez odpowiednio dobrany rodzaj podbudowy
i zabudowy oraz zastosowanie szyn bezspoinowych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 pazdziernika 2016 r. (wptyw dnia: 18 pazdziernika 2016 r.; wptyw
uzupetnien: 16.12.2016 r., 17.01.2017 r.) Pan Patryk Delegowski dziatajacy z upowaznienia
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa ulicy Nowej Warszawskiej
w Gdansku.

Do podania wnioskodawca zataczyt:
1. karte informacyjna przedsiewziecia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntéw obejmujacy teren przewidziany pod inwestycje
oraz teren, na ktoéry planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywad,
3. zatacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewziecia.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszty w zycie zmiany ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 z pézn. zm.).
Zgodnie z art. 75 wust. 1 pkt 1 lit. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w przypadku przedsiewzied,
o ktorych mowa w pkt 4, dla ktorych wnioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego,
dla ktdrej organem wykonawczym jest organ wtasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), organem
wtasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor
ochrony srodowiska.

Zgodnie z trescig art. 11 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw
~W postepowaniach wszczetych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem
wejscia w zycie niniejszej ustawy w odniesieniu do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art.
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75 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, dla ktérych wnioskodawcq jest odpowiednio
jednostka organizacyjna Laséw Paristwowych albo jednostka samorzqdu terytorialnego, dla
ktérej organem wykonawczym jest organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) organ wtasciwy
w dniu wszczecia postepowania pozostaje wtasciwy do zakoriczenia tego postgpowania”.

Majac powyzsze na uwadze, stosownie do brzmienia art. 75, ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, organem
wtasciwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdanska.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
tut. organ pismem nr WS-1.6220.11.135p4.2016.E1.292828 z dnia 2 listopada 2016 r. wezwat
Whnioskodawce do uzupetnienia brakéw w dokumentacji. Uzupetnienie ztozono do tut. organu
w dniu 16 grudnia 2016 r.

Z uwagi na wejscie w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2016.353 z poézn. zm.), dotyczacych m.in. zakresu karty informacyjnej
przedsiewziecia, tut. organ pismem nr WS-1.6220.11.135p3.2016.E1.292828 z dnia
2 stycznia 2017 r. wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsiewziecia o informacje wynikajace z ww. zmiany. Uzupetnienie ztozono do tut. organu
w dniu 17 stycznia 2017 r.

Tut. organ pismem z dnia 26 stycznia 2017 r. (obwieszczenie) zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania
sie z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z przedtozona karta informacyjna przedsiewziecia inwestycja bedzie polegata na
budowie ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku.

Przedmiotem  inwestycji jest budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania
Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla oraz wzdtuz odcinka ul. Nowej Bulonskiej wraz
z dziataniami towarzyszacymi.

Przedsiewziecie bedzie polegato na:

—  budowie torowiska tramwajowego wraz z systemem odwodnienia torowiska (drenaz)
oraz przystankami,

—  budowie wezta tramwajowo-autobusowego,

—  budowie nowego i przebudowie istniejacego uktadu drogowego wraz ze skrzyzowaniami,
zjazdami, chodnikami i Sciezkami rowerowymi,

- budowie tunelu pieszo-rowerowego pod projektowana ul. Nowa Bulonska,

—  budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu istniejacych sieci: wodociagowej (w tym
magistralnej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i cieptownicze]
(w tym magistralnej),

—  przebudowie linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV oraz oswietlenia ulicznego,

—  budowie i przebudowie tramwajowej sieci trakcyjnej,

- budowie stacji prostownikowej,

—  budowie i przebudowie sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniach,
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— budowie kanatu technologicznego,

— przebudowie sieci teletechnicznych,

- budowie monitoringu wizyjnego i systemu informacji pasazerskiej,
- budowie budynku socjalnego z ogélnodostepnymi toaletami,

— budowie elementéw matej architektury,

— wycince kolidujacej zieleni.

Inwestycja realizowana bedzie etapowo. Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach obejmuje etap I. Etap ,,docelowy”, ktdry bedzie realizowany w dalszej
przysztosci, przewiduje m.in. budowe ul. Nowej Warszawskiej w modelu: torowisko
tramwajowe + 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz budowe petnych skrzyzowan ul. Kotodzieja,
Piotrkowskiej i Biatostockiej z ul. Nowa Warszawska.

Planuje sie budowe trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do
Al. Vaclava Havla, rownolegle do ul. Warszawskiej. Konieczna bedzie takze przebudowa
istniejacego torowiska na wtaczeniu w Al. Vaclava Havla. Dodatkowo powstanie odcinek
ok. 750 m trasy tramwajowej w ciagu ul. Nowej Bulonskiej, od tacznicy Alei Armii Krajowej
poprzez skrzyzowanie z Nowa Warszawska/Nowa Jabtoniowa, do projektowanego tunelu
pieszo-rowerowego pod ul. Nowa Bulonska. Wzdtuz trasy przewiduje sie budowe przystankow
w ciagu Al. Havla (na wysokosci ul. Lodzkiej), w ciggu ul. Nowej Warszawskiej (na wysokosci
ul. Piotrkowskiej) i ul. Unruga oraz w ciagu Nowej Bulonskiej (pomiedzy planowana szkota
i przedszkolem).

Planuje si¢ rowniez budowe wezta tramwajowo-autobusowego wraz z parkingiem dla
samochoddw osobowych i rowerow (przy skrzyzowaniu Nowa Bulofiska/Nowa Warszawska).

taczna dtugos¢ budowanego torowiska wyniesie ok. 3200 m (linia dwutorowa) oraz
ok. 700 m (linia jednotorowa), a przebudowywanego ok. 550 m (linia dwutorowa).

Planuje sie budowe i przebudowe istniejacego uktadu drogowego wraz ze skrzyzowaniami,
zjazdami, chodnikami i $ciezkami rowerowymi. Do budowy/przebudowy zaktada sie
nastepujace odcinki:

— budowa odcinka ul. Nowej Warszawskiej - rozpoczyna sie od skrzyzowania Nowa
Bulonska/Nowa Jabtoniowa/Nowa Warszawska i biegnie do wiaczenia w istniejaca
ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul. Kotodzieja),

- budowa odcinka ul. Nowej Bulonskiej (potnoc - potudnie) - rozpoczyna sie za tacznicami
wezta Alei Armii Krajowej i konczy na skrzyzowaniu z ulica lokalng (wjazd do szkoty),

— budowa drogi dojazdowej (z nawierzchni tymczasowej) do urzadzen podczyszczajacych
kanalizacji deszczowej - od skrzyzowania z ul. Lokalng (wjazd do szkoty) do istniejacego
zbiornika retencyjnego, zakonczona placem do zawracania,

— budowa odcinka ul. Nowej Jabtoniowej,

— przebudowa odcinka ul. Piotrkowskiej,

—  przebudowa odcinka ul. todzkiej i dwujezdniowego tacznika ulicy todzkiej i Alei Havla.

taczna dtugos¢ budowanych drég wynosi ok. 3000 m, a przebudowywanych drég wynosi
ok. 1000 m.

taczna dtugos¢ budowanych i przebudowywanych chodnikéw wynosi ok. 4500 m, a taczna
dtugos¢ budowanych i przebudowywanych sciezek rowerowych wynosi ok. 3000 m.

Tunel pieszo-rowerowy zostanie zlokalizowany w ciagu szlaku pieszo-rowerowego,
prowadzacego do planowanego przedszkola (projektowanego wedtug odrebnego
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opracowania), pod projektowana ul. Nowa Bulofiska. Konstrukcje wiaduktu stanowi¢ bedzie
zelbetowa rama jednoprzestowa zamknieta.

Planowane torowisko tramwajowe zostanie odwodnione poprzez projektowany drenaz
o érednicy DN150, o tacznej dtugosci ok. 8500 m, z wtaczeniem do projektowanych lub
istniejacych kanatéw kanalizacji deszczowej. Z uwagi na przebudowe torowiska
tramwajowego w Al. Havla, przebudowie ulegnie réwniez towarzyszacy mu uktad drenazowy.

Planowany uktad drogowy zostanie odwodniony za pomoca projektowane]
i przebudowywanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejacego rowu R3,
istniejacego zbiornika retencyjnego i do istniejacej kanalizacji deszczowe]. Przed
odprowadzeniem wod do rowu R3 i zbiornika beda one podczyszczane w zestawie urzadzen
podczyszczajacych.

Planuje sie budowe, przebudowe i zabezpieczenie:

sieci wodociagowej wraz z armatura;:

e przebudowa przewodow o srednicach DN25-DN400 (w tym sieci magistralnej) - tacznie
ok. 350 m,

e przebudowa przewoddéw o srednicy DN1000 na DN80O (magistrala) o tacznej dtugosci
ok. 100 m,

e budowa wodociagu DN80-250 - tacznie ok. 2250 m;

sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami:

e budowa kanatéw o $rednicach DN200-1000 - tacznie ok. 9700 m (lokalizacja w pasie
drogowym),

e przebudowa przewodéw o srednicach DN200-800 - tacznie ok. 240 m (lokalizacja
w pasie drogowym),

e budowa kanatéw o érednicach DN500-1000 metoda bezwykopowa - ok. 350 m,

e budowa 2 uktadow podczyszczajacych;

sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami:

o przebudowa kanatu DN250 - ok. 150 m,

o« zabezpieczenie istniejacego kanatu DN1600 pod torowiskiem i jezdnia - ok. 120 m,

sieci gazowej:

o przebudowa przewodow sredniego ci$nienia (ponizej 0,5 MPa) krzyzujacych sie lub
kolidujacych z projektowanym uktadem torowym i drogowy o srednicach DN125-400,
o tacznej dtugosci ok. 850 m,

— sieci cieptowniczej
o przebudowa przewodéw krzyzujacych sie lub kolidujacych z projektowanym uktadem

torowym i drogowy o $rednicach 2xDn65/140 do 2xDn600/800 - ok. 460 m (sieci
rozdzielcze osiedlowe oraz sieci magistralne).

Planuje sie budowe nowej sieci trakcyjnej na catej dtugosci projektowanego torowiska.
Fragment istniejacej trakcji zostanie przebudowany na wiaczeniu projektowanej trasy
w istniejaca trase wzdtuz Al. Havla.

W celu zasilania projektowanej trakcji tramwajowej planuje sie budowe nowego budynku
podstacji wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi, zlokalizowanego w sasiedztwie
projektowanego wezta tramwajowo-autobusowego z parkingami.

Projektuje sie nowy budynek socjalny, wyposazony w instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,

zlokalizowany w sasiedztwie projektowanego wezta tramwajowo- autobusowego
z parkingami (po stronie pétnocnej parkingu).
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Planuje si¢ budowe nowego i przebudowe istniejacego oswietlenia w zakresie inwestycji.
Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN-15kV i nN-0,4kV zostana
przebudowane w celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowo-torowym poprzez
skablowanie, wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkdw linii kablowych nowymi
trasami. W zwiazku ze zmiang geometrii uktadu drogowo-torowego przewiduje sie budowe
i przebudowe sygnalizacji swietlnych na przebudowywanych skrzyzowaniach.

Wzdtuz projektowanej trasy zostanie wykonany kanat technologiczny.

Przewiduje sie przebudowe kolidujacych istniejacych sieci teletechnicznych w zakresie
inwestycji. Przebudowie podlegajg kanalizacje teletechniczne wielootworowe, ktérych
witascicielami sa Orange Polska, Netia SA, Multimedia Polska SA i Biall-Net Sp. z o.o0.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe monitoringu wizyjnego o punkty kamerowe.
Ponadto przewiduje sie rozbudowe systemu TRISTAR, montaz tablic SIP i automatow
biletowych.

Planuje sie budowe nastepujacych elementéw matej architektury: wiaty przystankowe,
barierki, barierki antyrozbryzgowe, siedziska, tawki, stojaki rowerowe i kosze na $mieci.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdansk, w dzielnicach Ujescisko-Lostowice
oraz Jasien. Na obszarze inwestycji przewazaja tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
i wielorodzinnej oraz tereny niezagospodarowane.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dziatek (dziatki konieczne do

przeprowadzenia prac przygotowawczych):

— obreb 48: 69/4, 73/3, 73/4, 74/1, 74/2, 74/4, 74/12, 75/4, 75/5, 75/7, 75/15, 75/18,
75/19, 76/1, 76/2, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/11, 78/12, 79/6, 79/10, 79/11, 79/12,
79/13, 79/14, 80/3, 80/5, 81, 237/1, 237/5, 237/11, 237/12, 237/21, 237/35, 237/36,
237/40, 238,

— obreb 74: 8/163, 8/164, 8/166, 8/168, 8/194, 8/195, 8/196, 8/197, 8/198, 8/203,
8/215, 8/217, 8/218, 8/222, 8/223, 10/249, 10/250, 10/251, 10/252, 10/253, 10/287,
10/289, 10/295, 12/11, 12/12, 12/13,

— obreb 75: 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 4, 6/5, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/15, 7, 9,
10/7, 10/4, 48/1, 49, 62/1, 67/1, 67/2, 67/4, 67/5, 68, 69/17, 71/1, 71/4, 71/14,
71/16, 72/7, 72/10, 72/11, 72/12, 72/26, 72/27, 72/32, 72/33, 73, 74/3, 74/4, 74/5,
75/1, 122, 129/7, 129/8, 129/9, 131/1, 138/111, 138/184, 153/24, 153/25, 153/26,
153/27, 154/3, 154/4, 155/1, 157/1, 159/13, 160, 162/1, 167, 171/1, 171/2.

Przewiduje sie wykonanie niezbednej wycinki kolidujacej zieleni: ok. 5800 szt. drzew oraz
ok. 18000 m? krzewdw i podrostu drzew.

Przedsiewziecie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach mozna stwierdzi¢ obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. W ramach przedmiotowego postepowania (zgodnie z art. 64
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko - Dz.U.2016.353 z pdzn zm.), tut. organ wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS) w Gdansku (pismem nr WS-
1.6220.11.135R1.2016.E1.292828) i do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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(PPIS) w Gdansku (pismem nr WS-1.6220.11.135R,.2016.E1.292828), o opinie co do
koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

PPIS w Gdansku w opinii nr SE.ZNS-80/491R/4/KJ/17 z dnia 9 lutego 2017 r. wskazat na
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia. W opinii tut. organu informacje przedstawione w karcie informacyjnej
przedsiewziecia sa Wwystarczajace do oszacowania oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko. Zatem po przeanalizowaniu materiatow w sprawie,
biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedsiewziecia, a takze jego mozliwe
oddziatywanie na srodowisko, tut. organ uznat, ze nie bedzie konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 9 lutego 2017 r. do tut. organu wptyneto pismo Wnioskodawcy, stanowiace
uzupetnienie karty informacyjnej przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze tut. organ pismem nr Wé-l.6220.}l|.135p5.2016.EI.292828 z dnia
13 lutego 2017 r. przekazat kopie ww. uzupetnienia do RDOS w Gdarsku.

Pismem nr WS-1.6220.11.135ps.2016.E1.292828 z dnia 13 lutego 2017 r. tut. organ przekazat
ww. uzupetnienie do PPIS w Gdansku z zapytaniem, czy dodatkowe informacje
o przedsiewzieciu maja wptyw na tres¢ wydanej przez PPIS opinii nr SE.ZNS-
80/491R/4/KJ/17 z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzajacej koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia.

Jednoczesnie w ww. pismach do PPIS i RDOS tut. organ dokonat korekty omytki pisarskiej
w wystapieniach o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia (pismo  do RDOS nr WS-
1.6220.11.135R1.2016.E1.292828, pismo do PPIS nr WS-1.6220.11.135R,.2016.E1.292828).
W ww. pismach jako date pism wskazano omytkowo dzien 26 stycznia 2016 r. zamiast
wtasciwej daty 26 stycznia 2017 r.

PPIS w Gdansku w pismie nr SE.ZNS-80/491R/4/KJ/17 z dnia 15 lutego 2017 r. podtrzymat
stanowisko zawarte w opinii nr SE.ZNS-80/491R/4/KJ/17 z dnia 9 lutego 2017 r.
stwierdzajacej konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia.

RDO$S w  Gdahsku pismem nr  RDOS-Gd-W00.4240.79.2017.AJM.1  z  dnia
27 lutego 2017 r. wezwat do uzupetnienia wniosku w zakresie podania informacji
o korytarzach ekologicznych, wskazania lokalizacji obiektéw przeznaczonych do wyburzenia,
wskazania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe, okreslenia rodzaju prac
budowlanych prowadzonych w porze nocnej, wskazanie potencjalnego miejsca lokalizacji
zaplecza budowy oraz przestania kopii wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 2 marca 2017 r. Wnioskodawca przedtozyt stosowne uzupetnienie wniosku.

Tut. organ pismem nr WS'-I.6220.II.,135p7.2016.El.292828 z dnia 2 marca 2017 r. przekazat
uzupetnienie dokumentacji do RDOS.

Pismem nr WS$-1.6220.11.135ps.2016.E1.292828 z dnia 2 marca 2017 r. tut. organ przekazat

ww. uzupetnienie do PPIS w Gdansku z zapytaniem, czy dodatkowe informacje
o przedsiewzieciu maja wptyw na tres¢ wydanej przez PPIS opinii nr SE.ZNS-
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80/491R/4/KJ/17 z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzajacej koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

PPIS w Gdansku w pismie nr SE.ZNS-80/491R/4/KJ/17 z dnia 9 marca 2017 r. podtrzymat
stanowisko zawarte w opinii nr SE.ZNS-80/491R/4/KJ/17 z dnia 9 lutego 2017 r.
stwierdzajacej konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia.

RDOS w Gdansku postanowieniem nr RDOS-Gd-W00.4240.79.2017.MBC.AJM.2 z dnia
22 marca 2017 r. wyrazit opinig o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

W trakcie kwalifikowania przedsiewziecia do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz.U.2016.353 z pézn. zm.), po analizie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia

wraz z uzupetnieniami, ustalono co nastepuje:

- Planowane przedsiewzigcie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) kwalifikowane jest:

e napodstawie § 3 ust. 1 pkt 61 ww. rozporzadzenia jako: , linie tramwajowe, koleje
napowietrzne lub podziemne, w tym metro, kolejki linowe lub linie szczegdlnego
charakteru, wraz z towarzyszqcq im infrastrukturq, uzywane gtéwnie do przewozu
pasazerow”,

e na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia jako: ,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1pkt 31i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej,
z wytqczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,

e na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia jako przedsiewziecia:
wpolegajqce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego w wust. 1, z wytqczeniem
przypadkéw, w ktorych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub  zrealizowanego
przedsiewziecia nie osiqga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty
okreslone”, w zwiazku z:

> 8§83 ust. 1 pkt 34 ww. rozporzadzenia: ,instalacje do przesytu pary wodnej
lub cieptej wody, z wytqczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych
i przytqczy do budynkow”,

> 83 ust. 1 pkt 68 ww. rozporzadzenia: ,,rurociqgi wodociggowe magistralne
do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajqce wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych
rozdzielczych, z wytqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq”,

> 8§ 3 ust. 1 pkt 60161 ww. rozporzadzenia.

W zwiazku z powyzszym realizacja ww. przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

— Dla planowanego przedsiewziecia inwestor wystapit o uzyskanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach w celu uzyskania decyzji wymienionej
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w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 z pozn.

tj. decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

_ Na etapie planowania inwestycji przeprowadzono analize nastepujacych wariantow:

e Wariant zerowy (sytuacja niepodejmowania przedsiewzigcia), polegajacy na

odstapieniu od realizacji inwestycji.

W zwiazku z rozwojem terenéw zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanego
uktadu  drogowo-torowego (gtownie  tereny zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej), przewiduje sie wzrost liczby mieszkancow na tym obszarze.
Przyczyni sie to do zmiany uwarunkowan komunikacyjnych i transportowych
(wzrost liczby pojazdow i uczestnikéw ruchu drogowego W komunikacji
indywidualnej i zbiorowej) oraz spowoduje wzmozong cyrkulacje w relacji miejsce

zamieszkania - tereny ustugowe - miejsce pracy.

Sytuacja ta stanowi uzasadnienie dla rozbudowy linii tramwajowej w tej czesci
miasta. W przypadku niepodejmowania dziatan (wariant zerowy) nalezy liczy¢ sie
z dalszym wystepowaniem utrudnieft w komunikacji na przedmiotowym obszarze.
Brak odpowiedniej infrastruktury drogowo-torowej moze by¢ czynnikiem

hamujacym dla rozwoju te] czesci miasta.

e Warianty w zakresie budowy nowego torowiska rdzniace sie jego potozeniem

wzgledem uktadu drogowego:

» Wariant nr 1 (realizacyjny) - torowisko w ciagu docelowej ul. Nowej
Warszawskiej przebiega asymetrycznie wzgledem uktadu drogowego,

po potudniowej stronie pasa drogowego,

» Wariant nr 2 (alternatywny) - torowisko w ciagu docelowej ul. Nowej
Warszawskiej przebiega symetrycznie wzgledem uktadu drogowego, pomiedzy

jezdniami.

Rozwiazania przedstawione W Wariancie nr 1 przewiduja mniejsza zajetosc¢
terenu niz w Wariancie nr 2, co bedzie rzutowato na mniejsza ilosc planowanej
wycinki zieleni oraz mniejsza iloscia koniecznych wyburzen (w Wariancie nr 2

dochodza dodatkowo 3 budynki mieszkalne do wyburzenia).

Ponadto potudniowy przebieg linii tramwajowej jest korzystniejszy dla
przepustowosci ruchu samochodowego na skrzyzowaniu z Al. V. Havla, gdyz w tym
przypadku nie blokuje sie gtowny kierunek ruchu z ul. Nowej Warszawskie]

w strone ul. Armii Krajowej i dale] do centrum.

Po szczegbtowej analizie rozwazanych wariantow mozna stwierdzi¢, ze przy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych érodowisko opisanych w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, wariant przyjety do realizacji nie bedzie zrédtem istotnego,

niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.

- Nie przewiduje si¢ znacznego wzrostu oddziatywania na $rodowisko na skutek
ewentualnego kumulowania sig oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi

przedsigwzigciami w sasiedztwie.
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- Realizacja przedmiotowej inwestycji jest bezposrednio powigzana
z przedsiewzieciem ,Budowa ul. Nowej Bulonskiej Pétnocnej w Gdansku”. Obydwie
inwestycje sa czedcig Gdanskiego Programu Komunikacji Miejskiej - Etap IVA.

W sasiedztwie projektowanej ul. Nowej Bulorskiej planowane sg trzy inne inwestycje
(wedtug odrebnych opracowan): budowa przedszkola, budowa szkoty i budowa
budynkéw mieszkalnych na terenie osiedla Lawendowe Wzgorze. Wymienione
przedsiewziecia beda zlokalizowane od zachodniej strony pasa drogowego ulicy
Nowej Bulonskiej Potudniowej. Skomunikowanie ww. osiedla z planowang ul. Nowa
Bulonska za pomoca odcinka ul. Lawendowe Wzgorze utworzy alternatywne
potaczenie osiedla z siecig drég publicznych.

Mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan do $rodowiska moze nastapi¢ w trakcie
funkcjonowania wspomnianych inwestycji i jest bezposrednio zwigzana gtéwnie
z uktadem komunikacyjnym.

Analizy oddziatywan akustycznych i aerosanitarnych dla przedmiotowej inwestycji
byty oparte na prognozach ruchu, a te uwzgledniaty jednoczesne funkcjonowanie
wymienionych wczesniej inwestycji.

- Zaktadana dziatalno$¢ nie bedzie powodowac emisji substancji niebezpiecznych lub
szkodliwych.

- Z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja
przyczynity sie do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywad na zdrowie
ludzi, badz srodowisko.

- Realizacja inwestycji wiaze sie z koniecznoscia rozbiorki fragmentéw istniejacego
torowiska tramwajowego oraz istniejacych nawierzchni bitumicznych takich jak
jezdnie, wjazdy itp. Ponadto rozebrane zostana fragmenty innych nawierzchni
utwardzonych (chodniki itp.).

Rozbidrce poddane zostana réwniez, w niezbednym zakresie, elementy infrastruktury
naziemnej i podziemnej, matej architektury (stupki, barierki, ogrodzenia itp.) oraz
obiekty (budynki, kontenery, wiata, gotebnik, garaz, altana i szklarnia).

- Potencjalnymi Zrédtami zanieczyszczen $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
realizacji analizowanej inwestycji moga by¢ np. $cieki bytowo-gospodarcze z terenu
budowy, zanieczyszczenia zwigzane z eksploatacja srodkéw transportu i maszyn
budowlanych (wycieki smaréw czy paliw) czy zwiekszone iloéci zawiesin
przedostajace si¢ do wod na skutek prac ziemnych. Sa to jednak zrodta
zanieczyszczen wystepujace okresowo i krotkotrwale, ktore znikaja po zakonczeniu
prac budowlanych.

W trakcie robot budowlanych moze zaistnie¢ potrzeba lokalnego odwadniania
wykopow, jednakze nie przewiduje sie w zwiazku z tym Znaczacego oddziatywania
na wody gruntowe - w takim przypadku moze nastapi¢ jedynie lokalne krétkotrwate
obnizenie zwierciadta tych wéd. Po zakonczeniu odwodnienia wody gruntowe
powrdca do dawnego poziomu.

Scieki bytowe beda gromadzone w szczelnych zbiornikach sanitarnych (typu toi toi)
i beda oprdéznianie przez firme posiadajaca stosowane uprawnienia do wywozu
hieczystosci ptynnych samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego.

Prace rozbiorkowe i budowlane beda zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz wiazac sie beda z wystapieniem okresowych oddziatywan akustycznych o duzej
dynamice zmian, spowodowanych praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty budowlane i inne surowce.
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Zrédtem emisji na terenie budowy beda maszyny budowlane, pojazdy ciezarowe
wyposazone w silniki wysokoprezne Diesla. Gtowne zanieczyszczenia emitowane
podczas pracy silnika wysokopreznego to tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory
i pyt. Oddziatywanie i wielko$¢ emisji zanieczyszczen z wymienionych prac bedzie
minimalne i lokalne. Maja one charakter czasowy, sa krétkotrwate i przemieszczajace
sie w czasie godzin pracy wraz z postepem prac na kolejnych odcinkach ulic i znikaja
po zakonczeniu prac budowlanych.

Zanieczyszczenia powietrza powstajace w trakcie prac budowlanych nie wptyna
w istotny sposdb i nie pogorsza trwale stanu aerosanitarnego w rejonie inwestycji.

Gtéwnymi Zrodtami hatasu na terenie przedsigwzigcia bedzie hatas pochodzacy od
maszyn budowlanych oraz emisja hatasu z urzadzen technologicznych. Oddziatywanie
zwiazane z emisja hatasu do srodowiska bedzie krétkotrwate (w porownaniu z faza
eksploatacji), nie spowoduje trwatych zmian w srodowisku. Ze wzgledu na wielkosc
oraz charakter prac nie ma mozliwosci wyeliminowania oddziatywania hatasowego.

Przewiduje sie wytworzenie ok. 233000 ton mas ziemnych z wykopow na etapie
realizacji inwestycji. Szacuje sie, ze czesciowo zostana one wykorzystane do
wykonania nasypow, natomiast pozostata cze$¢ zostanie przeznaczona na odktad.

Na etapie eksploatacji projektowany uktad drogowo-torowy bedzie Zrodtem
zanieczyszczonych wéd opadowych. Torowisko tramwajowe zostanie odwodnione
poprzez projektowany drenaz. Drenaz torowiska zostanie wtaczony do systemu
kanalizacji deszczowej. Planowany uktad drogowy zostanie odwodniony za pomoca
projektowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do
rowu R3, zbiornika retencyjnego i do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przed
odprowadzeniem wod do rowu R3 i zbiornika beda one podczyszczane w zestawie
urzadzen podczyszczajacych. Biorac pod uwage przewidywany sposob odwodnienia
i odprowadzenie wéd opadowych, powstajacych w trakcie eksploatacji,
nie przewiduje sie ujemnego wptywu tych wod na srodowisko.

Zrodtami zanjeczyszczenia powietrza zwiazanymi z funkcjonowaniem ul. Nowej
Warszawskiej beda spaliny z silnikéw pojazdéw. Z analiz zamieszczonych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze na etapie eksploatacji prognozuje sie
utrzymanie klimatu aerosanitarnego w obrebie inwestycji na poziomie podobnym jak
przed jej realizacja. Ruch pojazdow tramwajowych nie bedzie powodowac
znaczacych oddziatywan na stan warunkéw aerosanitarnych. Wynika to z faktu,
7e z tego typu inwestycjami nie mozna skojarzy¢ zadnych istotnych emisji
zanieczyszczen atmosfery.

W przypadku ruchu kotowego rozwiazania projektowe w kwestii przebudowy drog
pozwola na uptynnienie ruchu samochodow, a co za tym idzie obnizenie poziomu
spalania paliw i emisji zanieczyszczen. Bedzie to rownowazyto sytuacje w miejscach,
gdzie powstana nowe drogi, bedace Zrédtem emisji nowych emisji.

Projektowana linia tramwajowa jest nowym zrédtem hatasu na ok. 90 % planowanej
inwestycji. Przebudowany uktad tramwajowy w okolicy Al. Vaclava Havla oraz
zupetnie nowy przebieg linii tramwajowej w ciagu ulicy Nowe] Warszewskiej i Nowej
Bulofskiej bedzie posiadat nowa konstrukcja, ktéra spowoduje Zmniejszenie
i wyciszenie oddziatywania akustycznego od ruchu tramwajowego. Zastosowanie szyn
bezspoinowych (catkowicie spawanych) rowniez przyczyni sie do zmniejszenia emisji
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hatasu do srodowiska od tramwajow. Odpowiednia geometria uktadu torowego wraz
z utozeniem szyn w profilach gumowych (szyna réwna z nawierzchnia otaczajaca)
W obrebie skrzyzowan, dodatkowo przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania
akustycznego od tramwaju.

Ponadto przebudowa uktadu drogowego oraz zastosowanie nowej nawierzchni na
odcinkach inwestycyjnych spowoduje usprawnienie ruchu drogowego. Obecny stan
nawierzchni drogi posiada widoczne znaki uzytkowania. Przede wszystkim
pogorszeniu ulegta szorstkos¢ powierzchni asfaltu, liczne taty drogowe, ubytki
nawierzchni oraz zuzyte przejazdy. Widoczne sg takze znieksztatcenia (koleiny),
powodowane przejazdem pojazdéw ciezarowych o duzej masie. Wymiana
nawierzchni na nawierzchnige z warstwa $cieralng typu SMA (tzw. cicha nawierzchnia)
spowoduje zmniejszenie poziomu dzwiekéw nawet o kilka decybeli w stosunku do
aktualnego stanu.

Z analiz wynikow rozktadu hatasu w trakcie eksploatacji inwestycji zamieszczonych
w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze od projektowanej linii
tramwajowej oraz przebudowywanego uktadu drogowego prognozuje sie utrzymanie
klimatu akustycznego na takim poziomie, ze nie bedzie dochodzito do przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw akustycznych w obrebie inwestycji.

Ponadto jednostka odpowiedzialna za tabor tramwajowy podejmie szereg dziatan
systemowych, takich jak cyklicznie szlifowanie szyn, toczenie kot tramwajowych czy
zastosowanie nowoczesnego taboru. Dzieki tym zabiegom negatywne oddziatywanie
akustyczne bedzie minimalizowane i nie bedzie miato wptywu na tereny chronione
akustycznie lezace w sasiedztwie inwestycji.

W trakcie funkcjonowania przedsiewzigcia zarzadca linii tramwajowej i drogi
zagwarantuje  przekazywanie  wytworzonych odpadéw  wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajacym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejnosci odpady beda przekazywane do odzysku lub recyklingu,
a w przypadku braku takiej mozliwosci - do unieszkodliwienia (np. w drodze
sktadowania).

- W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane
zostang nastepujace rozwiazania i srodki chroniace srodowisko:
a) na etapie realizacji:

e Plac budowy i jego zaplecze zostang zorganizowane z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni - przyjeta
zostanie minimalna szeroko$¢ pasa robot tak, aby naruszeniu/uszkodzeniu ulegta
jak najmniejsza powierzchnia gleb.

e Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego
technicznie sprzetu, bedzie dbat o jego wtasciwa i ekonomiczng eksploatacje
oraz bedzie posiadat srodki i procedury neutralizujace ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych.

e Przechowywanie paliw i smarow bedzie sie odbywac w szczelnych zbiornikach
w wydzielonych, uszczelnionych miejscach.

e Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana bedzie w miare mozliwosci do
zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji.

e Teren budowy zorganizowany bedzie w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.
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e Wykopy otwarte w trakcie prac budowlanych beda chronione przed ich zalaniem
(np. poprzez wykonanie szalunkéw wystajacych powyzej poziomu terenu
przylegtego, usypanie watow ziemnych wzdtuz wykopoéw czy odprowadzanie wod
z wykopéw za pomoca pomp) w celu unikniecia pogorszenia wiasciwosci
geotechnicznych i warunkéw prowadzenia prac budowlanych.

o Teren budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne dla pracownikow,
ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze
bytowym.

e Przewozone materiaty budowlane oraz grunt beda zabezpieczone przed pyleniem
poprzez np. zapewnienie ich optymalnej wilgotnosci.

o W celu zapobiegania wtdrnej emisji zanieczyszczen pytowych sypkie materiaty
budowlane beda zabezpieczone przed rozwiewaniem, np. poprzez ich
odpowiednie ostoniecie.

e W trakcie prac rozbidrkowych bedzie maksymalnie ograniczone powstawanie
pytow, np. poprzez nawilzanie woda elementéw demontowanych i usuwanych.

e Wykonawca prac budowlanych zastosuje zraszanie drog gruntowych, bedacych
dojazdami do budowy tak, aby ograniczy¢ poziom pylenia (kurzenia) z drog do
minimum.

e Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed hatasem
(np. tereny zabudowy mieszkaniowej) prowadzone beda co do zasady w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00).

o Przestrzegane beda zasady wytaczania silnikow w czasie przerw w pracy.

e Czas budowy poszczegdlnych etapéw zostanie ograniczony poprzez odpowiednie
zaplanowanie prac budowlanych.

e W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych wytworca odpadow
bedzie:
> w miare mozliwosci redukowat ilo$¢ powstajacych odpadow,
> powstajace odpady w pierwszej kolejnosci poddawat odzyskowi,

» poddawat odpady unieszkodliwianiu jezeli odzysk z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych jest niemozliwy,

> unieszkodliwiat odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie
jest to mozliwe w miejscu najblizej ich wytworzenia,

> poddawat niesegregowane  odpady  komunalne  odzyskowi  lub
unieszkodliwianiu w instalacji (spetniajacym wymagania najlepszej
dostepnej techniki) najblizej ich wytworzenia,

> zbierat odpady z placu budowy w sposdb selektywny w miejscach
i w pojemnikach zapewniajacych petna izolacje od srodowiska naturalnego,

> nie mieszat odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,
o ile nie poprawi to bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania,

» unieszkodliwianiu poddawat te odpady, z ktdrych zostaty wysegregowane
uprzednio odpady do odzysku,

¢ Roboty budowlane prowadzone beda z nalezyty starannoscia; ze wzgledu na
ochrone szaty roslinnej unikac sie bedzie wjezdzania cigzkim sprzetem na teren
poza pasem robét.

o Ograniczona zostanie do niezbednego minimum wycinka zieleni - wycince
podlega¢ beda jedynie zielen bedaca w kolizji z elementami projektu.

e Usuniecie zieleni kolidujacej z planowana inwestycja moze nastapi¢ w mysl
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651- tekst
jednolity, ze zm.) po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Strona 13 z 19 decyzji nr WS-1.6220.11.135D.2016.E1.292828



e Pnie istniejacych drzew w sasiedztwie inwestycji zostang zabezpieczone na czas
trwania prac budowlanych (np. poprzez odeskowanie).

e Korzenie istniejacych drzew przeznaczonych do zachowania zostang odpowiednio
zabezpieczone.

e Niedopuszczenie do obsypywania drzew i krzewow w czasie wykonywania prac
rozbiorkowych i budowlanych.

e Przed przystapieniem do robot =zostanie przeprowadzona szczegotowa
inwentaryzacja fauny i flory. Ponadto w trakcie prac budowlanych bedzie
prowadzony przez specjalistdw nadzoér przyrodniczy.

e Za usuwana zielen przewiduje sie wprowadzenie nasadzen zastepczych.

b) na etapie eksploatacji:

e Przed odprowadzeniem wod opadowych do rowu R3 i zbiornika beda one
podczyszczane w zestawie urzadzen podczyszczajacych.

e Przewiduje sie systematyczne szlifowanie szyn w torze oraz szlifowanie kot
jezdnych tramwajow.

e Odpady powstajace w trakcie eksploatacji inwestycji beda gromadzone w sposéb
selektywny, w miejscach i w pojemnikach zapewniajacych petna izolacje od
srodowiska naturalnego. Odpady beda zagospodarowywane zgodnie z prawem
i przekazywane do odbiorcow posiadajacych przewidziane prawem zezwolenia.

- Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie:
e jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 13 (PLGW 240013), gdzie stan
ilosciowy i stan chemiczny oceniono jako dobry,
e jednolitej czesci wdd powierzchniowych JCWP ,PLRW200017486964 Doptyw
z tostowic".

W zwiazku z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia, majac na uwadze powyzsze

rozwigzania chronigce srodowisko, nie przewiduje sie zagrozenia dla wdd

powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Majac na uwadze zakres i charakter

planowanego przedsiewziecia oraz jego przewidywane oddziatywanie na uktad

hydrologiczny obszaru inwestycji i terendw sasiednich, nie ma podstaw przypuszczac

aby realizacja zamierzenia:

e znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz podziemnych,

e uniemozliwita osiagniecie celow S$rodowiskowych zawartych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

- Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura

2000. Najblizej potozone obszary Natura 2000 to:

e ok. 9,0 km na potudniowy zachéd: Dolina Reknicy PLH220008,

e ok. 9,5 km na potnocny wschdd: Zatoka Pucka PLB220005,

e ok. 11,5 km na potnocny wschod: Ostoja w Ujsciu Wisty.

Inne najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 pdz. 2134 ze zm)
to:

e ok. 2,0 km na zachdd: Otominski Obszar-Chronionego Krajobrazu,

e ok. 3,1 km na pétnocny zachdd: Tréjmiejski Park Krajobrazowy.

Przedmiotowy teren charakteryzuje sie niewielka roznorodnoscia biologiczna,

wystepuja tu gtownie otwarte przestrzenie z roslinnoscia ruderalna, a takze miejsca
uzytkowane przez mieszkancéw pobliskich osiedli - trawniki i zagospodarowane
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tereny mieszkaniowe. O duzym stopniu przeksztatcenia tego terenu swiadczy
obecnos¢ roélin synantropijnych w tym ruderalnych, wystepujacych tylko na terenach
o silnej antropopresji. W trakcie badan terenowych nie stwierdzono gatunkow roslin
naczyniowych objetych $cista ochrona prawna. W zachodniej czesci terenu badan,
w okolicy ulicy Wiezyckiej oraz pomiedzy ulicami Warszawska i Al. Armii Krajowej
wystepuje rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), roslina objeta ochrong
czedciowa. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania zadnych siedlisk
wymienionych w zatacznikach Dyrektywy Siedliskowej ani innych cennych siedlisk
florystycznych. Wszystkie zbadane zbiorowiska roslinne sg pospolite, rozwinety sie
w obrebie miasta, na terenach z silna antropopresja lub - w przypadku tak, sa jej
nieustannie poddawane. Zbiorowiska te, o niskim stopniu naturalnosci, podlegaja
ciagtej presji zwiazanej z inwestycjami prowadzonymi w sasiedztwie.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji drzew nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw grzybéw i grzybéw zlichenizowanych.

Na badanym terenie tacznie stwierdzono 122  gatunki bezkregowcow.
Przeprowadzona wizja lokalna wykazata, ze w ciagu planowanej inwestycji nie
wystepuja siedliska pachnicy debowej (Osmoderma eremita sensu lato), a tym samym
nie stwierdzono koniecznoéci prowadzenia badan metoda odtowow feromonowych
tego gatunku. Na badanym terenie stwierdzono jeden gatunek z rodzaju Carabus,
ktéry na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska zostat usuniety z listy taksonow
objetych ochrong gatunkowa. W trakcie prac nie stwierdzono wystepowania motyli
objetych ochrona prawna. Pozwala to oceni¢ teren na mato ciekawy przyrodniczo.

Na badanym terenie, stwierdzono nielicznie wystepujaca herpetofaune. Duzy wptyw
na ten stan rzeczy ma zapewne fakt silnego zurbanizowania czesci terenu inwestycji.
Duza czeé¢ planowanych prac drogowych odbywac sie ma w istniejacych pasach drog
oraz osiedli domkéw jednorodzinnych i blokéw mieszkalnych. Z tego powodu
wiekszoé¢ terenu nie spetniata podstawowych warunkéw do zasiedlenia przez ptazy
oraz gady. Ma to zwiazek zaréwno z silng antropopresja jak i przeksztatceniem oraz
zanieczyszczeniem s$rodowiska na tym obszarze. W zachodniej czesci badanego
terenu stwierdzono wystepowanie pojedynczych osobnikow zaby trawnej Rana
temporaria. Na obszarze pomiedzy ul. Warszawska i Al. Armii Krajowej znajduja sie
obnizenia terenu, okresowo zalewane woda. W wigkszym ze zbiornikow
umiejscowionych przy ulicy Przemyskiej zaobserwowano zaby zielone Rana esculenta
complex.

Ze wzgledu na charakter badanego terenu szczegdlng uwage zwrdcono na zbiornik
wodny na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej i L 6dzkiej. Pomimo zrealizowanych badan
terenowych, ktére miaty miejsce w réznych porach roku, jak tez o réznych porach
dnia, nie zaobserwowano w jego obszarze zadnego przedstawiciela ptazow.
Wspomniany zbiornik jest najwigkszym miejscem potencjalnego wystepowania
przedstawicieli zab zielonych na terenie planowanej inwestycji. Duza cze$¢ badanego
terenu jest juz od dawna zabudowana. Wida¢ réwniez obecnie prowadzone prace
budowlane oraz niedawno wybudowane punkty handlowo-ustugowe oraz bloki
mieszkalne. Od skrzyzowania ulicy Warszawskiej z ulica Kotodzieja do skrzyzowania
z ulica Jabtoniowa teren jest typowo ruderalny, silnie przeksztatcony i nadal
przeksztatcany. Na wspomnianym odcinku bardzo intensywny jest takze ruch kotowy,
co przyczynia sie do dalszej degradacji potencjalnych siedlisk. W obrebie tego
obszaru spotkano pojedyncze osobniki jaszczurki zwinki, wygrzewajace si¢ na piasku.
Nie zaobserwowano widocznych szlakéw migracyjnych ptazéw mogacych kolidowaé
z planowana inwestycja. Mata ilos¢ osobnikéw stwierdzonych podczas badan, jak

Strona 15 z 19 decyzji nr WS-1.6220.11.135D.2016.E1.292828



rowniez stale zwigkszajaca sie antropopresja i wyraznie widoczne zagospodarowanie
omawianego terenu kaza uznac, ze populacja herpetofauny na terenie inwestycji jest
niewielka. Na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyjaé, ze planowana
inwestycja nie wptynie znaczaco na lokalng populacje herpetofauny. Praktycznie
catos¢ terenu inwestycji juz w chwili obecnej znajduje sie w ciagu komunikacyjnym
miasta i narazona jest na negatywne oddziatywania zwigzane z dziatalnoscig
cztowieka. W zwiazku z powyzszym, z punktu widzenia ochrony ptazéw i gadéw, brak
jest przeciwwskazan dla przeprowadzenia inwestycji. Aby uniknaé negatywnego
oddziatywania na ptazy, podczas prowadzenia prac ziemnych teren inwestycji bedzie
zabezpieczony, w szczegélnosci dotyczy to wykopdw.

Wsréd  najliczniejszych  gatunkéw  ptakéw odnotowanych podczas liczen
transektowych byty zaréwno gatunki zwiazane z zabudowa miejska, jak i gatunki
zwiazane gtownie z nieuzytkami, zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Dominowata
kawka Corvus monedula, ktérej udziat w catym ugrupowaniu byt do$é wysoki
(35,74 %, 193 os.), co wynikato z obserwacji wiekszych stad opuszczajacych
noclegowisko (40 os., 80 os.). Drugi pod wzgledem liczebnosci byt jerzyk Apus apus
(12,78 %, 69 os.), ktorego obecnos¢ miata zwiazek z zabudowa wielorodzinng
okolicznych osiedli. Trzecim gatunkiem byt natomiast piecuszek Phylloscopus
trochilus (9,26 %, 69 os.), ktérego sumaryczna liczebno$¢, jak na tak krétki odcinek,
byta dos¢ wysoka. Piecuszek gniazduje w zadrzewieniach o gestym podszycie, na
ziemi, wsréd rodlinnosci zielnej, pod ostona krzewdw. Wiekszosé stwierdzonych
piecuszkow to Spiewajace samce, ktdre spiewaty w przylegajacym do transektu pasie
zieleni. Znalezienie ich gniazd nalezy jednak uznac za wyjatkowo trudne, ze wzgledu
na wysoki stopien ich ukrycia na ziemi i bezpieczenstwo samych gniazd. Wsrdd
najliczniejszych gatunkéw byty tez inne zwiazane z nieuzytkami: cierniéwka Sylvia
communis i kapturka Sylvia atricapilla oraz czesciowo kos Turdus merula, ktory mogt
takze czesciowo gniazdowac na terenie prywatnych ogrodéw w sasiedztwie. Ptaki
zwigzane z obszarem miejskim reprezentowaty najliczniej, poza kawka i jerzykiem:
wrobel Passer domesticus i sroka Pica pica.

Na transektach stwierdzono tacznie 2 gatunki zamieszczone w Zataczniku | Dyrektywy
Ptasiej: gasiorka Lanius collurio i rybitwe rzeczng Sterna hirundo. Jeden osobnik
gasiorka byt widziany w locie w okolicy ul. Przemyskiej w dniu 13.05.2016 r.,
natomiast rybitwa rzeczna - 1 osobnik w dniu 30.05.2016 r. przelatywat na zachodnim
odcinku nowoprojektowanej Warszawskiej. Oba gatunki nie gniazdowaty w poblizu
inwestycji, cho¢ w przypadku gasiorka byty siedliska odpowiadajace temu gatunkowi.
Nie sprzyjata prawdopodobnie bliskos¢ zabudowan i penetracja terenu przez ludzi.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji znaleziono 16 gniazd. Dodatkowo
stwierdzono przyblizone miejsce gniazdowania rudzika Ericthacus rubecula. Sposrod
16 gniazd - siedem nalezato do grzywacza Columba palumbus, 7 gniazd do sroki Pica
pica, a przynaleznosci dwdch gniazd nie udato sie oznaczy¢ ze wzgledu na stopien
zniszczenia. Czes¢ gniazd byto starych, tzn. wybudowanych wczesniej niz w roku 2016
i juz przez ptaki nie uzywanych. Gatunki, ktérych gniazda znaleziono nie nalezg do
rzadkich w kraju. Sa rozpowszechnione zaréwno na obszarach miasta jak i poza nimi.
W miastach naleza do gatunkéw dominujacych. Grzywacz jest gatunkiem townym
w Polsce, a sroka jest objeta ochrong czesciowa. Obszar, przez ktory planowany jest
przebieg drogi, nie wyréznia sie szczegdélnymi walorami ornitologicznymi w skali kraju
i regionu. Chociaz cze$ciowo przebiega przez niezagospodarowane obszary zielone,
nie stwierdzono ich szczegolnej atrakcyjnosci dla ptakdow. Gniazdowaty tam gtownie
gatunki bardzo pospolite - grzywacz i sroka.

Stwierdzonymi gatunkami ssakdéw chronionymi sa jez wschodni (Erinaceus
roumanicus) i kret (Talpa europaea) objete ochrong czesciowa. Przeprowadzone
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badania dowodza, ze na analizowanym terenie wystepuja takze nietoperze. 53 to
gtéownie  gatunki  synantropijne,  zamieszkujace  tereny zurbanizowane.
Zarejestrowano odgtosy nietoperzy z rodzaju Myotis, nieoznaczone do gatunku,
a takze odgtosy nietoperzy niemozliwe do pewnego zidentyfikowania: mroczek pozny
Eptesicus serotinus, karlik wiekszy Pipistrellus nathusii, nocek Myotis sp., nietoperze
niezidentyfikowane. Wszystkie stwierdzone gatunki podlegaja w Polsce ochronie
gatunkowej (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 grudnia 2016 roku).

Najwieksza aktywnos¢ nietoperzy - umiarkowana - stwierdzono w obrebie
ul. Przemyskiej. Teren ten stanowi miejsce zerowania i migracji tych ssakow. Nie
stwierdzono obecnoéci kolonii rozrodczych, czy zimowych. Podczas badania terenu
pod katem wystepowania potencjalnych schronien nie stwierdzono obecnosci
zasiedlonych kryjéwek nietoperzy na terenie planowanej inwestycji. Podczas kontroli
porannych prowadzonych w czerwcu i w lipcu, nie stwierdzono obecnosci kolonii
rozrodczych nietoperzy na badanym terenie.

Omawiany teren stanowi szlak migracyjny oraz zerowisko dla co najmniej 3 gatunkow
nietoperzy. Nie stwierdzono obecnosci kolonii rozrodczych w obrebie planowanej
inwestycji.

Prace na etapie realizacji inwestycji moga by¢ zwiazane z wystapieniem
negatywnego oddziatywania na otaczajace $rodowisko. Prace wiaza sie z wycinka
drzew i zakrzewien. Z uwagi na potozenie inwestycji w obrebie terendw miejskich,
zaleca sie maksymalnie ograniczenie wycinki drzew. W przypadku krzewow rokitnika
zwyczajnego - objetego czesciowa ochrong gatunkowa, nalezy rozwazy¢ mozliwosé
zachowania krzewoéw. Jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy wystapi¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska o zgode na zniszczenie gatunku objetego czesciowa
ochrong prawna. Z uwagi na fakt, iz teren jest silnie eksplorowany przez ludzi,
inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na ogélne zachowanie bytujacej
tu fauny. Po zaprzestaniu rob6t budowlanych wigkszo$¢ osobnikow w krétkim czasie
powrdci na zajmowane uprzednio rewiry, poniewaz teren ten stanowi, od bardzo
wielu lat, trwaty element srodowiska i zwierzeta sa juz w duzym stopniu
przyzwyczajone do negatywnych skutkow antropopresji. Na powtodrne zajmowanie
przez zwierzeta poprzednich nisz ekologicznych korzystnie rowniez wptynetoby nowe
nasadzenia drzew i krzewdw (gatunki rodzime). Przedsiewziecie w niewielkim stopniu
wptynie na populacje tworzacych ten ekosystem rodlin i zwierzat, w przyttaczajacej
wiekszoéci gatunkdéw pospolitych (po czesci synantropijnych) i niezagrozonych
wyginieciem w skali regionu i kraju.

Przewiduje sie wykonanie niezbednej wycinki kolidujacej zieleni: ok. 5800 szt. drzew
oraz ok. 18000 m? krzewdw i podrostu drzew. Wycinka drzew prowadzona bedzie
w okresie pozalegowym. Inwestycja nie przecina korytarzy ekologicznych.

- Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogtebienia zmian klimatycznych.

- W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, oddalong o bezpieczna odlegtosc
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania przedsiewzigcia na
obszary potozone poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji jak
i eksploatacji. Nie zachodza wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

- Na terenie przewidzianym pod realizacje inwestycji obowiazuja miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

o ,Ujescisko 1” w miescie Gdansku (zatwierdzony Uchwata nr LVI/751/97 Rady
Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 1997 r.),
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e Ujescisko rejon ulic Jabtoniowej, Warszawskiej i Trasy Armii Krajowej w Gdansku
(zatwierdzony Uchwata nr XVI/491/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia
4 grudnia 2003 r.),

e Ujescisko - rejon ul. Warszawskiej w miescie Gdansku (zatwierdzony Uchwata
nr 111/30/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 5 grudnia 2002 r.),

o Ujescisko rejon ulic Warszawskiej i Lodzkiej w miescie Gdansku (zatwierdzony
Uchwata nr XIV/450/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.),

e Ujescisko rejon ulic todzkiej i Przemyskiej w miescie Gdansku (zatwierdzony
Uchwata nr XXX1/992/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 listopada 2004 r.),

e  Zakoniczyn na zachdd od ulicy Unruga w miescie Gdansku (zatwierdzony Uchwata
nr XLV/1555/2005 Rady Miasta Gdanska z dnia 24 listopad 2005 r.),

e Ujescisko rejon ulicy tzw. Nowej Ldodzkiej w miescie Gdansku (zatwierdzony
Uchwata nr XXXI11/889/2009 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 styczen 2009 r.),

e Zabornia rejon ulic Limbowej, tzw. "Nowej Jabtoniowej" i Potoku Orunskiego
w miescie Gdansku (zatwierdzony Uchwata nr VI/67/2007 Rady Miasta Gdanska
z dnia 18 styczen 2007 r.),

e Jasien - Szaddotki Wschdéd w miescie Gdansku (zatwierdzony Uchwata
nr LIII/1506/2010 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 r.).

Planowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami ww. planow.

Po przeanalizowaniu szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz po
zapoznaniu sie¢ ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie stwierdzono potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (postanowienie
z dnia 31 marca 2017 r. nr W$-1.6220.11.135Ps.2016.E1.292828).

Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko opisanych
w Karcie informacyjnej przedsiewziecia, wariant przyjety do realizacji nie bedzie zroédtem
istotnego, niekorzystnego oddziatywania na srodowisko, a przedsiewziecie bedzie spetniato
wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko - Dz.U.2016.353 z pdzn. zm., w przypadku gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko, w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Informacje o wniosku oraz o wydanym postanowieniu dot. braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko zostaty ujete w publicznie dostepnym
wykazie danych (w bazie Ekoportal wniosek pod nr 45/2017, postanowienie pod
nr 297/2017). Informacja o wydanej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych po jej wydaniu.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2016.23 z po6zn. zm.), tut. organ pismem z dnia
31 marca 2017 r. (obwieszczenie) powiadomit strony o zebraniu petnej dokumentacji
niezbednej do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
W ww. pismie tut. organ poinformowat Strony o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia

Strona 18 z 19 decyzji nr WS-1.6220.11.135D.2016.E1.292828



co do zebranych dowodéw i materiatéw, w terminie 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia
(doreczenie uwaza sie za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia publicznego
ogtoszenia).

Uwagi i wnioski od stron bioracych udziat w postepowaniu nie wptynety.

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postepowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdanska (adres korespondencyjny: Urzad Miejski
w Gdansku - Wydziat Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk) w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej,*na podstawre art. 7 pkt 2 Ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe} (DZ U201 5, 783 z pozn zm.).

Zataczniki:

Otrzymuia:

1. Pan Patryk Delegowski, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
v 80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27
(2/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
3. Strony przez obwieszczenie

4. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
80-748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
80-858 Gdansk, ul. Watowa 27

Strona 19 z 19 decyzji nr WS-1.6220.11.135D.2016.E1.292828






ZALACZNIK NR 1
do decyzji nr W$-1.6220.11.135D.2016.E1.292828

(zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 z poézn. zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku

Zgodnie z przedtozona karta informacyjna przedsiewziecia inwestycja bedzie polegata na
budowie ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku.

Przedmiotem  inwestycji jest budowa  trasy tramwajowej od  skrzyzowania
Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla oraz wzdtuz odcinka ul. Nowej Bulonskiej
wraz z dziataniami towarzyszacymi.

Przedsiewziecie bedzie polegato na:

_  budowie torowiska tramwajowego wraz z systemem odwodnienia torowiska (drenaz)
oraz przystankami,

—  budowie wezta tramwajowo-autobusowego,

—  budowie nowego i przebudowie istniejacego uktadu drogowego wraz ze
skrzyzowaniami, zjazdami, chodnikami i éciezkami rowerowymi,

—  budowie tunelu pieszo-rowerowego pod projektowana ul. Nowa Bulonska,

—  budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu istniejacych sieci: wodociagowej (w tym
magistralnej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i cieptownicze]j
(w tym magistralnej),

—  przebudowie linii kablowych SN-15KV i nN-0,4kV oraz oswietlenia ulicznego,

—  budowie i przebudowie tramwajowej sieci trakcyjnej,

—  budowie stacji prostownikowej,

- budowie i przebudowie sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniach,

—  budowie kanatu technologicznego,

—  przebudowie sieci teletechnicznych,

—  budowie monitoringu wizyjnego i systemu informacji pasazerskiej,

—  budowie budynku socjalnego z ogdlnodostepnymi toaletami,

—  budowie elementdéw matej architektury,

- wycince kolidujacej zieleni.

Inwestycja realizowana bedzie etapowo. Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach obejmuje etap I. Etap ,docelowy”, ktory bedzie realizowany w dalsze]
przysztosci, przewiduje m.in. budowe ul. Nowej Warszawskiej w modelu: torowisko
tramwajowe + 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz budowe petnych skrzyzowan ul. Kotodzieja,
Piotrkowskiej i Biatostockiej z ul. Nowa Warszawska.

Planuje sie budowe trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do
Al Vaclava Havla, réwnolegle do ul. Warszawskiej. Konieczna bedzie takze przebudowa
istniejacego torowiska na wtaczeniu w Al. Vaclava Havla. Dodatkowo powstanie odcinek
ok. 750 m trasy tramwajowej w ciagu ul. Nowej Bulonskiej, od tacznicy Alei Armii Krajowej
poprzez skrzyzowanie z Nowa Warszawska/Nowa Jabtoniowa, do projektowanego tunelu
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pieszo-rowerowego pod ul. Nowa Bulofiska. Wzdtuz trasy przewiduje sie budowe
przystankdw w ciagu Al. Havla (na wysokosci ul. Lédzkiej), w ciagu ul. Nowej Warszawskiej
(na wysokosci ul. Piotrkowskiej) i ul. Unruga oraz w ciagu Nowej Buloniskiej (pomiedzy
planowana szkotg i przedszkolem).

Planuje sie réwniez budowe wezta tramwajowo-autobusowego wraz z parkingiem dla
samochodéw osobowych i rowerdw (przy skrzyzowaniu Nowa Buloriska/Nowa Warszawska).

taczna dtugos¢ budowanego torowiska wyniesie ok. 3200 m (linia dwutorowa) oraz
ok. 700 m (linia jednotorowa), a przebudowywanego ok. 550 m (linia dwutorowa).

Planuje sie budowe i przebudowe istniejacego uktadu drogowego wraz ze skrzyzowaniami,
zjazdami, chodnikami i Sciezkami rowerowymi. Do budowy/przebudowy zaktada sie
nastepujace odcinki:

— budowa odcinka ul. Nowej Warszawskiej - rozpoczyna sie od skrzyzowania Nowa
Bulonska/Nowa Jabtoniowa/Nowa Warszawska i biegnie do wtaczenia w istniejacq
ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul. Kotodzieja),

- budowa odcinka ul. Nowej Bulonskiej (pétnoc - potudnie) - rozpoczyna sie za
tacznicami wezta Alei Armii Krajowej i koficzy na skrzyzowaniu z ulica lokalna (wjazd
do szkoty),

- budowa drogi dojazdowej (z nawierzchni tymczasowej) do urzadzen
podczyszczajacych kanalizacji deszczowej - od skrzyzowania z ul. Lokalna (wjazd do
szkoty) do istniejacego zbiornika retencyjnego, zakonczona placem do zawracania,

-~  budowa odcinka ul. Nowej Jabtoniowej,

~  przebudowa odcinka ul. Piotrkowskiej,

— przebudowa odcinka ul. toédzkiej i dwujezdniowego tacznika ulicy todzkiej i Alei
Havla.

taczna dtugos¢ budowanych drég wynosi ok. 3000 m, a przebudowywanych drég wynosi
ok. 1000 m.

taczna dtugos¢ budowanych i przebudowywanych chodnikéw wynosi ok. 4500 m, a taczna
dtugos¢ budowanych i przebudowywanych $ciezek rowerowych wynosi ok. 3000 m.

Tunel pieszo-rowerowy zostanie zlokalizowany w ciagu szlaku pieszo-rowerowego,
prowadzacego do planowanego przedszkola (projektowanego wedtug odrebnego
opracowania), pod projektowanga ul. Nowa Bulonska. Konstrukcje wiaduktu stanowié bedzie
zelbetowa rama jednoprzestowa zamknieta.

Planowane torowisko tramwajowe zostanie odwodnione poprzez projektowany drenaz
o Srednicy DN150, o tacznej dtugosci ok. 8500 m, z wtaczeniem do projektowanych lub
istniejacych kanatow kanalizacji deszczowej. Z uwagi na przebudowe torowiska
tramwajowego w Al. Havla, przebudowie ulegnie rowniez towarzyszacy mu uktad
drenazowy.

Planowany uktad drogowy zostanie odwodniony za pomoca projektowanej
i przebudowywanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejacego rowu
R3, istniejacego zbiornika retencyjnego i do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przed
odprowadzeniem wod do rowu R3 i zbiornika beda one podczyszczane w zestawie urzadzen
podczyszczajacych.
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Planuje sie budowe, przebudowe i zabezpieczenie:

— sieci wodociagowej wraz z armatura:

o przebudowa przewodéw o srednicach DN25-DN400 (w tym sieci magistralnej) -
tacznie ok. 350 m,

e przebudowa przewodéw o $rednicy DN1000 na DN800 (magistrala) o tacznej dtugosci
ok. 100 m,

e budowa wodociagu DN80-250 - tacznie ok. 2250 m;

sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami:

e budowa kanatow o $rednicach DN200-1000 - tacznie ok. 9700 m (lokalizacja w pasie
drogowym),

o przebudowa przewoddéw o srednicach DN200-800 - tacznie ok. 240 m (lokalizacja
w pasie drogowym),

e budowa kanatow o $rednicach DN500-1000 metoda bezwykopowa - ok. 350 m,

e budowa 2 uktadow podczyszczajacych;

sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami:

e przebudowa kanatu DN250 - ok. 150 m,

o zabezpieczenie istniejacego kanatu DN1600 pod torowiskiem i jezdnia - ok. 120 m,

sieci gazowej:

o przebudowa przewodéw sredniego ci$nienia (ponizej 0,5 MPa) krzyzujacych sie lub
kolidujacych z projektowanym uktadem torowym i drogowy o Srednicach DN125-
400, o tacznej dtugosci ok. 850 m,

sieci cieptowniczej

e przebudowa przewoddéw krzyzujacych sie lub kolidujacych z projektowanym
uktadem torowym i drogowy o $rednicach 2xDn65/140 do 2xDn600/800 - ok. 460 m
(sieci rozdzielcze osiedlowe oraz sieci magistralne).

Planuje sie budowe nowej sieci trakcyjnej na catej dtugosci projektowanego torowiska.
Fragment istniejacej trakcji zcstanie przebudowany na wtaczeniu projektowanej trasy
w istniejaca trase wzdtuz Al. Havla.

W celu zasilania projektowanej trakcji tramwajowej planuje sie budowe nowego budynku
podstacji wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi, zlokalizowanego w
sasiedztwie projektowanego wezta tramwajowo-autobusowego z parkingami.

Projektuje sie nowy budynek socjalny, wyposazony w instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,
zlokalizowany w sasiedztwie projektowanego wezta tramwajowo- autobusowego
z parkingami (po stronie potnocnej parkingu).

Planuje sie budowe nowego i przebudowe istniejacego oswietlenia w zakresie inwestycji.
Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN-15kV i nN-0,4kV zostang
przebudowane w celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowo-torowym
poprzez skablowanie, wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkow linii kablowych
nowymi trasami. W zwiazku ze zmiang geometrii uktadu drogowo-torowego przewiduje sie
budowe

i przebudowe sygnalizacji $wietlnych na przebudowywanych skrzyzowaniach.

Wzdtuz projektowanej trasy zostanie wykonany kanat technologiczny.
Przewiduje sie przebudowe kolidujacych istniejacych sieci teletechnicznych w zakresie

inwestycji. Przebudowie podlegaja kanalizacje teletechniczne wielootworowe, ktorych
wtascicielami sa Orange Polska, Netia SA, Multimedia Polska SA i Biall-Net Sp. z o.0.

Strona 3 z 4 ZALACZNIKA NR 1 do decyzji nr WS-1.6220.11.135D.2016.E1.292828



W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe monitoringu wizyjnego o punkty kamerowe.
Ponadto przewiduje sie rozbudowe systemu TRISTAR, montaz tablic SIP i automatéw
biletowych.

Planuje si¢ budowe nastepujacych elementéw matej architektury: wiaty przystankowe,
barierki, barierki antyrozbryzgowe, siedziska, tawki, stojaki rowerowe i kosze na émieci.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdansk, w dzielnicach Ujescisko-tostowice
oraz Jasien. Na obszarze inwestycji przewazaja tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
i wielorodzinnej oraz tereny niezagospodarowane.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dziatek (dziatki konieczne do

przeprowadzenia prac przygotowawczych):

— obreb 48: 69/4, 73/3, 73/4, 74/1, 74/2, 74/4, 74/12, 75/4, 75/5, 75/7, 75/15,
75/18,

75/19, 76/1, 76/2, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/11, 78/12, 79/6, 79/10, 79/11, 79/12,
79/13, 79/14, 80/3, 80/5, 81, 237/1, 237/5, 237/11, 237/12, 237/21, 237/35, 237/36,
237/40, 238,

— obreb 74: 8/163, 8/164, 8/166, 8/168, 8/194, 8/195, 8/196, 8/197, 8/198, 8/203,
8/215, 8/217, 8/218, 8/222, 8/223, 10/249, 10/250, 10/251, 10/252, 10/253, 10/287,
10/289, 10/295, 12/11, 12/12, 12/13,

— obreb 75: 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 4, 6/5, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/15, 7, 9,
10/7, 10/4, 48/1, 49, 62/1, 67/1, 67/2, 67/4, 67/5, 68, 69/17, 71/1, 71/4, 71/14,
71/16, 72/7, 72/10, 72/11, 72/12, 72/26, 72/27, 72/32, 72/33, 73, 74/3, 74/4, 74/5,
75/1, 122, 129/7, 129/8, 129/9, 131/1, 138/111, 138/184, 153/24, 153/25, 153/26,
153/27, 154/3, 154/4, 155/1, 157/1, 159/13, 160, 162/1, 167, 171/1, 171/2.

Przewiduje sie wykonanie niezbednej wycinki kolidujacej zieleni: ok. 5800 szt. drzew oraz
ok. 18000 m? krzewdw i podrostu drzew.
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