D-07.06.02 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu KOM-PROJEKT s.c.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 07.06.02

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w ramach przebudowy drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu, do ktoérych naleza:
— demontaz stupkow blokujacych U-12c
— montaz progdw zwalniajacych z elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego
— demontaz progéw zwalniajacych z elementéw prefabrykowanych z tworzywa sztucznego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potaczeniu z innymi materiatami
budowlanymi.

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu, objetych niniejszg SST, s3:

— materialy kotwiace.

2.3.7 Progi listwowe prefabrykowane z tworzywa sztucznego

Materiaty do wykonania progéw z gotowych wyrobow, produkowanych z réznych tworzyw sztucznych,
mieszanek gumowych, materiatéw termoplastycznych itp. powinny by¢ zgodne z aprobata techniczng IBDiM,
wydang dla okreslonego typu elementu.

Dostarczony prog powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe : srodkowe, narozne
i skrajne oraz materiaty mocujace je do nawierzchni, np. $ruby i kotki rozporowe. Zaleca si¢ wykona¢ montaz za
pomoca kotkéw rozporowych wraz z podklejeniem elementéw od spodu i wypelnieniem szczelin pomigdzy
elementami oraz jezdnig.
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W przypadku produkowania elementéw progu w réznych kolorach (np. w kolorze czarnym, zottym,
biatym, czerwonym) dostawa musi obja¢ wystarczajaca liczbe poszczegdlnych elementéw, niezbgdng do
przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacjg projektowa, SST lub instrukcjg producenta.

Elementy progu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

Rys nr 1 — Przyklad progu listwowego

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— milotkow, kluczy do montazu elementéw prefabrykowanych,
— $rodkoéw transportu materiatow,
— wiertnic do wykonania otworéw montazowych w nawierzchni,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Elementy prefabrykowane z tworzywa sztucznego przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W
przypadku zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii materialdéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Przy transporcie przedmiotéw zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatnos¢ powtok na uszkodzenia
mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ progéw z tworzywa sztucznego na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub zalecen Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robdt naleza:

Montaz progéw podrzutowych wymaga przygotowania podtoza i uzycia specjalistycznego sprzetu.
Podtoze przed montazem nalezy oczysci¢. Elementy nalezy montowa¢ do twardej nawierzchni (np.: betonowych,
asfaltowych, brukowych, itp.) Kazdy element progu podrzutowego nalezy instalowaé do zasadniczej nawierzchni
drogi przy uzyciu odpowiednich wkretow, podktadek i kotkéw rozporowych. Dopuszcza si¢ montowanie na
ptaskiej i rownej nawierzchni. Dokreci¢ §ruby z momentem 3Nm - 7Nm (moment dokrecenia zalezny od
temperatury otoczenia). Zamontowany prog nadaje si¢ do natychmiastowej eksploatacji. Kolejno$¢ czynnosci
montazu :

1. Montaz elementéw progu podrzutowego zaczyna si¢ od osi jezdni lub krawedzi z zachowaniem odleglosci na
swobodny odptyw wody.

2. W przypadku stosowania rury, osadzi¢ na rurg stalowa ocynkowang (@1/2°") elementy w celu wstgpnego
wyznaczenia dwoch otwor6w mocujacych.

3. Rozwierci¢ (wierttem do drewna lub metalu) otwory w miejscach nacechowanych w progu i jego zakonczeniu,
A10mm.

4. Ulozy¢ wstepnie caly zestaw progu.

5. Nawierci¢ w nawierzchni otwory zgodnie z rozstawem otworéw w elementach progu.

6. Odsuna¢ zestaw progu, wierci¢ otwory @14mm pod kotki rozporowe.

7. Oczysci¢ podtoze z powstatego pytu.

8. Zamontowa¢ w podtozu kolki rozporowe wkrgtow mocujacych.

9. Utozy¢ poszczegodlne progi i przymocowac je wkretami do podtoza.

Stosowac¢ odpowiednie podktadki. Wszystkie wkrety nalezy wkreci¢ w kotki rozporowe zgodnie z zaleceniami
producenta.

10. Progi nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacym Kodeksem Drogowym oraz Dziennikiem Ustaw nr 220 poz.
2181

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.

Do materialow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wilasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenia o jakosci (atesty) naleza:
— progi zwalniajace
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6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producentow

Lp. | Rodzaj badania| Liczba badan Opis badan Wyni(lzg\?vnsa dan
1 [ Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchni¢ zbadaé
powierzchni badan z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gtgbokosci wad Wyniki badaf
losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. powinny by¢
elementow w liniatéw z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami
2 | Sprawdzenie dost.grczone], Przeprowadzi¢  uniwersalnymi| punktu 2.3.
wymiarow partii Wyrobow | ./ v17adami pomiarowymi lub
liczacej do 1000 sprawdzianami
elementow

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jest m (metr) dla progéw zwalniajacych i szt. dla

demontowanych stupow blokujacych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 szt. slupka obejmuje:
— roboty przygotowawcze
— demontaz stupkow
— uporzadkowanie terenu

Cena 1 m progu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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— dostarczenie na miejsce wbudowania ,
— przytwierdzenie elementu do podtoza,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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31.
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PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-10285

PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010

PN-H-93200-02

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053

PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201

PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-M-84540

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Walcowka i prety
ogolnego zastosowania. Wymiary

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania ustrojow nosnych
Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretow
Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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38 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
39 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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