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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa linii kablowej niskiego napiecia
w Ostrotece przy ul. Jezierskiego. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami N
SEP-E-004.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie budowy i modernizaciji linii oswietlenia ulicznego.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wykopow pod kable;

- przetozenie kabla niskiego napiecia do przygotowanego wykopu;

- montaz rur ostonowych w wykopie;

- wykonanie préb i pomiaréw w zakresie opracowania.

Kody CPV
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w S 00.00.

Elektroenergetyczna linia kablowa — kable elektroenergetyczne utozone w ziemi,
przeznaczone do przesyfania energii elektryczne,;.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek czesc rzutu
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
lub innego urzadzenia podziemnego.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe na ktore linia zostata
zbudowana.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych ~w  wypadku pojawienia sie  na nich napiecia

w warunkach zaktoceniowych.

Sie¢ uziemiajaca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz potgczenia uziomow
budynkow i obiektdow zrealizowana poprzez utozenie w ziemi bednarki
ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.

IP - kod oznaczajgcy stopien ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.

Wyréb budowlany - wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu),
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w S 00.00 ,Wymagania ogdélne".
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Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w S 00.00.

Materiaty

Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodfach otrzy-
mania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaak-
ceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty do wykonania zadania
Rury ochronne

Stosowac rury ostonowe wedtug dokumentacji projektowej zgodne z normg PN-EN
50086-2-4:2002.

Odbior materialow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczaC¢ tgcznie ze sSwiadectwami jakosci,
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatu.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Skladowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywaC sie zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



4,
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Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy sieci kablowej oraz sieci uziemien dla
zagwarantowania wtasciwej jakosci robot powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- samochodu dostawczego do 0,9t,

- ciggnika kotowego 55-63 kW,

- agregatu prgdotworczego;

- elektronarzedzi.

Transport

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba S$rodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem. Ogolne zasady robot montazowych wg
S0208.

Wykonywanie roboét

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z okreslonym wyzej zakresem.

Trasowanie i wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej
oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu.

Przed przystgpieniem do wykopéw stuzby geodezyjne powinny dokonac:

- odszukania trasy istniejgcych energetycznych linii 15 0,4kV,

- odszukania trasy istniejgcego uzbrojenia terenu,

- sprawdzenie warunkow geologiczno-wodnych,

- trasowania budowanej sieci uziemien.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob niepowodujgcy
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

Za zgoda Inzyniera trasowanie linii moze wykonac Przedsiebiorstwo Wykonawcze.

5.3. Montaz rur ostonowych

Rury montowac¢ wedtug i DTR.



5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji kabli;

- pomiary petli zwarciowych;

- pomiary rezystancji uziemien;

- préby funkcjonalne.

Kontrola jakosci roboét

Zasady wykonania kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca rob6ot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji  Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera

o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktobrg moze kontynuowac¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
atesty stosowanych materiatéw.

Badania w czasie wykonania roboét
Wykopy pod kable

Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i wymiary wykopu. Po utozeniu kabla nalezy go
zasypacC gruntem sprawdzajgc wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien
osiggngc¢, co najmniej 0,85. Nadmiar ziemi nalezy usungg.

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosc¢ faz nalezy
wykonaé przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegodlne zyty nie majg przerw
oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu nie mniejszym niz
1,0kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej 20MQ/km dla Un<1kV.

Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiarow i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazic
zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w czesci S 00.00 Wymagania

ogolne.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- dla kabli elektroenergetycznych m
- dla rur ostonowych m
- dla pomiardéw i préb 1pomiar

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne do-
datkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Odbior robot

Rodzaje odbioréw

Odbior sieci rozdzielczej n.n., uziemien oraz rozdzielnic obejmuje:
- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr wstepny,

- odbior koncowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu
Wedtug PT.
Odbiér wstepny

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce doku-
menty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér koncowy
Wedtug PT

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania
ogolne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych
robot. Cena wykonania robot obejmuje komplet i sg to:

- roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty ziemne,



- dostawe i montaz rur ostonowych,
- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- utrzymanie urzadzen do czasu ich odbioru ostatecznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia  ogdlne.  Srodki  ochrony  przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
Srodkbw ochrony w zaleznosci od  wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.




PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.




PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekitrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w  miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

10.2. Zarzadzenia i przepisy

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. Ustaw nr 14 z dn.
15.04.1985r.)

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r.
Z uzupetnieniami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne.

USTAWA z dn. 03.04.1993 , O badaniach i certyfikacji" (Dz. Ustaw 93.55.250)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz.U.01.138.1555).

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.00.5.53).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.
U. 2 2004r. nr 202 poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 nr 75 poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
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