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Zaswiadczenie
o numarns werpfhasy| rym:

LOD-ZZE-YHG-WLT *

Pan Stawomir BURZYHSE] o numerze ewidencyjnym 0D/BD/1693/02

adres zamieszkania ul. Kukuczki 28, 94-125 kod?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswindczenie zostaio wygenerowane elektroniczrie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylicowanym przy pomocy wainego kwalificosanego certyfikstu w dniu 2021-03-23 roku praez:

Jmcek Szer, Zastenca Freewodriczgoego Rady Lodzkiej Okregowsj Izoy infyniertw Budownictwa.
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L6dz, 22 pazdziernika 2021 r

PROJEKTANT:
mgr inz. Stawomir Burzynski
upr. bud nr 131/74 WZDP W-wa

+

Oswiadczenie
projektanta projektu budowlanego.

Zgodnie z art.20 ust4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.Nr207 z2003r. poz. 2054 z pdz. zm.) ninigjszym oswiadczam, ze:

PROJEKT architektoniczno-budowlany
budowy drogi nr 25w lesnictwie Ksawerow o dt. 1700,73 mb

Sporzadzony we: pazdzierniku 2021 r.
dla:
Nadlesnictwa Dobieszyn
UI. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i normatywami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi prowadzenia robot
drogowych w lasach (Zarzadzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego LP

z dnia 19.03.2014 r.)

PROJEKTANT:

(pieczg¢ wraz z podpisem)
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Zawarto$¢ opracowania

A. Czes¢ opisowa
Wstep
Podstawa opracowania
Lokalizacja obiektu
Przedmiot inwestycji
Rozwigzania techniczno-budowlane
Warunki geotechniczne
Warunki wodne
Informacja o obszarze oddziatywania
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Klauzula wykonawcza.
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. Geometria trasy
B. Czes$¢rysunkowa

Rys1 Orientacja

Rys. 3 Przekrdj konstrukcyjny drogi

Rys.4 Przepusty pod zjazdami fi 50 cm

Rys.5 Przypusty pod korong drogi fi 60 cm
Rys.6 Przepusty na cieku HelCor PA 1,2/1,8m
Rys.7 Rowy z nieckami
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi leSnej wewnetrznej nr 25 w lesnictwie
Ksawerdéw. Zleceniodawca projektu jest Nadlesnictwo Dobieszyn — umowa nr SA 20.10.2021 z dnia 24
maja 2021r..

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

a. dokumentacje geotechniczng wykonang przez GETAKT Cezary Czech z Kielc

b. ,,DROGI LESNE poradnik techniczny” W-wa-Bedon, 2006”

c. ,Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach” —PGLLP 2013 r.

d. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

e. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

f. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

g. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robodt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

h. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

i. ustawe Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ.U. z 2017 roku poz. 1566,
2180iz 2018 r. poz.650,710)

j. Notatke stuzbowa z dnia 19.11.2019 r. w sprawie zatozen przedprojektowych
spisang w Nadlesnictwie Dobieszyn

k. Pismo zatwierdzajgce tres¢ notatki z dnia 6 lipca 2021 r. znak ER.20.137/2019

. wypisdw z rejestru gruntow

m. mapy ewidencyjnej gruntéow

n. mapy terenu inwestycji w skali 1:1000,

0. wypisow z planu zagospodarowania Gminy Stromiec

p. postanowienie o odmowie wszczecia postepowania przez Wéjta Gminy

Stromiec w sprawie decyzji sSrodowiskowej znak. ZWZ.6220.01.2021 z dnia 16
czerwca 2021 r.

g. Decyzji PGWWP Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Tryb. znak
WA.ZUZ.3.4210.2227.2021.DM z dnia 22.10.2021 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych oraz
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z drogi nr 23-25
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3. Lokalizacja obiektu

Droga zlokalizowana jest na terenie lesnictwa Ksawerdw . w Gminie Stromiec obreb geodezyjny
Grabowy Las dziatki nr 104, 105, 80, 79, 74,73/3.

. Witascicielem gruntu jest Skarb Panstwa Nadlesnictwo Dobieszyn . Poczatek trasy [km 0+000]
przyjeto na koncu zjazdu z drogi lesnej nr 23. Droga koriczy sie w oddz.74/73,3 na zjazdach na droge
lesng. Dtugos¢ drogi .ca 1,7 km

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej wewnetrznej jednopasowej nr 25 wraz z
przebudowa i budowg, mijanek, zjazdéw i sktadnic drewna.
Drogi lesne, zgodnie z ustawa o lasach, sg powierzchnia lesna, przebudowa nie uszczupla tej

powierzchni. Nie wystepuje zmiana granic pasa drogowego. Wykonanie mijanek, zjazdow i
sktadnic, wymaga niewielkich poszerzen wylesionego obecnie pasa

5. Rozwiazania techniczno budowlane

Projektuje sie droge wewnetrzng o nastepujgcych parametrach:
droga klasy , L II” wedtug ,,Poradnika”,

predkosé¢ projektowa: 30 km/godz.,

szerokosc¢ korony: 5,00 m+ opaska oporujgca 2x0,25 m=5,5m,
szerokos¢ jezdni: 3,50 m,

spadek poprzeczny nawierzchni, daszkowy: 3,0 %,

szerokos$¢ poboczy i opaski oporujgcej : 0,75+0,25=1,0 m,
spadek poprzeczny poboczy i opaski oporujacej : 6,0 %,

Droga zostanie wyposazona w urzgdzenia techniczne niezbedne do jej
prawidtowego funkcjonowania tzn. w zjazdy na drogi i szlaki zrywkowe, mijanki .
Teren jest drogg o nawierzchni gruntowej w wylesionym pasie.

Budowa brakujgcych mijanek i zjazdéw wymaga poszerzenia pasa. Dlatego
przewiduje sie wycinke drzew oraz krzakdw porastajace pobocza, skarpy i rowy
przydrozne .

Teren na ktorym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie zgodnie z wypisami z planu zagospodarowania. Teren drogi nie
znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Droga lesna o projektowanej nawierzchni ttuczniowej — ktéra zgodnie z obowigzujaca
norma nie jest nawierzchnig twarda- nie jest wymieniona w § 3 ust.1 pkt 60
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r
poz. 1397) ijednoczesnie nie dotyczy jej § 3 ust.2 pkt 2 ww. rozporzadzenia.
(Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania przez Wéjta Gminy Stromiec w
sprawie decyzji Srodowiskowej znak ZWZ.6220.01.2021 16 czerwca 2021 r.)

Uwzgledniajgc przewidywane obcigzenie ruchem 4 = 7 pojazdéw o nacisku
pojedynczej osi 100 kN na dobe w dwdch kierunkach, projektuje sie konstrukcje o
trwatosci nawierzchni wynoszgcej 10 lat. Dla takiego zatozenia przyjeto:
nawierzchnie ttuczniowg o tgcznej grubosci 27 cm, wykonang w dwdéch warstwach
9+18 cm:

e Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4-31,5 mm grub. 9 cm

e Zamiatowanie warstwy gérnej kruszywem tamanym 0-4 mm

VVVVVVYVY
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e Warstwa dolna z kruszywa famanego 31,5-63 mm grub. 18 cm
Materiaty ktére mogg by¢ zastosowane na grunt G1 opisano w STWIOR.

Nawierzchnia zjazdéw, mijanek i sktadnic jest taka sama jak drogi .

Odcinki o stabej no$nosci podtoza i o ztych warunkach wodnych przewidziano do
wzmocnienia poprzez wykonanie stabilizacji cementem o grub. 15cm o R,=1,5MPa
Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwadrniach (mieszarkach)
stacjonarnych lub mobilnych zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi w miesigcu marcu 2019 przez GETAKT
Cezary Czech z Kielc. dla drogi przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu. .
Kompletna dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.,

7. Warunki wodne.

W obrebie inwestycji i obszarze oddziatywania nie znajdujg sie zadne cieki, ani
urzadzenia melioracji wodnych figurujace w ewidencji wod i urzadzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw.( Uzgodnienie z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie Nadzér Wodny w Biatobrzegach znak WA 3.2.521.30.2021.JK z dnia 6 lipca 2021 r.)
Projektowane obiekty potozone sg w zlewni Doptyw z Bud Augustowskich.

Na przewazajgcym odcinku drogi przewidzianego do przebudowy wystepujg przecietne

warunki wodne tzn. ze poziom wody gruntowej waha sie w granicach 1,55 m do 2,9 m p.p.t.
Na tych odcinkach zlokalizowane sg rowy przydrozne wraz z przepustami konstrukcyjnymi
oraz bezodptywowe rowy odparowujgce i lokalne zagtebienia terenowe majace za zadanie
zatrzymywac wody opadowe. Przewiduje sie ich czyszczenie poprzez wykonanie
nastepujgcych prac: wyciecie krzakdw, odmulenie, korekty przebiegu.

Droge w km 0+301,5 przecina ciek okresowo prowadzgcy wody opadowe z
istniejgcym przepustem zelbetowym prostokgtnym 80x80 cm , cze$ciowo zamulonym,
wymagajgcym przebudowy na przepust HelCor PA o rozpietosci 1,8/1,2m .

Szczegdtowe dane dotyczgce rowdw i przepustéw zawiera Decyzja PGWWP Zarzadu
Zlewni w Piotrkowie Tryb. znak WA.ZUZ.3.4210.2227.2021.DM z dnia 22.10.2021 .

Zasieg oddziatywania Istniejgcego odwodnienia pasa drogowego i odwodnienia po
przebudowie drogi nie wykracza poza granice terenu wtasciciela czyli Nadlesnictwa
Dobieszyn le$nictwa Ksawerdw.

8. Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze obszar oddziatywania drogi nr 25 w lesnictwie Ksawerdw miesci sie w catosci na dziatkach
na ktérych zostata zaprojektowana droga. W zatgczeniu mapa ewidencyjna z wkreslong linig
oddziatywania.
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9. Klauzula wykonawcza.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy wykonaé rozpoznanie minerskie pasa robot ziemnych.
Wszelkie nie dajace si¢ przewidzie¢ na etapie projektowania uzasadnione odstepstwa od
niniejszego projektu nalezy uzgadnia¢ projektantem tel.601 940 377
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10.Geometria trasy

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 X (E) -Pkt Y (N) -Pkt Pkt
Dtugosc¢ Tl T2 Kat zwrotu X(E)-W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -Sriuku

TRASA: TRASA-23
Opis: droga 25 Grabowy Las

0.00 0.00 0.00 39.6887g 7512490.91 5723976.62 TRASA-2300001
325.73
325.73 0.00 31.62 39.6887g 7512681.08 5724241.07 TRASA-2300002
20.00 13.36 6.69 -12.7324g 7512688.88 5724251.92 TRASA-23V0001
345.73 -50.00 0.00 26.9563g 7512691.63 5724258.02 TRASA-2300003
22.87 11.64 11.64 -29.1228g 7512696.41 5724268.63 TRASA-23V0002
22.67 12.3949g 7512646.04 5724278.57 TRASA-2350001
368.60 -50.00 31.62 397.8335g 7512696.02 5724280.27 TRASA-2300004
20.00 6.69 13.36 -12.73249g 7512695.79 5724286.96 TRASA-23V0003
388.60 0.00 0.00 385.1011g 7512692.69 5724299.95 TRASA-2300005
191.25
579.85 0.00 38.73 385.1011lg 7512648.34 5724485.99 TRASA-2300006
20.00 13.35 6.68 8.4883g 7512645.24 5724498.98 TRASA-23V0004
599.85 75.00 0.00 393.5894g 7512644.57 5724505.62 TRASA-2300007
9.12 4.56 4.56 7.7394g 7512644.11 5724510.16 TRASA-23V0005

9.11 397.4590g 7512719.19 5724513.16 TRASA-2350002

608.97 75.00 38.73 1.3287g 7512644.21 5724514.72 TRASA-2300008
20.00 6.68 13.35 8.4883g 7512644.35 5724521.40 TRASA-23V0006
628.97 0.00 0.00 9.8170g 7512646.40 5724534.59 TRASA-2300009
131.15
760.12 -0.01 0.00 9.8170g 7512666.54 5724664.18 TRASA-2300010
0.00 0.00 0.00 -8.5580g 7512666.54 5724664.18 TRASA-23V0007
0.00 5.5380g 7512666.53 5724664.18 TRASA-23S0003
760.12 0.00 0.00 1.2590g 7512666.54 5724664.18 TRASA-2300011
456.18
1216.30 0.00 31.62 1.2590g 7512675.56 5725120.27 TRASA-2300012
20.00 13.36 6.69 12.7324g 7512675.82 5725133.63 TRASA-23V0008
1236.30 50.00 0.00 13.9914g 7512677.28 5725140.16 TRASA-2300013
8.52 4.27 4.27 10.8465g 7512678.21 5725144.33 TRASA-23V0009
8.51 19.4146g 7512726.08 5725129.26 TRASA-2350004
1244.82 50.00 31.62 24.8378g 7512679.84 5725148.28 TRASA-2300014
20.00 6.69 13.36 12.7324g 7512682.38 5725154.47 TRASA-23V0010
1264.82 0.00 0.00 37.5702g 7512689.82 5725165.57 TRASA-2300015
435.91
1700.73 0.00 0.00 37.5702g 7512932.40 5725527.75 TRASA-2300016

Koniec trasy
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Czesc¢ rysunkowa

Rys 1 Orientacja

Rys. 3 Przekrdj konstrukcyjny drogi

Rys.5 Przepust fi 50 cm pod zjazdami

Rys.6 Przepust fi 60 cm — osiowe

Rys.7 Przepust HelCor 1,2/1,8 m — na cieku okresowym
Rys.8 Niecka i row osadnikowo-retencyjny
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