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Nadlesnictwo Dobieszyn w uzupeinieniu do pisma SA.20.6.2019 z dn. 30.10.2019 r.

przesyta poprawiong not a w sprawie zatozen przedprojektowych dotyczacych
budowy drog lesnych nr 23 oraz nr 25 nla terenie lesnictwa Ksawerdw.

Zataczniki:

1. Notatka sluzbowa — zatozenia przedprojektowe z dnia 19.11.2018r. z zatgcznikami.
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Dobieszyn, dnia 19.11.2019r.

MNotatka stuzbowa

sporzgdzona w Nadlesnictwie Dobieszyn

w sprawle zatozen przedprojektowych
dotyczacych budowy drog leSnych nr 23 oraz nr 25
wg DSD na terenie lesnictwa Ksawerow.

Obecni:

Przemystaw Rudecki — Sekretarz

Krzysztof Grotek — Specjalista ds. administracyjno-informatycznych
Grzegorz Drela — Inzynier nadzoru

W wyniku dokonanej lustracji na gruncie ustalono jak nizej:

l. Opis stanu aktualnego.
1. Opis dotyczacy lokalizacji planowanej inwestycji

Ma terenie obrebu lesnego Dobieszyn o powierzchni 32928,98 ha znajdujq sig:
- drogi strategiczne brak

- drogi leéne gtéwne 14,5 km,

- drogi leéne boczne brak,

- drogi publiczne: 337 .5 km, w tym;

krajowe 20,8 km
wojewadzkie 16,7 km
powiatowe B0.1 km
gminne 219.9 km

Planowane do budowy drogi o nr inw.:
- 1220/02/20 wg DSD nr 23 o dt. 1,1 km,
- 1220/03/20 wg DSD nr25 o dt. 1.7 km

znajduja si¢ na terenie obrebu lesnego Dobieszyn w Lesnictwie Ksawerow i przebiegaja
przez oddziaty 90, 91, 99, 100, 107, 108, 109, 117, 118, 119.

Droga nr 23 fgczy sie z droga lesng nr 67, nie tgczy sie z drogami publicznymi,
Po wizji w terenie postanowiono, by nie igczyé drogi nr 25 z drogg publiczng gminng

170415W ze wzgledu na jej zly stan techniczny, ktdry dodatkowo mogiby zostaé pogorszony
przez regularny ruch pojazdow wysokotonazowych wywoiacych drewno, w zwiazku
Z powyZszym koniecznym jest skanalizowanie ruchu do drogi krajowej nr 48,

Drogi nr 23 i nr 25 taczg sie ze sobg na przecigciu linii oddziatowych stanowigcych granice
oddziatéw nr 108, 109, 118, 119,

2. Okreslenie klasyfikacji projektowanej drogi.

Projektowane drogi po wybudowaniu peinic beda funkcje gtoéwnych drég lesnych
stanowigcych dojazdy pozarowe, wiodace do zbiornika ppoZz. na terenie Gospodarsiwa
Szkotkarskiego Ksawerow.

3. Opis Istniejacego stanu technicznego

Droga lesna stanowi droge gruntows (w wiekszosci przebiegajacg linia oddziatowa),
okresowo nieprzejezdng o szerokosci 3-4 m, bez poboczy z wystepujgcymi widocznymi
pozostatosciami po rowach.




4. Wskazanie, czy zadanie objgte zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione
w Docelowej Sieci Drég i Planie budownictwa drogowego RDLP w Radomiu oraz
Planie Urzadzania Lasu

Zadanie objete zalozeniami przedprojektowymi wymaga wprowadzenia zmian w Docelowej
Sieci Drég iPlanie budownictwa drogowego RDLP w Radomiu w zakresie
wyszczegdinionym we wniosku Nadlednictwa Dobieszyn z dnia 30.10.2019r.

Zadanie jest uwzglednione w Planie Urzadzania Lasu Nadlesnictwa Dobieszyn na lata
2020-2029.

5. Wskazanie, czy zadanie objgte zaloZeniami przedprojektowymi jest ujete
w planie 4-letnim

Zadanie objete zalozeniami przedprojektowymi jest ujete w planie 4-letnim na lata 2021-2024

6. Przedstawienie potokéw fladunkéw cigzacych do drogi objetej zalozeniami
przedprojektowymi

Potok tadunkéw cigzacych do drogi objete) zatozeniami przedprojektowymi obrazuje
zatacznik nr 1, zas iloé¢ masy drewna cigzacego do projektowanych statych sktadnic drewna
wyszczegbiniona jest w zafgczniku nr 2 do niniejszej notatki stuzbowej.
Zgodnie z powyzszym potokiem w dziesiecioleciu obowiazywania PUL (2020-2029) do
ww. planowanej drogi cigzy masa grubizny do wywozu w ilosci 26 785 m”.

7. Informacja, czy droga objeta zalozeniami przedprojektowymi przeblega przez
obszary przyrodniczo cenne.

Droga przebiega w sasiedziwie:
- gradu srodkowo-europejskiego | subkontynentalnego — typowego (kod: 91 703,
- nizowych Swiezych lgk uzytkowanych ekstensywnie (KOD: 6510).

Droga objeta zatozeniami przedprojektowymi nie przebiega w bezposrednim sasiedztwie
obszarow przyrodniczo cennych.

il. Analiza dot. optacalnosci i celowoécl realizacji inwestycji

1. Koszty wydtuzenia odleglosci zrywki z oddziatéw ciazacych do drogi objgtej
zalozeniami przedprojektowymi:

a) koszty wydiuzenia odlegtosci zrywki: 673 tys. zi
b) orientacyjne koszty realizacji inwestyciji: 2 020 tys. zt. (w tym dok. proj., nadzér)
¢) porownanie kosztow: 0,3

Pomimo tego, ze koszty wydluzenia odlegtosci zrywki s3 mniejsze od naktadow, jakie
nadlesnictwo musi ponieéé na budowe drog to analiza celowosSci wskazuje, ze podstaws
ich budowy jest zabezpieczenie pPpoZ. lasdw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405z poZn. zmianami). Przedmiotowe
drogi stuzy¢ beds przede wszystkim, jako dojazd pozarowy, powinny posiadac parametry
szczegdtowo przedstawione w pkt. |Il oraz byé utrzymane w sposob zapewniajacy ich
przejezdnosé.”

2. Poréwnanie optymalnej gestosci drég

a) minimalny wskaZnik gestosci drég na powierzchni leénej zgodny z Planem
Budownictwa Drogowego Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu
wprowadzonym Zarzadzeniem nr 26/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu z dnia 17.03.2014 r.: 6,54 m/ha.
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b} gestosc drdg istniejacych 2z uwzglednieniem drég objetych  zalozeniami
przedprojektowymi zgodnie z pkl. 4.4 Poradnika technicznege ,Drogi lesne”
Warszawa-Bedon 2006: 2,28 m/ha.

. Zatozenia przedprojektowe w zakresie rozwiazan technicznych:

1. Planowane zadanie obejmuje budowe drog lesnych nr 23 oraz nr 25 o nawierzchni
z kruszywa lamanego na terenie obrebu Dobieszyn w Lesnictwie Ksawerdw o diugosci
1,1 km (DSD nr 23) oraz 1,7 km {DSD nr 25} o nosnosci umozliwiajace] wywoz drewna
samochodami  wysokotonazowymi, speiniajgce kryteria okreslone dla drog
przeciwpoZzarowych,

2. Parametry techniczne drogi zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dla drog lesnych
wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:

a) szerokosc jezdnic 3.5 m;

b) pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe,

¢) szerokoéé poboczy z pospdiki lub kruszywa niesortowanego: 0,75 m plus opaska
gruntowa: 0,25 m;

d) konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego o warstwach i grubosciach
dobranych przez projektanta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych
podicza, funkcji drogi | przewidywanego obcigzenia,

e) odwodnienie korpusu drogowego wg ustalen projektanta po uprzednim rozpoznaniu
warunkéw gruntowo wodnych z uwzglednieniem sytuacji na gruncie; przyjete
rozwigzanie powinno zapewni¢ trwale odprowadzenie wod poza pas drogowy,
zakonhczenie przepustdw - przyczdiki betonowe skrzydetkowe lub brukowanie;

f) skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametrow;

— promienie wyokraglenn krawedzi jezdni na skrzyZowaniach przecinajacych sie
pod katem prostym — minimum 11 m;
— promienie wyckraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle
do osi projektowanej drogi - 11 m;
diugosc¢ zjazdéw minimum do konca wyokraglenia fuku lub o diugoéci 12 m od
krawedzi - w ilo5ci 1-2 w oddziale;
dodatkowe zjazdy o diugosci ok. 30-40 m {w tym odcinek o diugosci
25-30 m bez rowow przydroznych) w ilosci 8 szt. zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na mapie stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej notatki;
g) lokalizacja i parametry geometryczne mijanek wg obowigzujgcych przepisow:
szerokosc 3 m, diugo$é odcinka prostego 23 m, skosy zjazdow i wjazdow 1:7,
h} 2 stale skladnice drewna:
skladnica o szerokosci 21,5 m | diugosci 40 m plus skos o nawierzchni
z kruszywa tamanego o warstwie i nawierzchni jak w nawierzchni drogi, zgodnie
z lokalizacjg przedstawiong na zalgczniku nr 2 do niniejszej notatki; pogladowy
rysunek sktadnicy przedstawia zalgcznik nr 3 do ninigjszej notatki,
- sktadnica o szerokosci 21,5 m | diugo$ci 20 m zespolona z placem manewrowym
o szerokosci 21,5 m i diugo$ci 20 m plus skos o nawierzchni 2z kruszywa
famanego o warstwie | nawierzchni jak w nawierzchni drogi, zgodnie z |lokalizacjg
przedstawiong na zatgczniku nr 2 do niniejszej notatki; poglgdowy rysunek
skiadnicy przedstawia zatacznik nr 4 do niniejszej notatki,
i) nalezy uwzgledni¢ minerskie oczyszczenie terenu z niewybuchodw,
j} inne elementy infrastruktury drogowej:
— oznakowanie pionowe (o tredci uzgodnionegj z Inwestorem);

k) przebieg drogi winien uwzgledniaé warunki terenowe | by¢ w jak najwigkszym stopniu
zgodny ze stanem dziatek ewidencyjnych,;
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1) o drogi zaprojektowaé w taki sposéb, aby do minimum ograniczyé iloéé
punktow jej zatamania;

m) niwelete osi projektowanej drogi nalezy wynie¢ min. 10 cm ponad rzedne terenu
Z pominieciem wierzchotkdw wzniesien.

Dokumentacja projektowa winna obejmowa¢ wykonanie badaf  geotechnicznych
dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych terenu inwestycji — rozstaw otwordow
badawczych (wierceri) min. co 250 m na glebokosé 3,0m na catej dtugosci planowanej drogi.

W przypadku skomplikowanych warunkéw zlozonoéci podioza rozstaw otwordw nalezy
zmniejszy¢ wg ustalen projektanta.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarem robét, kosztorysem inwestorskim
i ofertowymi, szczegttowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdinosci z;

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r., w sprawie
szczegOlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budewlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

- Poradnikiem technicznym ,DROGI LESNE" DGLP Warszawa-Bedori 2006;

- Wytycznymi prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania
W jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnege Lasdw Parstwowych z dnia 19 marca 2014 r.:

- Whytycznymi przedstawionymi na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
hitp://start.lasy.gov.pliweb/infrastruktura.

Ww. ustalenia wymagajq zatwierdzenia przez RDLP w Radomiu.
Na tym notatke zakoriczono i podpisano:

1. Zat. nr 1 —Wyrys z mapy gospodarczej wraz z potokiem tadunkdw,

2. Zat. nr 2 - Mapa sytuacyjna z przebiegiem drogi i lokalizacjg zjazdéw (30-40m), skiadnic
i zapory drogowej.

3. Zat. nr 3 — Pogladowy rysunek sktadnicy przyzrebowe.

4. Zat. nr 4 - Pogladowy rysunek skiadnicy przyzrebowej z placem Manewrowym.
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Zalacznik nr 4 - Pogladowy rysunek sktadnicy zespolonej z ptacem manewrowym
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