Dach

Klatka 2

BTTUTP 50 CU
4 X TS FTTH Tuin

Pietro 2 Pietro 2
Pietro 1 Pietro 1
Parter

GPD
Parter Parter

TeSM-104

Uchwyty i maszty do anteny SAT

Maset belastony co SAT 120
GOLIAT 455

Uty do case SAT 120
EMBRACET

LEGENDA:

Antena DVB-T UHF T-urbo-T 30

Antena DVB-T VHF T-urbo-TV

Antena SAT TT-125
2x konwerter QUATTRO

Okablowanie nalezy prowadzié w na dedykowanych trasach kablowych od

Multiswitch kaskadowy PREMU

Multiswitch koricowy PREMU TT-9/24 FT

Multiswitch kaskadowy PREMU TT-9/16

Multiswitch koicowy PREMU TT-9/16 FT

Multiswitch kaskadowy

Multiswitch koricowy
PREMU TT-9/32 FT

v przypadku za

dy h przewodzacych i styku, m

ukiadat trzy pionowe drabiny kablowe o szer. 400 mm dia instalac telekomunikacyjnych.

Okablowanie poziome na Klatkach schodowych | w mieszkar

Wszystie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

i Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepigciowych
B Wzmacniacz cyfrowy wielozakresowy WWK-ALPHA

% Wzmacniacz magistralny STWK-810

Antena FM T-urbo-T FM ﬂ

Multiswitch korncowy PREMU TT-9/8 FT

Wzmacniacz wielozakresowy +

i urzadze

oraz przy za

do szachtw kablowych. W szachtach

uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dia jednego zestawu (1xéwiatiowsd, 2x UIUTP, 2x przewdd TV
wg. schematu) storowac rury o r. min. 20 mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by prowadzony w odrebne] rurze.

Instalator musi zwrécié szczegéing uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy preestrzegaé bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i

az wartoscl kabli mozna o

Po wykonaniu instalacj nalezy wykonat porniary i niezbedne regulacie.

ne. Opis powinien zawierat dane o: przeznaczeniu kabla, typie  relac.
le2y prowadzié w korytach dia nich przeznaczonych.

J 3
ed  niepowolanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyne oraz

Nalezy zwrécié szczegéing uwage na precyzle i fachowosé zarabiania zlacz. Ziacza typu F nalezy zaciskaé wyiacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -ziacza

Wszystie prace objete w niniejszym projekcie wykonat: zgodnie z normami oraz obowiazujacymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.

Zasilanie urzadzen

Nadajnik optyczny GI-OTX
Invacom

Optyczny rozgateznik 1/8

Optyczny rozgateznik 1/6

Optyczny rozgateznik 1/4

Optyczny rozgateznik 1/2

Konwerter optyczny
QUATTRO

Optyczny rozgateznik 1/6

Nadajnik optyczny MTX-1xxx

Odbiornik optyczny MOB-100
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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU
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PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE

ADRES: DZIALKA O NR EWID. 1574 i CZESC DZIALEK O NR 1026/4

ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE
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