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gosp.
Wydajnos¢ znamionowa—Q: 51,0 mt/h
Wysokos¢ podnoszenia znamionowa—H: 44,8 mH,0
wlw Wymagane, minimalne cisnienie dynamiczne na ssaniu 1,0 mH,0
Nastawa na ttoczeniu ... mH,0
1420%
450%* .
/
h \\ h 21 |Kotnierz DN150 — stal czarna — wtqczenie do istniejqcego rurociqgu
naptywowego
7 20 |Istniejqcy zestaw hydroforowy
7/, 19 |[Podpora kolektora — stal 1.4301
7 18 |Podstawa zestawu z wibroizolatorami — stal 1.4301
7/, 17 |Zbiornik przeponowy
S s 16 |[Kréciec odpowietrzajqcy
7 15 |[Sonda konduktometryczna
S s 14 |Przetwornik cisnienia — opcjnalnie w przypadku monitoringu
\\ 13 | Przetwornik cisnienia
4 12 | Przekaznik cisnienia
Q\Q \\ 11 |Manometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym
nwrw 3 v 10 [Manowakuometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym
1 : ° \\ 9 |Krdciec spustowy
_ ! |.M.|_|.W.| \ 8 |Zawbr grzybkowy zwrotny DN50
o | o, , 7 | Zawdr kulowy odcinajgcy DN50
S : P 6 |Wodomierz DN100 — istniejqcy
™ . . 5 Przepustnica DN150 — istniejqca
_ V 4 | Przepustnica DN150
10 _ / L, 3 Kolektor ttoczny DN150 z kré¢cami DNSO — stal 1.4301
T | / 2 Kolektor ssawny DN150 z kré¢ccami DN50 — stal 1.4301
_E 7 7/, 1 |Pompa sieciowa
5 - v L.p. |Element
5 2 7 = _ %
Q\o,% 8 | N \\ Zestawienie elementdw
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& 21 Mu W \\ TYTUL: Wyposazenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Poswigtno
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