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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i obliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Dostawa i montaz zestawu hydroforowego

QY Y

KNR 7-07
0101-03 z.
0.3.10
analogia

Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o
napedzie elektrycznym o masie 0.2 t - montaz 2-5 urzadzen na jed-
nym obiekcie/

Montaz zestawu hydroforowego wraz z ruchomieniem i przeszko-
leniem obstugi o parametrach:

- wydajnos¢ 51,0 m3/h

- wysokos¢ podnoszednia 44,8 mH20

- moc P=3x4,0 kW

- szafa sterownicza

- wlaczenie do istniejagcego systemu monitoringu GPRS

- np. typ: ZH/3CR15-4/N150/4.0/3P

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Dostawa agregatu pradotworczego

N NN

kalk. wlas-
na na pod-
stawie ofert
rynkowych

Dostawa agregatu pradotworczego

np. Agregat PRAMAC GSW 45P

Producent silnika Perkins

Model 1103A-33TG1

Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Non Emis-
sion

Certified

System chtodzenia silnika Woda

Liczba cylindrow i uktad 3 w rzedzie

Pojemnos¢é cm? 3300

Zasilanie Turbocharged

Regulator obrotéw Mechaniczny

Moc znamionowa PRP kW 42.2

Moc maksymalna LTP kW 46.5

Pojemnos¢ uktadu smarowania | 7.9

Zuzycie oleju silnikowego przy 100% PRP % 0.15

Pojemnos¢ uktadu chtodzenia | 10.2

Paliwo Diesel

Szczegolne zuzycie paliwa przy 75% PRP g/kWh 217.6
Szczegolne zuzycie paliwa @ PRP g/kWh 213

System rozruchu Elektryczny

Moc rozrusznika kW 3

Napiecie instalacji V 12

SILNIK WYPOSAZONY W:

- Akumulator rozruchowy

OBUDOWA:

- Wyciszona obudowa wykonana z modutowych ocynkowanych
stalowych paneli w celu ochrony przed korozjg oraz agresywnymi
warunkami. Odpowiedni montaz oraz uszczelnienie zapewniaja
peing ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

- Latwy dostep w celu okresowej obstugi dzigki: szerokim bocz-
nym drzwiom mocowanym na zawiasach ze stali nierdzewnej z
plastikowa klamka od wewnatrz wylozonymi perforowang ocynko-
wang blacha; zdejmowanym panelom..

- Zamykane drzwi zabezpieczajace panel sterowania z oknem

- Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyci-
szona. Gdérnazabezpieczona wyrzutnia powietrza.

- Pojedynczy centralny uchwyt transportowy na dachu z mozliwos-
cig odtaczenia.

- Wydajny ttumik umieszczony wewnatrz obudowy

Agregat wyposazony w Samoczynne Zataczenie Rezerwy

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 33365




