GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 20.07.2021

llo$é

Opis

1

CR 15-4 A-A-A-E-HQQE

Nr katalogowy: 96501907

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Pionowa, wielostopniowa pompa odsrodkowa z kréécami ssawnym i ttocznym na tym samym poziomie (linii).
Gtowica pompy i podstawa wykonane sg z zeliwa - wszystkie inne czesci zwilzane wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie watu zapewnia wysokag niezawodnos$¢, bezpieczenstwo obstugi oraz tatwy
serwis i dostep. Przeniesienie mocy odbywa sie poprzez sprzegto dzielone. Pompa jest wyposazona w 3-fazowy
asynchroniczny silnik elektryczny, chtodzony wentylatorem, montowany na stopach.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda

Zakres temperatury cieczy: -20..120 °C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gestosé: 998.2 kg/m?
Techniczne:

Predkos$¢ pompy, na ktérej oparte sg dane pompy:
Przeptyw znamionowy: 17 m3h
Wysokos$¢ podnoszenia: 448 m
Orientacja pompy: Vertical

2917 obr/min
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96501907&custid=GPL&frequency=50

Nazwa firmy:

Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane:

20.07.2021

llos¢ | Opis

Ukfad uszczelnienia watu:
Kod uszczelnienia watu:
Zatwierdzenia:

Atesty higieniczne:
Tolerancja krzywej:

Materiaty:
Podstawa:

Wirnik:

tozysko:

Instalacja:

Maximum ambient temperature:
Maksymalne cisnienie pracy:
Maks. cisnienie przy temp:

Rodzaj przytgcza:

Rozmiar kotnierza silnika:

Dane elektryczne:

Standard silnika:

Typ silnika:

Klasa efektywnosci IE:
Nominalna moc silnika - P2:

Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

Cos fi -wspodtczynnik mocy:
Predko$¢ nominalna:
Wydajnos¢:

Liczba biegunéw:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolaciji (IEC 85):

Nr silnika:

Uktady sterowania:
Frequency converter:

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

Single

HQQE
CE,EAC,UKCA
WRAS,ACS
1ISO9906:2012 3B

Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
Stainless steel

EN 1.4301

AIS| 304

SIC

60 °C

10 bar

10 bar/ 120 °C
10 bar/-20 °C
Oval / Rp

Wielkos¢ przytgcza wiotowego_x000D_: 2 inch
Wielko$¢ przytagcza wylotowego:
Cisnienie znamionowe do podtgczenia: PN 10

2 inch

FT130

IEC
112MC
IE3

4 kW

Moc (P2) wymagana przez pompe: 4 kW

50 Hz

3 x380-415D V
79A

1000-1110 %
0.87-0.87
2920-2940 obr/min
IE3 88,1%

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu:  88.1 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4:  88.6 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:  85.2 %

2

55 Dust/Jetting
F

85U15413

Brak

Minimalny wskaznik sprawnosci, MEI =:  0.70

71 kg

75 kg
0.13m?
385904040
HU
84137075
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 20.07.2021

96501907 CR 15-4 A-A-A-E-HQQE 50 Hz

H 3 x CR 15-4, 3*400 V, 50Hz eta
[m] [%]
Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gestos¢ = 998.2 kg/m?®
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS 9 ™
Dane: 20.07.2021
Opis Wartosé [;'1] ‘3 x CR 15-4, 3*400 V, 50Hz F)Za]
Informacje ogélne: g:zcuz\n{{zog(lzeg:laozov\?;r:;w armaturze i zaworach
Nazwa wyrobu: CR 154 60 4 Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
A-A-A-E-HQQE Gestosé = 998.2 kg/m®

Nr katalogowy: 96501907 %51
Numer EAN: 5700396231600 504 L 100
Cena: EUR 1807.09

45 L 90
Techniczne:
Predko$¢ pompy, na ktérej oparte sg dane 2917 obr/min 404 80
pompy:
Przeptyw znamionowy: 17 m¥h %1 70
Wysokos$¢ podnoszenia: 44.8 m 30 |60
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 56.8 m 25 50
Liczba wirnikow: 4
Wirniki: 4 204 40
Liczba wirnikow o zredukowanej srednicy: 0 15 | 30
Niski poziom NPSH: Nie
Orientacja pompy: Vertical 10 20
Uktad uszczelnienia watu: Single 5 10
Kod uszczelnienia watu: HQQE o o
Zatwierdzenia: CE,EAC,UKCA 0 10 20 30 40 50 60  Q[m¥h]
Atesty higieniczne: WRAS,ACS [k% P1 (siinik + przetwornica) NFmS]H
Tolerancja krzywej: 1SO9906:2012 3B 104 | 10
Wersja pompy: A
Model: A I8
Materiaty:
Podstawa: Zeliwo szare -6
Podstawa: EN 1561 EN-GJL-200
Podstawa: ASTM A48-258 B
Wirnik: Stainless steel | »
Wirnik: EN 1.4301
Wirnik: AlSI 304 0 0
Kod materiatu: A
Kod dla elementéw gumowych: E
tozysko: SIC
Instalacja:
Maximum ambient temperature: 60 °C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

Maks. cisnienie przy temp:

Maks. cisnienie przy temp:

Rodzaj przytgcza:

Wielkos$¢ przytgcza wlotowego_x000D_:
Wielkos¢ przytgcza wylotowego:
Cisnienie znamionowe do podtaczenia:
Rozmiar kotnierza silnika:
Przytacze rurowe:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestos¢:

Dane elektryczne:

Standard silnika:

Typ silnika:

Klasa efektywnosci IE:

Nominalna moc silnika - P2:

Moc (P2) wymagana przez pompe:
Czestotliwo$é podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

10 bar/ 120 °C
10 bar/-20 °C
Oval / Rp

2 inch

2 inch

PN 10

FT130

A

Woda
-20..120 °C
20 °C
998.2 kg/m?

IEC

112MC

IE3

4 kW

4 kW

50 Hz

3 x380-415D V
79A

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.16.004]

4/9


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96501907&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

20.07.2021

Dane:
Opis Wartos¢
Prad uruchomienia: 1000-1110 %
Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.87-0.87
Predkos¢ nominalna: 2920-2940 obr/min
Wydajnosé: IE3 88,1%
Sprawnosé¢ silnika przy petnym obcigzeniu:  8g.1 %,
Sprawnosc¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 88.6 %
Sprawnosé¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 85.2 %
Liczba biegunéw: 2
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: PTC
Nr silnika: 85U15413
Uktady sterowania:
Konwerter czestotliwosci: Brak
Inne:
Minimalny wskaznik sprawnosci, MEI =: 0.70
Masa netto: 71 kg
Waga brutto: 75 kg
Koszt wysyiki: 0.13 m?
dunski nr VVS: 385904040
Kraj pochodzenia: HU
Numer taryfy celnej nr.: 84137075
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 20.07.2021
96501907 CR 15-4 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
cos phi  [CR15-4 + 112MC 4 kW 3*400V, 50 Hz ‘ |
eta [Al
e
0.8 L 16
0.6 112
I
0.4 L8
0.24 L4
0.0 . . . . . . . . . 0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0 P2 [kW]
n P1
[rpm] kW]
n
2800 L8
P1 (silnik + przetwornica)
2600 L6
2400 4 L4
2200 L2
2000 0
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 20.07.2021
96501907 CR 15-4 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
S
e=

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 20.07.2021

96501907 CR 15-4 A-A-A-E-HQQE 50 Hz

h

TO AMPLIFIER

RELAY
L1 2| L3 @

Q"

CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

TO AMPLIFIER
RELAY

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

Dane:

20.07.2021

Dane zamowieniowe:

Nazwa wyrobu: CR 15-4

llosé: 1
Nr katalogowy: 96501907
Cena: EUR 1807.09

Catkowita: 1.807,09 EUR
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