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ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucii Poznan Wrzeénia, 23.05.2022 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
31796/2022/0D5/7R4

Miaste i Gmina Kérnik
Pl Niepodieglosei 1
62-035 Kdrnik

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i Jokalizacja obiektu / lokalu: o§wietlenie drogowe, Kamionki, ul. Le$ny Zakatek,
warunki dofycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocy przylaczeniows 13 kW
na napigeiu 4 kV
zelewalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
zlaeze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

. RODZAJI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresie dotyczacym budowy przyiacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylgczem kablowym e przekroju 150 mm? z najblizszej istniejacej szafy kablowej SK4 nr VI/18
przy ul. Le$ny Zakatek (zas. ze st. 54-187, obw. VI), kabel wprowadzi¢ do zfgeza kablowego
zintegrowanego z ukladem pomiarowse rozliczeniowym;
1.2.zkgcze kablowo pomiarowe zabuilowaé jake wolnostojace w pasie drogowym w miejscu dostepnym dia
stuzb ENEA Operator Sp.z-0.6.z dostepem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowege powinny umoztiwia¢ zabudowg zabezpieczenia gldwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycmej, ewentunlnie zegara sterujjcego,
listwe zaciskowa;
1.4.drzwiczki zigcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamkai¢eia wkiadka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp, z v.0.
2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.istniejace urzgdzenia prrystosowaé do zwiekszonego pobory mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzes podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zlycza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowe rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.1, wykonadf zasilanie kablowej szafki o$wietleniowej 80;
3.2.z kablowej szafki 8O pobudowaé linie ofwietlenia wedlug potrzeb

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRY CZINET:
zaciski na lstwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze zintegrowane z ukladem pomisrowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO;
licznik kWh 3-fazowy I-strefowy bezposredni

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 3 x 40 A w zlyeza kablowo-pomiarewym
zabezpieczenie przedlicanikowe - 3 x 25 A w zigczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki moey umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VII1. DANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgea sie¢ niskiego napi¢eia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacii odbiorczej nalezy zastosowacé
odpowiedni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

31796/2022/0D5/ZR4 UT KK Strona 1 f)/
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2015 ¢, poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia inmych urzadzent wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylgczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylef cz¢stotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegbinych
harmonicznych, wska#nika dhugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowane;j oraz czasu frwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacia projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przykaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokurnentacii
projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosel przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Nz projektowane]j szafce oSwietlenia ulicznege SO zamontowaé tabliczke z nazwy wiadciciela sieci

oswietleniowej.

Data waznosci warunkow przytgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdzielnik:
_ &b Uper
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Mosina dnia 03.06.2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskg Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetyeznej 0.4 kV kablowej, szafki SO oraz

slupow oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

w migjscowosci: Kamionki, Gmina Kérnik

na dzialce nr: 323, 332/7.

Sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

> Andrzei Baraniak ‘
{4 ¢ da pfofeictowania | Kierowania
! ' Jei boz bafanicisf w spacialnoscl
Forosio digbi, instelac)i | urzadzen
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WIELKOPOLSKA ZA ZGODNOSC
OKREGOWA £ ORYGINALEM

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Pozmai, diia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 r. poz. 1725) fart. 12 ust. 1 pkt1i2, art.12ust. 2,31 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pbén. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 1. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznah
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywanis samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whaseiwe) izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji.shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwermn Wielkopolskiej Okrggowej Komisjii Kwalifikacyinej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjniege ( tekst jednolity Dz U. 22017 r. poz. 1257 2
péin, zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publicznej, ktory wydal decyzje. .
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez. ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie ni¢ przyshiguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisjt Kwalifikacyjnej WOIIB

yo s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1~5 oraz art 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w spec;alnoscz instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjme, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski:,,,..00m== . ........
Czionek Komisji — mgr inz. Anba Gieczewsker=mFTr......., 7 /'/%% ......

Cztonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:........

ZA ZGODNO
z o&msm&gg

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Gatczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



POLSKA
t 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ)-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODN
Z ORYGINAC£v

fridr 2. Afdr
Uprdinniehin budowlang dg jarowania
rebatami Eudéetaiy higzef wipscialnogel
instalacynel w tskys: rzgtzen

. elekiryoanyt akrgatydfyeh
ar ewid, kpfawnian bdowidnyeh: WRRIYZIA/PWOES18

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronje Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej tzby in2ynieréw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO
budowlanego: oraz shupéw oSwietlenia drogowego w m. Kamionki,
dz. nr 323, 332/7 Gmina Kérnik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik

Nazwa 1 adres Inwestora; PI. Niep odleglo§c1 1
62-035 Kornik

Projektant:

Imi¢ i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapow.

» Zamierzenic inwestycyjne obgjmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV o$wietlenia drogowego, szafki SO, oraz stupéw oswietlenia drogowego.

Na sied skiada sig¢:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 368/422 m, szafka SO,
stupy oswietlenia drogowego — 10 szt.

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- sie¢ wodociggowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.



M

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robot budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wyst¢powania.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach  elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
de realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreélony
w "Instrukcjs Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ ma wypadek
poiaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robdt, ktory zapewnia:

#  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykoname nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiagzkdw, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawijgcego nadzor nad bezpieczenistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podlogi nalezy w szczegélnoscei:

5

przed rozpoczgciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktorych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatoéé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie pized nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny stalych
element6w konstrukeji lub urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu  chronigeego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementdw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét craz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatow i urobku w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

Zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

%

v

v

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podlgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni

posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

R



1%

>

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbiorz robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz.i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 ur 47, poz.401)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

mgr inz/Rp4 ; s,'gl?k‘termwmﬂ&
Uprawnienia b“da - I {drenich w spacjainosel

fir pwid: uprawnd

instalacyinej w

i ; atji | urzadzeft
aaddetycznych
glektryc? uaffqa:wlwqwm




WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZEDOWY

Poznan, dnia 7 pazdziernika 2020 r. Elektronicznie podpisany przez:

Karina Ewa Wisniewska
Data: 07.10.2020 14:28:32

Poz. 7601

UCHWALA NR XXIV /320 /2020
RADY MIASTA I GMINY KORNIK

z dnia 30 wrzesnia 2020 .

w sprawiec miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic:
Mieczewska, Spacerowa i Lesny Zakatek — do granicy z lasem, gmina Kérnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 22020 .,
poz. 713) oraz art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 1. poz. 293 i 1086) Rada Miasta i Gminy Koémik uchwala, co nastepuje:

§ 1.1 Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic:
Mieczewska, Spacerowa 1 Lesny Zakatek — do granicy z lasem, gmina Kémik, po stwierdzeniu, Ze nie narusza
on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kérnik.

2. Integralnymi cz¢$ciami uchwaly sa:
1) Zalgeznik nr 1 — rysunek miejscowego planu, opracowany w skali 1:2000;

2) Zalgcznik nr 2 - rozstrzygnigcie Rady Miasta i Gminy Koérnik o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu plani;

3) Zatgeznik nr 3 - rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kérnik o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granica obszaru objgtego planem okreslona zostala na rysunku planu,

§2.1. Okreslenic ,nieprzekraczalna linia zabudowy” oznacza linie wyznaczajaca najmniejszy
dopuszczalng odleglo$é sytuowania $ciany zewnetrznej budynku od linii rozgraniczajgcej terenu.

2. Okreslenie ,,obowigzujgca linta zabudowy” oznacza linig, do ktdrej co najmniej jedna z zewnetrznych
$cian budynku powinna przylega¢ na minimum 60% jej dtugosci, za wyjatkiem budynkéw gospodarczych
i garazy, dla kiorych linia ta stanowi nieprzekraczalng linie zabudowy.

3. Okreslenie ,powierzchnia zabudowy” eznacza powierzchni¢ terenu wyznaczona przez rzut pionowy
zewngtrznych Scian wszystkich budynkow w stanie wykohczonym na powierzchni¢ dziatki budowlane;j.

4, Okrelenie ,,powierzchnia calkowita zabudowy” oznacza sumg powierzchni calkowitych wszystkich
kondygnacji w budynkach, zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych zgodnie z Polskg Normg.

5. Okreslenie ,,dach plaski” oznacza dach o spadku do 12°.

6. Okreslenie ,,ustugi nieucigzliwe” oznacza dziatalnosé ustugows, ktdrej obszar oddzialywania zawiera sie
w granicach terenu inwestyciji, na ktorym dziatalnosc ta jest prowadzona.

§ 3.1 Ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenic terendéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réZnym
przeznaczeniu fub rdznych zasadach zagospodarowania:

1






Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/ZamieszKkaly

Uwagi

Kamioenki, dz. nr
323, 332/7,
Gmina Kérnik.

Miasto i Gmina Koérnik
P1. Niepodleglo$ci 1, 62-035 Kérnik







Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone]j przez Staroste Poznahskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1441.2022

zzkonczonej w dniu 2022-04-21

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE! BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Gatezyriskiego 108

Opis przedmiotu narady:

tokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Kamionki, Dz.: 323, 332/7
Rodzaj i funkeja przewodu: Sied elektroenergetyczna odwietleniowa

Informacje uzupelniajace:

Przewodniczycy

narady

koordynacyjnej:

Kierownik  Wydziatu  Koordynacji  Projektow

Zawada-Sikorska

Wynik narady {okresta Przewodniczacy narady koordynacyine po jef zakonczeniu):

jednomydiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wladajgce siectami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie pedmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, kibra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tresc uwagi:

AQUANET S.A,
L. Dolna Wilda 126
51492 Poznan

{Michat Catujek

pozylywne bez uwag

Brak uwag

Autostrada Wielkopoiska S.A.
ul. Dziadoszarska 10, Poznan 61-248

Nie sklada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3  [Centrum Logistyczno-inwestycyjne Poznan H Nie skiada zastrzezert

Sp. z.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podemiot nie uczestniczyl w naradzie
4 {ENEA OPERATOR Sp.z 0.0, nozytywne bez uwag
Cddziat Dystrybucji Poznan
ui. Panny Marii 2, 61-108 Pozna#n Brak uwag
Hubert Zawislak
& [Enea Oswistlenie Sp. z 0.0 Nie sklada zastrzeZen

ul. Ku Storfeu 34

71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 {Fiberhost 3.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozyiywne z uwagami

60-211 Poznad
Uzgodniono.

Wojciech Grzeskowiak FIBERHOST 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62.081 Przesmierowo,
infarmuje, k2 na dzien 19.04.2022, we wskazane] lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERMOST 5.A. bedaca w kolizji z epracowywanym projektem.
Frzy natrafieniu w trakeie wizfi lokalnej dokonywanej przez projektanta kub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST 8.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyd | powladomié FIBERHOST S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 [G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z v.0. Nie sklada zastrzezen

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgérne NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
8 {GCiSp.zo.o Nie skiada zastrzeZzen

ul. Gbomicka 149

62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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9 {Generaina Dyrekeja Drog Krajowych | Nie skfada zastrzeZen
Autpstrad
Oddzial w Poznaniu NaleZzycie zawiadomiony podmiot hie uczestniczyl w naradzie
ui. Siemtradzkiego Sa, 60-763 Poznarn
10 [Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe Nie sidada zaslrzeZzen
Sp. 2 0.0. w Czerwonaku I
ul. Piaskowa 1, 62028 Koziegiowy [Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
14 [HAWE TELEKOM Sp. z 0.0, nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320C Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
12 iHoryzont Technologie Intemetowe Sp. z 0. o. Nie sklada zastrzeZen
L. Bulgarska 17, Poznaf 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
13 jinstytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ui. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznar
Grezegorz Kuberka
14 |Majgtek Rogsalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 82-022 Nie skiada zastrzeZzen
Rogafin
Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 INETAS.A, Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawe
Maletycie zawizdomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 [Operator Gazociggow Przesylowych Ipozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Cddzial w Poznaniu
ul. Grabla 15, 61-859 Poznan [Brak trwag
Janusz Wesolowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Uslug
Ewidencia i Standardy Infrastruktury MNatezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14, Glogowska 18, 60-702 Poznan
= -
18 iPERN S.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawat Pure
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gérze
ul, Bohaterdw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
iMarek Bartkowiak
20 [PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzeen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiademiony podmiof nie uczestnicap w naradzie
21 FKP Palskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezett
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Malefycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie skiada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 83-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
23 {Polska Spotka Gazownictwa pozytywne bez uwag
Oddziat w Poznaniu
1. Grobla 15 61-859 Poznan Brak uwag
Joanna Kasperuk
24 {Przedsigbiorstwe Usiug Komunainych Nie skiada zastrzezen

iw Roldetnicy Sp. 2z c.0.
ui. Topolowa 6, B82-090 Bytkowo

Nalezycie zawiadomiony podimiot nie uczestniczyl w naradzie
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Przedsigbiorstwo Ushug Komunainych
Komomiki Sp. z 0.0,
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komomiki

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

26

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Babki i Krzesiny

Rafal Miernik

pozytywne bez uwag

Brak uwag

27

Regionalne Centrum informatyki Bydgoszez
'WT Biedrusko

Marek Prezyna

pozyiywne bez uwag

Brak uwag

28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez pozytywne bez uwag
WT Poznar
Brak uwag
Artur Siebert
2G [Spotka Wodna do Eksploataci Nie sklada zastrzezen
Wodociagu Dopiewo

ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

30

[T-Mobile Polska S.A
ui. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie sklada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Kornunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne

Nie skiada zasirzezer

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie vezestniczyl w naradzie

32

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0.
Zakiad Telekornunikacji Poznen
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomicny podimiot nie uczestniczyl w naradzie

33

Vedlia Poznan S.A.
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan

Nie skiata zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczy! w naradzie

34

[Webiouch 5p. z 0.0, 5p. k.
ui. Klaudyny Potockief 25, Poznai 60-211

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

35

Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 PrzeZmierowe

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

WSS 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dziert 18.04.2022, we wskazane] bokalizacji nie wystepuje infrasteuktura WSS
5.4, bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Frzy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub
podezas rebot ziemnych, na urzgdzenia WSS $.A. nie naniesione na padkiad
mapowy, nalely je zabezpleczyt | powiadomic WSS S.A. (tel 6122210 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

36

Wodociagi Kamnickie i Uslugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kémik

INie skfada zastrzezen

Naleycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

37

Wojewddztwo Wielkopolskie,
Wietkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilezak 51, Poznan 61-623

Nie sklada zastrzezen

Nzlezycie zawladomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

38

Zakiad Gospodarki Kormunainej
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Nie skiada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

39

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Nie skiada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

40

[Fakiad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie sklada zastrzezen

Naleiycie zawiadomiony podmiot nie uezestniczyt w naradzie

47

lfaklad Komunalny w Kleszozewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszezewo

Nie skiada zastrzezen

NaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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42 [Zakiad Komunalny w Kostrzynie Nie skiada zastrzezen

ul. Poznatiska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
43 [Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nia sikiada zastrzezen

Sp.zo0.0.
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie

44

Zaklad Uslug Komunalnych Dopiewo
1. Wyzwolenia 15
62-070 Doplewo

Nie skfada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmioct nie uczestniczyl w naradzie

45 Fai{iad Uslug Komunalnych Sp. z o.o. w

Maosinie
ul, Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Nie skiada zasirzezei

Nzlezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

46 IEarzad Drog Powiatowych nie dotyczy
ui. Zislona 8
61-851 Poznah Nie dotyczy
Maciej Walentowski
47 [iwiazek Miedzygminny "Fuszcza Zielonka® Nie sktada zastrzezed

ul. Nowy Rynek 8, 62.093% Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wajyburmistrz wedlug wiasciwodci migjscowej:

Lp, Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
4 jBurmistrz Miasia | Gminy Buk [Nie skiada zastrzezen
ui. Ratuszowa 1, $4-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 [Burmistsz Miasta | Gminy Kostrzyn INie skiada zastrzezef
uk. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn [
IMaleZycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik [Nie skiada zastrzezen
Plac Nigpodlegtosci 1, 62-035 Komik i
[Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczy! w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skiada zastrzeZen
Plac 20 Pazdziernika 1, §2-025 Mosina |
[MNaletycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
& {Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goélina 'N'te skiada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9 [
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyi w naradzie
6 [Burmistiz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, §2-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 Burmisirz Miasta | Gminy Steszew Nie sklada zastrzeen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzeien
ul. Rynek 1, 82-020 Swarzedz
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy w naradzie
o [Burmistrz Miasta Lubon Nie sidada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiegoe 2, 62-030
t.ubon [Nalezycle zawiadomiony pedmiot nie uczestriczyt w naradzie
10 {Burmistrz Miasta Puszozykowo .N'te sidada zastrzeZen
. Podiesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 Wit Gminy Czerwonak Nie sidada zastrzezen
1, Zréclana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 iWijt Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
MNalezycie zawiadomiony podmiot ni¢ uczestniczyl w naradzie
13 Wejt Gminy Kieszczewo Nie sikdada zastrzezen

wl.Poznafiska 4, 63-005 Kleszczewo

Néleiycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczy! w naradzie
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14 IWf)jt Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezen
ul, Stawna 1, 62-052 Komomiki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 [Wajt Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen -
ul. Goleciiska 1, 62-080 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyf w naradzie
16 |Wojt Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzeZzen
. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

{Naledycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 [Weit Gminy Tarnowo Podgéme ul. " |Nie skiada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tamowe Podgérne

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

inne podmioty;
LP. Oznaczenie innych podmictéw, kiére moga by Stanowisko/trese uwagi:
zainteresowans rezultatami narady kcordynacyjnej araz
imiona i nazwiske osél tiohych prea 1e pod
1

Nie zlozono wniosku o koordynacle robt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoiju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tresé  protokolu zostata uzgodniona z  osobami, ktére uczestniczyly w  naradzie  wylacznie za pomocs
srodkow komunikacji elektronicznej.

integraing czgécia protokolu 2 narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadniczej Jub kopil aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za  zgodnodé ?
oryginatem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjy  usytuowanta  projektowanych  sleci
uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie

Ag niESZka podpisany przez

Agnieszka Zawada-
Protokolant: Monika Drag Zawada {S)ikors;gzzo )
H ta: 4,22
e Sikorska Date:202204.22
Monika ﬁ“&?ﬁ:‘;ﬁag ‘ 07:49:48 402100
Maria Drag oua sz Agnieszka Zawada-Sikorska

Podpis | plecze przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28Bba wst. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine i kartograficzne (D2l 2z 2021 poz. 1990),
nieobecnoéd na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalelycle zawiadomionego o jej miejscu | terminie pig  stanowi przesrkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada zastrzeied do  usytuowania projektowane] sieci wbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 13 wst 1 pkt 2 Rozporzadzenis Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 2 dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodexyinej
ewidencji sieci uzbrojenia tereny (Dz.U. 2z 2021 poz 1374), powiatowg bazg GESUT {.} aktuslizuje si¢ w drodze czynnosc
materiaino-technicznych  na  podstawie danyeh Wb informacli  zawartych w  dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady
koardynacyinei,

3. 7Zgodnie z art. 15 wst. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjine | kartograficzne
{DxU. z 2021 poz. 1990): znaki geoderyine, wzadzenia zebezpieczajgce te zmaki  oraz  budowle  triangulacyjne podlegajy
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 mniszczy, uszkadza, prremieszcza znaki  geoderyine, grawimetryczne  lub  magnetyczne i
urzgdzenia  zabezpieczajgce te  znaki oraz budowle triangulacyine, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o  rmiszcreniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniv znakéw  geodezyinyeh,  grawimetryczhych  lub  magnetycznych,  urzadzen zabezpieczajagcych te
znakl oraz budowdi triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.  Zgodmie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki granicine niszczy, uszkadza, przesuwz lub czyni  niewidocznymi  albo faszywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo porbawienia wolnoéci do fat dwoch.

5. O wymagane zeawolenia na usunigcie drrew  lub  krzewdw  kelidujgcych  z przebiegiern  projektowane]  inwestycji nalety
wnioskowad do odpowiedniege organe w  trybie przepisdw ustawy z dniz 16 kwietnia 2004 r. o ochronje preyrody  {ti.
Dz.1.2020.55).

JO
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mrmm URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62- 035 KORNIK { TEL. 618170411 | FAX 61 8 170475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.190.2022 Kornik, dnia 19.05.2022 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10

62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek zlozony w tut. Urzedzie dnia 19 kwietnia 2022 roku
dotyczgcey uzgodnienia lokalizacji projektowanego oswietlenia drogowego w obrebie pasa
drogowego drogi bedacej wlasnoscia gminy Koérnik - dz. ewid. nr 323, 332/7
w miejscowosci Kamionki, Urzad Miasta i Gminy Koérnik informuje, ze wyraza zgode
na lokalizacig przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przedlozona mapg zasadnicza,

z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze

oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do

pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym,;

- infrastrukturg nalezy ulozy¢ na glebokosdci pozwalajacej na budowe brakujacych

medidw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie wyraza si¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnig, innych jak stupy o$wietleniowe z wysiggnikiem 1 oprawami
oraz szafki SO;

- w poblizu istniejgcych drzew linig¢ kablowa uklada¢ w rurach ochronnych,
w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sie do

wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
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URzZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCH 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 618170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098-j.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowad na wlasny koszt;

- po zakonczeniu rob6t zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stann poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu sprawdzi€ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obregbie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy
prowadzentu prac urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych nalezy koniecznie
naprawic;

- o terminie rozpoczgcia prac zwiazanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomié tut. Urzad oraz Soltysa wsi z co najmniej na 14

dni przed ich rozpoczeciem;

Integralng czesC niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajaca.

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. aa

Sprawe prowadzi:
Karina Majchrzak
tel 61 8170-411 w .5388



POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
Andrzej Baraniak
Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczynskiego 108, 62-050 Mosina
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
07.04.2022r. KZ.673.00553.2022.lV 22.04.2022 1,

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego o$wietlenia drogowego, dz. nr ewid. 323, 332/7, w m.
Kamionki, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2022 r., data wplywu 14.04.2022 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektu
technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 323, 332/7 w m. Kamionki, gm. Kdrnik,
oznaczonego na dotgczonej do wniosku mapie, nie zewidencionowano obecnie zabytkdw
archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sie koniecznoéci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

lednoczesnie Starostwo Powiatowe w  Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {Dz.U. 2021.710 ze zm. } ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktdrego istniefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymad wszelkie roboty moggce uszkedzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy€ przy
uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym
wlasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moiliwe, wiosciwego wdéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow fub wijta (burmistrza, prezydenta migsto)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istniefe
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zabezpieczyl, przy uZyciu
dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsco jego znualezienia, pedlega karze grzywny. 2.W razie
popefnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moing/ t nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimainego wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad
zabytkami”,

zafgcznik: mapa

Wicaino, :
Powlatowy Konsersy
w Pornagiu
ﬁrzymuje: list zwykty
Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczydskiego 10B, 62-050 Mosina
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska B 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centralz {63) 8410-500, email; starostwo@powiat.goznan.pl







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogodlna.

W miejscowosci Kamionki, Gmina Kérnik przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokagtne typu
S0-7/3/F160 z oprawami LED typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 350mA NW 740
26,2W [ Light Exhauster / 409022. Nowo projektowana linia oswietlenia drogowego
jest linig zalicznikows. Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanego zigcza
kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0.. Cato$¢ urzadzen
pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski

listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowac¢ wolnostojgcg szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy ztgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szatki SO wyprowadzi¢ obwo6d oswietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mmz2 o {acznej dlugosci 367/417 m. Sterowanie oswietleniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowacd
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Miasta i Gminy
Kérnik.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposaZzony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodow
sforica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdirzednych

geograficznych miejsca instalagii.

2. PosiadaC dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz pétnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

nr ewid, uprawnian bigdoylanyoh: Wi /0210/PW0E/ R

L7






4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia oscbom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

»  Wspébirzedne geograficzne

» Aktualny czas i date

« Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opdznienie zatgczania | wytgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stofica

+ Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia odwietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego ~ dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

e Parametry porannego i wieczormnego filtru (do £30min) w kiérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

» Rzeczywisty czas zatgczenia i wytgczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

+ Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dia dowolnego dnia roku (tylko w
cZasie zimowym)

» Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia odwietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?2 o
tacznej diugosci 367/417 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdzniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyc¢ folia kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywréceié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oéwietlenie






uliczne”. Zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Komik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemic¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe nr I/1 - I/10 jako stalowe ocynkowane oémiokatne typu
S0O-7/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu D16/140. Siupy
ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1

Na stupach nr /1 - 1/10 zabudowac¢ pojedynczy wysiegnik dt. 0,5 m typu W12/1/0,5
(kat nachylenia 0% oraz oprawe LED typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 350mA NW
740 26,2W / Light Exhauster / 409022 z barwg $wiatla: biata-neutralng — zgodnie z
rys.nr1i2.

Zaprojektowane oswietlenie speinia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3
dla jezdni.

Siup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q | ustawié¢
w miejscu pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Podane oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepkg. W zwigzku z
tym jest mozliwos¢ w przysztosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego
OWLET 10T.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

¢ przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
1 15

Od mamentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% L2 L4

0Od 22:30 do pdtnocy — 70% L3

Od péinocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

wytgczenia oprawy nad ranem 100%

Nk wNn e

15:00 11 12 13 t 000

1] 21:30 2| 00:00 131 02:00 ‘ta: | 03:00 151 05:00

11+ | 100% 12: | 70% 131 | 50% 4] 70% Al 151 100%

Y A
/, p b | kisrawania
A aflraniczenty soecjalnosel

i instalfbii | urzadzant
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* & @

. & 8 & @

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiaf korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpoérednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezpodredni} lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznegeo oraz moduifu zasilajgcego

stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szezelnos komary eptyczne] — P66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANS! C 136.41, umotzliwiajgce
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznodci otwierania oprawy 1 zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkosc oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY FLEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy ofwietleniowe wyposaZone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np.
we wngee stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelngj charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
© parametry:
- fotometryczne: ilosé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumied swietiny, optyka
- elektryezne: moc, wspdlczynnik mocy dla mocy znamienowej, klasa echronnosti, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montaiu
o dokumentacl oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodla swiatla — LED

minimalny strumien $wietiny Zrédet dwiatta — 4300Im

zakres temperatury barwowej Zrodel Swiatla — 3900-4300K

utizymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartoéci wskaZnika udzialu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
24572009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5% w
stosunlae do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosei

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie reziméw produkeji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietina,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

¢ 1050 ' 1050

0%

5%

60°

45¢

500

L: 450mm :

H: 99mm .

I: 252mm 30° 15° _ 0° 15° 30°
cdfkim 0= 83%
s G+ G1§0 o 50 - €270
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki sfup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czeéci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasitania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukfad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé

odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu

linii i wszafce winna speinia¢ warunek: Ru < 5 Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.6. Uwagi koinicowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjne;

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposoéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowazne”.

6.7. iInformacje szczegdlowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiekiow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowaé i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty

archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla powiatu poznanskiego

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz, U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek nr 323, 332/7 w m. Kamionki, Gmina Kémik. Na wyzej
wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar inwestycii jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata Nr
XXIV/320/2020 z dnia 30 wrzesnia 2020r.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sig emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczainych
poziomoéw halasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposéb
odprowadzenia Sciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
Zmieniajg sposobu uzytkowania ferenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w pelni respekiujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturainego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej diugosci 337 m wykopu oraz 31 m przecisku.

mar inz. fodap:
Uprawnienia budowifhe b

 dlektry






7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

Dla oprawy TECEQO S/ 5245 / 24 LEDs 350mA NW 740 26,2W / Light Exhauster /
409022 - 10 szt.

P=262W,In=02A,

P=10x26,2=262W,

iIn=10x02A=2A,

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w zigczu ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przytgczenia zabezpieczenie typu ETIMAT T 1P 25A — 3 szt. natomiast
jako zabezpieczenie gtdwne zastosowaé WTNOO/gG 40A - 3szt. (zakres Enea
Operator). Zabezpieczenia obwodu w szafce SO projektuje typu S301B 20A — 3szt.

natomiast jako zabezpieczenie gidéwne zastosowaé WTNO00/gG 35A — 3 szt.

b ifra . r,s%.in flae)t turzadzed
shierf sy uetyomnysh
v mnyohafa b/ /bwEE/8
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanje szafki SO oswietlenia ulicznego w m.

Kamionki, Gmina Kéornik

k*Ib*z<Uf
Z - impedancia petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$é napiecia fazowego
@ S=250kVA
stup nr /10
= 0,9104 /
I
YAKY 4x120mm ,_,444 YAKY 4x35mm c?
-415m -

22 a5 m-

WTN 00/gG 35 A
2,2°4070,9104*1,25 = 100,14 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oéwietlenia

zostat speiniony.

mar iz Ang Baaank’ p
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7.3. Spadek napigcia dla oswietlenia w m. Kamionki, gm. Kérnik

I 837
s= 35
Pm*I
AU = *100 %
% g *U?rg
262 * 837
AU = *100 %

%  35*400%* 35

AU
%

0,112% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

mar inZ/AD /
Uprawnienia budoy 4

robotatni budow!fn

instalacyine) ¥ 3

Blekt e O Rk

m
mm 2

Scfdeiyimyd

et /BWOE/B
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8. Zestawienie materiatéw

Lp. Wyszczegolnienie jedno lllos¢
1. |Stup oswietleniowy o$miokatny 7m typu SO7/3/F160 szt. 10
2. Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 10

Wysiegnik jednoramienny 0,5 m typu W12/1/0,5 kat
3. |nachylenia wysiegnika 0° szt. 10
4. |lzolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 | szt 10
5 |lzolacyine zigcze kablowe fazowe IZK-4-02 ot | 20
6. |lzolacyjne ztacze kablowe zerowe IZK-4-03 szt, 10
7. iTabliczki ostrzegawcze szt. 11
Oprawa LED typu TECEO S/ 5245/ 24 LEDs 350mA NW
8. |740 26,2W / Light Exhauster / 409022 (Zaproponowane szt. 10
oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepka)
9. [Kabel YAKY 4*35 mm? m 422
10. Piasek m?3 28
11. |Folia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) m 337
12. |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 31
13. [Rura ochronna typu DVK 75 m 153
14. |Przewod YDY 3*2,5 mm/2 m 85
15. |Bednarka ocynkowana 30x4 m 422
1. [Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9
17. |Grot do uziomu & 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym
18. |UPB16/1500 + UKP sz2t. | 3
19. |Zabezpieczenia S301B 20A szt. 3
20. [Zabezpieczenie WTN 00/9G 35A szt. 3
21. Szafka os$wietleniowa SO kompletna szt. 1

fnye

idlere

o | kisrawania
specjalnodel

srergetycanyeh
ok brfdowlanygis WP JA18/PWOESB






LEGENDA:

proj. uziemienie stupow o$wietleniowych R<5Q

proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem
typu W12/1/0,5 oraz oprawg typu TECEO S /5245 /24 LEDs
350mA NW 740 26,2W / Light Exhauster / 409022

proj. zlacze ZK1x-1P - realizowane

przez Enea Operator Sp. z 0.0.

4x35dl 1/5m

proj. szafka SO

proj. kabel YAKY 4x35mm? lgczna
d%ugosc 367/417 m - obwod nr [

{ resa M /
| 1/6m 41/46 m 41/46 m 41/46 m 41/46 m
R<5£2 RfSQ R<SQ R<SQ SQ
|
6 /10

41/46 m

41/46 m

39/44 m

41/46 m I

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

R<53 0

40/45 m
R<5 Q R<5 Q R<5 Q
mgr inZ. Andrzej Baraniak

[prawnienia budewlzne do projektowania | kierowar

robotami budawlanymi hez caraniczes w specjainos

instalacyjne] w zakrasie siscl, Instalse)i i urzadzen
plaktryczpyeh | elekiroenergetyomysh

nt pwid, Uprawnslsh bud?l\nnynhé WEE /a2 /PWOE/

maring, Andezej
Baraniak

Inwestor: Projekiowal: Nr uprawnies
Miasto 1 Gmina Kornik WP 8/PWOTE/ I8
Plac Niepodleglosei 1
62-035 Korik
Opracowat: mgr. inz Przemystaw

Witkowski

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego $ciezki Nr Rys
od ul. Ledny Zakatek do ul, Mieczewskicj
w m, Kamionki, Gmina Kérnik 2







Schemat projektowanej szafki SO

S191

Zegar
astronamiczny
Typu PSO-03PR

GO0 000
ST __1p ST
AN sM363 0 =,
c
WTN 00/gG b
35A
REKOO
3xB20A {>\
301 i
S PEN |
ra
[CT[L2h. 3]
Zasillanie YAKY 4x35 Dowbd 1
z prol wg edrebnego
oprocowania ztaczo
ZKP Eneo Operotor
—— [Obwdd roboczy
e [Jow S sterowniczy
grupowy

P Przetocznik

e, Ster. reczne

1. Ster, automatyczne

Inwestor:

Miasto i Gmina Kérmik
Plac Niepodleglodei 1

62-035 Kornik

Baraniak

inz ot | Foen
mgr inZ. Andrze %y, f”
2T

Projekiowat: Nr uprawnied
WEP/2I8/PWOEANS
Opracowal: mgr. inz Przemyslaw

Witkowski

Schemat szafki SO odwietlenia drogowego sciezki
od ul. Led$ny Zakatek do ul. Mieczewskiej
w m. Kamionki, Gmina Kémik
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Przekrd) poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

Folia tub siatka
Z tworzywa sziucznego
grunt rodzimy

_

50-100

{wymiary podane w cm}

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

fliranialc

mgr inz. Andrzej .
: ! Extowania | Kiergwania

Projektowal:

. Baraniak P

Inwestor: Nrupr:\l:niefz b ; czehwspecla;nm’ml

i i 1 i \ #fi irlstatacl | urzadzef
Miasto i Gmina Koérnik WKP/0218/PWOE/1 §F infstatacjl | urzg

. J e rgetycznych
Plac Niepodleglodci 1 treeledava R WK /0218 /PWOE/1

62-035 Kémik

ny epic T

Upracowal | mgr, inz Przemyslaw

Witkowski
&
Schemat utozenie kabla oéwietlenia drogowego Sciezki Nr Rys.
od ui. Lesny Zakatek do ul. Mieczewskiej
w m. Kamionki, Gmina Kérnik 4
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robotami budovianyd oz JUFIR!

Created with DIaLux
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0748_2022 Droga, dz.nr 332_7, 323, Kamionki, gm. Kérnik

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznodc Swietina

14576 Im 104 8W 1391 Im/W
Szt. Producent Numer artykuiu Nazwa artykubu P ] Skutecznosé swietina
4 Schréder TECEOQ S/ 5245 / 24 LEDs 350mA NW 740 262W 3644 1m 1391 Imvw

26,2W / Light Exhauster / 409022

Uy



0748_2022 Droga, dz.nr 332_7, 323, Kamionkl, gm. Kérnik

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

= Jezdnia 1 (P3), 123.00 m?
Nawierzchnia: ClE R3, q0: 0.070

300m

4100m




0748_2022 Droga, dz.nr 332_7, 323, Kamionki, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie {do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 262 W
Nazwa artykesu TECEQ S/ 5245/ 24 DLampa 4392 Im

LEDs 350mA NW 740

26,2W 7 Light Doorawa 3644 Im

Exhauster / 409022

- n 82.96 %

Wyposazenie 1x 24 LEDs 350mA

NW 740

TECEO 575245/ 24 LEDs 350mA NW 740 26,2W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony na dole)

DIALux

Odstep slupa 41.000 m
{1} Wysokos< punktu Swietinego 7.200m
(2} Nawis punktu Swietinego 0.000 m
{3} Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dlugosé wysiegnika 0.500 m

i

.
= KS)E' g

T

Godziny pracy w clagu roku 4000 h: 100.0 %, 26.2 W
Zuzycie 628.8 Wikm
ULR/ULOR 0.0070.00

Maks. natezenia swiatta

W kaidym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowymn do
ufytku ofwdetleniu.

2 70° 571 cd/kim
2 80°: 115 cd/KIm
2 90° 0.00 ed/kim

Klasa nateZenia oswletienia G*2
Wartoscl natetenia dwiatla w [cd/klm) do abliczania

klasy nateienia swiatlta odnosza sie do strumienia
fwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaZnika olénienia D6

47



0748_2022 Droga, dz.ny 332_7, 323, Kamionki, gm, Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pét oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
jezdnia 1 {P3) Em 7.79 Ix [7.50-11.25]) Ix v
Ernin 1.96 ix 2 1.50 Ix v
Obliczono wspdlczynnik konserwadji G.80 dia instalagji.
Wyniki dla wskaZznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zulycie
SYT. Dy 0.027 W/lx*m? -
TECEQ 5/5245 /24 LEDs Dg 0.9 kWh/m? rok, 104.8 kWh/rok

350mA NW 740 26, 2W /
Light Exhauster / 4090622 (z
jednej strony na dole)




Lighting poles / Stupy oéwietieniowe 6-+7IM

2
1o
i

axbirl\m}

maksymalna powierzchnia
wiatrowa {rn?]
max wind area

strefa wiatrowa [ wind zune

doiDom | dod50m

&0/127

60/127

61/128

76/143

CN 6/4/76/W

76/143

60/161

50 6/4/F 160

63/190

100x400

SX 6/4/F220

SRN 6-3/60/W Ol s

29-4

60/114

B5x400

600 -

0,54 2.3 Q4%

15

CN 7/3160/W Q@ 7

3 60/138

85x400

104

56

4 617139

#5x400

CN 7/a/6478 S| 7

CN 7/3176/W © 7

CN 7iarre/w

EGER SAE

3 76/154

4 76/154

50 7/4/F160

60/161

SX 7/4{F220 O

63/190

25x400

853400

600 -

146 0,98 119

11,34

2,02

103

SRN 7-3/60/W C

a0/114

D16/160

D22/180

O- oémiokat / octagonal-conical

O - rura / tubular

©. stozek / round-conical
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