43210

330

,,,,,,,, o / TP 329I50
— o ———————————— === _- = _ - __ % A_V ,,,,,, - 81g 819
\I\/1 0 I/g —LO.ZO proj. |/8 LO'ZO " |/6 L0.20 e P
S~ DVK 75 proj. A
~_ dh. 19 m 3v:<975 gr\z/a:( e 704
] o . . m
~ proj. linia YAKY 4x35 mm? as5m A(
e . o o 2
~ % dl. 367/417 mm obwéd nr 1 proj. linia YAKY 4x35 mm
~ - dl. 367/417 mm obwdd nr I
\ —
MARCIN
MATYSIAK
15.02.2022 10:35:31 [GMT+1]
q E)g; ;rsr:?e:: lzgo?apri‘sa:v elektronicznie
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
LVO} e.WO_dZtWO" W’:fk()po’sme Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
owiat ; {Jozna{rs ! . geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
Nazwa i ident. jedn. Ewid.: pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
302109_5 Kornik odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. A(
Nazwa | ident. obrebu ewid.: Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Poznanski
302109_5.0011 Kamionki zgtoszenie.
Miejscowo$cé : Kamionki Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.2024.2022 7
Sekcja: 6.174.12.03.3.3 GEOFRAN \N
Uktad wspotrzednych: 2000 GEO&E&&?NUNTE#?;;TIKA
Uktad wysokosci : PL_KRON86_NH Wykonawca prac geodezyjnych. .
W{qie wyklucza sic istnienia w terenic innyeh 61-160 Czapury ul. Pomararnczowa 5/2
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen NIP 9950054133
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
inwentaryzacji lub o kiérych brak jest Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
informacji w instytucjach branzowych. . : A . i P1 15.02.2022
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci zawierajacego wynik pozytywnej weryflkacjl
Zakres opracowanf'a: ..................... Marcin Matysiak
Stan aktualny .na dzien:8 luty 2022r. Imie i nazwisko oraz nr uprawnien 5
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony 32

nr uprawnien 21557

' 8\f)roj . ztacze ZK1x-1P

wg. odrebnej dokumentacjﬂv

PI'O KADC AR

4x35 mm? dt. 1/5m

proj. szafka SO

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trase linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

2. Linie kablowg uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonac
recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznacé si¢ z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz decyzjach

5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami oraz
drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych

LEGENDA:
proj. uziemienie stupoéw o$wietleniowych R< 5 Q
proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem

typu W12/1/0,5 oraz oprawg typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs
350mA NW 740 26,2W / Light Exhauster / 409022

© I

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej dt. 368/422 m
proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dlugos¢ 31 m
proj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dlugos¢ 153 m
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Za zgodnosc z oryginatem mapy

mgr inz. Andrzej
. Baraniak

Projektowat: -
Nr uprawnien

Inwestor: WKP/0218/PWOE/18
Miasto i Gmina Kornik
PL. Niepodlegtosci 1

62-035 Kérnik Opracowat: Prenyslaw
Witkowski
Projekt linii kablowej o§wietlenia drogowego $ciezki Nr Rys.
od ul. Lesny Zakatek do ul. Mieczewskiej
w m. Kamionki, Gmina Kérnik 1




