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Blacha trapezowa T18
Nr2-C 80x40x4
Nr5-L 50x35x3 Platew S\ UWAGI : ' _ , , _ _
Blacha trapezowa T12 Nr3-L 40x40x3 L=40 T % 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i pozostalymi rysunkami
2. Pokrycie dachu blachg T18 gr. 0.75 mm, a $cian blachg
T12 gr. 0.75 mm. Blacha $cian mocowana z rama $cian
R Nr3- L40x40x3 nitami aluminiowymi, blacha dachu mocowana na wkrety
- Nz Nr8-L 70x70x4 samowiertne z podktadkami kauczukowymi
:Y E; i Nrl-CUAS0 1=50 |l |'||Blacha trapezowa T12 3. Wszyst’kie elementy budynku mozna zdemontowa¢
[ Nr1-CUA50 111 Pasek folii polietylenowej 1 ziozy¢ ponownie
Katownik or. 0.2 mm na calej szerokoéci 4. Budyr}ek postawiony na plycie betonowej gr. 10 cm
typowy Shupka 5. Stupki budynku przytwierdzone do ptyty przy pomocy
oscieznicowy P kotew @12 mm wklejanych
Plyta cem.-wloknowa 6. Kazda komorka gospodarcza posiada wentylacje w $cianach przeciwleglych
gr. 12 mm z kratkami 15x15 cm (0.15x0.15x2=0.045 m*>0.04 m’)
Nr1-CUAS0 7. Jako nadproza nad drzwiami zewnetrznymi przyjeto takze profile
UAS50 mocowane do stupkéw poprzez typowe katowniki i $ruby zamkowe 8
Nid- L 50x5053 8. dG;z;r;;Osvlvue?kéw zukosowa¢ pod katem 6°(10%) jak nachylenie blachy
N£4' L 50x50x3 L=80 - 9. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
L=80 Q 10. Ptyty cementowo-widknowe owinaé¢ od dotu folig polietylenowa gr. 0.2 mm
< =t T wyWwijajac ja na $ciang na wysokos$¢ 10 cm
5 11. Ptyty cementowo-widknowe przytwierdza¢ do stupkow wkretami
samogwintujacymi lub samowiercacymi (Hydropanel HP) dajac na szerokosci
shupka pasek folii polietylenowej gr. 0.2 mm
12. Ptyty cementowo-wldknowe montowac z rozsunigciem 3 mm, nie na styk
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Beton C12/15 (B15) - chudy beton
Nr7- L70x70x4 C16/20 (B20) - beton plyty
B L=40 Stal profilowana - 235 JR (St3SX), elektrody Er146
Kotwy Wklejane DX51D+Z (profil UASO)
12 mm Stal zbrojeniowa - 235 JR {A-I (St3SX)}

Posadzka z betonu C16/20 (B20) gr. 10 cm zbrojona przeciwskurczowo
siatkami z drutu @3 mm o oczkach 10x10 cm

Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej na

zagruntowanym podiozu

Przekrdj poprzeczny 1-1

. PRA 1A PROJEKT ‘A I. MONTE CASSINO 51
Chudy betor.l CIZ/ 16 (B 1 5) gr. min. 5 cm_ i ARCH%}Q{%ICZNO -OK‘I)NSTRQIYXYJNA 85.791 Bydgoszez tel. 605 544 225
Warstwa ubitej podsypki zwirowo-piaskowej gr. min. 20 cm OBIEKT NAZWA RYSUNKU

Grunt rodzimy Budowa parterowego budynku Przekroj poprzeczny 1-1
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