Ortowity pom. gospodarcze

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
0304-02 tu [11)
((7.455+2%0.225)*(3.12+2*0.225)+2.40*0.60+1.20*0.60)*0.15 m3 4.557
RAZEM 4.557
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudziak B15 m3
1101-01
((7.455+2%0.225)*(3.12+2*0.225)+2.40*0.60+1.20*0.60)*0.05 m3 1.519
RAZEM 1.519
3|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu B20 m3
0205-01
((7.455+2%0.225)*(3.12+2*0.225)+2.40*0.60+1.20*0.60)*0.10 m3 3.038
RAZEM 3.038
4/KNR 2-33 Utozenie siatki stalowej 3.0 mm o oczkach 10x10 cm m2
0717-05
((7.455+2%0.225)*(3.12+2*0.225)+2.40*0.60+1.20*0.60) m?2 30.381
RAZEM 30.381
5/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm |otw.
1009-06 w podtozu betonowym
8*4+3*2 otw. 38.000
RAZEM 38.000
6/KNR DC-03 |Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnetrznym za pomocg kotew szt.
0117-01 chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy winy-
loestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, w podtozach be-
tonowych, kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 12 mm
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
7|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili wal- |t
1005-01 cowanych na goraco pod lekkg obudowe
0.442 t 0.442
RAZEM 0.442
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -spod ptyt ce- |m2
0607-01 mentowo-witoknowych
analogia
(7.45*2+3.12*4)*0.20 m?2 5.476
RAZEM 5.476
9/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana |m?2
1007-01 metodg tradycyjng - ptyty wibknowo-cementowe
analogia
(2.50+2.06)*0.50*3.12*6+7.46*(2.06+2.50) m?2 76.699
RAZEM 76.699
10/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowana |m?2
1007-01 metoda tradycyjng - blacha trapezowa T12
analogia
(2.50+2.06)*0.50*3.12*2+7.46*(2.06+2.50) m?2 48.245
RAZEM 48.245
11 Montaz kratek wentylacyjnych szt
analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m?2
1008-01 wych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
7.45*3.12 m?2 23.244
RAZEM 23.244
13|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas  |m2
0506-01 nadrynnowy
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
14/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
0508-02
7.46 m 7.460
RAZEM 7.460
15/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
0510-01
2.06 m 2.060
RAZEM 2.060

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34580




