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Zestawienie drzwi
D1 - drzwi stalowe, zewngtrzne o wymiarach w $wietle
oscieznicy 90x200 cm, 2szt. P + 1 szt. L
Zestawienie stali profilowanej
Nr profilu| Profil Dlugosc¢|Ilos¢ | Cigzar | Ciezar
(m) | (szt) | (kg/mb) | (kg)
UWAGI :
é Eg()[?;éls(?x4 1478'55(? nllb 4112? 2;2; 1. Pokrycie dachu blachg T18 gr. 0.75 mm, a $cian blachg
3 L 40x40x3 58-00 mb 1'74 100'9 T12 gr. 0.75 mm. Blacha $cian mocowana z ramg $cian
4 L 50x50x3 O- 081 50 2‘21 8.8 nitami aluminiowymi, blacha dachu mocowana na wkrety
5 L 50x35x3 0' 04 64 1'8 6 4.8 samowiertne z podktadkami kauczukowymi
6 L 70x70x4 O. 051 33 4'1 4 6. 3 2. Wszystkie elementy budynku mozna zdemontowac
7 IL70x70x4| 004 16 | 414 | 27 , Legyé ponowmie e o
] L 70x70x4 005 8 414 17 . Bu yne postawiony na plycie etonowej gr. 10 cm
: } : 4. Stupki budynku przytwierdzone do plyty przy pomocy
Razem | 442.0 kotew @12 mm wklejanych o dtugoéci 12 cm (w tym w ptycie 8 cm)

Zestawienie blachy dachowej i sc1enneJ

Blacha trapezowa T18 na dach - 25.10 m’ powierzchni rzeczywistej
7 arkuszy o wymiarach 115x332 cm na zaktad jednego przettoczenia
(szerokos¢ efektywna krycia od 1.08 m)

Blacha trapezowa T12 na $ciany - 44.0 m’ powierzchni rzeczywistej
13 arkuszy o wymiarach 116x250 cm i 7 o wymiarach 116x221 cm
(szerokos¢ efektywna krycia 1.12 cm)

Zestawienie stali zbrojeniowej
Siatki z drutu @3 mm o oczkach 10x10 cm
o wymiarach 100x200 cm na zaktad - szt. 16

do stupka od zewnatrz
Nr6- L 70x70x4

L=50

Katowniki mocowane do stupkéw od zewnatrz
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Nr3-L 40x40x3

Kotwy wklejane

Blacha trapezowa T18

Nr5-L 50x35x3
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Blacha trapezowa T12
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Katownik mocowany

do stupka od zewnatrz
Nr7- L 70x70x4

L=40
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Katowniki do zamocowania belki pod

oparcie ptatwi dachowe;j
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thowniki mocowane do stupkéw od wewnatrz
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5. Kazda komorka gospodarcza posiada wentylacje w Scianach przeciwlegtych

z kratkami 15x15 cm (0.15x0.15x2=0.045 m*>>0.04 m’)

6. Jako nadproza nad drzwiami zewngtrznymi przyjeto takze profile
UA50 mocowane do shupkéw poprzez typowe katowniki i $ruby zamkowe ©8

7. Rzeczywista ilos¢ profili UAS0 na stupki wynosi:
L=3.0 m - szt. 46
L=3.5m-szt. 3

8. Gore shupkow zukosowaé pod katem 6°(10%) jak nachylenie blachy

dachowej
9. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

wywijajac ja na Sciang na wysokos¢ 10 cm
11. Ptyty cementowo-wtdknowe przytwierdza¢ do stupkow

wkretami

. Pltyty cementowo-wltoknowe owina¢ od dotu folig polietylenowa gr. 0.2 mm

samogwintujacymi lub samowiercacymi (Hydropanel HP) dajac na szerokosci

stupka pasek folii polietylenowej gr. 0.2 mm
12

. Pltyty cementowo-wtdéknowe montowac z rozsunigciem 3 mm, nie na styk

Nr7-L 70x70x4

L=40

Nr8-L 70x70x4

l L=50

1.5 21 5—

Beton C12/15 (B15) - chudy beton
C16/20 (B20) - beton plyty
Stal profilowana - 235 JR (St3SX), elektrody Er146

DXS1D+Z (profil UAS0)

Stal zbrojeniowa - 235 JR {A-I (St3SX)}

Rzut parterowego budynku gospodarczego
z trzema komorkami gospodarskimi

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYINA

ul. MONTE CASSINO 51
85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225
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Budowa parterowego budynku
gospodarczego o konstrukeji blaszanej
na dziatce nr 201/1 obrgb 69

przy ul. Marcina Ortowity 17
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