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- Projektowany budynek gospodarczy blaszany 
  ppp=71.00 m npm na p³ycie betonowej

- Istniej¹cy budynek mieszkalny

- Projektowane podejœcia betonowe do budynku
  godpodarczego

- Istniej¹ce przy³¹cze kanalizacji sanitarnej
  do budynku mieszkalnego
- Istniej¹ce przy³¹cze wodoci¹gowe
  do budynku mieszkalnego
- Istniej¹ce przy³¹cze gazowe
  do budynku mieszkalnego
- Wejœcie do budynku mieszkalnego

- Wejœcia do projektowanego budynku 
  gospodarczego
- Istniej¹ca siatka stalowa ogrodzeniowa
  do demonta¿u
- Trawa, grunt 

- Granice opracowania - dzia³ka nr 201/1
  przy ul. Marcina Or³owity17 w Bydgoszczy

A - E

Bilans powierzchni dzia³ki nr 201/1

Budowa parterowego budynku 
gospodarczego o konstrukcji blaszanej
na dzia³ce nr 201/1 obrêb 69
przy ul. Marcina Or³owity 17 
w Bydgoszczy

 ul. MONTE CASSINO  51
85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225

NAZWA RYSUNKUNAZWA RYSUNKU

Bran¿a budowlanaBran¿a budowlana Nazwisko ProjektantaNazwisko Projektanta Podpis Podpis DataData

Skala rysunkuSkala rysunku               1 : 500

      09.05.
      2023

Numer rysunku                    1PZNumer rysunku                    1PZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

mgr in¿. J.G³uchowski
UAN-KZ-7210/270/89

OBIEKTOBIEKT

Architektura

Konstrukcja

mgr in¿.arch. A.Graczyk
upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84

Projekt zagospodarowania dzia³ki nr 201/1

Projekt zagospodarowania 
dzia³ki nr 201/1
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               RZUT DACHU ( 1 : 20 )
1

1

UWAGA:

Blacha trapezowa T18
obustronnie ocynkowana
ogniowo w jednym arkuszu
na d³ugoœci gr. 0.75 mm lub 0.7 mm

0.5%

Rynna O10
z blachy ocynk.

Rura spustowa
O10 z blachy ocynk.

1. Wodê opadow¹ poprzez rynnê i rurê spustow¹
    odprowadzaæ na teren dzia³ki nr 201/1 Budowa parterowego budynku 

gospodarczego o konstrukcji blaszanej
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przy ul. Marcina Or³owity 17 
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

mgr in¿. J.G³uchowski
UAN-KZ-7210/270/89

OBIEKTOBIEKT

Architektura

Konstrukcja

Sprawdzaj¹cy

mgr in¿.arch. A.Graczyk
upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84

Rzut dachu

Rzut dachu

in¿. G. Wolszlegier
WBPP-NB-7210/55/81

O
6

ELEWACJA PÓ£NOCNO-WSCHODNIA 

ELEWACJA PÓ£NOCNO-ZACHODNIA 

ELEWACJA PO£UDNIOWO-ZACHODNIA 

ELEWACJA PO£UDNIOWO-WSCHODNIA 

 - Œciany z blachy trapezowej T12 
   w kolorze naturalnym ocynku

 - Dach z blachy trapezowej T18 
   w kolorze naturalnym ocynku

DRZWI - stalowe, zewnêtrzne w kolorze szarym

KOLORYSTYKA :
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

mgr in¿. J.G³uchowski
UAN-KZ-7210/270/89

OBIEKTOBIEKT

Architektura

Konstrukcja

mgr in¿.arch. A.Graczyk
upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84

Elewacje i kolorystyka

Elewacje i kolorystyka

Rynna i rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0.65 mm w kolorze naturalnym ocynku

2Istniej¹cy budynek mieszkalny         -  92.00 m
Beton przed wejœciem do budynku   -    2.30 -”-
Projektowany budynek gospodarczy
o konstrukcji blaszanej                      -  23.26 -”-
Opaska betonowa i beton przy 
wejœciu do budynku gospodarczego  -    6.65 -”-
Grunt ubity, trawa                              - 295.79 -”-

2Powierzchnia dzia³ki nr 201/1           - 420.00 m

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1 - 1 
                     ( 1 : 20 )

Nr2-    80x40x4
Nr5-    50x35x3
L=40

Nr5-    50x35x3
L=40

Nr3-    40x40x3

Nr3-    40x40x3

Nr3-    40x40x3

Nr3-    40x40x3

Nr3-    40x40x3

Nr4-    50x50x3
L=80

Nr4-    50x50x3
L=80

Nr8-    70x70x4
L=50

Nr6-    70x70x4
            L=50

Nr7-    70x70x4
            L=40

UWAGI :
1. Rysunek rozpatrywaæ ³¹cznie z opisem technicznym i pozosta³ymi rysunkami 
2. Pokrycie dachu blach¹ T18 gr. 0.75 mm, a œcian blach¹ 
    T12 gr. 0.75 mm. Blacha œcian mocowana z ram¹ œcian
    nitami aluminiowymi, blacha dachu mocowana na wkrêty
    samowiertne z podk³adkami kauczukowymi
3. Wszystkie elementy budynku mo¿na zdemontowaæ
    i z³o¿yæ ponownie
4. Budynek postawiony na p³ycie betonowej gr. 10 cm
5. S³upki budynku przytwierdzone do p³yty przy pomocy
    kotew O12 mm wklejanych
6. Ka¿da komórka gospodarcza posiada wentylacjê w œcianach przeciwleg³ych

2 2    z kratkami 15x15 cm (0.15x0.15x2=0.045 m >0.04 m )
7. Jako nadpro¿a nad drzwiami zewnêtrznymi przyjêto tak¿e profile
    UA50 mocowane do s³upków poprzez typowe k¹towniki i œruby zamkowe O8

O8. Górê s³upków zukosowaæ pod k¹tem 6 (10%) jak nachylenie blachy
    dachowej
9. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 
10. P³yty cementowo-w³óknowe owin¹æ od do³u foli¹ polietylenow¹ gr. 0.2 mm
      wywijaj¹c j¹ na œcianê na wysokoœæ 10 cm
11. P³yty cementowo-w³óknowe przytwierdzaæ do s³upków wkrêtami 
      samogwintuj¹cymi lub samowierc¹cymi (Hydropanel HP) daj¹c na szerokoœci 
      s³upka pasek folii polietylenowej gr. 0.2 mm
12. P³yty cementowo-w³óknowe montowaæ z rozsuniêciem 3 mm, nie na styk
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- 0.00=71.00 m npm+

- 0.10- 0.10

Posadzka z betonu C16/20 (B20) gr. 10 cm zbrojona przeciwskurczowo
siatkami z drutu O3 mm o oczkach 10x10 cm
Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej na 
zagruntowanym pod³o¿u
Chudy beton C12/16 (B15) gr. min. 5 cm
Warstwa ubitej podsypki ¿wirowo-piaskowej gr. min. 20 cm
Grunt rodzimy Budowa parterowego budynku 
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ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

mgr in¿. J.G³uchowski
UAN-KZ-7210/270/89

OBIEKTOBIEKT

Architektura

Konstrukcja

Sprawdzaj¹cy

mgr in¿.arch. A.Graczyk
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Przekrój poprzeczny 1-1

Przekrój poprzeczny 1-1

in¿. G. Wolszlegier
WBPP-NB-7210/55/81

Nr1-   UA50

Nr1-   UA50

Nr1-   UA50

P³atew

P³yta cem.-w³óknowa
gr. 12 mm

O
5.7

Kotwy wklejane
O12 mm

Blacha trapezowa T18

Blacha trapezowa T12

Blacha trapezowa T12

Pasek folii polietylenowej
gr. 0.2 mm na ca³ej szerokoœci
s³upka

K¹townik
typowy
oœcie¿nicowy

15

3

20
6

25
0

Beton C12/15 (B15) - chudy beton
           C16/20 (B20) - beton p³yty
Stal profilowana - 235 JR (St3SX), elektrody Er146
                                DX51D+Z (profil UA50)
Stal zbrojeniowa - 235 JR {A-I (St3SX)} 

               RZUT PRZYZIEMIA ( 1 : 50 )
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Nr2-    80x40x4

Nr2-    80x40x4

Nr3-    40x40x3

Nr5-    50x35x3

Nr4-    50x50x3
L=80

Nr8-    70x70x4
L=50

Nr3-    40x40x3

Nr6-    70x70x4
            L=50

Nr8-    70x70x4
            L=50

Nr6-    70x70x4
            L=50

Nr7-    70x70x4
            L=40

Nr7-    70x70x4
            L=40

AA

B

CC

B - B

A - A

C - C

B

UWAGI :
1. Pokrycie dachu blach¹ T18 gr. 0.75 mm, a œcian blach¹ 
    T12 gr. 0.75 mm. Blacha œcian mocowana z ram¹ œcian
    nitami aluminiowymi, blacha dachu mocowana na wkrêty
    samowiertne z podk³adkami kauczukowymi
2. Wszystkie elementy budynku mo¿na zdemontowaæ
    i z³o¿yæ ponownie
3. Budynek postawiony na p³ycie betonowej gr. 10 cm
4. S³upki budynku przytwierdzone do p³yty przy pomocy
    kotew O12 mm wklejanych o d³ugoœci 12 cm (w tym w p³ycie 8 cm)
5. Ka¿da komórka gospodarcza posiada wentylacjê w œcianach przeciwleg³ych

2 2
    z kratkami 15x15 cm (0.15x0.15x2=0.045 m >0.04 m )
6. Jako nadpro¿a nad drzwiami zewnêtrznymi przyjêto tak¿e profile
    UA50 mocowane do s³upków poprzez typowe k¹towniki i œruby zamkowe O8
7. Rzeczywista iloœæ profili UA50 na s³upki wynosi:
    L=3.0 m - szt. 46
    L=3.5 m - szt. 3

O
8. Górê s³upków zukosowaæ pod k¹tem 6 (10%) jak nachylenie blachy
    dachowej
9. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 
10. P³yty cementowo-w³óknowe owin¹æ od do³u foli¹ polietylenow¹ gr. 0.2 mm
      wywijaj¹c j¹ na œcianê na wysokoœæ 10 cm
11. P³yty cementowo-w³óknowe przytwierdzaæ do s³upków wkrêtami 
      samogwintuj¹cymi lub samowierc¹cymi (Hydropanel HP) daj¹c na szerokoœci 
      s³upka pasek folii polietylenowej gr. 0.2 mm
12. P³yty cementowo-w³óknowe montowaæ z rozsuniêciem 3 mm, nie na styk

Blacha T12
ocynk.

Beton C12/15 (B15) - chudy beton
           C16/20 (B20) - beton p³yty
Stal profilowana - 235 JR (St3SX), elektrody Er146
                                DX51D+Z (profil UA50)
Stal zbrojeniowa - 235 JR {A-I (St3SX)} 

Zestawienie stali profilowanej

Zestawienie blachy dachowej i œciennej

Zestawienie stali zbrojeniowej
Siatki z drutu O3 mm o oczkach 10x10 cm
o wymiarach 100x200 cm na zak³ad - szt. 16

Nr profilu  Profil         D³ugoœæ Iloœæ     Ciê¿ar     Ciê¿ar
                                        (m)      (szt.)   (kg/mb)     (kg)
      1            UA 50       148.50    mb        1.88       279.2
      2            80x40x4       7.50      1          4.51         33.8
      3            40x40x3     58.00     mb        1.74       100.9
      4            50x50x3       0.08      50        2.21           8.8
      5            50x35x3       0.04      64        1.86           4.8
      6            70x70x4       0.05      33        4.14           6.8
      7            70x70x4       0.04      16        4.14           2.7
      8            70x70x4       0.05      8          4.14           1.7
              
                                                               Razem      442.0

2Blacha trapezowa T18 na dach - 25.10 m  powierzchni rzeczywistej
7 arkuszy o wymiarach 115x332 cm na zak³ad jednego przet³oczenia
(szerokoœæ efektywna krycia od 1.08 m)

2Blacha trapezowa T12 na œciany - 44.0 m  powierzchni rzeczywistej
13 arkuszy o wymiarach 116x250 cm i 7 o wymiarach 116x221 cm
(szerokoœæ efektywna krycia 1.12 cm)

P³yta z betonu
C16/20(B20) gr. 10 cm

Kratka went. 15x15 cm
5 cm pod dachem
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

mgr in¿. J.G³uchowski
UAN-KZ-7210/270/89

OBIEKTOBIEKT

Architektura

Konstrukcja

Sprawdzaj¹cy

mgr in¿.arch. A.Graczyk
upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84

Rzut parterowego budynku 
gospodarczego z trzema komórkami
gospodarskimi

Rzut parterowego budynku gospodarczego 
z trzema komórkami gospodarskimi

in¿. G. Wolszlegier
WBPP-NB-7210/55/81

1  Komórka gospod. 3  Komórka gospod.2  Komórka gospod.

11.5

11
.5

28
9

28
9

31
2

11
.5

20
11

.5
20

60

4 4
4

4
4

4 4

4 4

56
48

.5

56
56

56
56

11
.5

1.
2

44
4

56
56

56
56

53
.5

43
.5

4
4

4

441.2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4
4

1.
2

11.5

10.5

10.5

10

10.5

7.5 7.5237.5 237.5232.5

745.5

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

7.5

7.5

100

100

100

100

100

101.54 4 4 45656

11

4 4 4 4 4 4

5
5

5
5

4

2
2

1

3.
5

3.
5

3.
5

3

3.
5

3

2

2

2

2

1.
5

2
2 2

2

7

7

7

7

7

7

1.5
1.5

1.5

1.5
1.5

1.5

1.
5

1.
5

1.
5

4 456 5656 56

10.5

6.86 6.866.72Beton BetonBeton

2
1.5 1.5

2

2

2

1
2

O9
O9

O9

O13
O9

O13

4

K¹towniki mocowane do s³upków od wewn¹trz

K¹towniki mocowane do s³upków od zewn¹trz K¹towniki do zamocowania belki pod
oparcie p³atwi dachowej 

K¹townik mocowany
do s³upka od zewn¹trz

K¹townik mocowany
do s³upka od zewn¹trz

Nr1-   UA50

Nr1-   UA50

P³atew

P³atew

Blacha trapezowa T18

Blacha trapezowa T12

P³yta cem.-w³óknowa
gr. 12 mm

P³yta cem.-w³óknowa
gr. 12 mm

D
1

D
1 D
1

Zestawienie drzwi
D1 - drzwi stalowe, zewnêtrzne o wymiarach w œwietle
        oœcie¿nicy 90x200 cm, 2szt. P + 1 szt. L 

155 240 115 120 160

1
1

Kotwy wklejane
O12 mm

22.5

22.5
1 2 3 3

q=1.70 kN/m

250 250245


	Strona 1

