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|. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Ninigjsze opracowanie stanowi karte informacyjng przedsigwzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie
oczyszczalni $ciekbw w Mroczy - etap [”. Oczyszczalnia $ciekow w Mroczy zlokalizowana jest przy
ul. Akacjowej 2, na dzialce nr ew. 209/9, obreb 0012 Ostrowo, 0 powierzchni 2,0443 ha (powiat: nakielski,
woj. kujawsko-pomorskie).

Komunalna oczyszczalnia $ciekéw w Mroczy oczyszcza $cieki z miejscowosci ujetych w Aglomeracji
Gminy Mrocza. Powyzszg aglomeracj¢ ustanowiono Uchwalg Nr XX1X/228/2020 BURMISTRZA MIASTA
I GMINY MROCZA z dnia 30 grudnia 2020r, Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego
z dnia 8 stycznia 2021 r. Poz. 217.

Obszar Aglomeracji Gminy Mrocza obejmuje: miasto Mrocza (czg$¢) oraz miejscowosci: Biatowieza,
Jadwigowo, Orlinek, Drazno, Drazonek, Drzewianowo (cze¢$¢ miejscowosci), [zabela, Jeziorki Zabartowskie
(cze$¢ miejscowosci), Rajgrod, Kosowo, Kozia Gora Krajenska, Modrakowo, Krukowko (czesé
miejscowosci), Ostrowo (cze$¢ miejscowosci), Chwatka, Stupowko, Roscimin (czg$¢ miejscowosci), Wiele,
Konstantowo, Witostaw, Orle (czg$¢ miejscowosci). Do oczyszczalni §ciekow dostarczane sg rowniez $cieki
dowozone z terenu gminy.

Dziatka, w obrebie ktorej projektuje si¢ inwestycje nie jest zlokalizowana w obszarze poddanym prawnej
ochronie z tytutu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Teren planowanego przedsiewzigcia
znajduje sie poza obszarami wchodzacymi w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

W obrebie przedsigwziecia nie wystepuja obszary gorskie, le$nie, wybrzezy, w tym obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat i ich siedlisk objetych ochrona,
tereny wodno- blotne oraz obszary o ptytko zalegajacej wodzie podziemne;.

Teren lokalizacja planowanego przedsigwzigcia nie podlega ochronie w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkamit .

Rozpatrywane przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane w obszarze dorzecza Odry, dla ktoérego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Przedsiewziecie planowane jest w obszarze
jednolitej czesci wod podziemnych? 0znaczonym europejskim kodem JCWPd PLGW600035 oraz w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych — rzecznych, oznaczonej europejskim kodem PLRW6000181883949
Rokitka, zaliczonej do Dorzecza Odry, regionu wodnego Warty, zlewni Rokitka od jez. Wiele do wyplywu
z jez. Ostrowo.

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendow lesnych, podmoktych,
bagiennych, torfowisk. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie planuje si¢ nieznaczng wycinke drzew.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie jest zwigzana z uruchomieniem znaczacych
zrodet emisji zanieczyszczen do powietrza oraz instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci 3.

Planowana realizacja rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Mroczy, z uwagi na brak znaczacych emisji
substancji i energii do S$rodowiska nie wymaga wprowadzenia szczegoélnych rozwiazan chronigcych
srodowisko, ponadto zostanie zrealizowana i eksploatowana w sposob ograniczajacy do minimum ingerencje
w $rodowisko gruntowo-wodne.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow w Mroczy, osigga efektywno$¢ oczyszczania Sciekow okreslong

1-Dz.U.z 2021r., poz. 710

2 - Zgodnie z definicja podang w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czeéci wod podziemnych - (groundwater bodies) obejmuja
te wody podziemne, ktore wystepuja w warstwach wodonosnych o porowatosci i przepuszczalnosci, umozliwiajacych pobor
znaczacy W zaopatrzeniu ludnosci w wodg lub przeptyw o nate¢zeniu znaczacym dla ksztattowania pozadanego stanu wod
powierzchniowych i ekosysteméw ladowych

3. instalacja wymieniona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci — Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1169
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w pozwoleniu wodnoprawnym. Jednakze po ponad dwudziestu latach nieprzerwanej eksploatacji
oczyszczalnia posiada obiekty 1 urzadzenia w znacznym stopniu technicznie zuzyte i wymagajace gruntowne;j
przebudowy i rozbudowy. Jednocze$nie obiekty nalezy dostosowac do zmienionego charakteru doptywajacych
sciekdw. Obecnie obserwuje si¢ obnizenie jednostkowej ilosci $ciekow odprowadzanej na mieszkanca
1 jednocze$nie wzrost stgzenia wskaznikow zanieczyszczen. Przewiduje si¢ réwniez wprowadzenie zmian
w gospodarce osadowej umozliwiajacej Uzytkownikowi produkcje produktu — nawozu z osadu $ciekowego,
zastepujac dotychczasowy odpad procesu oczyszczania.

Koncepcja rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w Mroczy obejmuje dwa warianty technologiczne, polegajace
na remoncie, przebudowie, rozbudowie istniejacych obiektow.

Dodatkowo wariant II obejmuje swoim zakresem budoweg trzeciego ciggu reaktora 5-fazowego. Roznica
pomiedzy wariantami polega na st¢zeniu osadu czynnego do 4,5 kg/m3 w wariancie [ i do 3,0 kg/m3 w
wariancie 1.

Wariant Il generuje wyzsze koszty eksploatacyjne oraz koszty realizacji inwestycji. Technologicznie
natomiast jest bardziej bezpieczny, ze wzgledu na nizsze obcigzenie reaktorow.

Z uwagi na to, ze efektywnos$¢ oczyszczania dla wariantu I i II jest taka sama uwaza sie, ze przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni wg wariantu | jest bardziej korzystna.

Po przebudowie oczyszczalni zatrudnienie nie ulegnie zmianie. Stan istniejacy gwarantuje wlasciwa
eksploatacje obiektéw technologicznych, bez naruszenia obowiazujacych przepiséw bhp i prawa pracy.

Projektowane obiekty dowigzuje si¢ do istniejgcego uktadu funkcjonalno — uzytkowego. W celu obnizenia
kosztéw eksploatacji proponujemy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej pracujacej na potrzeby
elektryczne sprezarek pomp ciepta.

Otoczenie terenu planowanego przedsigwzigcia stanowia grunty rolne oraz droga wojewodzka nr 241.
Dziatka 209/9 w obrebie Ostrowo, gmina Mrocza oraz tereny w odlegtosci 100 m od granicy dzialki nie sa
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowigzujagcym studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwata nr XX/180/2016 Rady
Miegjskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza), przedmiotowe tereny oznaczone sg jako ,tereny
o funkcjach gospodarczych” *.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie (budynki mieszkalne) zlokalizowana jest w odlegtosci ok.
300 m od terenu rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Mroczy.

W powietrzu atmosferycznym w rejonie planowanego przedsigwzigcia w obrebie Ostrowo, gm. Mrocza,
warto$ci stgzen Sredniorocznych nie przekraczajg warto$ci odniesienia w powietrzu, okre§lonych
w obowigzujgcych przepisow prawa®.

Whnioskowane przedsiewzigcie w zakresie obecnie obowiazujacego prawa, zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zakwalifikowane jest jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 79: instalacje do oczyszczania
scieckdbw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obslugi nie mniej niz
400 réwnowaznych mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Niniejsza karta informacyjna przedsigwzigcia (dalej kip) zgodnie z art. 62a ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko6 (Uoos$) jest dokumentem zawierajacym

4 - informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, przedstawiona w pis$mie z dnia 24 lutego 2022 r., znak:
R1.6723.33.2022.AZ

5 - rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu 0 Dz.U. z 2010 r., poz. 87

6 - Dz. U.z 2018 r, poz. 2081
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podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu. Sporzgdzona karta informacyjna przedsiewzigcia
stanowi zatgcznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 74 ust.1
pkt. 2 Uoos).

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach okreslajaca warunki dopuszczalnos$ci realizacji
przedsiewzigcia ze wzgledu na wymogi ochrony $rodowiska, wydawana jest m. in. dla przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac (przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na §rodowisko).

Analizujac pozostale przepisy zwiazane z okreslaniem rodzaju przedsiewzigcia w odniesieniu do ochrony
srodowiska uznaje si¢, ze planowana inwestycja nie jest zaliczana jest do inwestycji wymienionych
w zalacznikach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko7.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymogi i zalecenia okreslone w Komunikacie Ministra
Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewzied
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych (M.P. z 2016 r., poz. 52).

Kart¢ informacyjng przedsiewzigcia sporzadzono w czterech egzemplarzach, a jej zawarto$¢ zapisano
w formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych (ptyta CD).

Po analizie szczegotowych uwarunkowan, zwigzanych z kwalifikowaniem planowanego przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $§rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na §rodowisko, tj.:

- skali przedsiewzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewzigcie,
-  powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje
przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktorych oddziatywania
mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem,
- réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,
- ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,
- przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wplywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,
- zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji,
wnioskuje si¢ o odstgpienic od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie oczyszczalni Sciekow w Mroczy - etap I”. Oczyszczalnia
sciekdbw w Mroczy zlokalizowana jest przy ul. Akacjowej 2, na dzialce nr ew. 209/9, obreb Ostrowo,
0 powierzchni 2,0443 ha (powiat: nakielski, woj. kujawsko-pomorskie).

7-Dz. Urz. UE L 26 7 28.1.2012
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Il. Czes¢ podstawowa

Niniejsze opracowanie stanowi karte informacyjng przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie
oczyszczalni $cieckdbw w Mroczy - etap [”. Oczyszczalnia §ciekow w Mroczy zlokalizowana jest przy
ul. Akacjowej 2, (dziatka nr ew. 209/9, obreb Ostrowo, gm. Mrocza).

Zgodnie z art. 62a ust. 1 Uoo$ sporzadzona karta informacyjna przedsiewzigcia zawiera podstawowe
informacje o planowanym przedsigwzieciu, w szczegdlnosci dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie

ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata roslinna,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsigwziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci

drogowej kazdy z analizowanych wariantow drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa

ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych $rodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do s$rodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia,

10) wplywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w

transeuropejskiej sieci drogowej (nie dotyczy),

11) przedsiewzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢

realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania

mieszcza si¢ w obszarze oddziatlywania planowanego przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich

oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem,

12) ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j,

13) przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadoéw oraz ich wptywie na srodowisko,

14) pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko -

z uwzglednieniem dostepnych wynikow innych ocen wplywu na $rodowisko, przeprowadzonych na

podstawie odrebnych przepisow.

Ponadto z godnie z prawem wspdlnotowym niniejsze opracowanie zawiera:

= opis przedsiewzigcia zawierajacy informacje o miejscu, projekcie 1 wielkosci przedsiewzigcia;

= opis Srodkdw przewidzianych w celu uniknigcia, zmniejszenia i jezeli to mozliwe, naprawienie
powaznych niekorzystnych skutkow;

= dane wymagane do rozpoznania i oszacowania gldéwnych skutkow, ktére moga by¢ spowodowane
w Srodowisku przez to przedsiewzigcie;

= zarys zasadniczych alternatywnych rozwigzan rozwazanych przez wykonawce, tacznie
ze wskazaniem glownych powodoéw dokonanego przez niego wyboru, uwzgledniajacego skutki
srodowiskowe;

*  podsumowanie w jezyku nietechnicznym informacji wymienionych w poprzednich tiret.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowaniu przedsiewziecia

1.1. Rodzaj przedsiewziecia
Przedsigwziecie dotyczy ,,Rozbudowy oczyszczalni $cieckow w Mroczy - etap 1”. Oczyszczalnia Sciekow
w Mroczy, zlokalizowana jest przy ul. Akacjowej 2 (dziatka nr ew. 209/9, obreb Ostrowo, gm. Mrocza).
Przedsigwzigcie bedzie realizowane na dziatce o powierzchni 2,0443 ha.
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Komunalna oczyszczalnia sciekow w Mroczy oczyszcza $cieki z miejscowosci ujetych w Aglomeracji
Gminy Mrocza. Powyzszg aglomeracje ustanowiono Uchwalg Nr XX1X/228/2020 BURMISTRZA MIASTA
I GMINY MROCZA z dnia 30 grudnia 2020r, Dziennik Urz¢gdowy Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
z dnia 8 stycznia 2021 r. Poz. 217.

Obszar Aglomeracji Gminy Mrocza obejmuje: miasto Mrocza (cz¢$¢) oraz miejscowosci: Bialowieza,
Jadwigowo, Orlinek, Drazno, Drazonek, Drzewianowo (cz¢$¢ miejscowosci), [zabela, Jeziorki Zabartowskie
(cze$¢ miejscowosci), Rajgrod, Kosowo, Kozia Gora Krajenska, Modrakowo, Krukowko (czes$¢
miejscowosci), Ostrowo (cze$§¢ miejscowosci), Chwatka, Stupowko, Ro$cimin (cze¢$¢ miejscowosci), Wiele,
Konstantowo, Witostaw, Orle (czg$¢ miejscowosci). Do oczyszczalni §ciekow dostarczane sg rowniez Scieki
dowozone z terenu gminy.

Whioskowane przedsiewzigcie w zakresie obecnie obowigzujacego prawa, zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zakwalifikowane jest jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 79: instalacje do oczyszczania
$cieckdbw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstlugi nie mniej niz
400 rownowaznych mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Dla przedmiotowego =zamierzenia sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko jest fakultatywne (art. 59 ust. 1 pkt. 2 Uoo$). Analizujac pozostate przepisy zwiazane
z okres§laniem rodzaju przedsigwzigcia w odniesieniu do ochrony $rodowiska uznaje si¢, ze planowana
inwestycja zaliczana jest rowniez do inwestycji wymienionych w zalacznikach dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez
niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko®.

Na podstawie klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku, albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) planowana inwestycja nie jest zaliczona ani do zaktadu
o zwigkszonym ryzyku, ani do zaktadu o duzym ryzyku. Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do
rodzajow instalacji mogacych powodowaé =znaczne =zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci®.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia, w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci okreslonej
w art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie'®, zalicza sie
do dziatalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w srodowisku.

1.2. Cechy przedsiewziecia

Gloéwne cechy charakterystyczne eksploatacji planowanego przedsigwzigcia przedstawiono w tabeli
ponizej.

Tabela 1
Lp. Cechy przedsiewziecia Identyfikacja
TAK/NIE

1 2 3
1 Zuzycie wody TAK
2 Wytwarzanie Sciekow:

- bytowe TAK

- przemystowe NIE

8-Dz. Urz. UEL 262 28.1.2012
9 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne

zanieczyszczenie poszczegodlnych elementdw przyrodniczych albo srodowiska jako cato$ci — Dz. U. z 2014 r., poz. 1169
10 - Dz. U. 2020, poz. 2187

Strona 8 z 93




Lp. Cechy przedsiewzigcia Identyfikacja
TAK/NIE
1 2 3
- wody opadowe i roztopowe TAK
3 Emisja zanieczyszczen do powietrza :
- gazy TAK
- pyty TAK
- zwiazki ztowonne TAK
4 Emisja hatasu :
- zrodla zewnetrzne TAK
- zrodla wewnetrzne TAK
5 Wytwarzanie odpadow :
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- zmieszane odpady komunalne TAK
6 Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych:
- duze ryzyko NIE
- zwiekszone ryzyko NIE
7 Stosowanie substancji stwarzajacych szczegdlne NIE
zagrozenie dla srodowiska
8 Zagrozenia dla zdrowia ludzi NIE
9 Inne oddziatywania :
- wibracja NIE
- promieniowanie NIE
elektromagnetyczne niejonizujace
- promieniowanie NIE
elektromagnetyczne jonizujace
- powierzchnia ziemi (odpady) NIE
- awifauna NIE
10 Oddziatywanie na klimat NIE
11 Odpornos¢ instalacji na zmiany klimatu TAK
12 Wptyw na réznorodnos$é biologiczna NIE
13 Wplyw na obszary wodno-blotne, inne obszary o NIE
plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedlisk tggowych
14 Wykorzystanie zasobow naturalnych NIE
15 Dziatka zabudowana NIE
16 Prace rozbiorkowe NIE
17 Likwidacja zieleni NIE
18 Oddziatywanie skumulowane NIE
19 Ryzyko wystapienia szkody w $§rodowisku TAK
20 Oddziatywanie transgraniczne NIE
21 Potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego NIE
uzytkowania

Funkcjonowanie przedsiewziccia bedzie uwzgledni¢ aktualne wymogi przepisow prawa w zakresie
ochrony $rodowiska. Oddziatywanie obiektu bedzie zamykaé si¢ w granicach terenu do ktorego inwestor
posiada tytut prawny. Dzialka nr ewid. 209/9 obrgb Ostrowo, gm. Mrocza, na ktorej zostanie realizowane
planowane przedsiewziecie posiada dostep do drog publicznych, poprzez uktad drog wewnetrznych.

1.3. Skalai usytuowanie przedsiewziecia
Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow w Mroczy.
Oczyszczalnia Sciekow w Mroczy zostata zaprojektowana w 2001 roku dla wymagan okreslonych w 6wczesnie
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obowigzujacym prawie. Przepisy te w zasadniczy sposob roznig si¢ od obecnie obowiazujacych w zakresie
wymaganego stopnia usuwania zwigzkow biogennych azotu i fosforu. Wymagany byl wysoki stopien
usuwania fosforu (do 1,0 g P/m®) oraz obowigzywaty zupetie rozne od obecnych wymagania w stosunku do
usuwania azotu (Nog do 30,0 g N/m®, N — NH4 do 6,0 g N-NH4/m?®). Do tak okre$lonej wymaganej
efektywno$ci oczyszczania $ciekow zaprojektowano uklad UCT (Uniwersity of Cape Town) z podwdjna
recyrkulacja wewngtrzng opracowany dla wysokiego biologicznego stopnia usuwania fosforu bez
konieczno$ci uzyskania pelnej denitryfikacji azotanéw powstajacych w procesie nitryfikacji azotu. Dla obecnie
wymaganego stopnia usuwania azotu uktad ten nie jest w stanie zapewni¢ efektywnos$ci denitryfikacji
gwarantujgcej uzyskanie stezenia azotu ogdlnego w odplywie ponizej 15 g N/ m®.

Wymagana jest zmiana konfiguracji reaktorow biologicznych, uwzgledniajaca przeprowadzenie pelnej
denitryfikacji.

Charakterystyka obiektu — projektowane przeptywy Sciekow:

= $redni dobowy przeptyw $ciekow: Qdsr= 1000 m*/d

= maksymalny dobowy przeptyw $ciekow Qdmax= 1300 m*/d

= $redni godzinowy przeptyw $ciekow Qhér= 54,2 m%h

= maksymalny godzinowy przeptyw $ciekow: Qhmax = 97,56 m*h (27,1 dm?/s)
= przeptyw z godzin dziennych: Qhdz= 75,0 m%h

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni projektuje si¢ kontenerowa stacj¢ ze wstepnym
podczyszczeniem $ciekOw na sicie obrotowym oraz pomiarami: ilo$ci $ciekéw, pH 1 przewodno$ci oraz
rejestracja przewoznikow. Scieki dowozone kierowane sa do projektowanego zbiornika retencyjnego, skad
pompa o malej wydajnosci 3 — 5 dm?/s, dostarczane sg do projektowanej stacji mechanicznego oczyszczania
sciekow. W zbiorniku retencyjnym projektuje si¢ mieszadto mechaniczne zatapialne zapobiegajace
sedymentacji osadu na dnie zbiornika. Zastosowanie zbiornika zabezpiecza mechaniczng czg¢s¢ oczyszczalni
przed przecigzeniem hydraulicznym (spust ze samochodoéw asenizacyjnych odbywa si¢
z wydajnoscig 18 -20 dm¥/s ).

Planowany wariant technologiczny obejmuje swoim zakresem przebudowe i rozbudowe istniejacych
reaktorow biologicznych na 5-fazowy proces osadu czynnego - stezenie osadu czynnego do 4,5 kg/m®

Pigciofazowy reaktor osadu czynnego do usuwania zwigzkow wegla, azotu i fosforu we wspolnym
systemie przemian musi by¢ tak zaprojektowany, aby tgczny procentowy udzial faz napowietrzanych byt
wigkszy od faz nienapowietrzanych. Minimalny udziat czg¢éci napowietrzanych wynosi 52 %.

Biologiczny proces oczyszczania $ciekow kontrolowany bedzie w sposob ciagly za posrednictwem
automatycznych pomiaréow. W reaktorach biologicznych przewiduje si¢ nowe wyposazenie oraz armature.

Po przebudowie oczyszczalni zatrudnienie nie ulegnie zmianie. Stan istniejacy gwarantuje wlasciwg
eksploatacje obiektéw technologicznych, bez naruszenia obowigzujacych przepiséw bhp i prawa pracy.

Projektowane obiekty dowigzuje si¢ do istniejacego uktadu fukcjonalno — uzytkowego. W celu obnizenia
kosztow eksploatacji proponujemy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej pracujacej na potrzeby
elektryczne sprezarek pomp ciepla.

Dziatka, w obrebie ktorej projektuje si¢ inwestycje nie jest zlokalizowana w obszarze poddanym prawnej
ochronie z tytutu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Teren planowanego przedsigwzigcia
znajduje si¢ poza obszarami wchodzacymi w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

W obrebie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary gorskie, leSnie, wybrzezy, w tym obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat i ich siedlisk objetych ochrona,
tereny wodno- btotne oraz obszary o ptytko zalegajacej wodzie podziemne;.

Teren lokalizacja planowanego przedsiewzigcia nie podlega ochronie w mysl ustawy z dnia 23 lipca
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2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami®? .

Rozpatrywane przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane w obszarze dorzecza Odry, dla ktoérego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Przedsiewzi¢cie planowane jest w obszarze
jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem JCWPd PLGW600035 oraz w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych — rzecznych, oznaczonej europejskim kodem PLRW6000181883949
Rokitka, zaliczonej do Dorzecza Odry, regionu wodnego Warty, zlewni Rokitka od jez. Wiele do wyplywu
z jez. Ostrowo.

Otoczenie terenu planowanego przedsigwziccia stanowig grunty rolne oraz droga wojewddzka nr 241.
Dziatka 209/9 w obrebie Ostrowo, gmina Mrocza oraz tereny w odlegto$ci 100 m od granicy dzialki nie sa
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowigzujacym studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwata nr XX/180/2016 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza), przedmiotowe tereny oznaczone sa jako ,tereny
o funkcjach gospodarczych”.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie (budynki mieszkalne) zlokalizowana jest w odleglosci
0k.300 m, od terenu rozbudowy oczyszczalni Scieckow w Mroczy.

Whioskowana inwestycja nie lezy w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢ mas
zmiennych oraz obszarow podlegajacych ochronie z tytutu obowiazujacych przepisow o ochronie dobr kultury,
gruntdw rolnych i leSnych oraz zasobow wodnych. W otoczeniu przedsiewzigcia brak jest o§rodkéw, ktérych
zadaniem jest ochrona cennych gatunkow ro$lin i zwierzat. Tereny w otoczeniu rozpatrywanego
przedsigwziecia naleza do zwyktych, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu? .

1.3.1. Usytuowanie planowanego przedsigewziecia

Usytuowanie planowanego przedsigwzigcia w Mroczy, przy ul. Akacjowej 3 przedstawiono na
ponizszych rycinach.

Drzewianowo

Bialowieza Stupowko

Preydatki
Orlinek Ostrowa

Orle
Mrocza

Vitostaw
v Teren oczyszczalni Sciekow
. - o Chwalka

Orzelsk
Wiyn

Matyldzin Marynin

mierzewo

Krukdwko ) ‘
Wyrza | Drazno Samsieczynek
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liewo
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Modrakowa 1" Dziatka'ewidencyina <
Nowakéwko Mrocza, obreb Ostrowo, numer dz 209/9
2m FLIEZ v 04100, 2.209/9
| M- 824497 47 E 470904 47 ¥-RaRRA1 v 29778 Zhiis An ahialdn Szreandh
’

Ryc. 1. Lokalizacja oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Mrocza (Z'rodloq:mpolska.e-mapa.net)

1 .Dz. U.z2021r., poz. 710, ze zm.
12 - Dz. U. Nr 16, poz. 87
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Ryc. 2. Lokalizacja oczyszczalni sciekéw na dziatce nr 209/9 w Mroczy (Zrédto: polska.e-mapa.net)

Teren oczyszczalni $ciekow

8
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J “ Mrocza, obrgb Ostrowo, numer dz.209/9
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Ryc. 3. Lokalizacja oraz sposéb zagospodarowania terenu oczyszczalni sciekéw w Mroczy (2rédio: polska.e-

mapa.net)
Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do jednolitych czesci wéd

1.3.2.
Rozpatrywane przedsigwziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zostanie
zlokalizowane w obszarze dorzecza Odry , dla ktorego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze
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dorzecza Odry (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry).

Obszar dorzecza Odry na terytorium Polski zajmuje powierzchni¢ 118 015 km, co stanowi 38%
powierzchni kraju. Obejmuje on swoim zasi¢giem potudniowo-zachodnie, zachodnie oraz pétnocno-zachodnie
tereny Polski, a pod wzgledem administracyjnym lezy w wojewodztwach: §laskim, opolskim, dolnos$laskim,
todzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Obszar
dorzecza Odry, oprocz dorzecza samej rzeki Odry, obejmuje takze dorzecza Regi, Parsgty, Wieprzy oraz
pozostatych rzek uchodzacych do Zalewu Szczecinskiego oraz do Morza Battyckiego na zachod od ujscia
Stupi. Glowna rzeka obszaru dorzecza jest Odra o dtugosci catkowitej 855 km, z czego 742 km znajduja si¢ w
granicach Polski. Zrédta rzeki zlokalizowane sg na terytorium Republiki Czeskiej w Gorach Odrzanskich, w
potudniowo-wschodniej czesci srodkowego pasma Sudetow i potozone sg na wysokosci 634 m n. p. m. Odra
uchodzi do Zalewu Szczecinskiego

Wedtug rozporzadzenia o obszarach dorzeczy na obszarze dorzecza Odry rozrdznia si¢ 4 regiony wodne:
Gornej Odry, Srodkowej Odry, Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Region wodny Warty zajmuje obszar 54 479,97 km?, co stanowi okoto potowy catego obszaru dorzecza
Odry i nadaje mu typowa dla tego obszaru dorzecza asymetrig, charakteryzujgca si¢ wystepowaniem duzej
prawostronnej i matej lewostronnej czgsci. Region obejmuje zlewni¢ Warty od zrédet po ujscie do Odry w
okolicach Kostrzyna. Warta jest najdtuzszym doptywem Odry o dtugosci 793,5 km. Zlewnia Warty graniczy
od zachodu i poludnia z obszarem dorzecza Odry, ktdrego jest czgscia, a od wschodu z obszarem dorzecza
Wisty. Do wiekszych rzek na terenie regionu wodnego Warty zalicza si¢: Note¢, Prosne, Obre, Ner, Welng
(cieki III rzedu) oraz Drawe, Gwdge (cieki IV rzgdu). Catkowita dlugos¢ sieci hydrograficznej wynosi niemal
17 950 km. Poza siecig rzeczng dobrze rozwini¢ta jest siec jezior, przy czym ich glowne skupiska wystepuja
na trzech pojezierzach: Wielkopolskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim. W cze$ci pojeziernej regionu
wystepuja tez liczne obszary bezodptywowe.
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Ryc. 4.Graficzne odwzorowanie granic obszaru dorzecza Odry oraz lokalizacja przedsigwzigcia w tym obszarze
(zrédto: Dz.U. z 2016 r., poz. 1967)
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Przedsiewziecie planowane jest w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem JCWPd PLGW600035 oraz w obszarze jednolitej czeSci wod powierzchniowych — rzecznych,
oznaczonej europejskim kodem PLRW®6000181883949 Rokitka, zaliczonej do Dorzecza Odry, regionu
wodnego Warty, zlewni Rokitka od jez. Wiele do wyptywu z jez. Ostrowo.
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Ryc. 5. Mapy scalonych czesci wod powierzchniowych i podziemnych - obszaru dorzecza Odry oraz lokalizacja

przedsiewziecia w tym obszarze (Zrédto: Dz.U. z 2016 r. poz. 1967Usytuowanie przedsiewziecia w
odniesieniu do terendw zagrozonych powodzig

Planowane przedsiewziecie na dziatce nr ew. 209/9 w m. Mrocza, usytuowane zostanie poza obszarami
zagrozonymi powodzig i podtopieniami (w odlegtosci ok. 12 km od tych obszarow).
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1.3.3. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
oraz obiektéw hydrogeologicznych

Planowane przedsigwzigcie na dziatce nr ew. 209/9 w m. Mrocza, usytuowane zostanie poza obszarami
GZWP (w odlegtosci ok. 800 m) oraz w odleglosci ok. 300 m od ujgcia wod podziemnych (studnia o glebokosci
ok. 25 m na terenie piekarni w Mroczy).

f GZWP - Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych
127
Subzbiornik Ztotéw-Pita-Strzelce jenskie

Zbiornik miedzymorenowy Byszewo

Zbiornik miedzymorenowy Miotkoyo

140
Subzbjornik Bydgoszcz

Ryc. 7. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia w odniesieniu do GZWP (epsh.pgi.gov.pl)

/ [\«

CBDH - Otwory hydrogeologiczne
/

25041060

wL‘H4

/&>\ \— \ v‘l

Ryc. 8. Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia w odniesieniu do obiektow hy;irogeologicznych (zrédto:

epsh.pgi.gov.pl)

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposoéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szatg
roslinng

Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w jednostce ewidencyjnej: m. Mrocza, identyfikator;

041002_5, Mrocza — obszar wiejski.
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Powiat: nakielski
Starosta Nakielski Jednostka ewidencyjna: 041002_5, Mrocza - obszar wiejski
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54 Obreb ewidencyjny: 0012, Ostrowo
89-100 Nakio nad Notecia

(nazwa organy wydejacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 04-02-2022 08:18:36

Nr jednostki rejestrowej: G103

Osoby: 1
F m‘:m ania | Dane osoby fizycznej / instytucji
n GMINA MROCZA REGON: 092350889
odnedk siedziba: pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza
Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba ich dzialek w tej j o) f wynosi: 7
Numer dziatki | vzyteki uiasa |
| Identyfikator ‘ fides J (h] | Ozmacaerie | Pom fna] | KW ibinne dokumenty l
[ T
209/9 |
041002 5.0012.209/9 I ) l 20443 l Ba I 2.0443 BY1N/00011327/7 |
[ B Razem ja dzislek fha]:|  2.0443 [ha
’L Slowm'ej dwa hektary czterysta iesci trzy metry \
Powierzchnia catej jednostki rejestrowe;:4.5249 (cztery hektary pigé tysigcy dwiescie czterdziesci dziewieé metrow
kwadratowych)

[ Oznaczenia uzytkow i klas |

|Ba - Tereny

Ryc. 9. Mapa ewidencyjna gruntow i budynkow na terenie oczyszczalni sciekow w Mroczy

" Numer dziatki | i Powierzchnia | Uzytek i Kiasa bonitacyjna : i
Identyfikator Adres [ha] o Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
209/9 2.0443 Ba 2.0443 BY1N/00011327/7

041002_5.0012.209/9
~ Razem powierzchnia dziatek [ha]:| 2.0443 |ha

Stownie: | dwa hektary czterysta czterdziesci trzy metry kwadratowe

kwadratowych)

F Oznaczenia uzytkow i klas

Ba - Tereny przemystowe

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:4.5249 (cztery hektary piec tysiecy dwiescie czterdziesci dziewieé metréw
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Wariant |

POLE POWIERZCHNI DZIALKI (m?) 20443,00

POLE POWIERZCHNI DROG (m?) 3900,00

POLE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DROG (m?) 213,00

POLE POWIERZCHNI CHODNIKOW (m?) 454,00

POLE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW

(m?) 30,00

POLE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ (ZIELENI,

m?) 12913,36

Pole powierzchni biologicznie czynnej (zieleni, %) 63,17%
Wariant 11

POLE POWIERZCHNI DZIALKI (m?) 20443,00

POLE POWIERZCHNI DROG (m?) 3900,00

POLE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DROG (m?) 182,00

POLE POWIERZCHNI CHODNIKOW (m?) 440,00

POLE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

CHODNIKOW (m?) 90,00

POLE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

(ZIELENI, m?) 12721,31

POLE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

(ZIELENI, %) 62,23%

Budynki na terenie oczyszczalni $ciekow maja charakter budownictwa przemystowego. Na terenie
oczyszczalni obecnie zlokalizowane sg nizej wymienione obiekty:
— Obiekt 1- Komora rozpr¢zna.
— Obiekt 2- Stacja zlewna $ciekow dowozonych.
— Obiekt 3- Stanowisko krat i stanowisko odwadniania piasku.
— Obiekt 4- Piaskownik — 2 szt.
— Obiekt 5- Zbiornik wyréwnawczy.
— Obiekt 6- Komora rozdzielcza.
— Obiekt 7- Reaktor biologiczny 2- szt.
— Obiekt 8- Osadnik wtorny.
— Obiekt 9 — Komora pomiarowa $ciekOw oczyszczonych.
— Obiekt 10- Przepompownia osadu powrotnego.
— Obiekt 11- Przepompownia osadu hadmiernego.
— Obiekt 12- Budynek ze stanowiskiem odwadniania osadu i wapnowania osadu.
— Obiekt 13- Stacja dmuchaw.
— Obiekt 14- Przepompownia zaktadowa.
— Obiekt 15- Awaryjne poletko suszenia piasku.
— Obiekt 16- Magazyn osadu.
— Obiekt 17- Awaryjne poletko suszenia osadu.
— Obiekt 18- Stacja dozowania PAX — u.
— Obiekt 19 — Budynek socjalno — techniczny.
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— Obiekt 20 — Budynek garazowo — energetyczny.
— Obiekt 21 — Myjnia ptytowa.

— Obiekt 9.1 — kontener dla analizatorow.

— Obiekt 24 — Przepompownia czgséci ptywajacych.

Na terenie oczyszczalni rosng wylacznie drzewa ozdobne. Teren oczyszczalni jest zasiany trawa. W trakcie
realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ wycinke drzewostanu. Drzewa rosngce w sasiedztwie prowadzonych
robot budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, nie dopuszczajac do naruszenia ich koron oraz systemu
korzeniowego.

3. Rodzaj technologii

3.1. Rodzaj technologii na etapie realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska eksploatacja instalacji
nie powinna powodowaé przekroczenia standardow jakoSci Srodowiska. Jak wskazano wprost
w przywotanym przepisie standardy jakosci sSrodowiska dotyczg jedynie etapu eksploatacji instalacji. Zgodnie
z art. 142 wielko$¢ emisji z instalacji lub urzadzenia w warunkach odbiegajacych od normalnych powinna
wynika¢ z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to konieczne. Niniejszy
przepis wskazuje ponadto, iz warunkami odbiegajagcymi od normalnych sg w szczegolnosci: rozruch, awaria
oraz likwidacja. W przypadku etapu realizacji przedsigwzigcia polegajacego rozbudowie oczyszczalni SciekOw
w Mroczy, etap ten nalezy zakwalifikowaé do warunkéw odbiegajacych od normalnych, gdzie standardy
akustyczne $rodowiska nie zostaly okreslone, a oddzialywanie tego etapu ograniczone zostalo jedynie
wzgledami technicznymi.

Technologia realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje wykonanie nastepujacych robot
budowlanych, w tym:

= roboty przygotowawcze,

= roboty pomiarowe,

= wykonanie instalacji i przylaczy,

= roboty elektryczne — podtaczenie instalacji,
= uruchomienie instalacji.

W trakcie budowy niezbedne bedzie wybranie gruntu pod obiekty kubaturowe. Ziemia z wykopow zostanie
zagospodarowana na terenie oczyszczalni lub tez bedzie sukcesywnie wywozona z terenu budowy przez
wykonawce prac budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Dla realizacji robodt objetych dokumentacja nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
,»plan bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120,
poz. 1126). Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujagcymi normami i przepisami, zasadami sztuki
budowlanej. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegolnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.
Zgodnie z art.75 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska:

- w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednic
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych; wymaganie to przenosi si¢ roOwniez na
wykonawcow, przy pomocy ktorych inwestor realizuje inwestycje;

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych ~ wylacznie ~w  takim  zakresie, w  jakim jest to  konieczne
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w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji; nakazane jest przy tym oszczedne korzystanie
z terenu zarowno w trakcie przygotowywania, jak i realizacji inwestycji;

- jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, inwestor i wykonawca obowiagzani sg
podejmowa¢  dzialania  majgce na  celu  naprawienie = wyrzadzonych  szkdd,
w szczeg6lnosci przez kompensacje przyrodnicza. Przez kompensacje przyrodnicza rozumie sie
zespoOl dziatan obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacije
gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnos$ci, prowadzacych do przywrocenia
rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod dokonanych w §rodowisku przez
realizacj¢ przedsiewzigcia i zachowanie walorow krajobrazowych.

3.1.1. Cechy charakterystyczne procesu na etapie realizacji przedsiewziecia

Do gtéwnych cech charakterystycznych proceséw zwigzanych z realizacja planowanego przedsiewzigcia
polegajacego na rozbudowie oczyszczalni scieckow w Mroczy, nalezy zaliczy¢:

= nieznaczne zwigkszenie zuzycie wody i ograniczong ilos¢ $ciekow bytowych
(pracownicy realizujacy prace budowlane, wykorzystanie istniejacych sanitariatow,
bedacych w dyspozycji Inwestora)

= brak $ciekow przemystowych,

= prace budowlane mogace powodowac uciagzliwo$¢ hatasowa prowadzone beda
w porze dziennej w godzinach od 6 % do 22 %,

* budowa instalacji nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska
poza granicami dziatki nr 209/9,

= na terenie budowy nie beda prowadzone procesy technologiczne, ktore ze wzgledu
na ich rodzaj i skalg, mogly by powodowaé znaczne zanieczyszczenia
poszczegblnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci,

= charakter prac budowlanych realizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje
zaliczenia przedsigwzigcia do instalacji o zwickszonym ryzyku albo zaktadu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej,

= w trakcie planowanej budowy wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne, ktére beda selektywnie gromadzone, zostang odebrane przez firme
realizujace prace budowlane. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wytworca
odpadow generowanych podczas budowy jest podmiot realizujacy ustuge
budowlana,

= wszelkie prace budowlane beda prowadzone przy uzyciu sprzetu sprawnego
technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy, o niskim
poziomie emisji spalin i matej uciazliwosci akustycznej, jalowa praca silnikéw
ograniczona zostanie do niezb¢dnego minimum,

= teren budowy zaopatrzony zostanie w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych  (sorbenty granulowane). W przypadku ich rozlania
zanieczyszczenia zostang niezwlocznie usuniete, a zebrany materiat (odpad
niebezpieczny®®) zostanie przekazany do unieszkodliwienia uprawnionemu
odbiorcy,

= realizacja przedsigwziecia nie wymaga likwidacji zieleni i nie wptynie na zmiang
wykorzystania dzialek graniczacych z dziatkami, na ktorych bedzie realizowane
przedsiewzigcie,

= przewidywany czas realizacji przedsiewzigcia — 18 miesigcy.

13 - kod odpadu 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne

Strona 19 z 93




3.1.2.

Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji

Na etapie realizacji przedsigwziccia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni §ciekdw w Mroczy, nie
przewiduje si¢ istotnej emisji gazow i pytéw do powietrza. Emisje spalin wprowadzonych do powietrza przez
samochody dostarczajgce materiaty do budowy oraz transportujace elementy instalacji nie beds znaczaco
negatywnie oddziatywac¢ na otoczenie ze wzgledu na juz istniejacy charakter otoczenia dziatki nr 209/9 oraz
znaczng odlegto$¢ terenu budowy od zabudowy chronionej akustycznie (ok. 300 [m] od zabudowy
mieszkaniowej).

Przyktadowa emisja substancji do powietrza podczas pracy maszyn budowlanych i ruchu samochodow
cigzarowych na placu budowy (silniki wysokoprezne) zostata przedstawiona w tabeli ponize;j.

Tabela 2
Wskainik emisji g/kg paliwa *
15,8 2,29

Zuzycie
paliwa
Il Kurséw | maksymalne
Rodzaj maszyn Liczba nag
godzin

EMISIE [g/h]

Efektywny |Efektywne
czas Zuzycie
pracy paliwa

W | kgrh] | siinika (%]|  kgh]

Koparka
przedsigbierna

1 17| 14 30 4,08

Koparko-adowarka 1 15 | 12 30 3,6
Spychacz 1 16 | 13 30 3,84
Transport 2 |2 |1al11]| 5 | 112
samochodowy
tacznie zuzycie paliwa [kg/h] 12,64 | 616,832 | 199,712 28,9456 1,264

*Wskazniki emisji substancji, ktére moga by¢ uwalniane podczas pracy silnikéw wysokopreznych
(Diesla) wedtug EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - december 2006 r. Group 08 -
Other Mobile Sources & Mchinery"

Pyl ogotem zawiera 95,54 % pytu PM2,5

3.1.3.

Emisja hatasu do srodowiska podczas realizacji przedsiewziecia

W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca si¢ przestrzeganie zasad, ktore moga znacznie ograniczy¢

ewentualne ucigzliwosci akustyczne, tj.:

prace budowlane powinny by¢ wykonywane w oparciu 0 harmonogram prac,

zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu (transport maszyn),

stosowa¢ sprzgt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005t. w sprawie zasadniczych wymagan
dla wurzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w  zakresie emisji  halasu
do srodowiska [Dz. U. z 2005r. Nr 263, poz. 2202],

przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,

minimalizacja narazenia pracownikéw na ponadnormatywny hatas, prowadzenie systematycznej
oceny poziomu hatasu w czasie prowadzenia robdt (monitoring) oraz eliminowanie z placu budowy
zrodet o nadmiernej hatasliwosci,

lokalizowac¢ zaplecze budowy mozliwie najdalej od terenéw zabudowanych,

w przypadku wystapienia ewentualnych konfliktow spotecznych na tym etapie, czas oraz rodzaj
prac budowlanych nalezy uzgadniaé¢ z zainteresowanymi stronami.

Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega

ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczen w zakresie emisji

hatasu do srodowiska [Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.].
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Tabela 3

Lp. Rodzaj urzadzenia Poziom mocy A Dyrektywa WE

(zrédla halasu) [(dB)] nr

1 2 3 4

1. | Samochody cigzarowe 88 70/157/EWG

2. | Maszyny budowlane 89 - 107 79/113/EWG

3. | Sprezarki 101 - 104 84/533/EWG

4. | Zurawie wiezowe 100 - 102 84/534/EWG

5. | Agregaty spawalnicze 100 - 101 84/535/EWG

Agregaty pradotworcze:
6. r;gczell(e\lztar\yczna P<2kVA 18(2) 84/536/EWG

Poziom halsu w rejonie budowy planowanej rozbudowy oczyszczalni scieckow w Mroczy, przedstawiono
w tabeli ponizej.

Tabela 4
Czas dzialania zrodta [h] < od przedzialu czasowego
Poprawka 10 4 0,5 0,2
grunt
i Poziom dzwieku Poziom chwilowy z Laeq X [H
srédho Poziom | dlegiost Grunt od e o uwzglednienie tl Laeq Laeq Laeq aeq X [H]
hatasu Odo1 Lan 16 H 8 H 1H
LAeqT 1 6
plac budowy 106 300 0,80 55,66 2 55,62 53,58 52,61 52,61 36,59
3.1.4. Gospodarka odpadami na etapie realizacji

Podczas realizacji przedsiewzigcia beda generowane odpady. W tabeli ponizej przedstawiono glowne
rodzaje i ilo$ci odpadow wytwarzanych w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z planowanym

przedsiewzigciem.
Tabela 5. Rodzaje i ilosci podstawowych odpadéw wytwarzanych na placu budowy
. Przewidywana ilos¢ Przewidywany
Lp. c;<0dd Rodzaj odpadu wytwarzanych odpadéw proces odzysku
odpadu [Mg] Przewidywany
sposob
unieszkodliwiania
1 2 3 3 4
1 1201 13 | Odpady spawalnicze 0,002 R4 D9
2 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione 0,001 R4 D9
120121 .
w 17 05 03remontéw
3 Opakowania z papieru i tektury 0,020 R1, R3
150101 DY, D10
4 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,025 R1, R3
1501 02 DY, D10
5 Opakowania wielomateriatowe 0,020 R13
1501 05 D9.D10
6 Opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji 0,005 R12; R13
1501 10 * | niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone D9;D14
(opakowania po materiatach malarskich
7 Drewno 0,050 R1;R13
17 0201 D9:D10
8 Tworzywa sztuczne 0,020 R1, R3
17 02 03 D9, D10
9 | 170405 |Zelazoistal 2,500 R4 D9
10| 170411 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,020 R12;R13
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. Przewidywana ilos¢ Przewidywany
Lp. (Tocij Rodzaj odpadu wytwarzanych odpadow proces odzysku
Odpadu [Mg] Przewidywany
sposob
unieszkodliwiania
1 2 3 3 4
D9;D14
11 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce 0,150 R12, R14
substancje niebezpieczne D5, D10, D15
12 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz 0,500 R5 D1
17 05 04 o
wymienione w 17 05 03
13 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i 100,000 R5
1709 04 |demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 D9;D14
0902i1709 03

Zalecenia do postgpowania z wytworzonymi odpadami podczas prac rozbiorkowych i budowlanych:

czasowe przechowywanie wytworzonych odpadéw prowadzi¢ na uszczelnionym
podtozu,

odpady magazynowac¢ na terenie do ktdrego inwestor posiada tytut prawny,
wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w oznakowanych kontenerach lub
miejscach, odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w atestowanych pojemnikach,
ustalic na etapie realizacji inwestycji, ktore odpady nalezy przekazaé
do wykorzystania (odzysku), a ktore do unieszkodliwienia oraz zapewni¢ kontenery
do selektywnego zbierania tych odpadéow, w tym odpadow zmieszanych
budowlanych,

Sposob postepowania z wytworzonymi odpadami nie moze negatywnie wptywaé na
dalsze procesy zwigzane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadéw poza terenem
zainwestowania,

wytworzone odpady przekazywacé nalezy firmom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadow,

firma realizujaca prace budowlane jest zobowigzana prowadzi¢ ewidencje ilosciowa
i jakosciowg wytwarzanych odpadow,

zapewni¢ odbidr wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych zgodnie
z ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach®.

3.1.5. Gospodarka wodno-sciekowa na etapie realizacji

Woda na cele bytowe zostanie pobrana, w oparciu o warunki okre$lone przez gestora sieci, na czas budowy

z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Przyjete parametry do obliczen zuzycia wody:

- iloé¢ pracownikow zatrudnionych przy budowie: 5 0s6b i zuzycie wody 60 dm®/osobe,

- zuzycie wody do utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach socjalnych dla powierzchni - 5 m?

i wskaznikowym zuzyciu wody 2,0 dm*/m?

Qw=(5x60)+(5x2,0)=0,310m*d

Przyjeto, ze 100 % pobranej wody stanowi¢ beda $cieki bytowe, zatem ilo$¢ sciekow:

Q $¢ byt = 0,310 m3/d

Wytworzone $cieki bytowe odprowadzane zostang do przewoznej toalety toj-toj.

14 - Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 250, ze zm.)
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3.1.6. Uzasadnienie braku oddzialywania na formy ochrony przyrody na etapie realizacji

Pomimo tego, ze oddzialywanie niewielkich i krotkotrwatych emisji w postaci pylow i1 gazow jest mato
istotne dla obszaru podlegajacych ochronie na podstawie ustawy i ochronie przyrody, waznym elementem jest
zachowanie roztropnosci w czasie prowadzenia prac budowlanych i nie wytyczanie nowych drog
transportowych w poblizu terenow chronionych.

3.2.  Rodzaj technologii na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Niniejsze opracowanie stanowi karte informacyjna przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie
oczyszczalni $ciekow w Mroczy.

W ramach rozbudowy oczyszczalni projektuje si¢ kontenerowa stacje ze wstgpnym podczyszczeniem
$ciekbw na sicie obrotowym oraz pomiarami: ilosci $ciekdw, pH 1 przewodno$ci oraz rejestracja
przewoznikow. Scieki dowozone kierowane sa do projektowanego zbiornika retencyjnego, skad pompa
o matej wydajnosci 3 — 5 dm¥/s, dostarczane sg do projektowane;j stacji mechanicznego oczyszczania Sciekow.

W zbiorniku retencyjnym projektuje si¢ mieszadto mechaniczne zatapialne zapobiegajace sedymentacji
osadu na dnie zbiornika. Zastosowanie zbiornika zabezpiecza mechaniczng czg$¢ oczyszczalni przed
przecigzeniem hydraulicznym (spust ze samochoddw asenizacyjnych odbywa si¢ z wydajnoscig 18 -20 dm?/s).

Potaczone $cieki ,,$wieze” 1 dowozone oczyszcza si¢ na dwodch sito - piaskownikach. Stacje mechanicznego
oczyszczania $ciekow lokalizuje si¢ w projektowanym budynku- w miejscu istniejacej stacji krat. Ze $ciekow
usuwane s3 czesci ptywajace tzw. ,skratki” oraz piasek. Zanieczyszczenia te sa ptukane i odwadniane,
transportem wewngetrznym dostarczane na poletka, gdzie si¢ je gromadzi przed wywozem. W pomieszczeniu
tym projektuje si¢ rowniez mechaniczna pluczke piasku.

Nastepnie Scieki grawitacyjnie doptywaja do komory rozdzielczej, skad doptywaja do wielofunkcyjnych
reaktoréw osadu czynnego.

Przed istniejacym zbiornikiem wyréwnawczym, projektuje sie przelew burzowy poprzez przebudowe
istniejacej komory. Wysokos¢ krawedzi przelewu jest dobrana w taki sposob, ze w czasie znacznych
doptywow np. podczas nawalnych deszczy, do czesci biologicznej doptywa ilos¢ Sciekow nie przekraczajaca
obliczeniowy przeplyw z godzin dziennych. Nadmiar $ciekéw przelewa si¢ do zbiornika retencyjnego,
utworzonego z istniejgcego zbiornika wstepnego oczyszczania Sciekdw. Ze zbiornika retencyjnego Scieki te
dozowane sg do komory rozdzielczej przed reaktorami biologicznymi pompg o wydajnosci 3- 5 dm?/s, dzieki
czemu obcigzenie hydrauliczne biologicznej oczyszczalni nie przekracza zaktadanej maksymalnej wielkos$ci.

Istniejace reaktory biologiczne proponuje si¢ przebudowac na 5 — fazowy proces osadu czynnego w celu
uzyskania biologicznego procesu usuwania zwigzkéw biogennych o wyzszej efektywnosci i wigkszej
stabilnosci.

W reaktorach biologicznych wydziela si¢ nastgpujace strefy /fazy:

— faza beztlenowa- komora defosfatacji

— | faza niedotleniona — I komora denitryfikacji

— fazatlenowa — komora nitryfikacji

— faza niedotleniona — Il komora denitryfikacji

— fazatlenowa — koncowy przedmuch powietrzem.

Pigciofazowy reaktor osadu czynnego do usuwania zwigzkow wegla, azotu i fosforu we wspdlnym
systemie przemian musi by¢ tak zaprojektowany, aby lgczny procentowy udzial faz napowietrzanych byt
wiekszy od faz nienapowietrzanych. Minimalny udzial czg$ci napowietrzanych wynosi 52 %.

Osad powrotny z osadnika wtornego kierowany jest za posrednictwem przepompowni do strefy
beztlenowej. Ze strefy beztlenowej $cieki wraz z osadem czynnym doptywajg do I komory niedotlenione;j
(komora denitryfikacji I).

W strefie niedotlenionej stezenie tlenu wynosi ca 0,5 gO2/m?, potencjal redox — 150 =+ - 300 m V. Azotany
do procesu denitryfikacji doprowadza si¢ za posrednictwem recyrkulacji wewnetrznej pomiedzy strefe
nitryfikacji i denitryfikacji. Stopien tej recyrkulacji moze wynosi¢ 100 + 300% Q$¢ w zaleznosci od warunkow
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procesu. Z komory denitryfikacji $cieki wraz z osadem czynnym doptywaja do komory nitryfikacji.

W komorze tlenowej (nitryfikacji) stezenie tlenu wynosi 2,0 gO2/m?, (1,5 + 2,59 gO,/m3). Nastepuje tu
koncowy rozktad substancji organicznych zawartych w $ciekach, nitryfikacja i jednocze$nie tlenowa
stabilizacja osadu nadmiernego.

Druga komora denitryfikacji umozliwia efektywne dozowanie zewnetrznego zrodta wegla organicznego do
wspomagania procesu denitryfikacji pozostatych po trzy fazowym procesie azotanéw. W przypadku braku
dozowania dodatkowego zrodla wegla organicznego, zrédlem wegla jest respiracja endogenna komorek
bakteryjnych osadu czynnego. Przed odprowadzeniem $ciekéw wraz z osadem czynnym do osadnika wtérnego
projektuje si¢ przedmuch powietrzem w celu wyeliminowania procesu denitryfikacji w osadniku wtérnym.
Technologia biologicznego oczyszczania $ciekOw oparta jest na niskoobcigzonym osadzie czynnym (tak jak
to jest obecnie). Wiek osadu w procesie nalezy utrzymywac od 22 — 30 dni w zaleznosci od temperatury.
Nizszy wiek osadu utrzymywany jest w warunkach letnich, natomiast wyzszy w warunkach zimowych.

Biologiczny proces oczyszczania $ciekow kontrolowany jest w sposob ciagly za posrednictwem
automatycznych pomiaréw. W reaktorach biologicznych przewiduje si¢ nowe wyposazenie oraz armaturg.

Tlen do procesu biologicznego doprowadzany jest poprzez membranowe dyfuzory zamontowane na dnie
komor. Ilos¢ dostarczanego powietrza regulowana jest w sposob ptynny w zaleznos$ci od stgzenia tlenu.

W nienapowietrzanych czg¢sciach reaktora osad czynny utrzymywany jest w stanie zawieszenia zatapianymi
mieszadlami mechanicznymi. Z reaktoréw biologicznych §cieki wraz z osadem czynnym doptywajg do
radialnego osadnika wtornego, gdzie nastepuje oddzielenie $§ciekéw oczyszczonych od biologicznej zawiesiny.
Sedymentujacy na dnie osadnika osad zgarniany jest zgarniaczem mechanicznym do leja osadowego, skad
hydraulicznie doptywa do przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego. Osad z przepompowni osadu
powrotnego dostarczany jest do reaktorow biologicznych. Biologiczny osad nadmierny oraz osad ze zbiornika
wyroéwnawczego doprowadza si¢ do zbiornika osadu przed stacje mechanicznego odwadniania, higienizacji
i granulacji osadu+ zasobnik wapna. Ze zbiornika osad dostarczany jest pompg $rubowg do prasy talerzowo-
srubowej, gdzie nastepuje jego odwodnienie. Proces odwadniania wspomagany jest poprzez dozowanie
polielektrolitu kationowego. Po odwodnieniu osad stabilizowany jest wapnem palonym dostarczanym z linii
wapnowania osadu. Projektuje si¢ lini¢ produkcyjna produktu — ulepszacza glebowego , ktory moze by¢
wykorzystywany jako nawo6z. Koncowy produkt procesu przerobki osadow sciekowych sktadowany jest na
krytym poletku. Oczyszczone $cieki poprzez komore pomiarowg $ciekéw oczyszczonych, odptywajg kanatem
zrzutowym do odbiornika. Parametry technologiczne procesu biologicznego pozwalaja na uzyskanie
wysokiego stopnia oczyszczania $ciekow jedynie metodg biologiczng. W celu utrzymania wysokiego stopnia
usuwania fosforu niezaleznie od warunkéw procesu biologicznego przewiduje si¢ mozliwos¢ awaryjnego
dozowania preparatow do studzienki przed osadnikiem wtornym.

3.2.1. Projektowane obiekty technologiczne

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewzigcia obejmuje:

— Komora rozprezna - obiekt nr 1, obiekt istniejacy, remontowany,

— Stacja zlewcza $ciekow dowozonych z ptytg najazdows - obiekt nr 2, obiekt projektowany,

— Zbiornik uéredniajacy $cieki dowozone - obiekt nr 2.1, obiekt projektowany,

— Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow, plukania i odwadniania piasku - obiekt nr 3, obiekt
projektowany,

— Przepompownia gtéwna - obiekt nr 4, obiekt projektowany,

— Komora przelewu burzowego - obiekt nr 5.1, obiekt istniejacy, przebudowywany,

— Zbiornik wyrownawczy - obiekt nr 5, obiekt istniejgcy, remontowany,

— Komora rozdzielcza - obiekt nr 6, obiekt istniejacy, remontowany ( dla I wariantu) lub nowo
projektowany (dla Il wariantu),

— Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 - obiekt nr 7, obiekt istniejacy, przebudowywany. Obiekt nr 7
Nr 3- w ramach Il wariantu. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe istniejacych
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dwoch reaktoréw biologicznych i ich zamian¢ na uktad 5-fazowy z uwzglednieniem drugiej strefy
denitryfikacji do ktérej mozliwe jest dostarczanie dodatkowego zrodla wegla. Reaktor
pigciofazowy z komora defosfatacji, denitryfikacji I, nitryfikacji, denitryfikacji II i przedmuchu.
Projektuje si¢ nowe wyposazenie techniczne przystosowane do projektowanego uktadu
technologicznego - mieszadta, mieszadta pompujace, ruszty napowietrzajagce wraz z armaturg i
przewodami. Przewiduje si¢ rowniez wymiang istniejacych stalowych koryt odptywowych na
koryta ze stali oraz barierek na barierki ze stali nierdzewne;j.
Schemat biologicznego usuwania zwigzkéw C, N i P we wspolnym systemie przemian |

procesu osadu czynnego w 5-fazowym reaktorze.

[NOs | Zewn gtrzne
F zrodlo wegla

- — CO, @

NH4—=NO3
PO4—poliP

poliP—=PCy

doplyw adplyw

sciekl
+ osad
powrotny

] DEFOSFATACTA o]
[ ] DENITRYFIKACTJA —
[ 1 NITRYFIKACJA

yc. 10. Reaktory biologiczne}Vr 1 i Nr 2, obiekt nr 7(Zrédto: VADIS)

Osadnik wtorny - obiekt nr 8, obiekt istniejacy, remontowany,

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych - obiekt nr 9, obiekt istniejacy, remontowany,
Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego - obiekt nr 10, obiekt istniejacy,
rozbudowywany,

Przepompownia osadow ze zbiornika wyréwnawczego - obiekt nr 11, obiekt istniejacy,
remontowany,

Stacja mechanicznego odwadniania, higienizacji i granulacji osadu + zasobnik wapna - obiekt nr
12, obiekt istniejacy, remontowany,

Stacja dmuchaw - obiekt nr 13, obiekt istniejacy, remontowany,

Przepompownia zaktadowa - obiekt nr 14, obiekt istniejacy, remontowany,

Magazyn ulepszacza glebowego - obiekt nr 15, obiekt przebudowywany, wydzielony z istniejgcego
poletka osadu,
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3.2.2.

SCIEKI

DOPLYWAJACE

Awaryjny magazyn osadu - obiekt nr 16, obickt przebudowywany, wydzielony z istniejacego
poletka osadu,
Magazyn skratek i piasku - obiekt nr 17, obiekt istniejacy, remontowany,
Stacja dozowania PAX-u i dodatkowego zrodta wegla - obiekt nr 18, obiekt nowoprojektowany,
Budynek socjalny- obiekt nr 19, istniejacy podlegajacy remontowi,
Budynek garazowo- warsztatowy- obiekt nr 20, istniejacy podlegajacy remontowi,
Myjnia ptytowa- obiekt nr 21, istniejacy podlegajacy remontowi,
Biofiltr Nr 1 i Nr 2 - obiekt nr 23, obiekty nowoprojektowane. W ramach niniejszej koncepcji
przewiduje si¢ usuwanie substancji ztowonnych pochodzacych z sitopiaskownikow oraz prasy
metodg biologiczng za pomoca dwoch biofiltrow:
= Biofiltr Nr 1 - przy stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw, plukania
i odwadniania piasku (obiekt nr 3) - instalacja obejmujaca odcigg substancji
ztowonnych z projektowanych sitopiaskownikow, Q=200m?/h,
= Biofiltr Nr 2 - przy stacji mechanicznego odwadniania, higienizacji i granulacji
osadu + zasobnik wapna (obiekt nr 12) - instalacja obejmujgca odciag substancji
ztlowonnych z projektowanej prasy, Q=200 m®/h.

Schemat technologiczny i plan sytuacyjno- wysokos$ciowy
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Ryc.11. Schemat technologiczny — Wariant I (realizowany)
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Ryc. 12. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Opis obiektow:

©O

QEOOG®OO

ORERLEE GOGO®

KOMORA ROZPREZNA

STACIA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH Z PLYTA NAJAZDOWA
ZBIORNIKI USREDNIAJACY $CIEKI DOWOZONE

STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW, PLUKANIA I ODWADNIANIA
PRZEPOMPOWNIA GLOWNA

ZBIORNIK WYROWNAWCZY

KOMORA PRZELEWU BURZOWEGO

KOMORA ROZDZIELCZA

REAKTORY BIOLOGICZNE NR1 I NR2

@) KOMORA DEFOSFATACII

@) KOMORA DENITRYFIKACII I

(@3 KOMORA NITRYFIKACII
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3.2.3. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia w odniesieniu do stanu obecnego

W tabeli ponizej przedstawiono przewidywane zapotrzebowanie na czynniki i energi¢ dla stanu obecnego
1 po rozbudowie oczyszczalni $ciekéw

Tabela 6
Lp. Materiaty, surowce i paliwa do produkcji Zapotrzebowanie
Obecne Po rozbudowie
1 2 3 4

1 Zuzycie wody 7665 [m3/rok] 8614 [m3/rok]
2. Zuzycie wody do celow przeciwpozarowych 20,0 [l /s] 20,0 [1 /]
3. Energia elektryczna 471448 (kWh/rok) * | 565740 (kwWh/rok)
4, Cieplo grzewcze (c.0., c.w.u.) — 18 kW 24 KW

- * wraz z przepompownig centralna

W tabeli ponizej przedstawiono dane charakterystyczne oczyszczalni $ciekéw dla stanu obecnego i po
rozbudowie oczyszczalni Sciekow

Tabela 7
Lp. Charakterystyczny parametr - jednostka Wielkos¢
Obecnie Po rozbudowie
1 2 3 4
1. sredniodobowy przeptyw Sciekow mé/d 690,5 1000
2. maksymalny dobowy przeptyw $ciekow mé/d 857 1300
3. éredni godzinowy przeptyw Sciekow mé/h 49,2 54,2
4, tadunek BZTs kg O./d 525,4 488
5. tadunek ChZT kg O2/d 13134 1230
6. tadunek zawiesiny og. kg/d 569,1 112
7. fadunek azotu og. kg N/d 105,1 18,9
8. tadunek fosforu og. kg P/d 17,5 470
9. RLM mieszkancow 8756 8811
Srednie ladunki zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika — stan obecny :
e ladunek BZTs 18,54 kg O2/d, (Sszrs = 15,0 g Oz/m®),
e ladunek ChZT 92,70 kg O2/d, (Schzr = 75,0 g O2/md),
e ladunek zawiesiny og. 30,90 kg/d, (S sog = 25,0 g/m?),
e ladunek azotu og. 37,08 kg N/d, (Snog = 30,0 g N/m?),
e tadunek azotu amonowego 7,42 kg N/d,  (Sn-nma = 6,0 g N/m?),
e tadunek fosforu og — 1,24 kg P/d, (Spog = Spog.= 1,0 g P/m?®).
Srednie ladunki zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika — stan po rozbudowie :
= tadunek BZTs: < 15kgO2/d
= tadunek ChZT: <125 kgO2/d
= ladunek zawiesiny ogolne;j: L zaw.og. < 25 kg/d
= tadunek azotu ogdlnego: £ Nog <15kgN/d
= tadunek fosforu ogolnego: L Pog < 2,0kgP/d
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llo$¢ substancji zanieczyszczajacych, zawartych w oczyszczonych S$ciekach odprowadzanych do
odbiornika dla stanu obecnego i stanu po modernizacji oczyszczalni $ciekow, przy uwzglednieniu
najwyzszych dopuszczalnych warto$ci substancji zanieczyszczajacych odprowadzanych do wod®,

przestawiono w tabeli nr 3.

Tabela 8
Substancja szczegblnie Stan obecny Stan po modernizacji
szkodliwa dla 857 m/d 1300 m3/d
srodowiska wodnego
Tlo$¢ substancji Ilo$¢ substancji
zanieczyszczajacych zanieczyszczajacych
odprowadzanych odprowadzanych
w $ciekach w ciggu w $ciekach w ciagu
roku roku
[ka/rok] [kg/rok]
1 2 3
ChZT 28 778,1 593125
Azot ogblny 3 065,5 71175
Fosfor ogdlny 406,6 949
Zawiesina 10 009,8 11 862,5

3.2.4. Praca instalacji w warunkach odmiennych od normalnych, szkoda w srodowisku, sytuacje
awaryjne
Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska eksploatacja instalacji nie
powinna powodowaé przekroczenia standardow jakosci $rodowiska. Jak wskazano
w przywotanym przepisie standardy jakoSci sSrodowiska dotycza jedynie etapu eksploatacji instalacji.

wprost

Zgodnie z art. 142 wielko$¢ emisji z instalacji lub urzgdzenia w warunkach odbiegajacych od normalnych

powinna wynika¢ z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystepowac dhuzej niz jest to konieczne.

Ninigjszy przepis wskazuje ponadto, iz warunkami odbiegajacymi od normalnych sg w szczegoélnosci:
rozruch (budowa), awaria oraz likwidacja. W przypadku planowanego przedsigwziecia etapy realizacji
i likwidacji nalezy zakwalifikowa¢ do warunkoéw odbiegajacych od normalnych, gdzie standardy $rodowiska
nie zostaty okreslone, a oddziatywanie tego etapu ograniczone zostato jedynie wzgledami technicznymi.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na realizowane procesy technologiczne i wprowadzane emisje do
srodowiska nalezy do rodzajow instalacji, ktorych dziatalno$¢ stwarza ryzyko wystgpienia zagrozenia szkoda
w $rodowisku lub szkody w S$rodowisku (eksploatacja zakladu wymaga wuzyskania pozwolenia
wodnoprawnego —art. 3 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku
i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187).

Na terenie oczyszczalni Sciekow w Mroczy nie beda stosowane substancje stwarzajace bezposrednie ryzyko
dla $rodowiska gruntowo -wodnego — substancje powodujace ryzyko®.

W przypadku wystgpienia zdarzenia na terenie zaktadu, ktorego skutkiem byltoby zanieczyszczenie gleby
lub gruntu podjete zostana natychmiastowe dzialania zgodne z postegpowaniem okreslonym w Rozdziale
2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (dziatania
zapobiegawcze i naprawcze).

Przez szkode w $rodowisku rozumie si¢ negatywna, mierzalng zmiang stanu lub funkcji elementow
przyrodniczych, oceniong w stosunku do stanu poczatkowego, ktora zostata spowodowana bezposrednio lub
posrednio przez dziatalno$¢ prowadzong przez podmiot korzystajacy ze srodowiska.

Analizujac zagospodarowanie terenu oraz proces technologiczny nalezy stwierdzi¢, ze omawiana

15 - najwyzsze dopuszczalne warto$ci substancji zanieczyszczajacych dla $ciekéw przemystowych, okre$lone

w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 1., poz. 1311)

16 - ustawa Prawo ochrony $rodowiska - art. 3 pkt 37a
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inwestycja nie jest zaliczana do zakladow o zwigkszonym ryzyku pod katem magazynowania substancji
fatwopalnych, wybuchowych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje
o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym, albo duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j
(Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Sytuacje awaryjne na terenie zakladu to zdarzenia jakie moga sporadycznie
wystapi¢ w przypadku uszkodzenia uktadu transportu sciekow lub kolizji pojazdow na parkingach lub drogach
dojazdowych w polaczeniu z wyciekiem paliw. Jednak ilo$¢ paliwa jaka znajdzie si¢ na powierzchni drogi
bedzie nieznaczna i zostanie zaadsorbowana (zasypana) przez sorbenty lub zebrana matg sorpcyjna. Sorbenty
beda znajdowaty si¢ na terenie zaktadu (sorbenty sypkie lub granulowane w ilosci, co najmniej 20 kg).

Zuzyty materiat sorpcyjny stanowi odpad niebezpieczny, ktéry nalezy przekaza¢ uprawnionej jednostce
gospodarczej do przetworzenia. Do czasu odbioru, odpad powinien by¢ magazynowany w migjscu
przechowywania innych odpaddéw niebezpiecznych, na terenie oczyszczalni (pomieszczenie oznakowane
i niedostepne dla 0s6b postronnych).

3.3.  Rodzaj technologii na etapie likwidacji instalacji

Poniewaz planowane przedsiewziecie jest przedsiewzieciem czasowym (ok. 20 lat) i po okresie eksploatacji
istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia jego likwidacji (rozebranie obiektow i instalacji oraz wywiezienie
odpadow) trudno na tym etapie prognozowac¢ docelowe zagospodarowanie terenu w sytuacji likwidacji.

W przypadku wystapienia niesprzyjajacych uwarunkowan ekonomicznych, srodowiskowych lub innych
istnieje mozliwo§¢ bezpiecznego dla Srodowiska zlikwidowania obiektu (np. demontaz instalacji
oraz infrastruktury) i przywrocenia terenowi jego poprzednich funkcji lub nowego przeznaczenia bez trwalej
ingerencji w srodowisko, jaka jest alternatywna budowa kolejnych instalacji technologicznych w tym miejscu.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci likwidacji zaktadu z jakichkolwiek powodow powstanie problem
zdemontowania instalacji oraz usunigciu istniejagcych zanieczyszczen. Oddziatywanie na $rodowisko
ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, bedzie zblizone do fazy realizacyjnej. Podstawowym
zagrozeniem dla etapu likwidacji bedg odpady budowlane, w tym szczeg6lnie odpady niebezpieczne (odpady
z grupy 17). Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadéw powstajacych na terenie placu rozbiodrki
instalacji jest podmiot, ktory §wiadczy usluge, chyba ze umowa o $wiadczeniu ustugi stanowi inaczej (art. 3
ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach). Po likwidacji instalacji zostang przeprowadzone badania czystosci
srodowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych poziomow substancji w powierzchni ziemi zostang
przeprowadzone dziatania zapobiegawcze i naprawcze, okreslone w art. 9 1 11 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

W zakres prac likwidacyjnych wchodza gltéwnie:

= prace przygotowawcze (czyszczenie i roztgczenie instalacji),
= demontaz infrastruktury,
» badanie skazenia gruntow oraz ewentualna rekultywacja.

Firma, ktora inwestor moze wynaja¢ do wykonania rozbidrki, musi mie¢ decyzj¢ wiasciwych organéw
zezwalajacg na zbieranie, wytwarzanie i transport odpadow powstajagcych w wyniku prowadzenia rozbiorki.

Do odpadéw zaliczane sg rowniez:

= produkty, ktorych termin przydatnosci do wtasciwego uzycia uplynat,

= substancje lub przedmioty, ktére zostaly rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, ktore ulegly
innemu zdarzeniu losowemu,

= przedmioty lub ich czg$ci nienadajace si¢ do uzytku,

= substancje, ktore nie spetniajg juz nalezycie swojej funkcji,

= substancje lub przedmioty, dla ktorych posiadacz nie znajduje juz dalszego zastosowania.

W tabeli ponizej przedstawiono podstawowe rodzaje odpadow niebezpiecznych, ktore powstang
w trakcie likwidacji rozpatrywanego przedsigwzigcia.
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Tabela 9

Lp. OSP?A%U RODZAJ ODPADU SPOSOB POSTEPOWANIA
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do Przekazywane posiadaczom dysponujacym
1 1502 02 wycierania zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne odpadami. Przeznaczenie odpadu do
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | unieszkodliwienia — D10
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne Przekazywane posiadaczom dysponujacym
elementy inne niz wymienione w 16 02 09do 16 02 | zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju
2 16 02 13* 12 odpadami. Przeznaczenie odpadu do
(zuzyte oprawy o$wietleniowe, zuzyte urzadzenia | unieszkodliwieniaD5, D9 lub D10lub do odzysku
elektryczne) R4, R5, R11
Odpady z betonu, gruzu ceglanego, elementy Przekazywane posiadaczom dysponujacym
3 170106~ Wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju
odpadami. Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5, D12
Przekazywane posiadaczom dysponujacym
Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zzzpv;/g;ﬂilem W zakresie gospodarki tego rodzaju
. v . T
4 1702 04 zawierajace lub _Zat:uec_zyszczor}e substancjami Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D5 |
niebezpiecznymi D10, D12.Przeznaczenie odpadu do odzysku R5,
R11
Przekazywane posiadaczom dysponujgcym
zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju
5 17 03 03* Smota i produkty smotowe odpadami. Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D5 , D10,
Przeznaczenie odpadu do odzyskuR11
Przekazywane posiadaczom dysponujacym
Odpady metali zanieczyszczone substancjami zezwolen_iem W zakresig gospodarki tego rodzaju
6 1704 09* niebezpiecznymi, substancjami ropopochodnymi odpadami. Przeznaczenie odpadu do
' unieszkodliwienia D9. Przeznaczenie odpadu do
odzysku R4, R11
Przekazywane posiadaczom dysponujgcym
Kable zawicrajace rope naftowa, smole i inne zezwolen_iem w zakresig gospodarki tego rodzaju
7 17 04 10* substancje niebezpiecéne odpadami. Przeznaczenie odpadu do
unieszkodliwienia D9. Przeznaczenie odpadu do
odzysku R4, R11
Przekazywane posiadaczom dysponujacym
. zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju
8 17 09 03* Zmieszgig;:zvii}im;nfx: (()‘g Zén g?g‘;y ‘eczne odpadami. Przeznaczenie odpadu do
)3 pady p unieszkodliwienia D9. Przeznaczenie odpadu do
odzysku R4, R11

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Inwestor nie przewiduje wariantéw dla planowanego przedsiewziecia. Planowana inwestycja ma usprawnié
gospodarke $ciekami komunalnymi w gminie Mrocza i jest rozwigzaniem optymalnym, zgodnym
z zasadami zréwnowazonego rozwoju. Gltownym celem identyfikowania alternatywnych rozwigzan jest
zapewnienie mozliwosci dokonania wyboru najlepszego z dostepnych wariantow realizacji inwestycji.

Inwestor przed podjeciem decyzji o realizacji przedmiotowego zamierzenia w m. Mrocza, wziat pod uwage
dwa warianty realizacji projektu: wariant zaniechania inwestycji, ktory nalezy uzna¢ za niekorzystny dla
srodowiska naturalnego oraz wariant realizacyjny.

Koncepcja rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w Mroczy obejmuje dwa warianty technologiczne, polegajace
na remoncie, przebudowie, rozbudowie istniejacych obiektow.

Dodatkowo wariant IT obejmuje swoim zakresem budowe trzeciego ciggu reaktora 5-fazowego. Roznica
pomiedzy wariantami polega na st¢zeniu osadu czynnego do 4,5 kg/m3 w wariancie I i do 3,0 kg/m3 w
wariancie 1.

Analizujgc przedstawione warianty realizacji planowanego przedsiewzigcia zwigzane Z rozbudowg
oczyszczalni $ciekow w Mroczy, uznaje si¢, ze najkorzystniejszym dla Inwestora i srodowiska jest wariant
objety niniejszym opracowaniem.

W przedmiotowym wariancie zastosowanie w petni

sprawnych urzadzen technologicznych,
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a nastgpnie odpowiednie uzytkowanie instalacji przez przeszkolong obstugg i monitoring zapewni bezpieczne
prowadzenie procesu technologicznego oraz zminimalizowanie emisji substancji i energii do srodowiska.
Niewatpliwym plusem przyjetego wariantu inwestycyjnego i technologicznego jest rowniez fakt zamkniecia
si¢ z przedsigwzieciem w granicach dziatki bedacej w dyspozycji inwestora, przy wykorzystaniu istniejacej
infrastruktury.

Wariant Il generuje wyzsze koszty eksploatacyjne oraz koszty realizacji inwestycji. Technologicznie
natomiast jest bardziej bezpieczny, ze wzgledu na nizsze obcigzenie reaktoréw.

Z uwagi na to, ze efektywnos$¢ oczyszczania dla wariantu I i I jest taka sama uwaza sie, ze przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni wg wariantu | jest bardziej korzystna.

W tabeli ponizej okreslono przewidywane oddzialywanie na poszczegodlne elementy srodowiska wariantu
najkorzystniejszego - proponowanego przez wnioskodawce, oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
z uwzglednieniem etap budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia.

Tabela 10. Oddzialywanie rozpatrywanych wariantéw realizacyjnych na poszczegdlne elementy srodowiska

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla
srodowiska Racjonalny wariant alternatywny
Wariant | (proponowany przez Wariant I
wnioskodawce)
Element $rodowiska Budowa | Eksploatacja | Likwidacja | Budowa | Eksploatacja | Likwidacja
Lp. Waga analizowanego elementu w skali
5 punktowej
1 2 3 4 5 6 ! 8
1 Powierzchnia ziemi , odpady 2 3 2 3 2 3
2 Krajobraz 1 2 1 2 2 1
3 Srodowisko wodne 1 1 2 1 1 2
S_rod9w1sko biotyczne (warunki 1 2 2 1 2 2
4 siedliskowe)
5 Walory przyrodnicze 1 2 2 1 2 2
6 Powietrze atmosferyczne 2 2 2 2 3 2
7 Klimat akustyczny — powierzchnia
oddziatywania hatasu ! 2 1 1 2 1
8 Mozliwosé¢ wystapienia awarii 1 2 1 3 1
9 Zdrowie ludzi 1 1 1 1 1
10 Wzajemne _o’dd21a%y_wame miedzy 2 2 2 2 5 5
elementami Srodowiska
Laczna ocena oddziatywania na srodowisko 48 52

Zastosowana waga oddzialywan:

- oddziatywanie nie wystgpuje - 1

- oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe- 2

- oddzialywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga
monitorowania -3

- oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajacym - 4

- oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5

Poniewaz sumaryczne oddziatywanie planowanego przedsigwzi¢cia realizowanego wedtug wariantu:

= proponowanego przez wnioskodawceg jest nieznaczace (stabe), realizacja i eksploatacja mozliwa przy
zastosowaniu zabezpieczen przedstawionych we wniosku,

* racjonalnego alternatywnego wplynie na jako$¢ srodowiska w sposob dopuszczalny, eksploatacja
zwigzana z wysokimi kosztami (zuzycie energii),

to mozna uznaé, ze proponowana przez wnioskodawce realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia, polegajacego

na rozbudowie oczyszczalni Sciekow w Mroczy, nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia

publicznego i jest zgodna z zasadami zrownowazoneg0 rozZwoju.
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5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii

5.1. Zapotrzebowanie na energie
Przewiduje si¢, ze docelowe zapotrzebowanie mocy przez oczyszczalni¢ ksztaltowaé si¢ bedzie
nastgpujaco:
- moc zainstalowana 243,0 kW dla wariantu 1,
- moc zainstalowana 254,0 kW dla wariantu 2.

5.1. Zapotrzebowanie na wode

Dla celoéw technologicznych:

— phuczka piasku (w ob. 3) - 5 I/s,

— prasa $rubowo-talerzowa (w ob. 12) - 0,07 I/s (250 I/h),

— stacja przygotowania polielektrolitu (w ob. 12) - 0,56 I/s (2000 I/h).
Eacznie do celdow technologicznych maksymalne sekundowe~ 6,0 dm®/s
Dla celow socjalnych i porzadkowych - 2 m3/dobe
Na terenie oczyszczalni $ciekow znajdujg si¢ 5 hydrantéw p.poz. o $rednicy 80 mm - zapotrzebowanie

wynosi 20 I/s.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Planowane przedsigwzigcie nie wiaze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendow lesnych, podmoktych,
bagiennych, torfowisk. W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia planuje si¢ nieznaczng wycinke drzew.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie jest zwigzana z uruchomieniem znaczacych
zrodet emisji zanieczyszczen do powietrza oraz instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegodlnych elementow przyrodniczych albo $§rodowiska jako catosci.

Planowana realizacja rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Mroczy, z uwagi na brak znaczacych emisji
substancji i energii do S$rodowiska nie wymaga wprowadzenia szczegélnych rozwigzan chronigcych
srodowisko, ponadto zostanie zrealizowana i eksploatowana w sposob ograniczajacy do minimum ingerencje
w srodowisko gruntowo-wodne.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekow w Mroczy, osigga efektywno$¢ oczyszczania $ciekow okreslong
w pozwoleniu wodnoprawnym. Jednakze po ponad dwudziestu latach nieprzerwanej eksploatacji
oczyszczalnia posiada obiekty 1 urzadzenia w znacznym stopniu technicznie zuzyte i wymagajace gruntowne;j
przebudowy i rozbudowy. Jednoczesnie obiekty nalezy dostosowac do zmienionego charakteru doptywajacych
sciekow. Obecnie obserwuje si¢ obnizenie jednostkowej ilosci $ciekow odprowadzanej na mieszkanca
i jednocze$nie wzrost st¢zenia wskaznikoOw zanieczyszczen. Przewiduje si¢ réwniez wprowadzenie zmian
w gospodarce osadowej umozliwiajacej Uzytkownikowi produkcje produktu — nawozu z osadu $ciekowego,
zastepujac dotychczasowy odpad procesu oczyszczania.

Projektowane obickty dowiazuje si¢ do istniejgcego uktadu fukcjonalno — uzytkowego. W celu obnizenia
kosztow eksploatacji proponujemy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej pracujacej na potrzeby
elektryczne sprezarek pomp ciepta. Na terenie oczyszczalni nie przewiduje si¢ zrddet ciepta zasilanych
paliwami statymi, ptynnymi lub gazowymi.

Funkcjonowanie przedsigwzigcia begdzie uwzgledni¢ aktualne wymogi przepisow prawa w zakresie
ochrony $rodowiska. Oddziatywanie obiektu bgdzie zamyka¢ si¢ w granicach terenu do ktorego inwestor
posiada tytut prawny. Dziatka nr ewid. 209/9 w Mroczy, na ktorej zostanie realizowane planowane
przedsigwzigcie posiada dostep do drog publicznych, poprzez uktad drog wewnetrznych, do ktérych inwestor
posiada prawo uzytkowania.

W celu zabezpieczenia obiektow oczyszczalni $ciekow przed ewentualnymi wyciekami mogacymi
spowodowac zanieczyszczenie gruntu i wod gruntowych planuje si¢:
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- zastosowanie wysokiej klasy betonow i innych materiatéw zapewniajacych catkowita szczelnosé
1 trwalo$¢ konstrukeji,

- zastosowanie wysokiej klasy materialdéw odpornych na korozje tj. stal kwasoodporna, tworzywa
sztuczne, w tym PEHD.

W celu ograniczenia emisji substancji ztowonnych do powietrza przewiduje zainstalowanie filtrow
biologicznych dla stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw oraz dla stacji odwadniania osadu (filtry
o skutecznosci ok. 99%).

W trakcie realizacji inwestycji szczeg6lng uwage inwestor bedzie zwraca¢ na stan techniczny sprzetu
zmechanizowanego uzytego do budowy, szczegolnie na szczelno$¢ uktadéw paliwowych i hydraulicznych.
Uszkodzony sprzet bedzie serwisowany w specjalistycznych warsztatach poza terenem budowy.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
Do najistotniejszych negatywnych oddziatywan, zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewzigcia ze wzgledu na stan §rodowiska i warunkow zycia ludzi nalezy zaliczy¢:
= gospodarke Scieckowa,
=  wplyw na warunki aerosanitarne (ochrona powietrza),
= wplyw na warunki akustyczne (hatas),
=  wplyw na wody powierzchniowe i podziemne.

7.1. Gospodarka wodno - $ciekowa

Zrédtem wody na cele sanitarne bedzie gminna sie¢ wodociagowa — zgodnie w warunkami technicznymi.
Qs’rd = Zn Xqjt Q porzadkowe T Q technologiczne
n — ilo$¢ pracownikéw — 2 0soby
g; — jedn. zuzycia wody — pracownicy
Qua=5x601/0s +1,7mé= 2 m¥d

Scieki bytowe w ilosci ok. 1,8 m¥d zostana odprowadzone do oczyszczalni $ciekow (komora
rozprezna — obiekt nr 1).

Na terenie oczyszczalni $ciekow znajdujg si¢ 5 hydrantéw p.poz. o $rednicy 80 mm - zapotrzebowanie
wynosi 20 I/s.

Przewidywane ilosci wod opadowych i roztopowych:

ot et iy i s T T ——
Fowlerdniz oo sin wep s Fowlere e Visin wsp s
dachu hnie
1N 110 09 17,53 13095 110 02 28,81
Roczna Mosé wéd opadowych z dachéw Q o,
Powlendinia | mirok  wsp m3/rok Powiene o mirok wsp m3/rok
dachu hnie
7 07 os 111573 13095 07 02 1833,3
lose - _— tqczna ilosé wad taczna ilozé wad
Powierzchnie opadowych I/s opadowych w m3/rok
wsp.lfsfh wsp s
utwardzane
4375 110 08 38,50 84 y 84 5399’ 03
Roczna Mosé wéd opadowych z terenow utwardzonych
[ J—
Powlerdinie | ok wsp m3/rok
utwardzone
2375 07 08 2450,0
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Poniewaz na terenie instalacji nie b¢dg przetwarzane odpady niebezpieczne, a eksploatowane urzadzenia
technologiczne bgda poddawane systematycznej kontroli technicznej, pod katem szczelno$ci uktadow
przewiduje si¢, ze wody opadowe z terenéw utwardzonych planowanego przedsiewziecia, beda posiadaly
wiasnosci fizykochemiczne nie gorsze od przedstawionych w tabeli ponize;j.

Tabela 11. Wody opadowe

Dopuszczalne wartoSci wskaznikow zanieczyszczen
Lp. Wskaznik, nazwa substancji Tl Dla sc1ek(3w wprowa.dza.nych
do wod lub do ziemi
1 : | 3 ‘
Zawiesiny og6lne mg/l 100
2 Substancje ropopochodne mg/I 15

7.2. Emisja gazéw i pylow do powietrza

7.2.1. Emisja do powietrza ze zrédet technologicznych oraz od transportu samochodowego

Podstawowymi substancjami emitowanymi do powietrza z instalacji do oczyszczania $ciekow, sa zwigzki
ztowonne (odory).

W chwili obecnej brak jest regulacji prawnej dotyczacej metod oceny zapachowej jakosci powietrza,
zakresu parametrow zanieczyszczen, ktore powinny by¢ kontrolowane oraz dozwolonych pozioméw emisji
zanieczyszczen zapachowych. W zwiazku z tym, trudno jest jednoznacznie ocenia¢ oddziatywanie urzadzen
do oczyszczania $ciekow, w kategoriach uciazliwosci 1 wptywu na jakos$¢ srodowiska. Ocenie mozna poddaé
jedynie poziom stezen tych zanieczyszczen, dla ktorych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu okreslone sa wartosci
odniesienia (w opracowaniu przeanalizowano oddziatywanie siarkowodoru na czysto$¢ powietrza).

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe i eksploatacje stacji zlewnej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg przy ulicy Bylych Wi¢zniow Twierdzy Mroczaskiej 11, na dziatce nr 209/9
w m. Mrocza.

Okreslenie oddziatywania zapachowego urzadzen do oczyszczania $ciekow, mozna zrealizowa¢ migdzy
innymi przy uzyciu narzedzi modelowych, ktore wymagaja okreslenia wielkosci emisji odorow lub
poszczegbdlnych odorantdéw, z obiektu bedgcego przyczyng ucigzliwos$ci zapachowej'’. Dominujgcym
zwigzkiem zapachowym emitowanym do powietrza z oczyszczalni Sciekow jest siarkowodoér, ktory
z powodzeniem moze stuzy¢ jako substancja wskaznikowa, w okreslaniu zasiggu oddziatywania zapachowego
urzadzen do 0czyszczania $ciekdw komunalnych. Dla siarkowodoru okreslono warto$ci odniesienia (standardy
imisji)'e,

W dostepnych materiatach literaturowych wskazuje si¢ na dominujacy wptyw siarkowodoru jako substancji
odpowiedzialnej za ucigzliwo$¢ zapachowa oczyszczalni $ciekow komunalnych. Ocen¢ zapachowego
oddzialywania oczyszczalni §ciekow lub poszczegolnych jej obiektdéw mozna wykonaé na podstawie badan
stezenia zapachowego lub poszczeg6lnych odorantow.

W zaleznosci od jakosci doptywajacych sciekéw, na roznych etapach oczyszczania SciekoOw emitowane sg
do powietrza wielorakie zwigzki ztowonne.

17 - Piotr Sobczynski, Izabela S6wka, Alicja Nych — Politechnika Wroctawska, Zaktad Ekologistyki, Instytut Ochrony
Srodowiska PW - 2014 r.

18 _ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu
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W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig, ze najwigksza emisja substancji ztowonnych do
powietrza bedzie zwigzana z rzutem $ciekow do stacji oczyszczalni (system wentylacji).

Wsrdd emitowanych zwiazkow zlowonnych mozna wyrdézni¢ m.in. siarkowodor, amoniak, organiczne
zwigzki siarki w tym merkaptany, indole, skatole, kwasy organiczne, aldehydy i ketony.

Substancje ztowonne w mieszaninie mogg wzajemnie wzmacnia¢ lub ostabia¢ intensywnos$¢ oraz zmieniaé
jako$¢ hedoniczng zapachu, dlatego w ocenie oddziatywania zapachowego zalecane jest oznaczanie stezenia
zapachowego mieszaniny gazéw. Jednakze, w niektorych przypadkach oznaczanie stg¢zenia poszczegélnych
odorantéw, ze wzgledu na duza doktadno$¢ i powtarzalno$¢ wynikdéw badan daje istotne informacje nt.
zaleznosci wielkosci emisji substancji ztowonnych od zmiennych parametrow $ciekéw oraz warunkow
zewnetrznych (temperatura, wilgotnos$¢ powietrza).

Najwickszy wptyw na wielko$¢ emisji odorow z urzadzen do oczyszczania $ciekow komunalnych, posiada
emisja siarkowodoru, amoniaku i merkaptanow.

Poniewaz nieorganiczne i organiczne zwigzki siarki i azotu maja bardzo niskie progi wyczuwalnos$ci
zapachowej, na podstawie analitycznego oznaczenia stezenia poszczegdlnych odorantéw okreslié mozna
ucigzliwos$¢ zrodet emisji odorantow, zlokalizowanych na terenie eksploatacji urzadzen do oczyszczania
sciekow komunalnych.

Ztowonne zwiazki siarki (siarkowodor) podwyzszonych stezeniach mogg powodowac negatywne skutki
zdrowotne u ludzi. Dtugotrwata ekspozycja na jakikolwiek silny zapach moze powodowaé rozdraznienie, brak
taknienia, mdtosci i trudnos$ci z koncentracja, niektore zwiazki siarki, jak siarkowodor oraz merkaptany, moga
powodowac powazne schorzenia lub nawet $mier¢. Juz niewielkie st¢zenie siarkowodoru z zakresu 10-20 ppm
powoduje podraznienie oczu, w stezeniach powyzej 700 ppm powoduje utrate przytomnosci, a stgzenie z
zakresu 1000-2000 ppm prowadzi do naglej utraty swiadomosci i $mierci.

Warto rowniez podkresli¢, ze dla stezenia powyzej 700 ppm (niektore zrodla podajg wartos¢ 100 ppm)
siarkowodor dziata paralizujaco na zmyst wechu i nie jest odczuwany przez cztowieka. Merkaptany nawet
w niskich stgzeniach i krotkich okresach ekspozycji moga powodowaé mdtosci, a przy dluzszych okresach
ekspozycji wptywaja negatywnie na hemoglobing, powodujac zaburzenia w transporcie tlenu, co prowadzi do
sinicy.

Siarkowodor oraz organiczne zwiazki siarki sa wyjatkowo dobrymi markerami potencjalnej emisji zapachu,
pozwalajacymi na okreslenie ucigzliwo$ci zapachowej obiektow i urzadzen do oczyszczania Sciekow
komunalnych. Jest to zwiazane z faktem, iz ich emisja jest wigksza lub porownywalna z innymi rodzajami
zwigzkow ztowonnych, a ich progi wyczuwalno$ci zapachu sg bardzo niskie. W tabeli ponizej przedstawiono
charakterystyke najistotniejszych zwiazkéw siarki emitowanych z oczyszczalni $ciekow wraz z progami
wyczuwalnoéci  wechowej dla poszczegdlnych odorantdow (w ppm oraz pg/m® dla temperatury
25 °C i ci$nienia 1013 hPa).

Progi wyczuwalnos$ci zapachu dla zwigzkow siarki emitowanych z oczyszczalni $ciekow, mimo znacznych
roznic w zaleznosci od zrédta danych, sa bardzo niskie. Najnizszymi $rednimi progami wyczuwalnosci
zapachu charakteryzuje si¢ siarkowodor oraz merkaptan metylu. W konsekwencji, nawet niewielka emisja
powyzszych odorantow moze powodowac uciazliwos¢ zapachowa.

Tabela 12
Lp. | Nazwa substancji Wzér chemiczny Charakter zapachu Prog wyczuwalnosci zapachu
1 Siarkowodor H>S Zgnile jaja 0,00082 [ppm] 1,14 [ug/m?]
2 Merkaptan metylu CHsSH Zgnilizna 0,00096 [ppm] 1,185 [ug/m?]

W tabeli ponizej przedstawiono przyktadowe wyniki badan stezen zwigzkow siarki emitowanych
z wybranych obiektéw oczyszczalni $ciekow komunalnych?®,

19 - Piotr Sobczynski, Izabela S6wka, Alicja Nych — Politechnika Wroctawska, Zaktad Ekologistyki, Instytut Ochrony
Srodowiska PW - 2014 r.
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Tabela 13

Stezenie, ug/m’
Nazwa sub-
stancy Hala krat Osadnik wstepny | Komora tlenowa Zbiomik Skladowanie
osadu osadu
Siarkowodor 180 328 23 43 63
Disiarczek 1.43 2.05 0.62 119.6 11.41
dimetylu
Siarczek _ )
. 0,59 1,24 0,66 21,04 10,04
dimetylu
Merkaptan
metylu ) ) ) 2.18 )

Nas terenie oczyszczalni §ciekow przewiduje si¢ montaz biofiltrow w stacji oczyszczania mechanicznego
$ciekdw 1 w stacji odwadniania osadow.

Urzadzenie do neutralizacji odorow przeznaczone jest do usuwania lotnych zanieczyszczen powietrza.
Dzigki zastosowaniu odpowiednio spreparowanego mineralnego materiatu filtracyjnego jako zloza
filtracyjnego na pierwszym stopniu filtracji biologicznej oraz dodatkowego drugiego stopnia oczyszczania na
weglu aktywnym, mozliwa jest calkowita redukcja odorow wystepujacych w bardzo duzych stezeniach.
Urzadzenie skutecznie redukuje takie gazy odorotworcze, jak: amoniak, siarkowodor, merkaptany, aminy,
aldehydy, ketony, kwasy thuszczowe, itp.

Przeptyw nominalny powietrza przez filtr wynosi 200 m®h.

Biofiltr sktada si¢ z wentylatora, komory wypetnionej ztozem biologicznym z uktadem zraszania oraz
komory z impregnowanym weglem aktywnym. Zanieczyszczone powietrze tloczone jest za pomoca
wentylatora najpierw przez ztoze biologiczne zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami.
Konstrukcja zaprojektowanego ukladu zraszania umozliwia osiggni¢cie wymaganej dla procesu wilgotnosci w
uktadzie. Dzigki zastosowaniu rewersyjnego przeplywu powietrza przez ztoze (od gory do dotu) uzyskuje sig
100% wykorzystanie powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu nastgpuje sorpcja zanieczyszczen oraz ich
biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczen powinien wynosi¢ powyzej 90%. Nastepnie
strumien powietrza kierowany jest do komory z impregnowanym weglem aktywnym gdzie w wyniku procesu
adsorbcji na powierzchni ztoza nastepuje koncowa redukcja zanieczyszczen do warto$ci dochodzacych do
99%. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Wymiary catkowite urzadzenia:

— szerokosé 1,6 m
—  dtugosc¢ 16m
—  wysokos¢ 40m

Kontener technologiczny biofiltry o konstrukcji szkieletu ze stali ma by¢ wykonany z laminatu poliestrowo-
szklanego, odpornego na promienie UV w kolorze RAL 6003. Zloze biologiczne ma by¢ hermetycznie
zamkniete w komorze zloza, co uniezaleznia proces od wpltywu warunkow atmosferycznych (mréz, $nieg,
deszcz, susza). Wentylator umieszczony ma by¢ w komorze dzwigkochtonnej. Takie wykonanie urzadzania
zapewnia wymagang wytrzymalo$¢, odpornos¢ na korozje i niskg temperature zewnetrzng oraz nieucigzliwosé
dla otoczenia. Kontener ma by¢ konstrukcjg samono$ng przystosowang do transportu oraz podnoszenia za
pomocg odpowiedniego dzwigu tgcznie z catym wyposazeniem i1 wypelnieniem. Wypehienie ztoza
biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik mineralny.

Ztoze biologiczne jest okresowo zraszane przez uklad nawilzania. Dostgp do zraszaczy w celach
konserwacyjno - serwisowych zapewniony ma by¢ poprzez wlaz rewizyjny umieszczony na pokrywie
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urzadzenia.
Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane automatycznie.
Wypehienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik mineralny o strukturze
porowatej.
Korzys$ci wynikajgce z zastosowania technologii wymieniono ponizej?:

o Oczyszczanie powietrza zachodzi w wysokosprawnej warstwie wypelnienia specjalnie
spreparowanego mineralnego materiatu filtracyjnego, nos$nika wypelniajacego komore
biofiltracji w ilo$ci zapewniajacej obciazenie hydrauliczne powierzchni nieprzekraczajace
160 m33/m? . h,

o Dodatkowo, w celu eliminacji pozostatych po biofiltracji szczatkowych iloSci
zanieczyszczen, stosuje si¢ ztoze z wypeltnieniem sorpcyjnym na bazie impregnowanego
wegla aktywnego.

o System jest standardowo wyposazony w automatyczny uktad okresowego zamglawiania
ztoza wodg. Opcjonalnie system wyposazany jest w uklad dozowania pozywek
i mikroelementoéw intensyfikujacych rozwoj mikroorganizmow.

o W systemie sprawnos¢ uktadu nawilzania powietrza i zamglawiania ztoza kontrolowana
jest w sposob automatyczny i ciagly.

o System wyposazony jest w uklad czujnikéw temperatury, na biezaco kontrolujacych
parametry procesu.

o Wentylator sterowany falownikiem, uktad dystrybucji wody oraz wszelkie urzadzenia
elektryczne umieszczone sg w ogrzewanej obudowie dzwigkochtonnej umieszczonej
wewnatrz kontenera technologicznego. Poziom hatasu na zewnatrz urzadzenia nie
przekracza 70 dBA.

Emisja do powietrza z analizowanej oczyszczalni $ciekow jest zblizona do emisji gazow z hali krat oraz
mechanicznego oczyszczania $ciekow komunalnych. Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania sig
zanieczyszczen w powietrzu, z planowanego przedsiewzigcia, przyjeto srednig wartos¢ z osadnika wstepnego:

S= 328 ug/m®

W  tabeli  ponizej przedstawiono  wyniki  obliczen unosu i emisji  siarkowodoru
Ze stanowiska przyjmowania $ciekdw surowych i stacji oczyszczania mechanicznego $ciekow (biofiltr 1-
emitor E-1) oraz stacji odwadniania osadu (biofiltr nr 2 — emitor E-2). Skuteczno$¢ biofiltra przyjeta do
obliczen 95%.

Tabela 14
Lp. Nazwa obiektu Tos¢ gazdéw Stezenie siarkowodoru Emisja
odprowadzanych do
powietrza [m?/h] [ug/md] [ka/h] [Mg/rok]
1 Biofiltr 200,0 328,0 0,00328 0,0287
emitor E-1iE-2

h=4m;dz=0,1m
predkos¢ gazow na
wylocie z emitora
Us=7mls
Czas pracy w roku
T=8760 h

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych

wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 r. Nr 130, poz.
881), przewiduje si¢ ze planowana instalacji nie bedzie wymagata uzyskania pozwolenia na wprowadzanie
gazow do powietrza.

20 - na podstawie danych firmy EKOFINN Banino — oferta dla sytemu neutralizacji odoréw BIOROK typ BR200
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Ogrzewanie obiektow przy zastosowaniu energii elektrycznej, przy wspomaganiu fotowoltaiki i pomp
ciepfta.

Zrédlem emisji niezorganizowanej na terenie oczyszczalni $ciekoéw bedzie komunikacja samochodowa
(odbior odpadéw i dowodz $ciekow) — natezeniu ruchu pojazdow w godzinach dziennych, cigzarowe
maksymalnie 2 poj./h oraz osobowe 3 poj./h.

Obowiazujace rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 8§7)stanowi, ze obliczenia poziomow
substancji w powietrzu dla powierzchniowego — liniowego zrodta, wykonuje si¢ tak jak obliczenia dla zespotu
emitoréw, po uprzednim umownym zastgpieniu zrodla powierzchniowego zespotem emitorow. Motoryzacja
jest najbardziej ucigzliwa pod wzgledem emisji zanieczyszczen w duzych aglomeracjach miejskich, zwtaszcza
przy zle rozwigzanym uktadzie gldwnych ulic i trasach tranzytowych, przebiegajacych w poblizu centrum. Ze
wzgledu na niski charakter tej emisji, stanowi ona szczeg6lne zagrozenie dla srodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi, w przypadku niewtasciwej ptynnosci ruchu pojazdow.

Podstawowym zrodtem emisji z pojazdow samochodowych jest uktad wydechowy. Inne potencjalne zrodta
to uktad przewietrzania skrzyni korbowej oraz uklad zasilania paliwem, charakteryzujace sic emisjg
weglowodorow. Generalnie mozna powiedzieé, iz pojazdy lekkie emituja mniej zanieczyszczen niz pojazdy
cigzkie, pojazdy nowe mniej niz pojazdy stare. Z najnowszych badan wynika, iz stan techniczny a nie wiek
pojazdu ma decydujacy wptyw na wielko$¢ emisji zanieczyszczen. Wplyw stanu technicznego na emisje¢ jest
wiekszy w przypadku pojazdow z silnikiem o zaplonie iskrowym niz o zaptonie samoczynnym.

Dodatkowy czynnik wptywajacy na emisj¢ prawie wszystkich rodzajow pojazddéw to temperatura silnika —
silnik rozgrzany emituje mniej zanieczyszczen niz silnik zimny. Emisje dwutlenku azotu i tlenku wegla prawie
nie zaleza od typu pojazdu, a ich wielko$¢ okreslona jest przede wszystkim charakterystykami spalanego
paliwa. Wielko$¢ emisji tlenku wegla, tlenkéw azotu i lotnych zwigzkéw organicznych (VOC)
z pojazdéw samochodowych uwarunkowana jest nie tylko rodzajem spalanego paliwa oraz typem
1 pojemnoscig silnika, ale rowniez obcigzeniem pojazdu, ktore jest skorelowane z predkoscia pojazdu (rodzaj
ruchu, przyspieszenie, hamowanie i bieg jatowy skutkuja zwigkszong emisja tlenku wegla i VOC). Ich emisja
zmniejsza si¢, wraz ze wzrostem szybkosci (do np. 100 km/h).

Odwrotnie jest z emisjg tlenkow azotu, ktora na przyktad przy 100 km/h jest dwukrotnie wigksza niz przy
predkosci 60 km/h. Przy predkosciach ponad 100 km/h nastepuje dalszy jeszcze bardziej niewspotmierny
wzrost wszystkich rodzajéw emisji i ro$nie zuzycie paliwa.

Wyemitowane przez pojazdy samochodowe substancje wywierajg szkodliwy wplyw na stan zdrowia ludzi
i zwierzat, klimat, a takze na glebe, flore, faung i budowle. Ocena wptywu ruchu drogowego na stan
zanieczyszczenia powietrza odnosi sie do zrédel punktowych Iub ewentualnie do zrédet liniowych
o ustalonej zorganizowanej emisji, ktére mozna z pewnym przyblizeniem zastapi¢ zbiorem zrodet
punktowych.

Przeprowadzone analizy (dane literaturowe) wykazujg, iz $redniodobowe stezenia zanieczyszczen
powietrza u zrodta (na krawedzi jezdni) zalezg przede wszystkim od podluznego pochylenia niwelety drogi.
Na odcinkach o duzych spadkach (5-6%) st¢zenie tlenku wegla, azotu i weglowodoréw bedzie okoto
dwukrotnie wyzsze niz na odcinkach o spadkach do 3%. Pochylenie niwelety nie ma wplywu na stezenia
zwigzkoéw otowiu.

Roczng emisje zanieczyszczen do powietrza z samochodow cigzarowych (maksymalnie 2 poj./h cigzarowe,
3 poj./h osobowe)przedstawiono w tabeli ponizej (wskazniki emisji — Baza OPERAT 2021).
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Plik projektu: Oczyszczalnia Mrocza.
Dtugosé drogi: 0,064 km

Operat

rodzaj drogi: wewnetrzna

emitor: L1 droga
rok prognozy: 2024

Tabela 15. Zgczna emisja w roku

Substancja Emisja goraca, | Emisja zimna, Emisja z Emisja ze Emisja taczna
EHOT+ELubr. ECOLD odparowania, | $cierania opon, | Mg (metale kg)
Mg (metale kg) | Mg (metale kg) EEVAP hamulcow i
Mg powierzchni
drogi
Mg

Cco 0,000125 0,0001841 - 0,000309
NOx 0,000239 0,00000432 - 0,0002433
LZO 0,00000764 0,0000212 0,00000441 0,0000332
Pyt ogdtem 0,000002961 0,000000422 - 0,00001111 0,00001449
Ilo$¢ paliwa 0,01925 0,001531 0,00000467 0,02079
NH3 0,000003022 0,000000627 - 0,00000365
CO2 0,061 0,00483 - 0,0658
SO2 0,000000363 2,72E-8 - 0,00000039
Otow 1,87E-8 1,95E-9 - 0,0000087 0,00000872
Kadm 0,0000001097 2,41E-10 - 0,0000000375 | 0,0000001473
Miedz 0,00001844 6,61E-9 - 0,0000715 0,00009
Chrom 0,000000591 9,39E-9 - 0,00000326 0,00000386
Nikiel 0,000000772 2,67E-9 - 0,000000496 0,000001271
Selen 0,0000001097 2,54E-10 - 0,0000000543 | 0,0000001643
Cynk 0,00001107 0,0000000423 - 0,00002192 0,000033
NO2 0,0000366 0,000001056 - 0,0000377
Weglowodory alifatyczne 0,00000413 0,00001441 0,00000331 0,00002185
Weglowodory aromatyczne 0,000002528 0,00000943 0,000000828 0,00001279
Benzen 0,0000002041 0,000001174 0,0000000353 0,000001413
Benzo(a)piren 1,05E-10 - - 1,05E-10

Pyt ogoétem zawiera 47,61 % pylu PM2,5
Suma emisji gazoéw cieplarnianych =0,066 MgCO.e.

7.2.2. Wyznaczenie oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na powietrze

Dane meteorologiczne przyjeto na podstawie ,,Katalogu Danych Meteorologicznych - Wytyczne obliczania
stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”, dla stacji Bydgoszcz:

- wysokos$¢ anemometru -
- §rednia temperatura roczna -

14,0m,

280,8 K.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87 z dnia 03.02.2010r.) -
Referencyjne metodyki modelowania poziomow substancji w powietrzu, w czesci obliczeniowej przyjeto
wysokos¢ anemometru dla stacji Bydgoszcz.
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Rdzawiatrdw sezonroczny
Stacja meteorologiczna: Bydgosaz

s

Ryc. 13. Roza wiatrow przyjeta do obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo wyznaczono w zasiegu 50hmax tj. piecdziesieciokrotnej
wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazow lub pytow do powietrza (2,0 x 50=100 m), przyjmujac
wielkoséci dla poszczegdlnych typow pokrycia terenu podane w tablicy 2.3 zawartej w referencyjnych
metodykach modelowania poziomo6w substancji powietrzu, na podstawie dostepnych map topograficznych. W
przypadku obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla zespolu zrodet przyjmuje si¢ Srednig wartosc zo
dla obszaru, na ktorym dokonywane sg obliczenia.

Na podstawie analizy mapy topograficznej terenu oraz wizji lokalnej stwierdzono, ze w zasiegu
pigc¢dziesieciokrotnej wysokos$ci najwyzszych emitoréw otoczeniem Zakladu wystgpujg tereny ustugowe
i przemystowe z luzng zabudowa i lasy. Wartos¢ wspolczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu
(zabudowa wiejska) przyjeto na poziomie:

2o (rok) = zo(zima) =zo(lato) = 0,5 m.

Tabela ponizej przedstawia dopuszczalne ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi poziomy substancji
normowanych w powietrzu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 z dnia 18.09.2012 r.).

Tabela ponizej przedstawia dopuszczalne ze wzgledu na ochrong roslin poziomy substancji normowanych
W powietrzu, zgodnie z rozporzadzeniem W sprawie poziomow (...).

Tabela 14. Dopuszczalne ze wigledu na ochrone zdrowia ludzi poziomy substancji w powietrzu

. . Dopuszczalne poziomy zanieczyszczen (293K; 101,3kPa)
Zanieczyszczenie Jednostka D: (godzina) Dy: (doba) Ds (oK)
Pyl zawieszony PM10 ug/m3 brak 50 40
Pyt zawieszony PM2,5 ug/m? brak 50 582
SO, ug/m3 350 125 brak
NO, ug/m3 200 brak 40
CO ug/m3 brak brak brak
otow ug/m? brak brak 0,5
benzen ug/m? brak brak 5
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Tabela 15. Dopuszczalne ze wzgledu na ochrong roslin poziomy substancji normowanych w powietrzu

Zanieczyszczenie Jednostka Dopuszczalne poziomy zanieczyszczen [293K; 101,3kPa]
Da (rok)
SO ug/m?® 20
NO + NO; ug/m?® 30

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87 z dnia 03.02.2010r.), tto substancji, dla ktorych sa
okreslone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakosci powietrza okreslony przez
wlasciwy inspektorat ochrony $rodowiska jako stezenie usrednione dla roku. Dla pylu i NO- przyjeto zatem
tlo zgodnie z pismem WIOS. Dla pozostatych zanieczyszczen, dla ktérych nie sa okreslone poziomy
dopuszczalne, przyjeto tlo zgodnie =z rozporzadzeniem W sprawie wartosci odniesienia...,
w wysokosci 10% warto$ci odniesienia usrednionej dla roku, okreslonych w tym rozporzadzeniu.

W zalaczniku do ww. rozporzadzenia przedstawiono dopuszczalne poziomy i1 warto$ci odniesienia
substancji w powietrzu usrednione dla okresu 1 godziny (D:) i roku kalendarzowego (D.) oraz tto
zanieczyszczen rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu (R). Wartos$ci st¢zen podano dla temperatury 293K
i ci$nienia 101,3kPa.

Zgodnie z art. 222 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, z pdzniejszymi zmianami, dla zanieczyszczen, dla
ktorych brak pozioméw dopuszczalnych jako warto$ci dopuszczalne przyjeto wartosci odniesienia wg
Zakacznika nr 1 do rozporzadzenia w sprawie wartosci odniesienia.

Stan jako$ci okre§lony przez ~GIOS _ Departament Monitoringu Srodowiska w Bydgoszczy,
w piSmie z dnia 25 lutego 2022 r., znak: DMS-BY.731.1.62.2022.JP, przedstawiono ponizej:

Na podstawie art. 9 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373), w zwiazku z pismem z dnia
17.02.2022 r. informuje, ze w roku kalendarzowym 2020 dla dziatki nr ew. 209/9 znajdujgce; sie
w obrebie Ostrowo, gm. Mrocza wystapily nastgpujgce wartosci stezen Sredniorocznych:

1. Dwutlenek azotu (nr CAS 10102-44-0):

S, =8 ug/m’
2. Dwutlenek siarki (nr CAS 7446-09-5)*:
S,=1 ug/m’
3. Pyl zawieszony PM10:
S, =11 pg/m’
4. Pyl zawieszony PM2,5:
S, =9 ug/m’

5. Benzen (nr CAS 71-43-2):
S, = 0,8 ng/m’

6. Oléw (nr CAS 7439-92-1)**:
S,= 0,01 pg/m’

* Poziom dopuszezalny jako wartos¢ srednioroczna SO, jest okreslony w polskim prawic jedynic pod katem ochrony roslin, co oznacza, ze
norma ta nic dotyczy stref bedacych aglomeracjami lub miastami powyzej 100 tys. mieszkancow.

Tabela 16. Zestawienie wartosci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia atmosfery

Substancja CAS D1, pg/m? Da, yg/m? R, pg/m?

pyt PM-10 - 280 40 11
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 330 20 1
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 30 8
tlenek wegla 630-08-0 30000

amoniak 7664-41-7 400 50 5
benzen 71432 30 5 0,8
otdw 7439-921 5 0,5 0,01
siarkowodor 1783-06-4 20 5 0,5
\weglowodary aromatyczne - 1000 43 43
\weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 9
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7.2.3. Standardy emisyjne dla rozpatrywanej instalacji

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, Zzrodet spalania paliw oraz urzqdzen spalania lub wspélspalania odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1860), okresla standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazow lub
pytow do powietrza, zréznicowane m.in. w zaleznosci od rodzaju dziatalnosci, procesu technologicznego lub
operacji technicznej. Rozporzadzenie wymienia nastgpujace rodzaje instalacji:

- spalania paliw,

- spalania i wspotspalania odpadow,

- do produkcji lub obrébki wyrobow azbestowych,

- do produkcji dwutlenku tytanu,

- instalacji, w ktorych uzywane sa rozpuszczalniki organiczne.

Dla rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu procesow technologicznych ze wzgledu na rodzaj i ilo$¢
stosowanych materiatéw, surowcow i paliw, nie okresla si¢ standardow emisyjnych, wedtug obowiazujacych
przepisow w sprawie standardow emisyjnych z instalacji.

7.2.4. Metodyka modelowania pozioméw substancji w powietrzu

Do oceny stanu istniejgcego 1 prognozowania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego, emitowanych przez zespoét zrodet punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzna
prezentacja wynikow obliczen zastosowano zintegrowane pakiety programow ,,ZANAT- wersja 6.1”.Zanat —
6, oraz ,,OPERAT 2000 — FB w.8.6./2021” dostosowane sa do wymagan rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, pozwala na
wykonanie petnego zakresu obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego , tj. min.:

- obliczenie stezen 1-godzinnych,

- jednoczesne obliczanie czgstosci przekraczania dopuszczalnych stgzen 1-godzinnych i percentyli,

- obliczenie procentowych udziatow emitorow i tla w stezeniach zanieczyszczen gazowych
i opadzie pytu,

- rozmieszczenie punktéw obliczeniowych w siatce prostokatnej lub na osi liczbowej o zadanym
kierunku,

- obliczenie stezen maksymalnych i $redniorocznych oraz warunkow ich wystepowania dla zrodet

punktowych, linowych i powierzchniowych.

Skrocony zakres obliczen
Pierwszy etap obliczen ma na celu obliczenie stezenia maksymalnego i w zaleznosci od jego warto$ci
zastosowanie tzw. pelnego lub skrdconego zakresu obliczen.

Stezenie maksymalne:
Sm = Ci X (E max / U X A x B) x (B/H)? x 1000[ug/m?]
gdzie:
g, Ci-state zalezne od stanu rownowagi atmosfery,
Eg-emisja maksymalna zanieczyszczenia gazowego [mg/s],
H-wysoko$¢ pozornego punktu emisji.
Odleglos¢ stezenia maksymalnego:
Xm = C, (H/B)*°[m]
gdzie:

b, Co-state zalezne od stanu rOwnowagi atmosfery.

Jezeli pojedynczy emitor, emitor zastepczy lub zespot emitorow, spelnia podane nizej warunki to stosuje si¢
skrocony zakres obliczen:

> Smmso,l X Dl

Kryterium opadu pytu.
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Jezeli nie jest spetniony warunek dotyczacy kryterium opadu pytu, to nalezy wykonac obliczenia opadu pytu
w  sieci  receptorow  uwzgledniajac ~ warunki ~ meteorologiczne  na  danym  terenie.
W przypadku spehienia dopuszczalnych wartosci opadu pylu, mozna zakonczy¢ obliczenia i uznaé, ze
warunki wprowadzania zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego sa spetnione. Natomiast, jesli podane
wyzej warunki nie sg spetnione, to stosuje si¢ tzw. pelny zakres obliczen.

Pelny zakres obliczen
Pelny zakres obliczen polega na obliczeniu wypadkowego rozktadu stezen maksymalnych w sieci receptorow
wokot obiektu z uwzglednieniem statystyki warunkow meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w kazdym
punkcie spetniony jest warunek:
Smm<D1
Natomiast dla zespotu emitoréw nie spetniajacych podanego wyzej warunku nalezy obliczy¢ rozklad stezen
usrednionych dla roku i sprawdzié, czy w kazdym punkcie spetniony jest warunek:
SmmS 0,1 X Dl y
to nalezy na tym zakonczy¢ obliczenia.
Natomiast jesli powyzszy warunek nie jest spetniony to nalezy obliczy¢ w sieci receptorow rozktad stezen
substancji usrednionych dla roku i sprawdzi¢ w kazdym punkcie, czy jest spelniony warunek:

Se<D:-R

Dalsze obliczenia dnie sa wymagane, jesli spelnione jest kryterium opadu pylu i w poblizu emitoréw nie
znajduja si¢ budynki wyzsze niz parterowe.

Natomiast jesli w odlegtosci od emitora lub ktoregos z emitoréw w zespole mniejszej niz 10h znajduje sie lub
jest projektowana zabudowa wyzsza niz parterowa (dotyczy mieszkalnej, biurowej, szkol, ztobkow, szpitali
oraz sanatoriow), to sprawdza sig, czy dla niej nie sa przekroczone dopuszczalne wartosci stezen substancji
zanieczyszczajacych.

Rozréznia sie nastgpujace przypadki:

e gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole nie jest mniejsza
od wysokosci zabudowy Z, to wykonuje si¢ obliczenia stezen dla wysokosci
Z,

e gdy geometryczna wysoko$¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza od
wysokosci zabudowy Z, to obliczenia stezen wykonuje si¢ dla wysokosci
zmieniajacych si¢ co Im poczawszy od geometrycznej wysokosci
najnizszego emitora do wysokosci:

u Z, ]ezeh HmaxZ Max

" Hmax, jezeli Hmax< max,
gdzie Hmax 0znacza najwyzsza efektywng
wysoko$¢ emitora w zespole z obliczonych
dla wszystkich sytuacji
meteorologicznych.

O O O O

Wszystkie obliczone warto$ci na poziomie zabudowy mieszkalnej nie moga przekraczaé wartosci D1.
Czestos¢ przekracza wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nalezy
obliczy¢, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujace si¢ w poblizu przekraczaja
warto$¢ Dj lub niespetniony jest warunek: Smm< D1.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub warto$ci odniesienia sg dotrzymane, jezeli czgstos$¢
przekraczania wartos$ci D1 przez stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wigksza niz 0,274% czasu w roku
dla dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji.

Do obliczen emisji z silnikow pojazdoéw przyjeto wskazniki emisji na podstawie ,,Opracowanie charakterystyk
emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdow samochodowych” prof. Zdzistaw Chtopek Warszawa
kwiecien 2007 r.

Ostatecznie emisj¢ obliczono wedtug wzoru :
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gdzie :

E i- emisja z odcinka i [kg/h] — dtugos¢ odcinka
R i- nat¢zenie ruchu pojazdéw na godzing- przyjeto 3 poj. cigz./h

Ei=Ri*Li*w;

L i- rzeczywista dlugos¢ odcinka drogi
Wi - wskaznik emisji substancji na jeden kilometr dla sredniej predkosci 15 [km/h] .

Wyznaczenie wplywu emisji komunikacyjnej na stan powietrza, wykonane zostalo przy zatozeniu
najbardziej niekorzystnych warunkow dotyczacych emisji z pojazdéw samochodowych, przy jednoczesnym

nieuwzglednieniu pozytywnego wptywu roslinnosci — absorpcja zanieczyszczen, czy ekranow akustycznych —
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen.

7.2.5. Wyniki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu

Szczegdlowe wyniki obliczen rozprzestrzeniania zalaczono do opracowania. W tabelach ponizej
zamieszczono wyniki przeprowadzonych obliczen, z wytaczeniem terenu zakladu: najwyzsze wartosci stezen
maksymalnych (Smm), 99,8 percentyle (Seog) i W przypadku SO, 99,7 percentyle (Ses7) ze stezen
maksymalnych zanieczyszczen bez tla, st¢zenia srednioroczne substancji bez ta (Sa).

W tabeli zamieszczono rowniez dopuszczalne poziomy i warto$ci odniesienia usrednione dla 1 godziny Dy

oraz warto$ci dyspozycyjne usrednione dla roku Da-R. Wartos¢ dyspozycyjna jest to réznica migdzy wartoscia
odniesienia dla okresu roku D, i wartoscig tta R.
Otrzymane w wyniku obliczen warto$ci Sggg i Sgg7 poroOwnano z wartoSciami D, stezenia S,

z wartosciami dyspozycyjnymi Da-R (co jest rownoznaczne z poréwnaniem stezenia S;+R z warto§ciami Da).

Tabela 17
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
$rednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h
L1 droga tlenek wegla 0,000618 0,000309 0,0000353
tlenki azotu jako NO2 0,000487 0,0002433 0,00002777
pyt ogétem 0,00002898 0,00001449 1,65E-6
-w tym pyt do 2,5 um 0,0000138 6,90E-6 7,88E-7
-w tym pyt do 10 ym 0,00002898 0,00001449 1,65E-6
amoniak 7,30E-6 3,65E-6 4,17e-7
dwutlenek siarki 7,79e-7 3,90e-7 4,45€-8
otow 1,75E-8 8,70E-9 9,93E-10
weglowodory alifatyczne 0,0000437 0,00002185 2,49E-6
weglowodory aromatyczne 0,00002556 0,00001279 1,46E-6
benzen 2,83E-6 1,41E-6 1,61E-7
L2 droga tlenek wegla 0,00085 0,000425 0,0000485
tlenki azotu jako NO2 0,000669 0,000335 0,0000382
pyt ogdtem 0,0000399 0,00001993 2,28E-6
-w tym pyt do 2,5 ym 0,00001898 9,49E-6 1,08E-6
-w tym pyt do 10 um 0,0000399 0,00001993 2,28E-6
amoniak 0,00001003 5,02E-6 5,73E-7
dwutlenek siarki 1,07e-6 5,36€E-7 6,12E-8
otow 2,40€E-8 1,20E-8 1,37e-9
weglowodory alifatyczne 0,0000601 0,00003005 3,43E-6
weglowodory aromatyczne 0,0000352 0,00001758 2,01E-6
benzen 3,88E-6 1,94E-6 2,22E-7
L3 droga tlenek wegla 0,000386 0,0001931 0,00002204
tlenki azotu jako NO2 0,0003042 0,000152 0,00001735
pyt ogétem 0,00001811 9,06E-6 1,03E-6
-w tym pyt do 2,5 pm 8,62E-6 4,31E-6 4,92E-7
-w tym pyt do 10 ym 0,00001811 9,06E-6 1,03E-6
amoniak 4,56E-6 2,28E-6 2,60E-7
dwutlenek siarki 4,87E-7 2,44€-7 2,78E-8
otow 1,09e-8 5,50E-9 6,28E-10
weglowodory alifatyczne 0,00002732 0,00001366 1,56E-6
weglowodory aromatyczne 0,00001598 7,99E-6 9,12e-7
benzen 1,77E-6 8,83E-7 1,01e-7
L4 droga tlenek wegla 0,000908 0,000454 0,0000518
tlenki azotu jako NO2 0,000715 0,000357 0,0000408
pyt ogdtem 0,0000426 0,00002128 2,43E-6
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Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h
-w tym pyt do 2,5 um 0,00002026 0,00001013 1,16E-6
-w tym pyt do 10 ym 0,0000426 0,00002128 2,43E-6
lamoniak 0,00001072 5,36E-6 6,12E-7
dwutlenek siarki 1,14e-6 5,72E-7 6,53E-8
otow 2,56E-8 1,28E-8 1,46€E-9
weglowodory alifatyczne 0,0000642 0,0000321 3,66E-6
weglowodory aromatyczne 0,0000375 0,00001878 2,14E-6
benzen 4,15E-6 2,08E-6 2,37E-7
L5 droga tlenek wegla 0,0002434 0,0001217 0,00001389
tlenki azotu jako NO2 0,0001915 0,0000958 0,00001094
pyt ogotem 0,00001141 5,71E-6 6,52E-7
-w tym pyt do 2,5 um 5,43E-6 2,72E-6 3,10E-7
-w tym pyt do 10 ym 0,00001141 5,71E-6 6,52E-7
lamoniak 2,87E-6 1,44€E-6 1,64E-7
dwutlenek siarki 3,07E-7 1,54E-7 1,75e-8
otow 6,87E-9 3,40E-9 3,88E-10
weglowodory alifatyczne 0,00001721 8,60E-6 9,82E-7
weglowodory aromatyczne 0,00001007 5,03E-6 5,74E-7
benzen 1,11E-6 5,56E-7 6,35E-8
L6 droga tlenek wegla 0,0002434 0,0001217 0,00001389
tlenki azotu jako NO2 0,0001915 0,0000958 0,00001094
pyt ogotem 0,00001141 5,71E-6 6,52E-7
-w tym pyt do 2,5 um 5,43E-6 2,72E-6 3,10E-7
-w tym pyt do 10 ym 0,00001141 5,71E-6 6,52E-7
lamoniak 2,87E-6 1,44E-6 1,64E-7
dwutlenek siarki 3,07e-7 1,54E-7 1,75eE-8
otow 6,87E-9 3,40E-9 3,88E-10
weglowodory alifatyczne 0,00001721 8,60E-6 9,82E-7
weglowodory aromatyczne 0,00001007 5,03E-6 5,74E-7
benzen 1,11E-6 5,56E-7 6,35E-8
L7 droga tlenek wegla 0,000811 0,000406 0,0000463
tlenki azotu jako NO2 0,000639 0,000319 0,0000364
pyt ogotem 0,0000381 0,00001902 2,17e-6
-w tym pyt do 2,5 um 0,00001812 9,06E-6 1,03E-6
-w tym pyt do 10 ym 0,0000381 0,00001902 2,17e-6
lamoniak 9,58E-6 4,79E-6 5,47E-7
dwutlenek siarki 1,02E-6 5,12e-7 5,84E-8
otéw 2,29e-8 1,15E-8 1,31E-9
weglowodory alifatyczne 0,0000573 0,00002868 3,27E-6
weglowodory aromatyczne 0,0000336 0,00001678 1,92E-6
benzen 3,71E-6 1,85E-6 2,12e-7
El biofiltr siarkowodor 0,00328 0,0287 0,00328
E2 biofiltr lsiarkowodor 0,00328 0,0287 0,00328

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 9

Tabela 18

Zakres pelny

Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2
siarkowodor

tlenek wegla
pyt PM-10
amoniak
dwutlenek siarki
olow

weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne

benzen

Brak emitorow punktowych emitujacych pyt

Obliczenie odleglosci, w ktérej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30Xmm)

Maksymalna odleglo$¢ wystepowania maksymalnych stgzenn max(Xmm) =

Emitor: biofiltr

16,2 [m]

Nalezy analizowac¢ obszar o promieniu 486 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci odniesienia.
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen tlenkéw azotu w sieci receptoréow

poza terenem zakladu

Parametr 'Warto$¢ X Y kryt. Kkryt. Kryt.
m m stan.r.  pred.w. |Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 3,8 530 240 6 1 W
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,018 530 250 6 1 W
Czesto$¢ przekroczen D1=200 pg/m® %  [0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie 0 wspotrzednych X =530 Y =240 m i
wynosi 3,8 pg/m?®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czesto$é przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X =530 Y =250 m , wynosi
0,018 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 22 pg/m®.

Izolinie stezen maksymalnych tlenkéw azotu pg/m’

=z

—f

(dopuszcz. 200 ug/m3 )

Y
600 | ==
1 Dggepin
1138
40®ud\f ne;?@;g&léalny
budyéak r%lesozlléalny
14
g Legenda
200 -
3 | 41
budy?ek ?lesoézlélny 3,2
18 J 23
3 14
3 0,95
] 0,5
0_IIIlIIIIIIIlIIIlI\II||||\\IlIIII!IllIII|||IIII1|IIIII|1IIII|I\IIIIII!\IIIIIIIIIlIII]I X /3
0 200 400 600 800 Hg'm
Ryc. 14
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
Parametr 'Warto$¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. red.w. Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 0,8 626 149 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,001 626 149 4 6 1 WNW
Czestosé przekroczen D1=200 ug/m® % (0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkoéw azotu wystgpuje w punkcie o wspohrzednych X =626 Y =149 m i
wynosi 0,8 ng/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =626 Y =149 m , wynosi
0,001 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 22 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen na granicy zakladu

Parametr (Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 4,2 526,9 2459 6 1 w
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 0,022 526,9 2459 6 1 w
Czesto$¢ przekroczen D1=200 pg/m® %  [0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkow azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =526,9 Y = 2459

Strona 47 z 93




m i wynosi 4,2 ug/m?®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stgzen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzgdnych X =526,9 Y = 245,9 m , wynosi
0,022 pg/m? i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R)= 22 pg/m?®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu PM-10 w sieci receptoréw poza terenem zakladu

Parametr 'Warto$¢ X Y kryt. Kkryt. Kryt.
m m stan.r.  pred.w. |Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 0,1 530 240 6 1 W
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,001 530 250 6 1 W
Czesto$¢ przekroczen D1=280 pg/m®, %  [0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzgdnych X =530 Y =240 m i
wynosi 0,1 pg/m?®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czesto$é przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie 0 wspdtrzednych X =530 Y =250 m , wynosi
0,001 pg/m® i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R)= 29 pg/m®.

Izolinie stezen maksymalnych pytu PM-10 p.g/m3
N (dopuszcz. 280 pg/m®)
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Ryc. 15
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
Parametr 'Wartos¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. red.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 0,0 626 149 4 6 1 WNW
SteZenie $rednioroczne pg/m?3 0,000 626 149 4 6 1 WNW
Czestosé przekroczen D1=280 ug/m® % (0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =626 Y =149 m i
wynosi 0,0 pg/m?®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czesto$é przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =626 Y =149 m , wynosi
0,000 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 29 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen na granicy zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?3 0,1 526,9 245,9 6 1 w
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 0,001 526,9 2459 6 1 w
Czesto$¢ przekroczen D1=280 pg/m®, %  [0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =526,9 Y =2459 m
i wynosi 0,1 pg/m?®, wartoéé ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czestoéé przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =526,9 Y =2459 m , wynosi
0,001 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 29 pg/m®.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 4,8 530 240 6 1 W
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,022 530 250 6 1 W
Czesto$¢ przekroczen D1= 30000 pg/m® % (0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =530 Y =240 m i
wynosi 4,8 pg/m?®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czesto$é przekroczen stezen jednogodzinnych.

[zolinie stezen maksymalnych tlenku wegla pg/m3

(dopuszcz. 30000 pg/m’)
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Ryc. 16
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
Parametr 'Wartos¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. red.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 1,0 626 149 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,001 626 149 4 6 1 WNW
Czestosé przekroczen D1= 30000 pug/m® % [0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie 0 wspotrzednych X =626 Y =149 m i
wynosi 1,0 pg/m?®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czestoéé przekroczen stezen jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen na granicy zaktadu

Parametr \Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 5,4 526,9 245,9 6 1 W
SteZenie $rednioroczne pg/m?® 0,028 526,9 2459 6 1 W
Czesto$é przekroczen D1= 30000 ug/m?, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =526,9 Y = 2459 m
i wynosi 5,4 pg/mS, warto$é ta jest nizsza od 0,1*¥D1 . Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow poza terenem zakladu

Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. Kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m® 0,1 530 240 6 1 W

Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,000 530 250 6 1 W

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pyhu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 530
Y =240 m i wynosi 0,1 pg/m®. Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspoéirzednych

X=530Y =250 m, wynosi 0,000 ug/m?® i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 11 pg/m®,

'{\i Izolinie stezen maksymalnych pytu zawieszonego PM 2.5 ug/m3
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Ryc. 17
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
Parametr 'Warto$¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. red.w. Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 0,0 626 149 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,000 626 149 4 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1} - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie 0 wspotrzednych X = 626
Y =149 m i wynosi 0,0 pg/m®. Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspolrzednych

X =626Y =149 m, wynosi 0,000 ng/m® i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej (Ds-R)= 11 pg/m?®,

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen na granicy zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 0,1 526,9 2459 6 1 w
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 0,000 526,9 2459 6 1 w
Czesto$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1} - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 526,9
Y =2459 m i wynosi 0,1 pg/m®. Najwyzsza warto$é stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie 0 wspotrzednych
X =526,9Y =245,9 m, wynosi 0,000 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 11 pg/m®.
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Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen siarkowodoru w sieci receptoréw poza terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 9,45 530 200 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,5252 530 220 6 1 W
Czesto$¢ przekroczen D1= 20 pg/m?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =530 Y =200 m i
wynosi 9,45 pg/m®. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych
wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =530 Y =220 m , wynosi 0,5252 ug/m® i nie przekracza wartosci

dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 pg/m®.

[zolinie stezen maksymalnych siarkowodoru p,lg/m3
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
Parametr (Wartos¢ X Y z kryt. kryt. kryt.

m m m stan.r. red.w. Kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m® 2,16 626 149 4 6 1 WNW

Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0248 626 149 4 6 1 WNW

Czesto$é przekroczen D1= 20 ug/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystgpuje w punkcie o wspotrzednych X =626 Y =149 m i
wynosi 2,16 pg/m®. Zerowa czgsto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych
wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =626 Y =149 m , wynosi 0,0248 ug/m® i nie przekracza wartosci

dyspozycyijnej (Da-R)= 4,5 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen na granicy zaktadu

Parametr 'Warto$é X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. |Kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 9,91 526,4 205,9 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 0,6168 526,7 225,9 6 1 WSwW
Czesto$¢ przekroczen D1= 20 pg/m®, % 0,00 - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ st¢zen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =526,4 Y = 205,9
m i wynosi 9,91 pg/m3. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen
$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =526,7 Y = 225,9 m, wynosi 0,6168 ug/m?® i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 pg/m®,

Maksymalny opad

X Y Opad Opad+tio Ocena
m m
Opad pytlu  g/m?/rok 526,1 255,9 0,008 20,008 <200
Opad otowiu mg/m?/rok 526,1 255,9 0,0046 10,0046 <100
Opad pylu g/m2/rok
(dyspoz. 180 g/m2/rok)
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Ryc. 19. Opad pytu w rejonie planowanego przedsigwziecia

7.2.6. Whnioski

W wyniku przeprowadzonej symulacji rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym
w rejonie planowanej rozbudowy oczyszczalni $cieckow w Mroczy, nie stwierdzono dla emitowanych
substancji przekroczen wartosci odniesienia D1 przez 99,8 percentyl ze stezen maksymalnych, zaréwno na
poziomie terenu, na granicy zaktadu i na poziomie zabudowy (jednorodzinnej).

Na poziomie ziemi najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =530 Y =200 m i wynosi 9,45 ug/m®. Zerowa
czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w
punkcie 0 wspotrzednych X =530 Y =220 m, wynosi 0,5252 ug/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjne;j
(Da-R)= 4,5 pg/m®,

Na poziomie zabudowy mieszkaniowej najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru
wystepuje w punkcie o wspoirzednych X = 626 Y = 149 m i wynosi 2,16 pg/m®. Zerowa czesto$é przekroczen
stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =626Y =149 m, wynosi 0,0248 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 ng/m®.

Strona 52 z 93




Wyniki obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu wykazaly, Zze proponowane
W niniejszym opracowaniu iloSci zanieczyszczen emitowanych do powietrza z rozpatrywanej Stacji
oczyszczalni, nie powoduja przekroczen wartosci normatywnych zanieczyszczeh w powietrzu wokot
rozpatrywanego obiektu, okre§lonych w rozporzadzeniach:

- Ministra  Srodowiska w
(Dz. U. 2012, poz. 1031),

- Ministra Srodowiska w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

sprawie  poziomdéw  niektdrych substancji w  powietrzu

7.2.7. Ocena wynikow stezen substancji w sieci receptorow
Tabela 20

Substancia Stez. Crestosc SteFenie
maksy- przekro- grednio-

(z=0m) malne czen D1 roczne
Hg/m? g Hg/m?

Henki azotu jako NO2 4,2 0,00 0,022
pytPM-10 0,1 0,00 0,001
tlenek weala a4 0,00 0,023
weglowodory alifatycz 0.4 0,00 0,002
pyt zawieszony PM 2,5 0,1 0,000
siarkowodar 2,91 0,00 0,6168

Tabela 21. Egczna emisja roczna i maksymalna

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg
pyt ogétem 0,0000952
w tym pyt do 2,5 um 0,0000453
w tym pyt do 10 um 0,0000952
dwutlenek siarki 2,56E-6
tlenki azotu jako NO2 0,001598
tlenek wegla 0,002031
amoniak 0,00002397
benzen 9,28E-6
otow 5,73E-8
siarkowodor 0,0574
weglowodory aromatyczne 0,000084
weglowodory alifatyczne 0,0001435
Nazwa zanieczyszczenia Emisja
maksymalna
ka/h
1 okres

pyt ogéltem 0,0001904

w tym pyt do 2,5 pm 0,0000906

w tym pyt do 10 pm 0,0001904

dwutlenek siarki 5,12E-6

tlenki azotu jako NO2 0,0032

tlenek wegla 0,00406

amoniak 0,0000479

benzen 0,00001856

otow 1,15E-7

siarkowodor 0,00656

weglowodory aromatyczne 0,000168

weglowodory alifatyczne 0,0002871
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7.3. Emisja halasu do srodowiska =22,

Oddziatywanie akustyczne obiektu produkcyjnego rozpatruje si¢ w odniesieniu do warto$ci normatywnych,
okreslonych dla terenéw uznanych za chronione przed hatasem. Ochrong przed halasem sa objete praktycznie
wszystkie tereny, ktorych funkcja wiaze sie z przebywaniem ludzi. O ochronie terendw przed hatasem
decyduja ustalenia plandw zagospodarowania przestrzennego, w razie braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania
i wykorzystania terenu.

Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w srodowisku oceny zasiegu hatasu wykonuje
sie¢ w oparciu o warto$¢ rownowaznego poziomu hatasu, wg ITB?! warto$¢ rownowaznego poziomu dzwigku

w dowolnej odlegtosci od punktowego zrodta dzwigku zapisa¢ mozna wzorem:
erecz: I_Wn+ KO+ D1+ALB 'ALr'ALe'ALZ'ALp 'ALg'l 1 [d B]

Tabela 22

Symbol Oznaczenie

Poziom mocy akustycznej punktowego zrdodta dzwieku

poprawka uwzgledniajgca wptyw miejsca usytuowania zrédta
zlokalizowanego na zewnatrz budynkéw

poprawka uwzgledniajaca wptyw kierunkowosci Zrédta
usytuowanego na zewnatrz budynkéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego
budynku, stosowana w przypadku zrodet hatasu
usytuowanych wewnatrz budynku

poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci

poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania

poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni

poprawka uwzgledniajgca wptyw pochtaniania dzwieku przez
powietrze

poprawka uwzgledniajgca wptyw ttumienia dzwieku przez
grunt, metoda uproszczona

Powyzszy wzor ma zastosowanie dla jednego zrodta. Rownowazny poziom dzwicku emitowanego przez
zespoOt zrodet punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego) udziatow z poszczegolnych zrodet wedtug
nastepujacych zaleznosci:

AxLpy

L, =10xlog ZlO0
=1

gdzie:
La poziom dzwigku A w miejscu emisji,
Lan poziom mocy akustycznej zrodta.

7.3.1. Zrédtami hatasu na terenie planowanego obiektu

Urzadzeniami emitujacymi hatas s urzadzenia do przyjmowania i oczyszczania $ciekow oraz samochody
cigzarowe, dowozace Scieki.

21 _|TB Instrukcja 338/2008
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—  Zrodta budynki:

o stacja dmuchaw,
o przepompowania,
o stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow.
—  Zrodta punktowe: filtry powietrza
— Ruch pojazdow na terenie stacji oczyszczalni sciekow:
Zrédla punktowe - Obliczenia emisji hatasu przemystowego dla planowanego przedsigwziccia

przeprowadzono przy zastosowaniu wzoru zawartego w Instrukcji 338/2008 ,,Metody okreslania emisji
oraz imisji hatasu przemystowego w $rodowisku” INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ”. Metodyka
oparta na normie 9613-2 Akustyka — Ttumienie dzwigku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna
metoda obliczania.
Zrédto drogi - Hatas zwiazany z natgzeniem ruchu pojazdéw poruszajacych po drogach obliczona na podstawie
algorytmu ,,NMPB-Routes” dane wejéciowe to: nawierzchnia, szeroko$¢ drogi, natezenie ruchu dla dnia i
nocy, liczba pojazdéw na godzing (Srednia dzienna), typ pojazdow, rodzaj ruchu, predkos$¢ pojazdow, obszar
w ktorym znajduje si¢ droga (zabudowany lub nie), zmiennos¢ ruchu dla danego odcinka drogi, sygnalizacjg
$wietlng, skrzyzowania, polozenie i pochylenie drogi. Domys$lnie emisja wystepuje 0,5 m nad powierzchnia
drogi, algorytm bierze pod uwage wszystkie operacje ruchowe.

Bioragc pod uwage dowoéz Sciekow ze zbiornikdw wybieralnych, przyjeto maksymalny ruch pojazdow
ciezarowych — 2 poj./h w porze dnia.

7.3.2.  Ogélne kryteria oceny hatasu

Zagadnienia ochrony $rodowiska przed hatasem sa regulowane w podstawowym zakresie przez ustawe z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Zagadnienia ochrony przed
halasem zostaly umieszczone w Dziale V ustawy Prawo ochrony $rodowiska (art. 112 — 120 ). Wskazniki
hatasu majace zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu do
jednej doby zostaly okreslone w art. 112a pkt 2. Do ustalenia kryteriow oceny hatasu odnosi si¢ nastgpujacy
artykut ustawy Prawo ochrony $rodowiska (cyt.): ...” Art. 113 Minister wlasciwy do spraw $rodowiska, w
porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, dopuszczalne
poziomy hatasu w §rodowisku.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). W =zalaczniku do rozporzadzenia zawarto tabelg
z dopuszczalnymi poziomami hatasu. Tabelg te¢ zamieszczono ponizej.

DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet hatasu, z wytgczeniem hatasu

powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeqp
i Laegn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Tabela 23
Lp. Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe® Pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca
zrédtem hatasu
Rodzaj terenu Laeap Laean Laeap Laean
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny 16 | odniesienia rowny 8 | odniesienia rowny 8 | odniesienia réwny 1
godzinom godzinom najmniej korzystnym | najmniej korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastgpujacym
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
1 b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
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Lp. Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe? Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
zrédtem hatasu

Rodzaj terenu Lacap Laean Laeq D Laeqn
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny 16 | odniesienia rowny 8 | odniesienia rowny 8 | odniesienia rowny 1
godzinom godzinom najmniej korzystnym | najmniej korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub

czasowym pobytem dzieci i mtodziezy? 61 56 S0 40
c) Tereny doméw opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srédmiejskiej miast powyzej 100

tys. mieszkancow® 68 60 55 45

Praktycznie rzecz biorgc, dopuszczalny poziom hatasu pochodzgcego z rozpatrywanego zaktadu dla
terenow w bezposrednim otoczeniu planowanego przedsigwzigcia, nie zostal ustalony. W celu okre$lenia
potencjalnej ucigzliwosci hatasowej dla srodowiska przyjeto poziom odniesienia L = 50 dB — praca zaktadu w
godzinach dziennych (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Zawarte w tabeli poziomy odnoszg si¢ zarowno do stanu istniejgcego, jak tez do ocenianej sytuacji
prognostycznej w przypadku, gdy dana inwestycja jest jeszcze w fazie lokalizacji i projektowania.

Subiektywne oceny hatasu

Do jednej z wazniejszych przestanek ustalania wartos$ci dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
nalezg wyniki subiektywnych ocen hatasu, skorelowanych z rezultatami badan (pomiaréw) obiektywnych.

Na podstawie badan PZH skonstruowat nast¢pujaca skale ucigzliwos$ci hatasu :

-mata ucigzliwo$¢ (hatasu) Laeq<52dB,
-§rednia ucigzliwosé 52<<Laeq<<620dB,
-duza ucigzliwo$¢ 63<<Laeg<<70dB,
-bardzo duza ucigzliwosé Laeg>70dB.

Skala ta wskazuje, iz poziom rownowazny rzedu 60 - 65 dB moze by¢ uwazany za graniczny miedzy
obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczng ucigzliwoscig halasu np. przemystowego lub
komunikacyjnego.

Korzystajac z powyzszych wynikéw zaproponowano pomocniczg dla ocen wptywu na §rodowisko skale:

Tabela 24
Opis oddziatywania LaeqdB
pora dzienna pora nocna
Pelny komfort akustyczny <50 <40
Przecigtne warunki akustyczne 50-60 40-50
Przecigtne zagrozenie halasem 60-70 50-60
Wysokie zagrozenie >70 >60

Zawarte w powyzszej tablicy graniczne poziomy halasu sg zbiezne z warto$ciami poziomow
dopuszczalnych w $rodowisku (rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku).

Dopuszczalne poziomy hatasu na stanowiskach pracy: warto$ci progow dziatania to wartosci wielko$ci
charakteryzujacych hatas i drgania mechaniczne po przekroczeniu ktoérych pracodawca jest zobowigzany
podja¢ okreslone w przepisach prawa dziatania majgce na celu ograniczenie ryzyka zawodowego zwigzanego
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z hatasem lub drganiami. Wartos$ci progéw dziatania dla wielkosci charakteryzujacych hatas w srodowisku
pracy zostaty podane w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1318).

7.3.3. Wyznaczenie zasiegu oddziatywania hatasu

Do obliczen i zobrazowania na mapie pogladowej wielko$ci emisji hatasu i rozprzestrzeniania si¢ dzwigku
w  $rodowisku  wykorzystano  ,,Program do  okreslania  zasiggu hatasu  przemystowego
i drogowego emitowanego do srodowiska — Program SoundPLAN Essential 2.0”.

Na rysunkach ponizej przedstawiono mapy hatasu w rejonie planowanego przedsiewzigcia dla godzin
dziennych i nocnych oraz map¢ konturowg hatasu (linie limitowanych izofon).
Dane do obliczen rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku:

Rodzaj obliczeh: Poziom hatasu réwnowaznego

Nazwa projektu: Zakfad

Temperatura powietrza [st C.]= 10

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza [%]= 70

Rodzaj gruntu :wskaznik gruntu G = 0,7

Poczatek uktadu wspotrzednych - {X:265,00[m]; Y:110,00[m]} — lewy dolny naroznik map rastrowych
z wynikami graficznymi (izofony pozioméw dopuszczalnych oraz strefy poziomoéw hatasu).

aghrhwNPE

o Zrédta budynki

) ; ; ; Tabela 25
L.p. Budynek Wielkos¢ Jedn. Sciana Sciana Sciana Sciana Dach
AB BC cD DA
Stacja Wsp. Odbicia dB(A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dmuchaw Lawew Dzien dB(A) 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
L wys=4,0m] LawewNoc  dB(A)  85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Izolacyjnos¢ dB(A) 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0
) ] ] ; Tabela 26
L.p. Budynek Wielkos¢ Jedn. Sciana = Sciana = Sciana = Sciana Dach
AB BC cb DA
Przepompowania Wsp. Odbicia  dB(A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
wys.= 4,0[m] Lawew Dzied |~ dB(A) 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
: Lawew Noc dB(A) 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Izolacyjnos¢ dB(A) 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0
Tabela 27
L.p. Budynek Wielkos¢ Jedn.  Sciana  Sciana  Sciana = Sciana  Dach
AB BC CcD DA
Stacja Wsp. Odbicia dB(A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mechanicznego | pyew Dzierh dB(A) 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
3. oczyszczania LawewNoc ~ dB(A) 850 850 850 850 850
e lzolacyjnoé¢  dB(A) 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0
wys.=4,0[m]

** Wspodtczynnik odbicia dot. strat odbicia dla scian budynku. Wartos¢ = 0,0 dB oznacza, ze Sciany zrdodta z obu stron sg powierzchniami bardzo
gtadkimi, twardymi, odbijajacymi. Wartos¢ wspdtczynnika na poziomie 0,0 dB (brak pochtaniania) swiadczy o przyjeciu najbardziej niekorzystnych
warunkdéw rozprzestrzeniania sie hatasu w aspekcie ochrony srodowiska przed hatasem.
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o Zrédto punktowe - filtry biologiczne powietrza

) Typ Wysokosé Moc akustyczna
L.P. Nazwa Zrodia srodta [m] Dzien Noc
dB(A) | dB(A)
1 Filtr powietrza punktowy 2,0 70,0 70,0
2 Filtr powietrza punktowy 2,0 70,0 70,0
3 Stacja zlewna punktowy 2,0 75,0 *-
* zrodto nie pracuje w nocy
o Zrédto - droga wewnetrzna na wysokosci 0,5 m
Tabela 25
llosé llosé Poziom | Poziom
Odcinek R_odza}j Pojazdow | Pojazdow | Predkos¢ Rodzaj Szero_koéé em_isj,i emisji
pojazdow [P/h] [P/h] [km/h] nawierzchni drogi [m] Dzien Noc
dzien noc dB(A) dB(A)
Drogi wewnetrzne
DrogaT Osobowe - - - T 8 ’ 0 59 ’ 6 .
technologiczna Cieiarowe 2.0 " 20

* ruch pojazddéw ciezarowych, tylko w porze dziennej

Na rysunkach ponizej przedstawiono mapy hatasu w rejonie planowanego przedsigwzigcia dla godzin

dziennych, nocnych oraz mape¢ konturowa hatasu (linie limitowanych izofon).

19/4

Znaki i symbole
----- 0s drogi
Zrédio droga
* Zrodfa punktowe
0 Zrodta Budynki

Poziomy w dB(A)

60 80)

Ryc. 20. Poziom hatasu w srodowisku w rejonie planowanego przedsiewziecia - przedzial czasu odniesienia
rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym -L Aeq D[dB(A)]

Strona 58 z 93




Znaki i symbole

Ryc. 21. Poziom halasu w Srodowisku w rejonie planowanego przedsigwzigcia - przedzial czasu odniesienia

rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy - L pegn [dB(A)]
—

| ! 1] \

!

RV

210/}

Znaki i symbole

fiiiizeid
it

0_10

Linia limitu Dzief: 50 dB(A)
Linia limitu Noc: 40 dB(A)

20 40 60 80|

Ryc. 22. Mapa konturowa hafasu L peq p[dB(A)] — linia limitu 50 dB(A)
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7.3.4. Omoéwienie wynikéw obliczen

Analizujac wyniki obliczen pozioméw réwnowaznych hatasow wystepujacych podczas eksploatacji
instalacji do oczyszczania $ciekow komunalnych mozna stwierdzi¢, ze na maksymalny poziom hatasu bedzie
wystepowal na terenie zaktadu-hatas o poziomie 67,5 dB w ciggu dnia i nocy.

Maksymalny poziom hatasu w rejonie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bedzie osiagat
warto$ci ponizej wielkosci dopuszczalnych -hatas o poziomie ponizej 50 dB w ciggu dnia oraz hatas
0 poziomie ponizej 40 dB w ciagu nocy.

Tabela 28

Zréznicowane poziomy hatasu w [dB]

Rodzaj terenu Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca zrédtem
hatasu

Rozporzadzenie Ministra Srodowisk
L.p. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych Laean Lacan
pozioméw hatasu
w srodowisku:

Dz. U.z 2014 r., poz.112

przedziat czasu
odniesienia réwny 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno
po sobie nastepujgcym

przedziat czasu
odniesienia rowny 1
najmniej korzystnej

godzinie nocy

1 Zréznicowane dopuszczalne poziomy hatasu 50 40
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Zréznicowane przewidywane poziomy hatasu od
2 planowanej instalacji <50 <40
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Doktadna ocena wplywu planowanej instalacji na klimat akustyczny w rejonie przedsigwzigcia, moze
zosta¢é wykonana na podstawie analizy warunkéw akustycznych, opartej o pomiary poziomu dzwigku,
przeprowadzone na granicy terenow chronionych akustycznie, w okresie 1 roku od uruchomienia instalacji.

8. Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art. 135 ust.lustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska jednostka
organizacyjna w projektowanej i prowadzonej dziatalno$ci jest obowigzana uwzglednia¢ i stosowac takie
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore wyeliminuja szkodliwe oddzialywanie na
srodowisko poza terenem zaktadu, do ktorego jednostka organizacyjna posiada tytul prawny. Jezeli
Z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, z analizy po realizacyjnej albo z przegladu
ekologicznego wynika, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
1 organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zaktadu lub innego
obiektu, to dla oczyszczalni $ciekow, sktadowisk odpadow komunalnych, tras komunikacyjnych,
kompostowni, lotnisk i instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne szkodliwe dla cztowieka, tworzy sig¢
obszar ograniczonego. Obszar ograniczonego uzytkowania moze by¢ rowniez utworzony dla instalacji, dla
ktorych wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewzigcie nalezy do inwestycji, dla ktérych moze by¢
utworzony obszar ograniczonego oddziatywania (art. 135 — 136 ustawy Prawo ochrony $rodowiska?).

Przyjete w koncepcji budowy urzadzen do oczyszczania $ciekOw, rozwigzania techniczne, technologiczne
I organizacyjne (montaz biofiltrow) zapewnig wyeliminowanie szkodliwego oddziatywania na $rodowisko
poza terenem przedmiotowej oczyszczalni $ciekow, a zatem nie istnieje potrzeba ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania W rozumieniu art. 135 ust.lustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska.

22 .Dz. U. z 2018 ., poz. 799)
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9. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko

Postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko przeprowadza si¢ w przypadku
przedsiewzig¢ realizowanych w granicach Polski, ktore moglyby oddziatywaé na srodowisko na terytorium
panstw sasiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia mozliwo$ci wystapienia transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia w trakcie przeprowadzania procedury oceny
oddziatywania na S$rodowisko konieczne jest wszczecie procedur miedzypanstwowych zwigzanych
z transgranicznym oddziatywaniem. Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatywania na s$rodowisko
w kontekscie transgranicznym (Dz. U. Nr z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) i art. 104 -112ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.)
w odniesieniu do planowanego przedsigwzigcia, nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Planowane przedsigwzigcie bgdzie realizowane w odlegtosci ok. 180 [km] od granic RP, maksymalne
oddziatywanie przedsiewzigcia (oddzialywanie emisji zanieczyszczen na powietrze) bedzie wystepowalo na
terenie zaktadu (maksymalna odlegto$¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) = 46:2-+0=

10.0Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujacych sie
w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane poza obszarami elementow srodowiska objetych ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody.
Odleglos¢ obszarow podlegajacych prawnej ochronie przyrody od planowanego przedsigwzigcia
przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 29
Odleglos¢ od
Lp. Element objety ochrona planowanego
przedsiewziecia
1 2 3
Obszar chronionego krajobrazu Rynny Jezior 4,7 [km]

1. Byszewskich
2. Rezerwat — Jezioro Wieleckie 4,3 [km]
Natura 2000 - Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu

3. Bydgoskiego PLB300001 95 [km]
4. Natura 2000 — Dolina Noteci PLH300004 8,6 [km]
5. Krajenski Park Krajobrazowy 1,3 [km]®

23 - Krajenski Park Krajobrazowy zajmuje poinocno-zachodnig cze$é obszaru wojewodztwa kujawsko-pomorskiego.
Jest to Park o najwigkszej powierzchni w wojewddztwie, zajmuje 73.850 ha. Zr6znicowana rzezba terenu
polodowcowego, doliny rzeczne oraz ponad 100 jezior maja duzy wptyw na krajobraz Krajny.
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Ryc. 23. Lokalizacja planowanego przdsiewziecia w odmeszemu do obszarow podlegajgcych ochronie
napodstawie ustawy o0 ochronie przyrody (Zrédio.: geoserwis.gov.pl)

10.1. Korytarze ekologiczne
Korytarze ekologiczne umozliwiajg migracje roslin i zwierzat migdzy obszarami zachowanej przyrody
1 obszarami juz chronionymi, a stworzony system ekologiczny pozwoli zapewni¢ biordéznorodnos¢ regionu,
zachowac¢ rownowagg przyrodnicza i trwatos¢ podstawowych proceséw biologicznych.
Ponizej przedstawiono lokalizacje¢ przedsigwzigcia W m. Mrocza na dziatce nr 209/9 na tle potnocnej czesci
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego oraz korytarzy ekologicznych.

Oczyszczalnia

\ N L\—‘:\x o ‘\(‘\
Ryc.24. Lokalizacja przedszngzgcza natle korytarzy ekologicznych (Zrodto: mapa.korytarze.pl).

Biorac pod uwagg istniejace zagospodarowanie terenu planowanego przedsigwzigcia oraz przewidywane
oddziatywanie zamierzenia w granicach wlasnosci dziatki, bedacg w dyspozycji Inwestora, uznaje si¢, ze nie
wystapi istotny wptyw realizacji i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni sciek6w w Mroczy, na ciagi siedlisk
zapewniajgcych zwierzetom mozliwoSci przemieszczania si¢ pomiedzy odlegltymi od siebie ,,wyspami”
optymalnych siedlisk objetych juz skuteczng ochrong obszarowa (m.in. obszary Natura 2000).

11.Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na
ktéorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziegcia — w zakresie,
w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzigeciem

Na terenie, na ktorym planuje sie planowane przedsiewzigcie, tj.: na dzialce nr 209/9 jednostka
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ewidencyjna: 0012 Ostrowo, gm. Mrocza, nie przewiduje si¢ realizacji nowych instalacji, oprocz
analizowanych w niniejszym opracowaniu.
Eksploatacja istniejacych obiektow i instalacji w rejonie dziatki nr 209/9 w m. Mrocza, nie spowoduje
skumulowania oddziatywan.
Ponizej na rysunku przedstawiono zakres oddzialywania przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie
oczyszczalni $ciekow w Mroczy.
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25. Zakres realizacji i oddzialywania przedsiewziecia
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Tabela 30 . Maksymalne stgienia na granicy zakladu i na terenie zabudowy mieszkaniowej

Nazwa zanieczyszczenia Maksym. czestos¢ przekroczen D1, % IMaksymalne stezenie srednioroczne, pg/m?
X, m Y. m Obliczona | Dopuszcz. X, m Y. m Obliczone Da-R
ftlenki azotu jako NO2 - - 0,00 < 02 526.9 2459 0,022 <22
pyt PM-10 - - 0,00 < 02 526.9 2459 0,001 <29
tlenek wegla - - 0,00 < 02 5269 2459 0,028 -
weglowodory alifatyczne - - 0,00 < 02 526.9 2459 0,002 =< 900
pyt zawieszony PM 2,5 - - - - 5269 2459 0,000 =11
[siarkowoddr - - 0,00 < 02 5267 2259 0.6168 <45
Maksymalne wartosci stezen w siatce dodatkowe;j
Nazwa zanieczyszczenia | Najwyzsze stezenie maksymalne, pg/m? Czestodc przekroczen D1, % Maksymalne stezenie $rednioroczne,
pg/mé
Qdnos- | Z m | Obliczone D1 Odnos-| Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Odnos-| Z, m | Obliczone Da-R
nik nik nik
flenki azotu jako NOZ A 4 0,8 < 200 - - 0.00 < 02 A 4 0,001 <22
pyt PM-10 A 4 0,0 < 280 - - 0.00 < 02 A 4 0,000 <29
tlenek wegla A 4 10| <30000 - - 0.00 < 02 A 4 0,001 -
weglowodory alifatyczne A 4 0,1 < 3000 - - 0.00 < 02 A 4 0,000 <900
pyt zawieszony PM 2,5 A 4 00| brak - - - A 4 0,000 <11
[siarkowoddr A 4 2,16 <20 - - 0.00 < 02 A 4 0.0248 <45
Dane budynkow
Odnosnik Opis X, m Y, m Obliczane wysokosci (Z), m
A budynek mieszkalny 626 149 4
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12.Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

12.1. Ryzyko wystapienia powaznej awarii

Powazng awarig w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
jest zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktdrych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace
do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstanie takiego
zagrozenia z opOznieniem. Przez powazna awaria przemystowa rozumie si¢  zgodnie
z art. 3 pkt 24 ww. ustawy, powazng awari¢ w zakladzie.

Planowane przedsiewzigcie nie kwalifikacji do kategorii instalacji wskazanych w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwickszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 138 j.t.) — (...).

Na terenie zaktadu taczna masa magazynowanych substancji wymienionych w Tabeli 1(kolumna 2 i
kolumna 3), zataczniku do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i iloéci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do
zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, nie przekracza 1 tony.

Na terenie zakladu nie sg i nie bedg magazynowane substancje wymienione w Tabeli 2 (kolumna 2
i kolumna 3), zatgczniku do ww. rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Organem wlasciwym do kwalifikacji zakltadu pod wzgledem wymagan i warunkoéw okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie
w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do =zakladu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138 j.t.).
jest Panstwowa Straz Pozarna.

Ochrona $rodowiska przed powazna awarig oznacza zapobieganie zdarzeniom mogacym powodowaé
awari¢ oraz ograniczanie jej skutkow dla ludzi i srodowiska.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii lub zdarzen o znamionach powaznej awarii Inspekcja Ochrony
Srodowiska wspotdziata w akcji ich zwalczania z organami wiasciwymi do jej prowadzenia, gtownie
Panstwowg Straza Pozarng.

Na podstawie klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku, albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) planowana instalacja do oczyszczania $ciekow, nie jest zaliczona
ani do zaktadu o zwigkszonym ryzyku, ani do zaktadu o duzym ryzyku.

12.2. Ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej i budowlanej

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére w duzym stopniu
eliminuja ewentualne zaktocenia w funkcjonowaniu urzadzen, zdarzaja si¢ sytuacje trudne do przewidzenia
lub wrecz nieprzewidywalne, zwigzane z wystgpieniem katastrofy naturalnej®® i budowlanej, tj.:
z wydarzeniami ekstremalnymi. Bardzo czgsto pojecie katastrofy naturalnej stosuje si¢ wymiennie
z pojeciem kleski zywiotowej®.

Katastrofy naturalne powstaja w wyniku obecno$¢ zywiotlu na obszarze o istotnym potencjale strat —
ludzkich lub ekonomicznych.

24 - zdarzenie zwiazane z dziataniem sit natury, w szczegolno$ci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne,
silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, albo tez dziatanie
innego zywiotu.

% -Dz. U.z2014r., poz. 333, ze zm.
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Katastrofa budowlana to: niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu Iub jego czgsci takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i obudowy
wykopu.

Uregulowanie prawne pojecia ,katastrofa budowlana” w przepisach ustawy — Prawo budowlane jest
wigzace dla podmiotow stosujacych te przepisy, a takze dla organéw administracji publicznej wtasciwych
w sprawach robot 1 obiektow budowlanych.

Zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami (np. zniszczenie ogrodzenia) czy
uszkodzenie instalacji obiektu nie jest katastrofg budowlana, chociaz moze to utrudnia¢, a nawet
uniemozliwia¢ uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast zdarzenie zniszczenia calosci
lub czesci urzadzen budowlanych, zwigzanych z innymi obiektami niz budynki lub stanowiacych samodzielne
obiekty budowlane (jezeli zdarzenie to spetnia pozostate kryteria definicji katastrofy budowlanej) — stanowi
katastrofe budowlang.

Katastrofa budowlana moze powsta¢ na réznych etapach istnienia obiektu budowlanego, zar6wno podczas
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z jego budowa (takich jak budowa nowego obiektu, odbudowa,
nadbudowa lub rozbudowa obiektu istniejacego), jak i podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z istniejgcym obiektem budowlanym (takich jak przebudowa, remont, montaz, rozbiorka). Przyczyny katastrof
moga by¢ rézne. Czesto katastrofy budowlane powstaja w wyniku skumulowania si¢ bledow projektowych,
wykonawczych i eksploatacyjnych.

W przypadku analizowanego przedsigwzigcia podstawowe przyczyny Katastrofy budowlanej to:

- bledy przy projektowaniu,

- btedy w czasie wykonawstwa,

- realizacja niezgodna z dokumentacja techniczna,

- zla jakos$¢ materialow,

- nieodpowiednie warunki transportu i sktadowania,

- niewlasciwa technologia wykonania,

- zla jakos¢ wykonywania robét,

- nieodpowiednie warunki eksploatacji,

- przerdbki niezgodne z zasadami budowlanymi,

- niewla$ciwe utrzymanie i remont instalacji.
Ponadto przyczyny katastrof budowlanych mozna rozpatrywac ze wzgledu na:
1) zrédta pochodzenia zagrozenia, ktore moga by¢:

- naturalne — je$li ich zrodtem jest przyroda,

- antropogeniczne — jesli ich zrodtem jest cztowiek, lub

- naturalne i antropogeniczne — jesli ich zrodtem jest zarowno przyroda, jak i cztowiek;
2) miejsce powstania zagrozenia:

- przyczyny zewnetrzne (pochodzace z otoczenia obiektu),

- przyczyny wewngtrzne (ktorych zrodlem jest obiekt).
Naturalne przyczyny katastrofy budowlanej to:

- Wstrzasy sejsmiczne,

- huragany,

- usuwiska,

- tgpnigcia,

- nawalne deszcze (wysokie opady $niegu) i powodzie,

- bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury utrzymujace si¢ przez dtuzszy czas.

Przepisy ustawy — Prawo budowlane® w przypadkach zaistnienia katastrofy budowlanej okreslaja
obowiazki:

% . Dz.U.z2020r., poz. 1333
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1) os6b odpowiedzialnych za stan obiektu budowlanego w trakcie jego uzytkowania (wlascicieli,
zarzadcow i uzytkownikow) badz za przebieg realizacji robot budowlanych (kierownik budowy, inspektor
nadzoru budowlanego)w sytuacji wystapienia katastrofy podczas budowy obiektu budowlanego, inspektor
nadzoru budowlanego i dotycza w szczegolnosci zabezpieczenia terenu wystgpienia katastrofy budowlanej, a
takze zapobiezenia rozszerzaniu si¢ jej skutkow oraz

2) wiasciwych organow nadzoru budowlanego— w zakresie dziatan administracyjnych ukierunkowanych
na ustalenie okoliczno$ci i przyczyn jej zaistnienia, w celu:

a) ustalenia ewentualnej odpowiedzialno$ci 0sob, ktore mogly mie¢ wptyw na jej powstanie i przebieg;

b) zapobiegania takim zdarzeniom w przysztosci oraz

¢) usuwania przez inwestora, wlasciciela lub zarzadce skutkow katastrofy budowlane;.

12.3. Ocena ryzyka wystapienia katastrofy naturalnej budowlanej

Kazda inwestycja wiaze si¢ z ryzykiem inwestycyjnym oraz $rodowiskowym. Celem planowanego
przedsigwzigcia jest rozbudowa istniejacej oczyszczalni $cieckow w Mroczy.

Eksploatacja analizowanej instalacji, niesie ze sobg ryzyko nieprzewidzianych skutkow w odniesieniu do
czynnikow klimatycznych. W celu oceny ryzyka iwskazania potencjalnych newralgicznych punktow,
przedstawiono tabele najczesciej wystepujacych ryzyk w przypadku urzadzen do oczyszczania Sciekow.

Ryzyko nie jest sferg niepodzielng tzn. mozna podzieli¢ ryzyko na wewngtrzne
1 zewngtrzne, techniczne i pozatechniczne, nieprzewidywalne i przewidywalne oraz prawne. W ponizszej
tabeli dokonano oceny ryzyka rozpatrywanego przedsigwzigcia z uwzglednieniem réznych czynnikow
klimatycznych. Ocena ryzyka wskazuje najbardziej newralgiczne punkty, ktére nalezy poddaé szczegdlnej
analizie. Z tabeli wynika, iz najwigksze ryzyko inwestycyjne dotyczy obszaru technicznego oraz
wewnetrznego pozatechnicznego.

W opracowaniu zastosowano metode oceny ryzyka tzw. ,tabelg ryzyka”, wskazujaca relacje wystgpienia

rodzaju zdarzenia oraz jego skutku dla s$rodowiska i zdrowia ludzi. Wybierajac odpowiednie
prawdopodobienstwo oraz poziom cigzkosci nastepstw (skutku)mozna oszacowaé ryzyko.

Zastosowana metoda ocena ryzyka wyznacza iloczyn prawdopodobienstwa i skutkow wystgpienia
zdarzenia. Wyniki szacowania w poszczegélnych aspektach inwestycji powiazano z rodzajem zdarzenia, co
umozliwito wyciagniecie Sredniego ryzyka inwestycji.

Tabela 31

Ryzyko = Prawdopodobienstwo x Skutki

Wysokie —wynik > 20
Srednie — wynik od 10 do 20
Niskie— wynik < 10

Ocena ryzyka: oczyszczalnia $cieckow w Mroczy nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.
W ocenie uwzglgdniono nastepujace czynniki klimatyczne:

- powaodzie (straty w infrastrukturze ochrony srodowiska, dtugotrwaty brak mozliwosci korzystania
z uszkodzonej infrastruktury, przerwanie procesu technologicznego);

- wzrost temperatury (mogacy np. powodowal susze 1 przez to stwarzaé problemy
w zaopatrzeniu w wode dla potrzeb technologicznych), dziata korzystnie na przebieg procesu
technologicznego;

- dlugotrwate obnizenie temperatury (dtugotrwale obnizenie temperatury ponizej - 10 (moze
spowodowaé¢ zmniejszenie szybkosci przebiegu procesu technologicznego, utrudnienia w pracy
sprzetu transportujgcego $cieki — dowoz do punktu zlewnego);

- intensywne lub dlugotrwate opady (powodujace przeciazenie hydrauliczne instalacji);

- burze (skutkujace np. uszkodzeniami systemow energetycznych i sterowniczych);

- silne wiatry (powodujace np. uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu
energia).
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W ocenie prawdopodobienstwa i skutkow zdarzenia zastosowano skalg 5 punktowa:
- zdarzenie nie wystepuje-1 pkt
- zdarzenie wystgpuje W minimalnym zakresie — stabe-2 pkt
- zdarzenie wystepuje W stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga monitorowania-3 pkt
- zdarzenie wystepuje w stopniupogarszajacym-4 pkt
- zdarzenie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne-5 pkt

Tabela 32. Ryzyka

L.p. Zdarzenie Prawdopodobienstwo (P) Sk(g;kl ng (;(Z)én Ryzyko
1 2 3 4 5 6
1 Powodzie (zalewan!e przez rzeki i 4 5 20 duse
gwaltowne powodzie)
2 Wazrost temperatury(fale upatow, susze) 2 3 6 niskie
3 Dlugotrwate obnizenie temperatury (fale 3 3 6 niskie
chlodu)
4 Intensywne lub dtugotrwale opady 3 4 12 srednie
5 Burze 2 4 8 niskie
6 Silne wiatry 2 2 niskie
Ryzyko 3 3 9 niskie
Legenda
Obszar ryzyka niskiego- akceptacja rozwiazan przyjetych w opracowaniu KIP
Obszar ryzyka $redniego-wymaga prowadzenia monitoringu lub zmian technologicznych i organizacyjnych
Obszar ryzyka wysokiego- wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen ekologicznych i przeorganizowania instalacji (dodatkowe
zasilane energetyczne, staly monitoring zagrozen, wlasne ujecie wod podziemnych, dodatkowe ogrzewanie, urzadzenia ochronne ) lub zmiany
lokalizacji

Whiosek: Przedsiewzigcie uzyskato niskg ocene ryzyka — 9 (9,3) punktoéw, co $wiadczy o nieznacznym
poziomie ryzyka oraz zastosowaniu dostatecznych zabezpieczen organizacyjnych i technicznych chronigcych
srodowisko i zdrowie ludzi, przy realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane i eksploatowane na terenie niezagrozonym podtopieniami,
i nie zostanie usytuowane na obszarach czynnych sejsmicznie i osuwiskowych.

12.4. Praca instalacji w warunkach odmiennych od normalnych, szkoda
w Srodowisku

Planowane  przedsigwzigcie ze wzgledu na  realizowane  procesy  technologiczne
i wprowadzane emisje do srodowiska nalezy do rodzajow instalacji, ktorych dziatalno$¢ stwarza ryzyka szkody
w srodowisku.

Przez szkode w $rodowisku?’ rozumie si¢ negatywng, mierzalng zmiane stanu lub funkcji elementow
przyrodniczych, oceniong w stosunku do stanu poczatkowego, ktora zostata spowodowana bezposrednio lub
posrednio przez dziatalno$¢ prowadzong przez podmiot korzystajacy ze srodowiska.

W przypadku pracy instalacji w warunkach, ktorych skutkiem bytoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu
(np. rozszczelnienie instalacji) podjete zostang dziatania zgodne z postegpowaniem okreslonym w art. 11 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie. Niezwtocznie zostang podjete
dziatania zapobiegawcze — rozumie si¢ przez to dzialania podejmowane w zwiazku ze zdarzeniem, dziataniem
lub zaniechaniem powodujacym bezposrednie zagrozenie szkoda w srodowisku, w celu zapobiezenia szkodzie
lub zmniejszenia szkody, w szczegdlnosci wyeliminowanie lub ograniczenie emisji $ciekéw do srodowiska
gruntowo-wodnego. W dalszym etapie, w przypadku wystapienia szkody w srodowisku - rozumie si¢ przez to
negatywng, mierzalng zmiane stanu lub funkcji elementéw przyrodniczych, oceniong w stosunku do stanu
poczatkowego, ktora zostala spowodowana bezposrednio lub posrednio przez dziatalnos$¢ prowadzong przez

27 -ustawa o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
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podmiot korzystajgcy ze srodowiska, zostang podjete dzialania naprawcze.

Dziatania naprawcze- rozumie si¢ przez to wszelkie dziatania, w tym dziatania ograniczajace lub
tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastgpienia w rdwnowazny sposob elementdéw przyrodniczych
lub ich funkcji, ktore ulegly szkodzie, w szczegdlnosci oczyszczanie gleby i wody, przywracanie naturalnego
uksztaltowania terenu. Naprawa w odniesieniu do powierzchni ziemi - usunigcie zagrozenia dla zdrowia ludzi,
w tym przywrocenie do stanu zgodnego ze standardami jakosSci gleby i ziemi, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Standardy jakosci gleby i ziemi okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

13.Przewidywane ilosci i rodzaje odpadéw wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw

na srodowisko

Podczas funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw w Mroczy wytwarzane beda odpady? niebezpieczne i inne
niz niebezpieczne.

Oczyszczalnie $ciekow w Mroczy wytwarza odpady?®, bedace produktami proceséw technologicznych tam
zachodzacych — zwigzanych zaréwno z oczyszczaniem $ciekow, jak i obrobka osadow Sciekowych. Sa to
przede wszystkim trzy grupy odpadow — odpad 19 08 01 (skratki), odpad 19 08 02 (zawarto$¢ piaskownikow)
oraz odpad 19 08 05 (ustabilizowany osad Sciekowy). Kazdy z tych odpadow przekazywany jest zewng¢trznemu
odbiorcy i, w miare mozliwosci, zagospodarowywany, dzieki czemu mozliwy jest odzysk substancji i energii
w nich magazynowanej.

W zwiazku z eksploatacjg maszyn i urzadzen na terenie oczyszczalni $ciekdw wytwarzane sg odpady

z grupy 13 Oleje odpadowe (...). W przypadku powstania olejow przepracowanych, postepowanie z tymi
odpadami powinno zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczegblowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi %,

Powstajace odpady beda odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze zajmujace sie
zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadow grupy 13.

Wedhug obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) odpady technologiczne (19 08 Odpady z oczyszczalni Sciekow nieujete
w innych grupach) powstajace na terenie rozpatrywanej instalacji oczyszczania Sciekow, zaliczajg sie do
odpadow innych niz niebezpieczne.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia beda powstawaly réwniez odpady w zwiazku z zatrudnieniem
pracownikow.

13.1. Odpady wytwarzane w zwigzku z eksploatacja oczyszczalni sciekéw

W zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw oraz utrzymaniem obiektu na terenie planowanej realizacji
rozbudowy oczyszczalni $ciekow beda powstawaty odpady w iloSciach podanych w ponizszej tabeli.

Tabela 33
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Ilo$¢ wytwarzanych
odpadow
[Mg/rok]
1 200301 Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne 0,500

powstajace  w  wyniku egzystencji pracownikow
zatrudnionych na terenie omawianego zakladu.

28 - odpady — rozumie sie przez to kazda substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢
lub do ktérych pozbycia si¢ jest obowigzany

2 - odpady — rozumie sie przez to kazda substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢
lub do ktérych pozbycia si¢ jest obowigzany

%0.-Dz. U.z2015r. ,poz. 1694
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Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Ilo$¢ wytwarzanych
odpadow
[Mg/rok]
2 200101 Papier i tektura 0,100
3 200102 Szkto 0,025
4 200140 Metale 0,080
5 2001 39 Tworzywa sztuczne 0,050
6 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,050
7 16 02 16 Elementy usuni¢te ze zuzytych urzadzen inne niz 0,050
wymienione w 16 02 15
8 08 03 18 Odpadowy toner drukarski z urzadzen biurowych 0,015
9 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,025

Odpady te beda gromadzone w kontenerach na odpady komunalne oraz w opakowaniach handlowych i
przekazywane do przetwarzania w procesach odzysku. Odpady wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg maszyn
i urzadzen odbierane begdg przez firmg serwisujaca ww. elementy i zespoly.

13.2. Odpady wytwarzane w zwigzku z oczyszczaniem sciekoéw

W zwigzku z prowadzonym procesem oczyszczania $ciekow beda wytwarzane odpady w ilo$ciach
podanych w ponizszej tabeli.

Tabela 34
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Tlo$¢ Sposoby
twarzanych przetwarzania
Wy()dpadév?,/ odpadow 3
[Mg/rok]

1 1908 01 Skratki®? 122 R10, R11
Skratki zawierajg przede wszystkim frakcj¢ drobna, odpady D2,D10,D13
spozywcze i inne odpady organiczne oraz papier. Ponadto w ich D15
sktadzie mozna znalez¢ do 18% tworzyw sztucznych, do 26%
materialow tekstylnych oraz niewielkie iloSci pozostatych
odpadéw mineralnych . Nie zawieraja natomiast szkta oraz
metali

2 19 08 02 Zawartos$¢ piaskownikow 81,4 R10, R11
Piasek odzyskiwany ze strumienia $ciekéw komunalnych D2,010,D13
charakteryzuje si¢ nastepujacym sktadem: D15
- piasek do ok. 90%, w tym ziarna o érednicy > 1 mm do 5%,
ziarna o $rednicy < Imm do 95%.

- materiat organiczny i metale ci¢zkie, do ok. 20%

3 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 993,3 R10, R11
Komunalne osady $ciekowe zawierajz wiele wartoéciowych D2,010,D13
substancji odzywczych (miedzy innymi zwigzki azotu i fosforu, D15
jak w nawozach), wysoka kaloryczno$¢ (mozna z nich
produkowac¢ energi¢ elektryczng i cieplo w procesach np.
termicznej utylizacji) oraz zwiazki organiczne umozliwiajace
jego fermentacj¢ w celu produkcji biogazu, a nastepnie w celu
produkcji energii elektrycznej i ciepta.

4 19 08 99 Inne nie wymienione odpady 0.100 R11 R12

R13R14
D9 D14 D15

31 - ustawa o odpadach — zatgczniki

32 - Skratki to odpady powstajace podczas mechanicznego oczyszczania $ciekoéw na kratach i sitach. Sa klasyfikowane jako odpady
ulegajace biodegradacji inne niz komunalne. Ze wzglgdu na zrédto pochodzenia, mozna je zaliczy¢ do grupy 19 — odpady z instalacji
i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadéw, z oczyszczalni §ciekdw oraz z oczyszczania wody do picia i do celow
przemystowych .
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13.3. Wskazanie sposobéw zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci
odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko

Ograniczanie ilosci wytwarzanych odpadéw oraz ich negatywnego oddzialywania na s$rodowisko
realizowane jest poprzez.

- poszukiwanie mozliwosci ponownego wykorzystania powstajacych odpadow,

- stosowanie szczelnych pojemnikéw, dostosowanych do magazynowania danych rodzajow
odpadow zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ odpadoéw do §rodowiska,

- magazynowanie odpadéw w wyznaczonych miejscach, chronionych przed dostgpem o0s6b
postronnych i zabezpieczonych przed ewentualnym skazeniem gleby i wod gruntowych
spowodowanych wyciekiem, rozlewem 1 przedostaniem si¢ odpadéow do Srodowiska
wyposazonych w zapas sorbentéw na wypadek rozlania, wycieku,

- kierowanie odpadéw do zagospodarowania zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami

- preferowanie odbiorcow poddajacych odpady odzyskowi,

- kontrola procesu technologicznego w zakresie wydajnosci instalacji, jakosci produkcji oraz
efektywnego zuzycia materiatow surowcow.

W zakresie gospodarki odpadami wszystkie odpady przekazane zostang firmom posiadajagcym stosowne
uprawnienia i mozliwosci techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku.

Obecnie najbardziej uniwersalnym sposobem unieszkodliwiana odpadoéw powstajacych podczas
oczyszczania mechanicznego $ciekow jest spalanie 3. Jest to metoda zalecana do stosowania w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami. Jest to jednak metoda najbardziej kosztowna i powinna znajdowac zastosowanie
tylko wowczas, gdy brakuje innych alternatyw, jak np. w przypadku skratek lub osadow Sciekowych
zanieczyszczonych metalami cigzkimi.

W przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledu na jako$¢ powstajacego produktu, zaleca si¢ metody
biologiczne, jako bardziej korzystne ekonomicznie i przyjazne dla srodowiska, szczegélnie w kontekscie
obiegu zwigzkéw biogennych, w tym fosforu. Problematyczne jest stosowanie metod biologicznych w
przypadku skratek, ze wzgledu na duzg ilo$¢ substancji balastowych oraz zréznicowanie ich sktadu.

Podstawowy obowigzek wytworcy odpadow tj. ich minimalizacji bedzie realizowany przez ograniczanie
ilosci sktadowanych odpadow w s$rodowisku, dzigki wdrozeniu segregacji odpadow i przekazaniu do
gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwienia. Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie urzadzen
o$wietleniowych o wysokiej zywotnosci (lampy sodowe), stosowanie czysciwa i sorbentow o wysokKiej
chlonnos$ci oraz materiatow z recyklingu, stosowanie narzgdzi wielokrotnego uzytku o wysokich parametrach
wytrzymalosciowych i odpornych na substancje chemiczne (elementy ze stali kwasoodpornej, teflonu,
silikonu).

13.4. Magazynowanie odpadoéw 3*

Magazynowanie wytworzonych odpadéw odbywa sie na terenie nieruchomosci *°, do ktérych posiadacz
odpadoéw ma Tytut prawny (teren oczyszczalni $ciekow w Mroczy).

Teren Zaktadu na ktérym magazynowane sg odpady w calosci jest ogrodzony W zaleznos$ci od mozliwos$ci
i Sposobu magazynowania, stosowane pojemniki lub miejsca magazynowania odpadéw sg opisane (kod, nazwa
odpadu) Wszystkie odpady magazynowane sa na utwardzonym terenie, zabezpieczonym przed dostepem osob
postronnych.

Wytworzone odpady zbierane sa w miejscach wytwarzania, przy stanowiskach, do przystosowanych do
poszczegblnych rodzajow odpadéw pojemnikow lub bezposrednio po wytworzeniu kierowane do

3 - www.sozosfera.pl

34 - zasady magazynowania odpadow zostaly okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw

% - miejsce sktadowania odpadéw przedstawiono na planie sytuacyjnym
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wyznaczonego miejsca magazynowania. Pojemniki po zapeknieniu odbierane sg przez uprawnionych odbiorow
do dalszego zagospodarowania lub przenoszone sa do wyznaczonych miejsc magazynowania. W razie
potrzeby, w miejscu magazynowania, odpady umieszczane mogg by¢ w zbiorczych pojemnikach o wigkszej
pojemnosci. Odpady olejow wytworzone w zwigzku z eksploatacjg instalacji, bezposrednio po wytworzeniu
przekazywane sa do wyznaczonego miejsca magazynowania odpadow na terenie zaktadu lub zabrane przez
firme serwisujacg maszyny i urzadzenia. Do czasu odbioru odpady beda gromadzone w szczelnhych,
zamknietych beczkach lub pojemnikach, w sposob uniemozliwiajacy ich rozlanie oraz wydostanie si¢ poza
przestrzen magazynowania. Po zgromadzeniu ilosci transportowej odpady przekazane beda do miejsc ich
przetwarzania odbiorcom, legitymujacym si¢ wymaganymi prawem decyzjami z zakresu gospodarowania
odpadami Preferowani sg odbiorcy, ktorzy poszczegdlne rodzaje odpadéw poddaja procesom odzysku.

14.Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wptywu

na srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepiséow
W ramach zamierzenia nie przewiduje si¢ prac rozbidrkowych®® przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, na terenie i w rejonie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Rodzaje i ilosci
odpadow wytworzonych podczas prac realizacyjnych zostaty przedstawione w poprzednich rozdziatach ,.kip”.

15.Przedstawienie usytuowania przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych
czesci wod oraz zidentyfikowania celéw srodowiskowych dla wéd, na ktére
przedsiewziecie mogtoby oddziatywaé
Jako$¢ wod, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia,
ma istotny wptyw zaréwno na zdrowie spoteczenstwa, jak i na prawidlowe funkcjonowanie ekosystemow.
Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakosci wod, ktora jest efektem ograniczenia
produkcji w wielu branzach przemystu, unowoczesnienia technologii i budowy oczyszczalni $ciekow
przemystowych i komunalnych, stan czysto$ci powierzchniowych wod ptynacych oraz jezior jest wcigz
niewystarczajacy. Osiagnigcie i utrzymanie dobrego stanu wod oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi wymaga podjecia i wdrozenia szeregu dziatan w zakresie: przemystu, rolnictwa, gospodarki
komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, ksztaltowania stosunkéw wodnych i ochrony $rodowiska
wodnego oraz dziatan organizacyjno-prawnych i edukacyjnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowiazuje wszystkie panstwa cztonkowskie do
podjecia dzialan na rzecz ochrony $rodladowych wod powierzchniowych, wod przejsciowych, wod
przybrzeznych oraz wod podziemnych. Jej celem jest osiagnigcie do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach
do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wod i ekosystemdéw od nich zaleznych. Zapisy dyrektywy nakazuja
opracowanie plandw gospodarowania wodami na poszczegdlnych obszarach dorzeczy istniejacych w danym
panstwie. Dokumenty te sa podstawa do podejmowania decyzji majacych wplyw na stan zasobow wodnych,
a ponadto okre$lajg zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.

Zawarto$¢ oraz uktad planow wynika z art. 114 ustawy — Prawo wodne oraz zalacznika VII RDW.
Znajduje si¢ w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji
znaczacych oddziatywan antropogenicznych wraz z oceng ich wptywu na stan wod, cele srodowiskowe dla
czgéci wod, podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej korzystania z wod, podsumowanie dziatan
zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wod
i obszarow chronionych, informacje o dziataniach podjetych w celu informowania spoteczenstwa
1 konsultacji publicznych. Po zatwierdzeniu przez Rad¢ Ministrow dokumenty te zgodnie z ustawg — Prawo

36 - Zgodnie z Prawem budowlanym rozbiorka budynku jest traktowana jako rodzaj robot budowlanych. Rodzi to konsekwencje
zwigzane miedzy innymi z wymaganiami dotyczacymi procedur oraz pozwolen administracyjnych na rozbiorke, poprzedzajacych
rozpoczecie robot rozbiorkowych i wyburzeniowych.
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wodne oglaszane sg w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.

Na obszarze Polski w ramach pierwszych charakterystyk dla obszaréw dorzeczy wyznaczono: ponad
4,5 tys. jednolitych czesSci wod rzecznych, okolo tysiaca cze$ci wod jeziornych, 11 jednolitych czesci wod
przybrzeznych, 9 jednolitych czesci wod przejsciowych 1 172 jednolitych czesci wod podziemnych.

Peten zakres informacji zawarty jest w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), natomiast informacje dotyczacych dziatan stuzacych osiagnigciu lub utrzymaniu
dobrego stanu w poszczegdlnych JCW, zawarte sg w aktualizacji Programu wodno—$§rodowiskowego kraju.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, cele
srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszarow chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW oparte
zostaty gtéwnie na warto$ciach granicznych poszczeg6élnych wskaznikéw fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikow
chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiagnigcia przez te
wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych.

Przy ustalaniu celow $rodowiskowych dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych czgsci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu.

Ponadto, ustalajac cele uwzgledniano takze réznice pomigdzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz
sztucznymi czgsciami wod. Dla naturalnych cze$ci wdd celem bedzie osiagnigcie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czeSci wdéd — co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggnigcia dobrego stanu/potencjatu konieczne
bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Wskazniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wod obecnie zostaly wyznaczone w sposob ogolny
(bez wartosci liczbowych) jedynie dla I klasy jakosci wod wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, zatem nie sa one uwzgledniane dla wskazania warto$ci
odpowiadajacych pojeciu celu sSrodowiskowego.

Planowane przedsigwzigcie usytuowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, regionu wodnego Warty, na
terenie scalonych jednolitych czesci wod powierzchniowych Kod JCWP RW6000181883949 oraz na terenie
scalonych jednolitych cz¢$ci wod podziemnych Kod JCWPd PLGW600035.

15.1. Jednolite czesci woéd powierzchniowych

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP) to, zgodnie z art. 2 ust. 10 Ramowej Dyrektywy Wodnej,
,,0ddzielny i znaczacy element wod powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumien, rzeka lub kanat,
cze$¢ strumienia, rzeki lub kanatu, wody przejsciowe lub pas wod przybrzeznych”. ldentyfikacja jednolitych
czesci wod jest jednym z najwazniejszych etapow a zarazem elementéw opracowywania dokumentow
planistycznych wynikajacych z RDW, gdyz wlasnie JCW to podstawowe jednostki planistyczne
gospodarowania wodami. Zatem, prawidlowe wyznaczenie jednolitych czgsci wod warunkuje: oceng stanu,
ustalenie celow srodowiskowych czy okreslenie programow dziatan.

Identyfikacja jednolitych czesci wod zgodnie z RDW moze by¢ procesem powtarzalnym. Oznacza to, ze
w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby granice jednolitych czesci waod, jak i ich typologia moga zostaé
zweryfikowane i zaktualizowane.

Rozpatrywane przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko lokalizowane
W miejscowosci Mrocza, usytuowane zostanie w obszarze zlewni scalonych jednolitych czgsci wod
powierzchniowych JCWP: PLRW6000181883949 Rokitka.
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Tabela nr 35. Jednolita czes¢ wod powierzchniowych dla omawianego terenu

Rodzaj informacji JCWP Charakterystyka JCWP
1 2
Kategoria JCWP JCWP rzeczna
Europejski kod JCWP RW6000181883949
Nazwa JCWP Rokitka
Region wodny Region wodny Warty
Zlewnia bilansowa Note¢ pradoliny torunsko-eberswaldzkiej
Obszar dorzecza (kod i nazwa) Kod: 6000; nazwa: obszar dorzecza Odry
Status i typ JCWP NAT 18
Dhugo$¢ JCWP [km] 50,30
Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 222,50
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Bydgoszcz
Ocena stanu JCWP:
- stan/potencjat ekologiczny Umiarkowany
- wskazniki determinujace stan Azot Kjeldahla, Fitobentos
- stan chemiczny dobry
- wskaznik determinujacy stan
- stan (0golny) Zty
Ocena ryzyka nicosiggnigcia celu sSrodowiskowego niezagrozona
Cel $rodowiskowy dla JCWP Dobry stan ekologiczny | Dobry stan chemiczny
Typ odstepstwa wynikajgcy z art. 4 ust. 4 i 5 RDW 4(4)-1,
Termin osiggniecia celdw srodowiskowych 2021
Uzasadnienie odstgpstwa brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
wystepuje presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, ktore sg
wystarczajace, aby zredukowac tg presje w zakresie
wystarczajagcym dla osiggnigcia dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mogt by¢é osiagniety do roku 2021.
Typ odstepstwa wynikajacy z art. 4 ust. 7 RDW 4(7)
Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy
Czy jest monitorowana ? tak
Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 222,50

Eksploatacja urzadzen do oczyszczania $ciekow na terenie oczyszczalni w Mroczy, po realizacji
planowanego przedsiewzigcia nie bedzie powodowala dopltywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych,
w ilo$ciach wptywajacych na istotne pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czgsci
wod powierzchniowych. Planowane przedsigwziecie nie przyczyni si¢ do zmiany obecnie wystepujacego
stanu/potencjatu ekologicznego JCWP.

15.2. Jednolite czesci woéd podziemnych

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastgpujace gtdéwne cele srodowiskowe:
e zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czeSci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),
zapewnienie rOwnowagi pomig¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
e wdrozenie dzialan niezb¢dnych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka
Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod  bedacych,
W €0 najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo§ciowym, celem §rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu,
a dla wod nie osiagajacych dobrego stanu — co najmniej jego osiagniecie i utrzymanie.
Planowane przedsigwzigcie zostanie usytuowane w obszarze jednolitej cze¢sci wod podziemnych o kodzie
PLGW600035.
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Tabela 36. Charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych

Europejski kod JCWPd PLGW600035

Powierzchnia JCWPd [km?] 2217,80

Region wodny Odry

Obszar dorzecza (kod i nazwa) Kod: 6000, nazwa: obszar dorzecza Warty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Bydgoszcz

Ocena stanu ilo§ciowego Dobry

Ocena stanu chemicznego Dobry

Ocena stanu ogodlnego Dobry

Cel $rodowiskowy dla JCWPd Dobry stan chemiczny. Dobry stan srodowiskowy
Stan Dobry

Ryzyko Niezagrozona

Eksploatacja przedsiewzigcia obejmujacego rozbudowe oczyszczalni Scieckow w Mroczy, nie bedzie
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu
chemicznego wod podziemnych, jak rowniez nie bedzie miato negatywnego wplywu na cele srodowiskowe
dotyczace stanu ilo§ciowego wod podziemnych.

16.Podsumowanie

Sporzadzone opracowanie stanowi karte informacyjna przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie
oczyszczalni $ciekbw w Mroczy - etap 7. Oczyszczalnia $ciekéw w Mroczy zlokalizowana jest przy
ul. Akacjowej 2, na dzialce nr ew. 209/9, obr¢gb Ostrowo, 0 powierzchni 2,0443 ha (powiat: nakielski, woj.
kujawsko-pomorskie).

W wyniku przeprowadzonej karty informacyjnej planowanego przedsiewzigcia stwierdzono:

- eksploatacja instalacji do oczyszczania $ciekow nie stanowi Kkolizji w stosunku do obecnego

zagospodarowania terenu w rejonie dziatki, na ktorej bedzie realizowane przedsigwzigcie.

- teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- planowane przedsigwzigcie bedzie ingerowaé w poszczegdlne elementy Srodowiska w zakresie
dopuszczalnym,

- realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie jest zwigzana z uruchomieniem znaczacych
zrodet emisji zanieczyszczen do §rodowiska,

- emisja substancji gazowych i pylow do powietrza podczas eksploatacji instalacji do oczyszczania
sciekdw nie bedzie stanowita zagrozenia dla stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego,

- podczas realizacji i eksploatacji instalacji beda dotrzymane poziomy substancji w powietrzu®’ oraz
warto$ci odniesienia substancji w powietrzu®®,

- przedsigwziecie nie jest objete standardami emisyjnymi z instalacji w zakresie wprowadzania gazow
lub pyléw do powietrza. Ze wzglgdu na rodzaj i ilos¢ emitowanych substancji eksploatacja
przedsiewzigcia moze wymagac zgloszenia organowi ochrony §rodowiska (nie wymaga pozwolenia
na wprowadzanie gazow i pylow do powietrza),

- realizacja i eksploatacja instalacji oczyszczalni $ciekow nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w rejonie istniejacej zabudowy mieszkaniowej,

- dziatka, na ktorej bedzie realizowane 1 eksploatowane przedsigwzigcie nie graniczy
z obszarami, na ktoérych obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku®. Tereny zabudowy
chronionej akustycznie — mieszkaniowej, usytuowane sa w odlegtosci ok. 300 m od planowanego

37 - rozp. Ministra Srodowiska z dnia 18 wrze$nia 2012 r. (Dz.U.2013 poz. 1031)

38 - rozp. Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U.2010, Nr 16, poz. 87)

39 - rozp. Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112)
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Zzamierzenia,

- teren realizacji przedsigwzigcia nie jest potozony na obszarach poddanych ochronie na podstawie
ustawy o ochronie przyrody,

- instalacji realizowana dla potrzeb oczyszczania §ciekdw usytuowana zostanie w obszarze, ktory juz
weczesniej zostal poddany przeksztalceniom antropogenicznym. Sam teren przedsigwzigcia obecnie
nie posiada elementéw wartosciowych przyrodniczo i krajobrazowych,

- realizacja projektu w opisywanym rejonie wprowadzi zmodernizowane urzadzenia technologiczne
w teren dotychczas zainwestowany, a tym samym nie zmieni znaczgco krajobrazu,

- 0ddzialywanie = planowanego  przedsigwzigcia  zarowno na  etapie  realizacji  jak
i eksploatacji na klimat jest niewielkie ze wzglgdu na znikomy zasi¢g inwestycji w skali globalnej oraz
sladowe emisje dwutlenku wegla. W przypadku przedmiotowej inwestycji emisja bezposrednia i
posrednia gazow cieplarnianych (dwutlenek wegla) wyniesie:

- emisja bezpo$rednia :

- realizacja przedsiewzigcia: emisja gazow podczas spalania oleju napgdowego w silnikach
samochodoéw poruszajacych si¢ po terenie placu budowy oraz w silnikach maszyn
budowlanych -Erealizacja co2= 200 Kg,

- na etapie eksploatacji : emisja od komunikacji: E exsploatacja co2= 170 kg
- emisja posrednia:

Emisja posrednia gazoéw cieplarnianych z planowanego przedsigwziecia zwigzana jest ze
zuzyciem energii elektrycznej. Przewidywane zuzycie energii elektrycznej wyniesie
ok. 47,1 MWh/rok.

Emisja dwutlenku wegla zwigzana ze zuzyciem energii elektrycznej Ba coz [Mg/rok] moze
by¢ obliczona ze wzoru:

Ba co2=Na x W co»
gdzie:
- Na- zuzycie energii elektrycznej w ciggu roku [MWh/rok];

W co2- wskaznik emisji dwutlenku wegla [kg/MWh] — dla produkcji energii elektrycznej
w Polsce dla sieci $redniego napigcia jednostkowy wskaznik emisji wynosi
W co2=881 [kg/MWh]

Ba co2 = 47,1 [MWh/rok] x 881 [kg/MWh] = 41,49[Mg/rok]
Laczna emisja bezposrednia i posrednia przy eksploatacji oczyszczalni Sciekow:
Bsum co2 = 0,2[Mg/rok] + 0,170[Mg/rok] + 41,49 [Mg/rok]= 41,86 [Mg/rok]

Przy takiej ilo$ci wytworzonych gazow cieplarnianych nie wystapi oddzialywanie na klimat globalny,
a nawet na klimat lokalny, tzn.: na czesto$¢ burz, dni upalnych lub dni mroznych w rejonie
m. Mrocza,

- Uwzgledniajac kwestie dotyczace zapewnienia odpornosci projektu na zmiany klimatu oraz
zagadnienia zwigzane z lagodzeniem zmian klimatu stwierdza si¢, ze planowana realizacja
i eksploatacja analizowanego przedsigwzigcia  nie niesie za sobg znaczacego ryzyka
klimatycznego, to jest =zarowno ryzyka znaczacego wplywu na klimat, jak

i ryzyka braku lub niedostatecznego poziomu odpornosci na zmiany klimatu.

Po analizie szczegotowych uwarunkowan, zwigzanych z kwalifikowaniem planowanego przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, tj.:

- skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
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wnioskuje

istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwziecie,

powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzig¢ realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktéorym planuje si¢ realizacje
przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania
mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzigciem,

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu,

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wptywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji,

si¢ o odstgpienic od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $Srodowisko

przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie oczyszczalni $ciekow w Mroczy - etap I”. Oczyszczalnia
scieckbw w Mroczy zlokalizowana jest przy ul. Akacjowej 2, na dziatlce nr ew. 209/9, obreb Ostrowo,
0 powierzchni 2,0443 ha (powiat: nakielski, woj. kujawsko-pomorskie).

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace dane i informacje:

dane techniczne i eksploatacyjne przedstawione przez Inwestora, w tym koncepcje zagospodarowania
terenu dziatki 209/9 w m. Mrocza,

informacje o stanie $rodowiska, warunkach atmosferycznych i klimacie akustycznym, warunkach
geotechnicznych zaczerpnigto z materialdéw archiwalnych WIOS w Bydgoszczy, RDOS

1)

2)
3)

w Bydgoszczy, RZGW w Bydgoszczy oraz publikowanych i niepublikowanych opracowan

specjalistycznych, stron internetowych i wlasnych opracowan ekologicznych,
Koncepcja technologiczng, oprac. WADIS Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Program Ochrony Srodowiska dla Mroczy.

17.Podpis autora karty informacyjnej przedsiewziecia oraz data sporzadzenia karty

informacyjnej przedsiewziecia

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis i data
Opracowanie mgr inz. Dawid Doman
mgr inz. Anna Krauze
Konsultacja inz. Jolanta Doman
Kierownik Zespotu inz. Jerzy Doman
Wykonawcow

18. Materialy wykorzystane przy sporzadzeniu opracowania

18.1. Przepisy prawa

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 ., poz. 1973, ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 779, ze zm.),
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4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.),

5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420),

6) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 1. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1070, ze zm.),
7) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r., poz. 195),

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze
zm.),

9) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710, ze zm.) ,
10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm.),

12) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301),

13) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326),
14) Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2289),

15) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2187),

16) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1893),

17) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1114),

18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869, ze zm.),
19) Ustawa z dnia 13 wrzesénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.),

20) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
22020 r., poz. 2028),

21) Ustawa z dnia usta 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze
zm.),

22) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 796, ze zm.),
23) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. 2020 1., poz. 638, ze zm.),

24) Ustawa =z dnia 1 sierpnia 2019 r. o recyklingu pojazdow wycofanych z  eksploatacji
(Dz. U.z2019r., poz. 1610, ze zm.),

25) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065),

26) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2021 r., poz. 610, ze zm.),

27) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839),

28) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014
r., poz. 1169),

29) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

30) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwickszonym ryzyku
albo zaktadu u duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138),

31) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87),

32) ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931,

33) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z  dnia 24 wrze$nia 2020 r., w sprawie standardow emisyjnych

dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw praz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadow (Dz. U.
22020 r., poz. 1860),

34) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U.z 2021 r., poz. 845),

35) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgtoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
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36) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazow
lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),

37) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 r,. poz. 112),

38) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony $rodowiska
przed hatasem (Dz. U. z 2021 r., poz. 1409),

39) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. Nr 32,
poz. 223),

40) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielkosci emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710),

41) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. z 2007
r. Nr 105, poz. 718),

42) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10),

43) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694, ze zm.),

44) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258),

45) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw poél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),

46) Rozporzadzeni Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢c przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),

47) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i jednolitych czgéci wod podziemnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1576),

48) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czeéci wod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r,. poz.
1475),

49) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzagdzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. u.
z 2019, poz. 1220),

50) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148),

51) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 257),

52) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w  $rodowiskach pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1286),

53) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318),

54) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),

55) ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegétowych stawek oplat
produktowych dla poszczegdlnych produktow ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2485),

56) Uchwata nr 88 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P.
z 2016 r. poz. 784),

57) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktore osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93),
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58) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796),

59) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
(Dz. U. z 2015 r., poz. 132),

60) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dla
magazynowania odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742),

61) Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigc
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych (M.P. z 2016 r., poz. 52),

62) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw udzielania
horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 2250),
63) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
64) Rozporzadzenie Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650),
65) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych(Dz. U. z 2012 r, poz. 463,
66) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967),
67) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1911),
68) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938),
69) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
2016 poz. 2183,

70) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczenstwie zaktadu
o duzym ryzyku (Dz. U. 2016 r., poz. 287)

71) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

72) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowe;j i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).

73) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegdtowych warunkow i trybu udzielania
pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardow Unii Europejskiej objetej planem rozwoju
obszarow wiejskich (Dz. U. 2005 r. nr 17 poz. 142),

74) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegélowego sposobu
stosowania nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 80, poz. 479,

75) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie $rodladowych drog wodnych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1208)

18.2. Wytyczne

- Wytyczne w zakresie postgpowania w sprawie oceny oddzialtywania na $rodowisko dla
przedsiewzig¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych —
Minister Rozwoju Regionalnego , Warszawa, 2009 r.,

- Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych
przez niektore przedsiewzigceia publiczne i prywatne na §rodowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175
2 05.07.1985),

- Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniajacedyrektywe85/337/EWG z dnia 27
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektdre przedsigwzigcia publiczne
i prywatne na $§rodowisko naturalne(Dz. urz. WE L 73 z 14.03.1997),

- Dane Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z roku 1994-2014
(Raporty o stanie srodowiska wojewddztwa 1994-2015),

- Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostepie do informacji, udziatu spoleczenstwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w sprawach dotyczacych $rodowiska
(Polska ratyfikowata Konwencje w 2001 r. — Dz.U.2001.89.970; obowigzuje w RP od 16 maja 2002
r.- Dz.U.2003.78.707),

- Prawne podstawy stosowania biopaliw w UE- strategiczne dokumenty z zakresu paliwowej polityki
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Unii Europejskiej do 2010 roku :

- BialaKsiega przyjeta we wrzesniu 2001 roku, w ktorej szczegdlnie akcentujesicerole biomasy, jako
surowca do produkcji energii;

- Zielona Ksiega, ktora okresla europejska strategie z zakresu bezpieczenstwa energetycznego;

- Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r.

- Dyrektywa Rady 1996/62/EC z dnia 27 wrzesnia 1996 roku w sprawie oceny
i kontroli otaczajacego powietrza,

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli (IPPC),

- Dyrektywa Rady 1999/30/EC z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartosci dopuszczalnych
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu 1 tlenkow azotu, zanieczyszczen pylowych i otowiu w powietrzu
i Decyzja Komisji (2001/744/EC) z 17 pazdziernika 2001 r. zmieniajaca Aneks V do tej dyrektywy,

- Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczen
powietrza powodowanych przez zaktady przemystowe,

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 pazdziernika 2001 r.
W sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen do powietrza z duzych zrédel spalania
paliw,

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (MRR Warszawa 2009 r.),

- Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisty — projekt opracowany przez Krajowy
Zarzad Gospodarki Wodnej w 2008 r. - zesp6t pod kierownictwem mgr inz. Agnieszki Hobot.

- Ochrona $rodowiska w Budownictwie wodnym A. Zbikowski i J. Zelazo. Ministerstwo
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa Warszawa 1993 r.,

- W. Lenart i A. Tyszecki . Poradnik przeprowadzania ocen oddzialywania na s$rodowisko.
EKOKONSULT. Biuro Projektowo- Doradcze. Gdansk 1998r.

18.3. Normy i metodyki pomiarowe

Polska Norma PN-ISO 1996 — 1:1999. Akustyka.Opis i pomiary hatasu w $rodowisku. Podstawowe
wielkosci 1 procedury. (aktualizacja w roku 2006)
Polska Norma PN-1SO 1996 — 2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hatasu w srodowisku. Zbieranie danych
w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu.
Zmiana do polskiej normy: PN PN-1SO 1996 — 2:1999/|]A1:2002. Akustyka. Opis i pomiary hatasu w
srodowisku. Zbieranie danych w odniesieniu dosposobu zagospodarowania terenu (Zmiana Al).
Polska Norma PN-1SO 10843:2002. Akustyka. Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsow lub
serii impulsow.
Polska Norma PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka -Ttumienie dzwigku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogolna metoda obliczenia.
Polska Norma PN-EN-1SO-3746 Akustyka. Wyznaczanie poziomow mocy akustycznej zrodet hatasu na
podstawie pomiaréw cisnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczajgcej
powierzchni pomiarowej nad ptaszczyzna odbijajaca dzwigk.
Polska Norma PN-EN-1SO-3744 Akustyka. Wyznaczanie poziomow mocy akustycznej zrodet hatasu na
podstawie pomiaréw cisnienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w warunkach zblizonych do
pola swobodnego nad ptaszczyzna odbijajaca dzwigk.
Polska Norma PN-ISO 8297:2003 Akustyka -Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej zaktadow
przemystowych z wieloma zrodtami hatasu w celu oszacowania wartosci poziomu ci$nienia akustycznego
w$ rodowisku. Metoda techniczna.

- Polska Norma PN-N-01341:2000. Hatas srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny hatasu

przemystowego.

- IS0 8297: 1994 ,, Akustyka — Okreslenie poziomow mocy akustycznej dla zaktadow przemystowych
o wielu zrodtach hatasu, dla oceny poziomu cis$nienia akustycznego w $rodowisku — Metoda
inzynierska”.

- ENISO 3744: 1995 ,,Akustyka — Okreslenie poziomow mocy dzwigku dla hatasu stosujac cisnienie
dzwigku — Metoda inzynierska przede wszystkim dla pola swobodnego ponad plaszczyzng
odbijajacy”.

- EN ISO 3746: 1995 ,,Akustyka - Okreslenie poziom6é6w mocy dzwicku hatasu stosujac pomiar
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powierzchni okalajgcej ponad ptaszczyzng odbijajacy”.
Metodyki pomiarowe

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdéw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dziennik Ustaw z 2011, Nr 94, poz. 824).

- DYREKTYWA 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 25 czerwca
2002 r. odnoszaca si¢ do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w $rodowisku (Dyrektywa
320020049 z 2002-06-25).

lll.  Zataczniki

Zatacznik nr 1 Analiza akustyczna — wyniki

» Wartosci w siatce receptorow, wysokos¢ = 4[m], skok = 5 [m] — pora dnia

Wspotrzedne punktdw | poziom
NI X y dzwieku
punktu W porze
dnia
m m db(A)
1 435 210 67,51
2 470 230 65,36
3 475 235 65,27
4 505 210 64,67
5 505 205 64,4
6 500 210 64,36
7 505 200 57,61
8 500 205 57
9 475 230 56,3
10 435 205 55,56
11 470 235 54,17
12 510 210 53,85
13 510 205 53,52
14 510 215 53,46
15 500 200 53,12
16 520 240 52,61
17 440 250 52,6
18 510 200 52,49
19 445 250 52,35
20 520 245 52,2
21 520 210 51,96
22 515 240 51,95
23 435 250 51,86
24 520 215 51,84
25 460 270 51,82
26 515 215 51,78
27 445 260 51,76
28 445 255 51,75
29 520 250 51,73
30 475 245 51,72
31 480 245 51,72
32 520 205 51,69
33 450 250 51,63
34 520 220 51,61
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35 440 255 51,6
36 520 235 51,59
37 480 235 51,56
38 485 245 51,56
39 445 265 51,55
40 470 245 51,54
41 520 255 51,49
42 430 250 51,48
43 470 340 51,47
44 510 335 51,43
45 490 245 51,39
46 450 280 51,37
47 505 215 51,36
48 510 240 51,36
49 520 225 51,34
50 415 250 51,34
51 520 200 51,31
52 450 275 51,29
53 520 260 51,27
54 520 230 51,23
55 455 295 51,23
56 515 205 51,2
57 425 250 51,2
58 410 240 51,18
59 495 245 51,18
60 410 235 51,17
61 475 340 51,17
62 480 340 51,17
63 455 250 51,15
64 485 340 51,15
65 515 210 51,14
66 515 300 51,14
67 515 245 51,13
68 460 310 51,13
69 465 245 51,12
70 465 330 51,11
71 515 295 51,1
72 515 305 51,09
73 465 325 51,06
74 410 245 51,05
75 420 250 51,04
76 520 265 51,02
77 490 340 51,01
78 410 230 51

79 460 315 50,97
80 515 290 50,96
81 500 245 50,94
82 515 310 50,94
83 515 195 50,89
84 505 240 50,89
85 455 290 50,89
86 515 200 50,88
87 510 330 50,86
88 455 300 50,85
89 445 270 50,83
90 475 240 50,82
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91 465 270 50,82
92 450 285 50,8
93 505 245 50,77
94 460 250 50,77
95 515 285 50,76
96 510 245 50,75
97 505 335 50,75
98 460 245 50,74
99 495 340 50,74
100 450 270 50,73
16365 15 460 16,13
16366 30 480 16,13
16367 35 490 16,13
16368 65 505 16,13
16369 85 515 16,13
16370 75 510 16,11
16371 25 475 16,1
16372 35 495 16,09
16373 90 520 16,09
16374 30 485 16,08
16375 60 505 16,08
16376 95 525 16,08
16377 15 465 16,07
16378 20 470 16,07
16379 40 505 16,07
16380 80 515 16,07
16381 70 510 16,06
16382 35 500 16,05
16383 25 480 16,04
16384 55 505 16,04
16385 30 490 16,03
16386 85 520 16,03
16387 20 475 16,01
16388 65 510 16,01
16389 75 515 16,01
16390 15 470 16
16391 40 510 16
16392 30 495 15,99
16393 35 505 15,99
16394 90 525 15,99
16395 25 485 15,98
16396 80 520 15,97
16397 20 480 15,96
16398 60 510 15,96
16399 30 500 15,95
16400 70 515 15,95
16401 15 475 15,93
16402 25 490 15,92
16403 35 510 15,92
16404 30 505 15,91
16405 55 510 15,91
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16406 20 485 15,9
16407 65 515 15,9
16408 75 520 15,9
16409 85 525 15,9
16410 25 495 15,89
16411 15 480 15,87
16412 25 500 15,85
16413 35 515 15,85
16414 20 490 15,84
16415 30 510 15,84
16416 60 515 15,84
16417 70 520 15,84
16418 80 525 15,83
16419 15 485 15,81
16420 25 505 15,8
16421 20 495 15,79
16422 50 510 15,79
16423 55 515 15,79
16424 65 520 15,78
16425 75 525 15,78
16426 30 515 15,77
16427 25 510 15,76
16428 15 490 15,75
16429 20 500 15,74
16430 70 525 15,74
16431 20 505 15,73
16432 60 520 15,72
16433 65 525 15,72
16434 15 495 15,7
16435 25 515 15,69
16436 20 510 15,67
16437 45 510 15,67
16438 50 515 15,67
16439 55 520 15,66
16440 60 525 15,65
16441 15 500 15,64
16442 25 520 15,63
16443 20 515 15,62
16444 15 505 15,61
16445 15 510 15,59
16446 45 515 15,59
16447 50 520 15,59
16448 55 525 15,58
16449 20 520 15,55
16450 15 515 15,53
16451 40 515 15,52
16452 45 520 15,52
16453 50 525 15,5
16454 20 525 15,49
16455 15 520 15,48
16456 40 520 15,44
16457 45 525 15,44
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> Wartosci w siatce receptorow, wysokos$¢ = 4[m], skok = 5 [m] — pora nocy

Wspétrzedne punktdw | poziom

Nr X y dzwieku

punkiu w porze
nocy
m m db(A)
1 435 210 67,51
2 470 230 65,35
3 475 235 65,25
4 505 210 64,66
5 505 205 64,35
6 500 210 64,35
7 475 230 56,2
8 435 205 55,51
9 500 205 55,14
10 470 235 53,45
11 510 210 52,53
12 510 215 52,53
13 510 205 50,46
14 460 270 50,34
15 505 215 50,02
16 480 235 49,95
17 465 270 49,32
18 470 225 49,13
19 430 210 49,05
20 500 215 48,99
21 515 215 48,86
22 475 225 48,32
23 430 205 48,19
24 440 210 47,79
25 510 220 47,77
26 495 210 47,22
27 440 205 46,92
28 515 210 46,61
29 480 230 46,51
30 515 220 46,2
31 495 205 46,15
32 475 240 45,81
33 505 220 45,75
34 495 215 45,49
35 435 215 45,35
36 505 200 45,03
37 460 275 44,97
38 470 240 44,95
39 510 200 44,76
40 465 275 44,68
41 460 265 44 .54
42 515 205 44,38
43 500 200 44,37
44 500 220 44,35
45 465 265 44,34
46 465 230 44,15
47 480 225 43,99
48 465 235 43,83
49 485 235 43,81
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50 430 215 43,75
51 435 200 43,7
52 480 240 43,59
53 440 215 43,41
54 520 215 43,32
55 465 225 43,25
56 475 220 43,07
57 495 220 42,96
58 520 210 42,86
59 510 225 42,84
60 470 220 42,79
61 430 200 42,72
62 455 270 42,65
63 495 200 42,54
64 440 200 42,43
65 485 230 42,43
66 490 210 42,42
67 490 215 42,41
68 470 270 42,3
69 520 220 42,28
70 515 225 42,09
71 505 225 42,07
72 515 200 42,05
73 490 205 42,04
74 500 225 42,01
75 425 205 41,86
76 445 210 41,84
77 485 225 41,82
78 480 220 41,8
79 425 210 41,78
80 490 220 41,76
81 445 205 41,56
82 485 220 41,5
83 465 240 41,43
84 475 245 41,42
85 470 245 41,41
86 520 205 41,36
87 465 220 41,34
88 495 225 41,32
89 485 240 41,26
90 455 275 41,2
91 455 265 41,18
92 470 265 41,14
93 470 275 41,03
94 490 225 41
95 485 215 40,94
96 510 195 40,83
97 505 195 40,76
98 490 230 40,74
99 480 245 40,74
100 490 235 40,71
16365 35 475 12,89
16366 65 510 12,89
16367 80 520 12,89
16368 40 490 12,88
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16369 55 505 12,87
16370 70 515 12,87
16371 15 465 12,85
16372 45 500 12,85
16373 85 525 12,85
16374 40 495 12,84
16375 60 510 12,84
16376 75 520 12,84
16377 25 470 12,83
16378 30 475 12,83
16379 35 480 12,83
16380 40 485 12,82
16381 50 505 12,82
16382 35 485 12,81
16383 65 515 12,81
16384 20 470 12,8
16385 40 500 12,8
16386 35 490 12,79
16387 55 510 12,79
16388 70 520 12,79
16389 80 525 12,79
16390 15 470 12,77
16391 25 475 12,77
16392 30 480 12,77
16393 35 495 12,77
16394 45 505 12,77
16395 75 525 12,77
16396 60 515 12,76
16397 35 500 12,75
16398 50 510 12,74
16399 65 520 12,74
16400 20 475 12,73
16401 30 485 12,73
16402 40 505 12,73
16403 25 480 12,72
16404 55 515 12,71
16405 45 510 12,7
16406 15 475 12,69
16407 30 490 12,69
16408 60 520 12,68
16409 70 525 12,68
16410 30 495 12,67
16411 35 505 12,67
16412 50 515 12,67
16413 20 480 12,66
16414 25 485 12,65
16415 30 500 12,65
16416 40 510 12,65
16417 65 525 12,64
16418 30 505 12,63
16419 55 520 12,63
16420 45 515 12,62
16421 15 480 12,61
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16422 20 485 12,6
16423 35 510 12,6
16424 60 525 12,6
16425 25 490 12,59
16426 50 520 12,59
16427 25 495 12,57
16428 40 515 12,57
16429 25 500 12,55
16430 30 510 12,55
16431 45 520 12,55
16432 55 525 12,55
16433 15 485 12,54
16434 20 490 12,53
16435 25 505 12,53
16436 35 515 12,53
16437 50 525 12,51
16438 25 510 12,5
16439 40 520 12,5
16440 20 495 12,49
16441 20 505 12,49
16442 15 490 12,48
16443 30 515 12,48
16444 45 525 12,46
16445 20 500 12,45
16446 35 520 12,45
16447 20 510 12,44
16448 25 515 12,43
16449 15 495 12,42
16450 40 525 12,42
16451 30 520 12,4
16452 20 515 12,38
16453 35 525 12,38
16454 15 510 12,37
16455 15 505 12,36
16456 25 520 12,36
16457 15 500 12,35
16458 30 525 12,33
16459 15 515 12,32
16460 20 520 12,31
16461 25 525 12,28
16462 15 520 12,26
16463 20 525 12,24
16464 15 525 12,19
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Zatacznik nr2 Dane do  obliczeh rozprzestrzeniania

sie

zanieczyszczeh

w

powietrzu

System obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenn "OPERAT FB" v.8.5.6/2021 r. © Ryszard Samo¢

atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie wydany pismem znak BA/147/96.

Uzytkownik programu: EKOMAN Bydgoszcz, licencja 232/0W/07

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Nazwa zakladu:
Dane emitorow punktowych

Rozbudowa oczyszczalni $Sciekow w Mroczy

Symbol Wysokos¢ Srednica Predkosc¢ Temperatura Maksymalne Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie
gazéw
[m] [m] [m/s] (K] [m] X [m] Y [m]
E1l 4 0,1 7 293 1,8 512 217
E2 4 0,1 7 293 1,8 464 273

Wspblrzgdne emitordéw liniowych

Emitor liniowy: L1 droga wysoko$¢: 2 m

Lp X [m] Y [m]
1 517 185
2 523 249

Emitor liniowy: L2 droga wysoko$¢: 2 m

Lp X [m] Y [m]
1 512 336
2 523 249

Emitor liniowy: L3 droga wysoko$¢: 2 m

Lp X [m] Y [m]
1 512 336
2 472 340

Emitor liniowy: L4 droga wysoko$¢: 2 m

Lp X [m] Y [m]
1 438 252
2 472 340

Emitor liniowy: L5 droga wysoko$¢: 2 m

Lp X[m] Y [m]
1 438 252
2 413 255

Emitor liniowy: L6 droga wysokos$¢: 2 m

Lp X [m] Y [m]

1 405 204

2 413 255
Emitor liniowy: L7 droga wysoko$¢: 2 m
Lp X [m] Y [m]

1 438 252

2 522 243
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Dane meteorologiczne

Roza wiatrow ze stacji meteorologicznej: Bydgoszcz, wysokos$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Sezon roczny Sezon grzewczy Sezon letni

Temperatura [K]

280,7 2747 286,8

Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu: 0,5 m.

Sie¢ obliczeniowa:
X 0d 0 do 860 m, skok 10 m, Y od 0 do 610 m, skok 10 m.
Okresy obliczeniowe

Nr Réza wiatrow Utamek udziatu Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 1 8760
Emisja zanieczyszczen do atmosfery, kg/h
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. |Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres 1 okres
L1 droga tlenki azotu jako NO2 0,000487 2,78*10°
pyt PM-10 2,90*10° 1,65*10°
tlenek wegla 0,000618 3,53*10°
weglowodory alifatyczne 4,37*10° 2,49*10°
vt zawieszony PM 2,5 1,38*10° 7,88+107
L2 droga tlenki azotu jako NO2 0,000669 3,82*10°
pyt PM-10 3,99*10° 2,28*10°
tlenek wegla 0,000850 4,85*10°
weglowodory alifatyczne 6,01*10° 3,43*10°
pyl zawieszony PM 2,5 1,90*10° 1,08*10°
L3 droga tlenki azotu jako NO2 0,0003042 1,74*10°
pyt PM-10 1,81*10° 1,03*10°
tlenek wegla 0,000386 2,20*10°
weglowodory alifatyczne 2,73*10° 1,56*10°
vl zawieszony PM 2,5 8,62*10° 4,92*107
L4 droga tlenki azotu jako NO2 0,000715 4,08*10°
pyt PM-10 4,26*10° 2,43*10°
tlenek wegla 0,000908 5,18*10°
weglowodory alifatyczne 6,42*10° 3,66*10°®
vl zawieszony PM 2,5 2,03*10° 1,16*10°
L5 droga tlenki azotu jako NO2 0,0001915 1,09%10°
pyt PM-10 1,14*10° 6,52*107
tlenek wegla 0,0002434 1,39*10°
weglowodory alifatyczne 1,72*10° 9,82*107
yt zawieszony PM 2,5 5,43*10° 3,10*107
L6 droga tlenki azotu jako NO2 0,0001915 1,09*10°
pyt PM-10 1,14*10° 6,52*107
tlenek wegla 0,0002434 1,39*10°
weglowodory alifatyczne 1,72*10° 9,82*107
vl zawieszony PM 2,5 5,43*10° 3,10*107
L7 droga tlenki azotu jako NO2 0,000639 3,64*10°
pyt PM-10 3,81*10° 2,17*10°®
tlenek wegla 0,000811 4,63*10°
weglowodory alifatyczne 5,73*10° 3,27*10°®
vl zawieszony PM 2,5 1,81*10° 1,03*10°
El biofiltr siarkowodor 0,00328 0,00328
E2 biofiltr siarkowodor 0,00328 0,00328
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Zatacznik nr 3 Stan zanieczyszczenia powietrza

Giéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska

Departament Monitoringu Srodowiska
Wrydziat Wspomagania Ocen Jakosci Powietrza i Udostepniania Informacji

tel. +48 22 574 27 0D e-mail: sekretariatdmB gios.gov.pl adres: Al Jerorolimskie 92, 00-B07T Warszawa

Warszowa, 230462021 .
DMS04&3-1/533/21/PG

EKOMAM sp. 7 0.0.
ul. Chocimska 3
85078 Bydgoszcz

Na podstawie art.  ust. | pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o vdostepnianiu
informacji o srodowisku | jego ochronie, udzicle spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziotywania na frodowisko [Dz.U. 2021 r., poz. 247 z pdin. zm.),
w zwigzku z pismem z dnia 17.06.2021 r. informuje, ze w roku kalendarzowym 2020
w rejonie dziatki o nr ewid. 17/2, obreb 02-11 w m. Zakroczym, gmina Miasto Zakroczym,
powiat nowodworski, wystgpity nastepujgce wartosci stezen Sredniorocznych:

1. NOz (nr CAS 10102-44-0):

Sa=11pg/m?

2. 50z [rnr CAS 7444-09-5)%:

a =2 pg/m?

3. Pyl zawieszony PM10:
Sa=18 pg/m?

4. Pyl zawieszony PM2,5:
Sa=12 pg/m?

5. Benzen [nr CAS 71-43-2):
Sa=1pg/m3

&, Oléw [nr CAS 7439-92-1)*
52 =001 pg/m?

* Poziom dopuszczalny jako wartoid frednioroczna dla 30z jest okredlony w polkim prawie jedynie
pod kgtem ochrony rodlin, co oznacza, ke norma ta nie dotyczy strefl bedgeych aglomeracjami
luby micstami powyie) 100 tys. mieszkancow.
** Stelenie crnaczone jako surma metalu | jego awiqzkdw w pyle zawiaszonym PMI0.
Signabun: Mot ¥
Doboament p preez Anna Baj
Dhatn: 2021 06 2530048 14 CEST
Anna Baj
Maczalnik Wydriatu Wipomogania
Ceen Jakoic Powietrza i| Udostepniania Informaci
Departament Monitoringu Srodowiska
[podpisana kwalfikowanym podpisem elektronicznym,

Otrzyrmuje:
1. Adresat (mailem na: bivre@ekoman.pl):
2. Aa.
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Zatacznik nr 4 Klimat akustyczny

Burmistrz Miasta 1 Gminy
Mrocza

Mrocza, dnia 24 lutego 2022 1.

Znak sprawy: R1.6727.33.2022.AZ

Laswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Admimistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zaswiadczam, ze dziatka 209/9 w obrgbie
Ostrowo, gmina Mrocza oraz tereny w odleglosci 100 m od gramicy dziatki nie sa objgte miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiazujacym studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta 1 Gminy Mrocza (Uchwata nr XX/180/2016 Rady Miejskie)
w Mroczy z dma 29 kwietnia 2016 roku w sprawie studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) w/w tereny oznaczone sa jako ., fereny o funkcjach
gospodarczych”.

ZASTEPCA BURMISTRZA
mgr nz. Waldemar Chudzik

/podpisano elektronicznie’
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Zatacznik nr 5 Zakres oddziatywania 100 m

e . = — " . =3
a0 w
B s i st

7
i

e

mal
LEGENDA
Zakres realizacji przedsiewziecia ‘
Zakres oddzialywania przedsiewziecia i

Zasigg odziatywania przedsigwzigcia oparto takze o linie jednakowego poziomu dzwigku (izofony), tj.:
poziomu dopuszczalnego hatasu w $rodowisku, okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. (Tabela 1 — Dopuszczalne poziomy hatasu w [dB]) oraz o linie jednakowego poziomu
substancji w powietrzu.

Wyznaczone poziomy zanieczyszczenia powietrza w rejonie analizowanej zabudowy (tabela ponizej) nie
wykazaty przekroczen wartosci odniesienia substancji w powietrzu, usrednionych dla okresu jednej godziny
i roku kalendarzowego® oraz pozioméw dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku (zabudowa
mieszkaniowa).

Oddziatywanie oczyszczalni $Scieckdbw w Mroczy, po rozbudowie instalacji na ludzi 1 $rodowisko,
nie przekracza granic terenu, do ktoérego Inwestor posiada tytut prawny.

40 - warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu zostaty okre$lone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu

Strona 93 z 93




