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Agnieszka Guzik
(imig i nazwisko)
MAP/0267/PWBS/17
(nr uprawnien)
MAP/1S/0473/17

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péZn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Golcza”

LOKALIZACJA: POWIAT miechowski , JEDNOSTKA ewid. Golcza[120802_2],

OBREB Buk [0002] DZIALKI nr ewidencyjny:_10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/3, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/3, 23/2, 402/1, 68/3, 69/2, 70/1, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1,
74/2, 75/5, 75/3, 76/3, 76/4, 76/2, 110, 391, 126/3, 121/1, 121/2, 120/2, 120/1, 119/1, 119/3, 119/5,
28/3, 393, 77, 105, 107, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 97/2, 97/3, 96, 95, 94, 396, 405, 221/1,
22172, 222/3, 236, 222/4, 222/5, 222/6, 240, 241/1, 242, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 159, 390, 246,
247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/2, 250, 252, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 273/1, 273/2, 274, 275/2, 276, 277, 78/4,
78/5

OBREB Chobedza [0003] DZIALKI nr ewidencyjny: 52, 53, 54 (podac nazwe projektu i adres

inwestycji)
sporzadzony: 06.2023.
dla : Gmina Golcza Golcza 80, 32-075 Gotcza (podac Inwestora)
zostal sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Jednoczes$nie informuje, ze:

X UDZiIAt. W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko

Numer upraw;ieﬁ lub
numer decyzji o nadaniu uprawniefi budowlanych

mgr inz. Agnieszka Guzik

MAP/0267/PWBS/17

mgr inZ. Henryk Mréwka

UAN-2-8346-171/87

l L

X SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL :

Imie i nazwisko

Numer uprawnief lub
numer decyzji o nadaniu uprawnienn budowlanych

mgr inz. Damian Duralek

MAP/0259/PWBS/17

Gorlice 06.2023

{miejscowos¢ i data)

(pieczeé wraz z podpisem)



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 .

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0351/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§ 10§ § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Malgorzata Guzik
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 11.10.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej;:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej """\
drinz ZygmuntRawicki .\

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego "
mgr inz. MariaDuma TN




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), w zaKkresie objetym wyZzej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  lkierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Guzik
ul. Brzozowa 6
38-300 Gorlice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. afa
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I 2 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-UAP-VPU-WOE *

Pani Agnieszka Matgorzata Guzik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0473/17

adres zamieszkania ul. Brzozowa 6, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.),
§ 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Stanistaw Duralek
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 06.09.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0259/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
ciepnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Oqugowcj Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \(‘ M‘ /L
dr in2. Zygmunt Rawicki vniv \/"‘*
2. Czlonek Sktadu Orzckajgcego .f' n"/ F }',6; il
inz. Stanistaw Chrobak s a2 St e )
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego x:f:.;; A

mgr inz. Maria Duma ~'} ................




Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie obj¢tym wyZej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1)

2)
3)

4
3)

IL

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz, Stanisiaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr in2. Maria Duma

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1

Pan Damian Duralek

Stréze 306A

33-331 Stréze

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Z4Q-6BL-MGW *

Pan Damian Stanistaw Duratek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/17
adres zamieszkania Stréze 306A, 33-331 Stréie
jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéct prawne] wystarcza ziotenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifilkowanym podplsem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa.

=



—

i\

U I I 1! " i

i

DBCYZJA 0¥
do pelpienia s

Ka podstawie § M i
rozporzadzenie Minisira Gosy

w sprawle samodzielopch mm& w am mm;.ﬂm;

si¢ 2e: Obpwatel (ko) .,.__..__....ﬂm__ s ok« B
&" —




L]
.
S o -
; v
o WK X
. .

1. Sporzadzanis projektéw instalasi ' " -
elektrycznyochs

SrEsyesil -

1. Ob Hemryk Mréwka
_3_6-2&3 mbﬂ ":380

2. Um,.,z ‘..-.Jl‘ - R¥E s ¥

DYREKTOL
Glésny Archilent Ve nrddaks

R=ZG. dr. Er. 444086 £.008 ez,



S P OLSKA
DGR | I B A
\ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 manerze werytiacyjnya:

MAP-NL4-LCF-QSY *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamleszkanla ul. Nadbrzema 2/28, 38-300 Gorlice

jest czionklem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie 20stalo wygenerowane elekironicanie 1 opstraone bezpiecznym podpisem elektronizaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfiketu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Mirostaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowe] by Intynierw Budownictwa.

2godniz 2 ari. 78 Ko
§ 1. Do zachowania elektroniczne formy crynnotci prawnej wystarcza rioienke oéwiadczenia woll w postaci efektronicme] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem eiektronicenym.
§ 2. Ofwiadczenie wol ziozone w formie elektroniczie) jest réwnowalne z oswisdczenien woli ziokonym w formie pisemne],

* Weryfikace poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu madna sprawdzic za pomocy numerny weryfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskle] lzby Iniynieréw Budownictwa www.pitb.orgpl fud kontaktujac sie z blurem wiadawej Okregowe| zby Indynlerdw

Budownictwa,



»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Golcza”

PROJEKT TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Golcza”

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji
Mapy do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficzne;j.
Wypisy z rejestru gruntéw
Obowigzujace przepisy i normy
Uzgodnienia branzowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszyt nr 9
¢ Wizje lokalne w terenie

Inwestor:
Gmina Golcza
Golcza 80,
32-075 Golcza

2 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA

2.1 Opis projektowanych rozwiazan

Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej. Trasa
projektowanych sieci ukazana jest na planie zagospodarowani terenu projektuje si¢ budowe.

e rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej @ 200-160 mm PVC
rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej © 200 mm PE przy przewiertach sterowanych
rurociagi sieci kanalizacji ttocznej @ 90 mm PE
przylacza kanalizacyjne @ 160 mm PVC
przepompownia sieciowa wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu 1 szt.: P1
studzienki kanalizacyjne,

2.2 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Do budowy kanalizacji sanitarnej przy spadkach w przedziale od 0.5% do 9,0% przyjeto rury

i ksztaltki z PCV SN 8 ze $cianka jednorodng o $rednicy @ 200 mm, @ 160 mm, dlugos¢ 3,0 m,
spelniajacych norm¢ PN — EN 1401.
Podstawowe parametry techniczne:

§cianka jednorodna,

klasa obciazenia - ciezka

sztywnos$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m2],

surowiec — PVC,

kolor — pomaranczowo — brazowy,

technika faczenia - potaczenie kielichowe za pomoca uszczelki wg PN — EN 681,
zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.
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»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Golcza™

Przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa — horyzontalnym przewiertem
sterowanym nalezy stosowac¢ rury @ 200 PE 100 RC SDR 17 PN 10.
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej @ 200 PVC, @ 200 PE, @ 160 PVC nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20,0 cm, nastepnie stosowaé obsypke piaskowa zaggszczang warstwami min. 20
cm do wartosci 85% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury i zasypaé¢ gruntem rodzimym bez grud i
kamieni.
Kanalizacija ttoczna D 90PE
Rurociagi kanalizacji tlocznej ttoczy¢ beda scieki z sieciowych, lokalnych i przydomowych pompowni
$ciekéw do studzienek rozpreznych i dalej siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;:

¢ Rurociag tloczny @ 90 PE z pompowni P1 - do studzienki rozpr¢znej S21.1 na dz. nr 73/1
Do budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej przyjeto rury PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach @ 90 PE.
Laczenie rurociggdw PE poprzez zgrzewanie doczotowe.
Rury ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm i w obsypce piaskowe] zaggszczanej
warstwami min. 20 cm do wartosci 1s>95% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury nastegpnie rurocigg
zasypa¢ pospétka z zageszczeniem warstwami co 30 cm.

Na odcinkach S30-S38, S66-S72, S79-S90 oraz w miejscu posadowienia pompowni sieciowej budowa
kolektoréw kanalizacji sanitarnej napotka strukture skalista w postaci wapieni marglistych. Nie mozna
réwniez wykluczy¢ wystepowania lokalnych wypietrzen skat, rumoszy na calej trasie projektowanej
kanalizacji, grunty nienos$ne nalezy wybraé dajac w ich miejsce podsypke piaszczysto zwirows.

Na odcinku $30-S33; S35-S38 ze wzgledu na zagospodarowanie terenu (DP 1153K, lokalizacja
budynkéw) odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu w systemie skalnym.,
W pozostalych przypadkach sposéb prowadzenia budowy nalezy dostosowa¢ do zastanych warunkow
gruntowo wodnych.

Ponadto na profilach zaznaczono miejsca w ktérych odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami wladcicieli dziatek nalezy wykona¢é metoda bezwykopows zwigzane jest to z
zagospodarowaniem terenu. Sa to odcinki: S8-S9, S18-519, §24-526, $28-529, 536-839, $60-561.
Technologie wykonania prac ziemnych w gruntach skalistych nalezy dobra¢ w ten sposéb aby nie
doszlo do uszkodzenia budynkéw znajdujacych w poblizu prowadzonych prac.

2.3 Sieciowa pompowania $ciekow

Dla projektowane] kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w miejscowosci objetej niniejszym
opracowaniem, ze wzgledu na konfiguracje terenu zastosowano 1 sieciowg pompownie sciekéw: P1

Parametry techniczne sieciowej pompowni $ciekéw
Dane techniczne projektowanych sieciowych pompowni $ciekéw przedstawiono ponizej:
1. Pompy

Nalezy stosowaé jednostopniowe pompy odsrodkowe przeznaczone do tloczenia wody
brudnej oraz nieoczyszczonych $ciekéw surowych. Pompy powinny by¢ przeznaczona do
montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciaglej, jak i przerywane;.
Wydajny wirnik powinien umozliwi¢ tloczenie cieczy zawierajacych dlugie widkna i czastki
stale o wielkosci do 80 mm oraz nadawaé sie do tloczenia sciekéw o zawartosci suchej masy
do 5%.

Sieciowa pompownie $ciekOw nalezy wyposazy¢ w zawér pluczaco mieszajacy. Po wigczeniu pompy

generuje on przez okre§lony czas strumien cieczy w odpowiednim kierunku w celu recyrkulacji

zsedymentowanych osadéw w pompowni i ich odpompowania

Sieciowa pompownia Sciekéow P1
Dobrano 2 zatapialne pompy w ukladzie pompa + rezerwa. Parametry pracy pomp:
e Silnik elektryczny o mocy ok: P=1,1 kW (400 V)
e  Wydajnos¢ pompy Q=4,01/s
Wysokos¢ podnoszenia H= 6,3 m

II. Komory pompowni
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Pompownia prefabrykowana z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp. Konstrukcja
pompowni sieciowej P1 o $rednicy wewngtrznej D=1500 mm.
Komory pompowni powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng oraz mozliwos¢ wentylacji
mechanicznej wlgczang 15 minut przed wejsciem obstugi.
Wyposazenie zbiornika:
podest obstugowy- stal nierdzewna
drabinka ztazowa - stal nierdzewna
porecz — stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 - nawiewny
kominek wentylacyjny DN100 wywiewy z filtrem weglowym.
wilaz wejsciowy - stal nierdzewna
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
taficuchy do pomp i regulatoréw pltywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne
zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - zeliwo
przewody tloczne - stal nierdzewna
polaczenia kohierzowe nierdzewne
elementy zlaczne - stal nierdzewna
ztgczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku
III.  Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.
IV.  Szafy sterownicze przepompowni $ciekow posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawg niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczone;j
sieci APN. System monitoringu i sterowania zostanie wlgczony w system istniejgcy u Inwestaora, na
jednostce komputerowej na Oczyszczalni Sciekow.

2.4 Zagospodarowanie terenu pompowni sieciowej

Wokél pompowni Pl, zaprojektowano ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych, stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie. Dojazd dla samochoddw asenizacyjnych lub serwisowych na teren
pompowni Sciekdéw umozliwiony poprzez projektowany zjazd z drogi gminne;.

Teren pompowni powinien by¢ zniwelowany do zaloZonej rzednej i wylozony kostkg. Teren
pompowni zaprojektowano tak, aby uniemozliwi¢ naplyw wod deszczowych z terenéw przyleglych.
Oswietlenie terenu pompowni bedzie zlokalizowane na jej terenie ze shupa. Szczegdlowe rozwigzania
projektowe zagospodarowania terenu sieciowej pompowni $ciekéw wraz z ogrodzeniem, dojazdem i
oswietleniem przedstawiono w czesci graficznej opracowania- rys 10.

2.5 Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne wykonaé nalezy z rur PVC @ 160 SN8 ze spadkiem min. 1,5% w
kierunku studni wlgczeniowej zaprojektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinkach sieci
kanalizacji sanitarnej @ 160/200PVC oraz na przylaczach kanalizacyjnych stosowa¢ studnie
kanalizacyjne matogabarytowe Dn400/425 — przy zmianie kierunku o kacie 90°.

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z ominigciem istniejacego osadnika

Do studzienek kanalizacji sanitarnej na projektowanym przylaczu zakazuje si¢ podlaczania na
posesjach wod opadowych z rynien oraz innych urzadzen odprowadzajacych wody deszczowe,
wody drenazowe oraz gnojowice. Istniejace zbiorniki sciekowe wiasciciel nieruchomosé
zagospodaruje na bezodptywowe zbiorniki wod deszczowych lub przeznaczy do likwidacji
wedhug odrebnego opracowania.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej realizowane wg art.29a prawa budowlanego nie
s3 objete opracowaniem.

16



wBudowa kanalizacji sanitarnej w m, Buk, gm. Golcza”

2.6 Zestawienie dlugos$ci projektowanej kanalizacji
Biorac pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione sg charakterystyczne
elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, bedacej przedmiotem opracowania.

Zaprojektowano kanaly grawitacyjno tloczne o tacznej dtugosci:
e rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC, PE L=3158,01 m
rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej @ 160 mm PVC L=68,85 m
rurociagi sieci kanalizacji tlocznej @ 90 mm PE 1=105,59 m
przylacza kanalizacyjne @ 160 mm PVC L=866,74 m
przepompownia sieciowa wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu 1 szt.: P1
studzienki kanalizacyjne,

2.7 Jako$é Sciekow

Ze wzgledu na charakter terenu objetego inwestycja przewiduje si¢ typowy, bytowo - gospodarczy
charakter $ciekéw. Scieki te nie zawieraja skiadnikéw majacych wplyw na zmiane ich charakteru tj.
zwigzkéw agresywnych czy toksycznych. W przypadku podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
zakladow gastronomicznych, warsztatow samochodowych itp., powinno zosta¢ zastosowane
podczyszczanie $ciekéw. Parametry $ciekéw wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej
eksploatator zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcdw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2002 1. nr 129 poz. 1108).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci z zastosowaniem przewodéw kanalizacyjnych wykonanych z PVC oraz tworzyw
sztucznych (PE), szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje przenikanie wod
infiltracyjnych do sieci. Prawidlowo$¢ wykonania polaczen rur miedzy sobg oraz ze studniami
rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probe szczelnosci.

2.8 Ilosc¢ Sciekow

Aktualnie liczba budynkéw objetych niniejszym opracowaniem wynosi 48. Do obliczen przyj¢to
wspolczynnik nieréwnomierno$ci dobowej Nd=1,30 wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej
Nh=2,30. Uwzgl¢dniono réwniez rozbudowe (10%)

Tab. 1. Bilans $ciekéw — kanalizacja sanitarna

P1
ilo§¢ Qér.d Nd Qmax.d Qsr.h Nh Qmax.h
Lp | Uzytkownicy |ilo$¢| jednostkowa | 3*4:1000 5*6 7:24h 8'9
[m3/d] m3/d m3/d m3/h m3/h
1. 2. 3. 4, 5. 6 7 8 9 10
2. | 48bud 192 0,1 19,20 1,30 24,96 0,80 2,30 1,84
3. |fzbudowad 20[ 0.1 200| | 130 260| 008 230 0,19
RAZEM| 2120 x 27,56 0,88] «x 2,03
Qmax.s 0,56

3 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYIJNEJ] Z UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

3.1 Skrzyzowanie z siecia wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z uwzglednieniem minimalnej odleglosci przy prowadzeniu
rurociggu prostopadle do rurociggéw sieci wodociagowej. W przypadku glebokich wykopow rurg
wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na dokladne podbicie rury wodociggowej, prace nalezy
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wykonywa¢ rgcznie. W przypadku uszkodzenia rurociagu, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ operatora
wodociggowego. Odkryte wodociagi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru.

3.2 Skrzyiowanie z siecig gazowa

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej krzyzuje si¢ z siecia gazowa
§redniego ciénienia. Skrzyzowania nalezy rozwigza¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 -
»Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi — wymagania” Wszelkie prace budowlane w
poblizu istniejacej sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie. Wykonawca prac budowlanych,
prowadzonych w sgsiedztwie istniejgcej sieci gazowej, powinien powiadomi¢ pisemnie o rozpoczgciu
prac odpowiedni Oddziat PGNiG.

Szczegdlowe rozwiazania projektowe przedstawiono w czgsci rysunkowej rys 16.

3.3 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Prace budowlane prowadzone w rejonie shipéw energetycznych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. SkrzyZzowanie projektowanej inwestycji z istniejagcymi kablami SN i nN wykonaé
zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Na kable nalezy zalozy¢ ostony rurowe dwudzielne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robét budowlanych winien osobiscie zglosi¢ si¢ 7
dni przed planowanym rozpoczeciem robét na Posterunku Energetycznym celem ustalenia warunkow
prowadzenia robot, prowadzenia odplatnego nadzoru i szczeg6léw zabezpieczenia sieci energetyczne).
Wykonane skrzyZzowania i zblizenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z liniami SN i nN podlegaja
odbiorowi robét zanikowych przez przedstawiciela energetyki. Protokét nalezy dolaczyé do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci
rysunkowej — rys14.

3.4 Skrzyzowanie z infrastruktury teletechniczna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuj¢ si¢ z przewodami teletechnicznymi, Prace
wykonane beda za pomoca przewiertu w miejscu skrzyzowania nalezy recznie odstoni¢ przwewody
celem monitorowania przewiertu. Prace w obrgbie infrastruktury teletechnicznej wykona¢ pod
nadzoremuzytkownika.

Z uwagi na glebokosé¢ ulozenia kabli teletechnicznych (0,8 — 1,0 m), sie¢ kanalizacji sanitarnej winna
przebiega¢ pod kablami, z zachowaniem odleglosci do géry rury nie mniejszej niz 0,30 m.
Skrzyzowania nalezy wykona¢ prostopadle z odchyleniem o 10°. Zabezpieczenie infrastruktury
teletechnicznej nalezy wykona¢ przed wykonaniem skrzyzowan z siecig kanalizacyjna. Nalezy
stosowa¢ si¢ do warunkéw okreslonych przez osobe petniaca nadzér odnosnie zabezpieczenia kabli w
miejscu wykopu na czas rob6t ziemnych.

Szczegblowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czeséci rysunkowej - rys 15.

4 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI

TERENOWYMI
4.1 Opis metody wykonania skrzyzowan z przeszkodami terenowymi.
Projektowane skrzyzowania kanalizacji sanitarnej: rurociaggéw grawitacyjnych z istniejagcymi
przeszkodami terenowymi wykonane zostana metoda przewiertu lub przecisku przy uzyciu rury
ochronne;j.
Metoda ta polega na:

e wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi

e rozwierceniu otworu §limakiem, z jednoczesnym wcisni¢gciem do niego rury ostonowej

e wprowadzeniu do rury ostonowej rury kanalizacyjnej przewodowej
Do wykonania przewiertu uzywa si¢ odpowiednio dobranej wiertnicy, ktérg ustawia si¢ w wykonanej
wezesniej odeskowanej komorze przewiertowej o odpowiednich wymiarach. Konce rury
wprowadzone zostang do studzienek kanalizacyjnych.

4.2 Skrzyzowania z droga powiatows
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z drogg powiatowa 1153 K relacji Por¢ba

Gorna - Budzyn- Golcza Calo§é robot zwigzanych z przekroczeniem drogi powiatowej wykonac
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metodg przewiertu lub przecisku z zastosowaniem rury oslonowej zgodnie z Decyzja Powiatowego
Zarzadu Drég w Miechowie znakSDiM.4130.25.2023.JS z dnia 04.04.2023 roku w sprawie w sprawie
lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr: 1153 K

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w odleglosci min. 4,5m od zewngtrznej
krawedzi jezdni, na glebokosci minimum 1.20m od dna rowu przydroznego lub nie mniejszej niz
2,00m od nawierzchni jezdni.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig¢ zlokalizowaé w odleglosci mniejszej niz 4,5m
od zewnetrznej krawedzi jezdni, na wysokosci dzialek o nr ewidencyjnym 77, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5,

105 obreb Buk, gmina Golcza.
Zasyp wykopéw w pasie drogowym w poboczu jezdni oraz odtworzenie wykopéw w koronie drogi
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przedstawionymi w w/w decyzji

4.3 Skrzyzowanie z drogami gminnymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej krzyzuje si¢ z drogami gminnymi.
Calo$é robdt zwigzanych z przekroczeniem drog ora dziatek gminnych wykonaé zgodnie z wydanymi

warunkami:
e Uzgodnienie Wojta Gminy Gotcza znak: DOU.7230.59.2023 z dnia 11.04.2023 roku w

sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej na dziatkach gminnych

5 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczono w taki sposob, aby nie kolidowaly z
istniejagcym drzewostanem. Roboty ziemne, wykonywane w poblizu istniejacych drzew nalezy
prowadzi¢ recznie bez naruszenia systemu korzeniowego. W przypadku koniecznosci wycinki drzew,
Wykonawca powinien, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2009 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) uzyska¢ stosowng decyzje.

6  WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Warunki hydrogeologiczne zwigzane sg $cisle z budowsa geologiczng przypowierzchniowych warstw.
W wyniku przeprowadzonych wierceft w otworze badawczym OB-5 stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej w postaci swobodnego zwierciadla wody czwartorzedowej, ktére wystepuje w obrebie
gruntdéw niespoistych na glebokosei 1,5m p.p.t.
W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono réwniez wystgpowania wody gruntowej w postaci
saczen na glebokosciach 1,0-3,8m.
Saczenia wody gruntowej znajdujace si¢ w obrgbie warstwy gruntéw spoistych czgsto powodujg
wzrost jej wilgotnosei i pogorszenie parametrow geotechnicznych. Roboty geologiczne prowadzono w
porze wiosennej. Podczas dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopéw mozna spodziewaé
si¢ saczenia wody we wszystkich stwierdzonych warstwach geotechnicznych.

Szczegblowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja si¢ w dokumentacji
geologicznej ktora jest integralng czgscia projektu budowlanego.

7 ODWODNIENIE WYKOPOW
Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia prowadzenia prac odwodnieniowych. W zwigzku z powyzszymi
ukladem warstw odwodnienie wykopéw wykonaé nalezy za pomocg drenazu poziomego
Odwodnienie wykop6éw za pomocq drenazu.

Metoda ta polega na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce z klinca 0,5-2,4
mm lub posp6iki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok
trasy kanatu. Stad woda odprowadzana bedzie poza stref¢ wykopu przy pomocy pomp. Jako rure
drenazowg nalezy zastosowaé rury perforowane Peschel PCV 75-100. Drenaz powinien by¢ ukladany
zgodnie ze spadkiem sieci kanalizacji. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i $rednicy & 600 nalezy
zabudowywaé w odleglosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykona¢ filtr odwrotny z tlucznia
kamiennego i zwiru o zmiennej granulacji. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych probach szczelnosci,
drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpne moga zosta¢ zdemontowane.
W przypadku gruntéw przepuszczalnych stosowaé system odwodnienia za pomocg iglofiltrow lub
system mieszany.
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8 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1 Robeoty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
e  wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasa podana na
projektach zagospodarowania terenu
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowa¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
e zlokalizowaé przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociagéw.
Na zalgczonych projektach zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej. Informacje te nalezy
traktowag¢ orientacyjnie i liczy¢ sie z mozliwos$cig wystapienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i rgcznym. Przed przystapieniem do
wykonania wykopoéw zdja¢ 20 cm warstwg humusu, ktéra po zakonczeniu zasypki kanalu nalezy
rozécieli¢ ponownie na powierzchni terenu.

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i
branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z norma BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dlugosci
odcink6éw przylaczy kanalizacji przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.

Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntow, mogacych obnizy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawiaé na czas dtuzszy otwartych wykopow przed ukladaniem kanaloéw, w celu
unikniecia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowe;j.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i prowadzeniu robét montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanalach i studzienkach zabezpieczy¢ staly
aczno$é pomigdzy pracujacymi w wykopie z zespolem ubezpieczajacym.

Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowal takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzgtu zmechanizowanego z
wysiegnikiem. Przed przystapieniem do robdt w rejonie kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne,
celem dokiadnej lokalizacji kabli.

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje
branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych
(w zalaczeniu).

Wykopy nalezy wykonywaé odcinkami np. 30 m. Sposéb posadowienia rurociagéw: podbudowe oraz
obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Grunt podbudowy nie moze by¢
zmarzniety i winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach polaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze,
umozliwiajgce obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie polaczenia rur nie nalezy
wykonywaé obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Zageszczenie obsypki winno by¢
odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i
obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke¢ wykona¢ z gruntu rodzimego
pochodzacego z wykopu. Po zakonczeniu robét - nawierzchnie i pobocza drog oraz posesje nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego. Rowy przydroine winny by¢ w calosci odbudowane, skarpy
uksztaltowane, zageszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszankg traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny by¢ odtworzone i przywrécone do stanu
pierwotnego, zapewniajac swobodny przeplyw wody w rowie.

8.3 Prdéby szczelnosci przewodu

Przew6d kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatéw.
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Proby szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
Sposréd wymienionych w tej normie wymagan na szczegolng uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu mi¢dzy studzienkami,
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu
studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
v" 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
v" 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w trakcie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokolach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci a przed zasypaniem wykopu naleiy dokonaé jego
przegladu kamerqg TV.

8.4 Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktérym byly wykonywane roboty
doprowadzajac go do stanu nie gorszego niz pierwotny. Nalezy obsia¢ trawg tereny zielone,
odtworzy¢ zjazdy z drég do posesji prywatnych, odtworzy¢ chodniki i dojscia do budynkéw.

21



»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Gofcza”

OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

9 DANE OGOLNE

9.1 Podstawa opracowania
®* umowa z inwestorem
o  warunki przylaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A
znak: WP/032269/2023/009R04 z dnia 29.03.2023 (przepompownia P1)
Wizje lokalne w terenie
obowiazujace normy i przepisy
Mapy do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficzne;.

Inwestor:
Gmina Golcza
Golcza 80,
32-075 Golcza

9.2 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Golcza”
Niniejsze opracowanie obejmuje:

¢ budowe wliz

e montaz szaf zasilajaco- sterowniczych

e ulozenie kabli zasilajacych i sterowniczych

e oswietlenie terenu przepompowni sieciowej P1

9.3  Ogdlne dane elektroenergetyczne:

Sieciowa pompownia Sciekéw P1
Dobrano 2 zatapialne pompy w ukladzie pompa + rezerwa.
- napiecie zasilania: 400 /230 V
- moc przylaczeniowa : 8,00 kW
- ochrona od porazen: szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S

10 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

10.1 Instalacja wewnetrzna przepompowni P1

Z projektowanego wg odrebnego zlecenia, zestawu ztagczowo pomiarowego ZK2a-1/P zabudowanym
w granicy dzialki w miejscu dostepnym dla obstugi nalezy wybudowaé lini¢ zalicznikowa kablem
YKY 4x10 mm2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajaco sterowniczej zamontowanej na konstrukcji
podwyzszajacej obok zbiornika przepompowni. Kabel po wyprowadzeniu z zestawu uklada¢ na
stlupie w rurze ochronnej SV 50, a nastgpie w terenie zielonym, uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7 m, liczac od gérnej krawedzi kabla, na podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypaé
10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Z szafy zasilajaco sterowniczej SZ-S ulozy¢ kable zasilajace i
sterownicze dostarczone w zestawie z pompami przez producenta pomp.

Oswietlenie terenu przepompowni.

Przyjeto stup oswietleniowy parkowy o wysokosci 4 m. Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x2,5

mm? z szafki SZS. Wlgczanie oswietlenia nalezy zrealizowa¢ poprzez wylacznik

zmierzchowy, zabudowany w szafce zasilajaco sterowniczej

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotworczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykona¢ przez przelacznik zasilania
uniemozliwiajgcy podanie napigcia z agregatu na siec¢ i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje si¢
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prace tylko jednej pompy $ciekowej. Podlaczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke stalg
na tablicowa typu 32A/400V-3P+N+PE zainstalowana na zewnatrz obudowy szafki sterowniczej.
Ochrona przepigciowa

Dla ograniczenia przepig¢ pochodzenia atmosferycznego i taczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzna ochrone przepigciowa. W/w ochrong nalezy zrealizowaé przez
zainstalowanie w szafce zasilajgco sterowniczej ogranicznikéw przepigciowych klasy B+C,
wilgczonych miedzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewod PE.

Ochrona przeciwporaieniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z

obowiazujacg normg. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, instalacja w ukladzie
TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bgdzie przez
zastosowanie obudowy z materiatu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od porazen w przyjetym wyzej
ukladzie sieciowym zrealizowana zostanie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia
za pomocg urzadzen nadmiarowo pradowych zamontowanych w szafkach sterowniczych. Silniki
pomp $cickowych zabezpieczone s przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej. W instalacjach 1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zylowe (L, N, PE), dla silnikéw 3-
fazowych stosuje si¢ przewody 4-zytowe (L1, L2, L3, PE) natomiast dla gniazd 3-fazowych nalezy
zastosowaé przewody S-zytowe (L.1,L2,L3, N, PE)

Listwe zaciskowa polaczy¢ metalicznie z dodatkowym uziemieniem roboczym, ktérego rezystancja
nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Uziom wykona¢ tasma stalowg ocynkowang FeZn 20x 3mm. Tasme
ukladac¢ na glebokosci min 0.6 m.

Uwaga!

1.Calo§é prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne .

2. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania i

pomiary kohcowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiaréw przedlozy¢ do

dokumentacji odbioru koncowego budynku.

3. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materialu (typ urzadzenia)
wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumieé , ze nalezy stosowac typ
materialu (urzadzenie) oraz wyréb o parametrach nie gorszych niz okreslono w projekcie.
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Pkt |X ly | RTi RTp Typ  |DN |Ra  [Rz22 el

s1 7417997,2 | 5578885,63| 437,20 437,20 Studnia | 1,00| 437,20|435,80| 1,40
sla 7418016,6 | 5578883,63| 437,10 437,10 |Studnia | 0,40 437,10/435,70| 1,40
s2 7418037,8 | 5578886,97| 437,00| 437,00 |Studnia | 0,40 437,00|435,60| 1,40
$3 7418058,2| 5578891,4| 437,10| 437,10|Studnia | 0,40| 437,10(435,49| 1,61
s4 7418094,6 | 5578900,91| 437,30 437,30 |Studnia | 0,40 437,30(435,30| 2,00
s5 7418130 5578906,92| 437,60| 437,60 |Studnia | 0,40| 437,60 435,12| 2,48
s6 7418157,1|5578911,97| 437,10 437,10 Studnia | 0,40 437,10(434,99| 2,11
57 7418174,6 | 5578915,94| 436,80 436,80 | Studnia | 1,00| 436,80/434,90| 1,90
S8a | 7418218,6|5578923,48| 436,11| 436,11 |Studnia | 0,40| 436,11|434,49| 1,62
58 17418231,6 | 5578925,82| 435,90| 435,90|studnia | 0,40| 435,90(434,37| 1,53
59 7418258,5 | 5578930,59| 435,90 435,90 | Studnia | 0,40 435,90(434,12| 1,78
510 7418298,2 | 5578938,49| 435,10| 435,10 Studnia | 0,40 435,10(433,76| 1,34
s11 7418331,6 | 5578945,29| 434,50 434,50 | Studnia | 0,40| 434,50|433,45| 1,05
512 7418368,7 | 5578953,84| 434,60 434,60 |Studnia | 0,40 434,60(433,26| 1,34
513 74183937 | 5578958,46| 434,70 434,70 |Studnia | 0,40 434,70(433,13| 1,57
514 7418428,9 | 5578965,50| 434,70 434,70 |Studnia | 0,40| 434,70(432,95| 1,75
s15 7418442,6 | 5578968,17| 434,80| 434,80|Studnia | 1,00 434,80|432,88| 1,92
516 7418470,4|5578973,83 | 434,70| 434,70|Studnia | 0,40| 434,70|432,74| 1,9
517 7418498,9 | 5578978,87 | 434,68| 434,68|Studnia | 0,40| 434,68(432,60| 2,08
518 7418512,5|5578981,74| 434,40| 434,40 | Studnia | 0,40| 434,40|432,53| 1,87
519 7418556,5 | 5578991,51| 434,20 434,20|studnia | 0,40| 434,20)432,30| 1,90
520 7418590,1| 5578998,08| 433,50| 433,50 |Studnia | 1,00| 433,50|432,13| 1,37
521 7418592,6 | 5578998,56| 433,50 433,50 Studnia | 0,40 '433,50|432,12| 1,38
522 7418638 | 5579008,01| 433,55| 433,55 |Studnia | 0,40| 433,55/431,89| 1,66
523 7418695,1|5579019,32 | 433,80 433,80 |Studnia | 0,40| 433,80|431,60| 2,20
524 7418706,8 | 5579021,69| 433,80| 433,80 |Studnia | 0,40| 433,80|431,54| 2,26
525 7418733 | 5579027,19| 433,90| 433,90 |Studnia | 0,40| 433,90 431,40| 2,50
526 7418749,9 | 5579029,86 | 434,09| 434,09|Studnia | 1,00| 434,09|431,32| 2,77
527 7418752,8|5579030,32| 434,09 434,09 Studnia | 0,40 434,09 431,30 2,79
528 7418770,7|5579032,66| 434,15| 434,15 Studnia | 0,40| 434,15431,21| 2,94
528a | 7418778,3|5579034,16| 434,30 434,30 |Studnia | 0,40| 434,30(431,17| 3,13
s28b  |7418780,7| 5579037,2| 434,30] 434,30 Studnia | 0,40| 434,30/431,15| 3,15
529 7418788,9| 5579038,3| 434,20 434,20 |Studnia | 0,40| 434,20]431,11| 3,09
530 7418828,3 | 5579043,58| 434,80 434,80 Studnia | 0,40| 434,80)430,91| 3,89
532 7418878,1|5579053,29| 434,84| 434,84 Studnia | 1,00 434,84 430,66 4,18
533 7418902 | 5579064,25| 434,70 434,70 Studnia | 0,40| 434,70(430,53| 4,17
535 7418921 | 5579070,32| 434,20 434,20 |Studnia | 0,40| 434,20|430,43| 3,77
536 7418925,8| 5579053,97| 434,20| 434,20 |Studnia | 0,40| 434,20]430,34| 3,86
537 7418942,7 | 5579058,96| 434,27| 434,27 |Studnia | 0,40 434,27 430,25 4,02
538 7418957,5 | 5579063,66| 433,60 433,60 Studnia | 0,40 433,60 430,18| 3,42
539 7418999,5| 5579067,18| 432,72| 432,72 |Studnia | 0,40 432,72|429,97| 2,75
540 7419018,9 | 5579064,35| 431,90 431,90 |Studnia | 1,00| 431,90429,87| 2,03
s41 7419035,9| 5579058,3| 431,30 431,30 Studnia | 0,40| 431,30429,78| 1,52
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swBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buk, gm. Golcza”

S42 7419050,5 | 5579053,02 431,00| 431,00 | Studnia 0,40 | 431,00(429,70| 1,30
543 .7419081,8 5579032,86 430,201 430,20 | Studnia 0,40| 430,20|428,34| 1,86
544 7419107 | 5579018,98 | 429,00 429,00 Studnia 0,40| 429,00|427,29| 1,71
545 7419113,7 | 5579033,82| 428,50 428,50 |Studnia 0,40 | 428,50/426,70| 1,80
546 7419141,3|5579026,38 | 428,40| 428,40 |Studnia 1,00| 428,40426,45| 1,95
/547 7419143,3|5579037,12 | 428,60| 428,60 |Studnia 0,40 | 428,60(426,35| 2,25
| 548 7419147,8 | 5579038,42| 428,60| 428,60 |Studnia 0,40 | 428,60(426,31| 2,29
549 7419163 5579034 | 428,50| 428,50 |Studnia 0,40 | 428,50(426,17| 2,33
S50 7419181,5[5579030,41| 427,80, 427,80 |Studnia 0,40 | 427,80(426,00| 1,80
S51 7419198,9 | 5579033,91| 427,40| 427,40 Studnia 0,40| 427,40|425,56| 1,84
552 7419218,4 | 5579035,05| 426,70 426,70 Studnia 0,40| 426,70|425,17| 1,53
S53 7419238,3 | 5579028,89| 426,90 426,90 Studnia 0,40| 426,90 425,06| 1,84
S54 | 7419246|5579025,41| 427,00 427,00 |Studnia 0,40 | 427,00(425,02| 1,98
S55 7419263,3 | 5579017,98| 427,02| 427,02 |Studnia 0,40| 427,02 (424,92| 2,10
' S56 7419271,8|5579017,05| 427,30| 427,30 |Studnia 0,40 | 427,30(424,88| 2,42
S57 7419287,4 | 5579007,79 | 427,10| 427,10 |Studnia 1,00| 427,10/424,79| 2,31
558 7419293,3 | 5579004,29 | 427,10| 427,10 |Studnia 0,40 427,10|424,76| 2,34
S59 7419312,3|5578991,81| 427,00| 427,00 |Studnia 0,40 | 427,00 424,64 | 2,36
560 7419321,5|5578987,88| 426,80| 426,80 Studnia 0,40 | 426,80|424,59| 2,21
561 7419365,5 | 5578981,51| 426,90 426,90 Studnia 0,40 | 426,90|424,37| 2,53
562 7419365,3 | 5578967,44 | 426,40| 426,40 |Studnia 0,40 | 426,40 /424,30 2,10
S63 7419404,3 | 5578967,64| 426,70| 426,70 | Studnia 0,40 | 426,70(424,11| 2,59
564 7419397,7 [ 5578942,04| 426,00 426,00 |Studnia 1,00| 426,00)423,97| 2,03
565 7419395,1 | 5578934,02| 425,90| 425,90 | Studnia 0,40| 425,90(423,93| 1,97
566 7419433 | 5578923,49| 426,65| 426,65 |Studnia 0,40 | 426,65|423,73| 2,92
S67 7419480,9 | 5578908,88 | 427,30| 427,30 Studnia 0,40 | 427,30(423,48| 3,82
568 7419498,6 | 5578904,44 | 427,30 | 427,30 | Studnia 0,40| 427,30|423,39 3,91I
S69 7419510 | 5578939,61| 426,80 426,80 |Studnia 0,40 426,80]423,21| 3,59
570 7419520,5 | 5578972,62| 426,50| 426,50 | Studnia 1,00| 426,50|423,04| 3,46
S71 7419558,8 | 5578950,13 | 425,40 425,40;Studnia 0,40| 425,40(422,81| 2,59
5§72.1 7419568,2 [ 5578942,17 | 425,50| 425,50 | Studnia 0,40| 425,50422,57| 2,93
572 7419577,2 | 5578929,19| 423,10| 423,10 Studnia 0,40| 423,10(421,15| 1,95
573 7419594,2 | 5578920,29 | 422,90| 422,90 Studnia 0,40| 422,90|420,76| 2,14
574 7419626,3 | 5578906,78| 421,50| 421,50 | Studnia 1,00| 421,50|419,55| 1,95
$75 7419660,6 | 5578887,16 | 418,60, 418,60 | Studnia 0,40 | 418,60|416,78 1,82
S76 7419675,1|5578877,39| 417,80, 417,80 Studnia 0,40 | 417,80|415,83| 1,97
§77 7419705| 5578861,7| 415,70| 415,70 |Studnia 0,40 | 415,70(414,00| 1,70
578 7419759,5 | 5578844,19| 414,90| 414,90 | Studnia 0,40? 414,90 (413,14| 1,76
$79 7419802,3 | 5578831,54| 411,60, 411,60 | Studnia 1,00, 411,60/409,86| 1,74
580 7419846,1 | 5578819,02 | 411,20| 411,20 Studnia 0,40 411,20409,00| 2,20
s81 7419893,1 | 5578803,05| 407,60 407,60 Studnia 0,40| 407,60/405,90| 1,70
582 7419909,5 | 5578797,69| 407,40 407,40 Studnia 0,40 407,40405,60| 1,80
583 7419958,4 | 5578788,74 | 405,00 405,00 | Studnia 1,00| 405,00)403,10| 1,90
584 | 7420001,8 | 5578781,87 | 402,00 | 402,00 | Studnia 0,40| 402,00|400,15| 1,85
585 7420059,7 | 5578772,68 | 399,90| 399,90 | Studnia 0,40| 399,90(398,00, 1,90
586 7420078,2 | 5578770,92 | 397,20 397,20 Studnia 0,40| 397,20|395,50, 1,70
S87 7420127,9|5578778,69 | 392,80, 392,80 Studnia 1,00| 392,80|391,10( 1,70
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(588 7420139,1 5578782,17I 392,30| 392,30 Studnia 0,40| 392,30(390,50| 1,80
589 7420178,1| 5578786,4| 390,10| 390,10 Studnia 0,40| 390,10|388,30, 1,80
590 7420197,6 | 5578789,13| 389,60 389,60 | Studnia 1,00| 389,60|387,80| 1,80
51.1 7417997 | 5578905,65| 437,94 437,94 | Studnia 0,40| 437,94436,54| 1,40
S5.1 7418129,8|5578907,83 | 437,63| 437,63 | Studnia 0,40| 437,63 435,65, 1,98
$5.2 7418128,9|5578923,58| 438,08 438,08 Studnia 0,40 | 438,08 436,20, 1,88
S55.3 7418121,8|5578923,31| 438,28| 438,28 | Studnia 0,40 | 438,28 436,55| 1,73
56.1 7418154,9 | 5578921,96 | 437,24| 437,24 | Studnia 0,40 | 437,24 435,59 1,65
56.2 7418151,5| 5578921,9| 437,28 437,28 |Studnia 0,40| 437,28 /435,66 1,62
$7.1 7418176 | 5578926,39| 436,93| 436,93 | Studnia 0,40| 436,93 /435,11| 1,82
$8.1 7418230,1|5578936,51| 436,05| 436,05 Studnia 0,40| 436,05/434,59| 1,46
$9.2 7418255,9|5578945,92| 436,00| 436,00 Studnia 0,40 | 436,00|434,36| 1,64
59.3 7418241,8  5578943,38| 436,09| 436,09 Studnia 0,40 | 436,09 434,57 | 1,52
$10.1 7418296,8 5578951,12= 435,47 | 435,47 | Studnia 0,40| 435,47 434,11 1,36
510.2 7418291,5|5578954,86| 435,67 | 435,67 | Studnia 0,40| 435,67 |434,29| 1,38
510.3 7418275,7 | 5578955,78| 436,13 | 436,13 | Studnia 0,40| 436,13 434,73 | 1,40
5111 7418331,8|5578957,34| 434,75| 434,75|Studnia 0,40 | 434,75/433,63| 1,12
$13.1 7418392,3 | 5578970,55| 434,91 434,91 Studnia 0,40 | 434,91|433,46| 1,45
516.1 7418469,2 | 5578986,83 | 434,97 | 434,97 | Studnia 0,40 | 434,97 |433,57| 1,40
$17.1 7418498 | 5578988,43 | 434,61| 434,61 Studnia 0,40| 434,61 433,17 | 1,44
518.1 7418511,6 | 5578993,66| 434,22 434,22 Studnia 0,40 | 434,22432,78| 1,44
521.1 7418592,9 5578997 | 433,55| 433,55 Studnia 1,00| 433,55/432,08| 1,47
P1.1 7418590,3 | 5578897,71| 431,30 431,30 Studnia 0,40| 431,30|428,54| 2,76
P1.2 7418576,4 | 5578897,84| 431,60, 431,60] Studnia 0,40| 431,60(428,61| 2,99
P1.3 7418559,2 | 5578896,41| 431,80 431,80 | Studnia 0,40 | 431,80 428,70| 3,10
P1.4 7418534,3|5578890,99 | 432,00 432,00 Studnia 0,40| 432,00|428,82| 3,18
P1.5 7418496,4 5578884 | 432,66| 432,66 |Studnia 1,00| 432,66(429,02| 3,64
P1.6 7418479,3  5578880,95| 432,95| 432,95 Studnia 0,40| 432,95/429,10| 3,85
P1.7 7418485,5 5578834,52| 431,00| 431,00 Studnia 0,40 | 431,00|429,34| 1,66
P1.8 7418453,6 | 5578827,47 | 431,00 431,00 Studnia 0,40| 431,00|425,50| 1,50
P1.9 7418433,9|5578824,35| 430,60, 430,60 | Studnia 1,00| 430,60/429,60| 1,00
P1.10 7418420|5578826,42| 431,00, 431,00 Studnia 0,40| 431,00/429,81| 1,19
P1.11 7418393,5/5578822,12| 431,21 431,21 Studnia 0,40 431,21429,94| 1,27
P1.12 7418369,7 | 5578831,41| 431,40, 431,40 | Studnia 0,40 | 431,40/430,07| 1,33
P1.13 7418363,9 | 5578831,19| 431,50| 431,50  Studnia 0,40 | 431,50|430,10| 1,40
P1.5.1 7418496,4 | 5578904,06 | 432,97 | 432,97 |Studnia 0,40| 432,97|431,57| 1,40
P1.5.2 7418499 | 5578860,68| 431,90, 431,90 Studnia 0,40 | 431,90|430,35| 1,55
P1.8.1 7418452,5|5578834,25| 431,30| 431,30 Studnia 0,40| 431,30/429,90| 1,40
P1.10.1 |7418417,3|5578836,56| 431,39| 431,39 |Studnia 0,40| 431,39[430,11| 1,28
522.1 7418634,8 | 5579023,33| 433,59| 433,59 | Studnia 0,40| 433,59/432,19| 1,40
524.1 7418705,5 | 5579029,98 | 434,03 434,03 | Studnia 0,40 | 434,03 1432,44| 1,59
526.1 7418747,7 | 5579038,04 | 434,16 434,16 | Studnia 0,40 | 434,16 (432,30| 1,86
530.1 7418824,7 | 5579061,35| 434,18| 434,18 |Studnia 0,40 | 434,18 432,67I 1,51
§32.1 7418874,9 | 5579077,34| 435,00| 435,00 | Studnia 0,40 | 435,00(433,49| 1,51
S32.2 7418878,5|5579081,85| 435,04 | 435,04 |Studnia 0,40 435,04 433,58| 1,46
535.1 7418931,3 | 5579073,07 | 434,40| 434,40  Studnia 0,40 434,40432,41| 1,99
§35.2 7418931,8| 5579086,86 | 434,50| 434,50 Studnia 0,40( 434,50|432,62| 1,88
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5431 |7419079,6|5579027,25| 430,62| 430,62|studnia | 0,40| 430,62 |429,22| 1,40|
$45.1  |7419117,9|5579049,85 | 428,93 428,93 |Studnia | 0,40 428,93(427,53| 1,40
S51.1 | 7419198,3 |5579047,58| 427,63| 427,63 |Studnia | 0,40 427,63 |426,23| 1,40
$51.2 7419184 | 5579050,52| 427,87 427,87 |Studnia | 0,40| 427,87|426,47| 1,40
$53.1 | 7419240,2|5579034,49| 427,04| 427,04 |Studnia | 0,40 427,04|425,64| 1,40
$54.1  |7419236,8 | 5579006,65| 426,55 426,55 Studnia | 0,40 | 426,55|425,12| 1,43
$54.2 | 7419217,6|5578968,55| 426,70 426,70 Studnia | 0,40| 426,70|42534| 1,36
S54.3  |7419200,7 | 5578931,46 | 428,00| 428,00 |Studnia | 0,40| 428,00|426,60| 1,40
$54.5 | 7419187,4|5578894,21| 429,50 429,50 |Studnia | 1,00 429,50 428,10| 1,40
$54.2.2 |7419232,3|5578962,09| 426,42 426,42 |Studnia | 0,40| 426,42 |42552| 0,90
$54.3.2 |7419165,3 |5578948,33| 430,00| 430,00 |Studnia | 0,40 430,00 428,60| 1,40
$54.3.3 |7419162,6 | 5578943,63| 430,30| 430,30 |Studnia | 0,40 430,30|428,90| 1,40
$57.1  |7419289,9 |5579015,03| 427,65 427,65 Studnia | 0,40| 427,65|426,53| 1,12
$58.1 | 7419287,4|5578991,19| 426,43| 426,43 Studnia | 0,40| 426,43 424,46| 1,97
$58.2 | 7419284,8 | 5578985,65 426,15 426,15 |Studnia | 0,40 426,15|424,55| 1,60
$60.1  |7419323,8| 5578997,3| 427,78| 427,78 |Studnia | 0,40| 427,78|426,38| 1,40
S61.1 | 7419389,4 | 5578984,28 | 426,70 426,70 |Studnia | 1,00 426,70 |425,30| 1,40
1$66.1 | 7419446,5 | 5578966,23| 427,19| 427,19 |Studnia | 0,40| 427,19|42550| 1,69
570.1 7419529 | 5578996,59 | 427,80 | 427,80 Studnia | 0,40| 427,80 /426,00 1,80
$70.2 | 7419522,8|5579007,94| 428,00, 428,00 |Studnia | 0,40| 428,00|426,00| 2,00
$70.3  |7419512,5|5579016,17 | 428,90 428,90 |Studnia | 0,40| 428,90(426,60| 2,30
$70.4 7419512 | 5579033,09| 429,80 | 429,80 Studnia | 0,40| 429,80/427,90| 1,90
$70.5 | 7419520,2 |5579029,95| 429,80 429,80 |Studnia | 0,40| 429,80(428,00| 1,80
$70.6 7419531 |5579028,03| 430,20 430,20 |Studnia | 0,40| 430,20 |428,40| 1,80
$70.7 | 7419536,8 | 5579024,92| 430,80| 430,80 |Studnia | 0,40| 430,80)429,00| 1,80
$70.8  |7419566,5 | 5579021,97 | 431,80 431,80 |Studnia | 0,40| 431,80 430,00 1,80
$70.9  |7419592,9|5579020,55| 432,00) 432,00 Studnia | 0,40| 432,00|430,30| 1,70
$70.10 | 7419633,7 | 5579020,24| 434,00| 434,00 |Studnia | 0,40| 434,00432,20| 1,80
157012 | 7419633,6 | 5579033,97| 434,99| 434,99 Studnia | 0,40| 434,99 433,40| 1,59
1$70.13 | 7419632,3 | 5579034,81| 435,10| 435,10 |Studnia | 0,40| 435,10/433,50| 1,60
$70.3.1 |7419502,8 |5579016,27 | 429,00| 429,00 |Studnia | 0,40| 429,00|426,88| 2,12
$70.3.2 |7419479,9|5579009,26 | 428,94| 428,94 |Studnia | 0,40| 428,94 |427,24| 1,70
$70.4.1 |7419504,6 | 5579031,44 | 429,77| 429,77 |Studnia | 0,40| 429,77|428,07| 1,70
$70.4.2 |7419493,3|5579032,05| 429,72| 429,72 |Studnia | 0,40| 429,72 |428,24| 1,48
$70.13 | 7419632,3 | 5579034,81| 435,10| 435,10|Studnia | 0,40| 435,10 433,50| 1,60
1570.3.1 |7419502,8 |5579016,27 | 429,00| 429,00 |Studnia | 0,40 429,00 426,88 2,12
$70.3.2 |7419479,9 | 5579009,26| 428,94| 428,94 Studnia | 0,40| 428,94 427,24| 1,70
$70.4.1 |7419504,6|5579031,44| 429,77 429,77 Studnia | 0,40| 429,77 |428,07| 1,70
$70.4.2 |7419493,3 | 5579032,05| 429,72| 429,72 |Studnia | 0,40| 429,72)42824| 1,48
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A3

PRZEKROJ PRZEZ PLAC POMPOWNI
SKALA1:100

SLUPKI BETONOWE 60x60x100

500
A3

500 A4
250

kostkabrukowabetonowa,wibroprasowana-gr.8cm
podsypka cementowo — piaskowa - gr. 5 cm

podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm

podbudowa — kruszywo tamane 0,63 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 30 cm

cementowo —piaskowej i tawie betonowej B15 — gr 10 cm

it

krawezniki betonowe typu drogowego (wtopione) o wymiarach 30x15 cm, na podsypce

Il

SLUPKI BETONOWE 60x60x100

ELEMENTY BRAMY WJAZDOWEJ DWUSKRZYDLOWEJ
Ad 0 200 Al |SZEROKOSE[WYSOKOSE | PROFIL SLUPA [WYSOKOSC SEUPA
s s mm mm mm mm
1500 1530 80x80x3 2800
3 ELEMENTYOGRODZENIA
—
PANELEG6sztuk SLUPKI 9 sztuk
SZEROKOSC| WYSOKOSCE|WYSOKOSE |liczba mocowan na stupek
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Nazwa | adres obiektu budowlanego: Data: Skala rysunku: Numer rysunku:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 06.2023 1:100/1000
-m. Buk, sm. Golcza" Branza: Stadium: 3
» 8 Sanitama | Projekt techniczny
Tytut rysunku: Inwestor:
Profil podiuzny kanalizacja sanitarna Urzad Gminy Golcza
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32-075 Goflcza
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MYV Projekt

Projektant:

mgr inz. Agnieszka Guzik
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Speciainosé instalacyina w zakiesle:
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clopio,wont. paz., wod., kan.,

Milo§ Vuékovié
Strézéwka 67
38-300 Gorlice

Sprawdzit:

mgr inz. Damian Durafek
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Specjemast instalacyine w zelgesie:
siac, instalaci i urzadzent
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22| Zawdr pluczqco mieszajqcy 1
21| Stopa pod zurawik 1
20| Pomost roboczy 1 | stal nierdz.
Przeiice elastyczne 19| Uklad tfoczny 1 | stal nierdz.
| O 2 o 10 v ’”Ez:(ggdﬁﬁfm@ 18| Przejscie na przweody zasilajgce 1
A=A R ﬁ B-B AL 3 = przejicie szczehe 17| Przejécie rurociqqu tfocznego 1
- 16 | Nasada pluczqca 1
15| Laicuch ze stali nierdzewne] 2
14| Wiaz wejSciowy 1 | stal nierdz.
o I 13| Kominek wentylacyjny z 2 PVC
z filtrem antyodorowym
12| Porgcz 1| stal nierdz.
11| Szafka sterownicza 1
10| Krociec napfywowy DN200 1
(% 9 | Prowadnice rurowe 2° 2 | stal nierdz.
0 8 | Drabinka zfazowa 1 | stal nierdz.
q: 7 | Krociec tfoczny 1 | stal nierdz.
I o1 w R 6 | Zasuwa odcinajgca DNGO 2 Zeliwo
O B 5 | Zawdr zwrotny DN8O 2 zeliwo
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I w © 3| Dno profilowane 1
S 2 | Stopa sprzegajgca . zeliwo
v L 1 | Pompa zatapialna 2 zeliwo
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1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOSCI
SKONTAKTOWAC SlEZPROJEKTANTEM' ‘Nazwa i adres obiektu budowlanego: T
2. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANZYROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO. e e ncil samitarme | 082023 |
3. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAG ZGODNE 2 PRZEPISAMIBHP. ZGODNIEZE SZTUKA PEREQWS Biect SRS SSal MBS It p——— 5
BUDOWLANA | POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA. 5 ST QUIEEE ™™ sanitama | Projekt Techniczny
4. OBIEKTY TYCZYC W TERENIE Z PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Tyt rysunk: Fwewr
5. LOKALIZACJA OTWOROW | OSADZENIE RUR OCHRONNYCH DLA ' Urzad Gminy Got
PROWADZENIA INSTALACJ| WG, PROJEKTOW BRANZOWYCH. Sieciowa pompownia $ciekow P1 " Golczad
6. POZIOMY | WARTSWY WYKONCZENIA TERENU WYKONAC WG. PROJEKTU BRANZY 32-075 Golcza
ARCHITEKTONICZNEJ | DROGOWE..
7. POMIEDZY BETgNEM PODKLADOWYM A ELEMENTAMI ZELBETOWYMI STOSOWAC Imig i Nazwisko Nr uprawnient / Podpis Nazwa i adres jednostki projektowania:
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Z TRZ 1ZOLOWAC 1xAbizol R i 2xAbizol P. o iy e e .
8. W PRZYPADKU PODNIESIENIA SIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH NA WYSOKOSC+1,5m prmEeEl  [RELNNISS Vilckovie MYV Projekt
POWYZEJ POZIOMU STWIERDZONEGO BADANIEM GEOLOGICZNYM NALEZY POMPOWNIE | N - Milos Yuthovle
UTRZYMYWAC ZALANA MEDIUM PROPORCJONALNIE DO POZIOMU WD. Projokant. | mar inz. Agnieszka Guzlk | St e 18,300 Gorlice
Sprawdzit mgr inz. Damian Duratek s;;"ﬁgtn:’:ﬁ?" | ‘
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MYV Projekt
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Projokan: | gy - Agnlaszha Gk i Strozowka 67
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Sanitarna | Projekt Techniczny
Tytut rysunku: | Inwestor:
. . | .
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. ; Nr uprawnien / 5 Nazwa i adres jednostki projektowania:
h | | Imie i Nazwisko specialnosé Podpis
1 1)
- Oclptyw . L o e i
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Projektant: mgr inz. Agnieszka Guzik i 38-300 Gorlice
ciapin,want. gaz . wod . kan
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PRZEKROJ A-A E

Rzedna terenu istniejgcego Grunt rodzimy

/
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Istniejacy kabel energetyczny Ostona dzielona typu "AROT" PS @ 110

Rzedna spodu

kabla energetycznego / |

H (zg. z profilem podiuznym)

Rzedna stropu kanatu
' zg. z profilem podiuznym |

JE Rura kanalizacyjna

PRZEKROJ B-B TAT

Rzedna terenu istniejacego

|
=== == T=T===l=l==i=I=/ i
|

|
Ostona dzielona typu "AROT" PS @ 110

SKRZYZOWANIA Z SIECIA ENERGETYCZNA

I
|
I
: | [Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rzedna dna kabla | | |
| —| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - m. Buk, gm. Golcza"

Data: Skala rysunku: Numer rysunku:
06.2023 -
energetycznego 1 — 1, Branza: Stadium: ' 8
e ______J*_I _ Sanitarna | Projekt Techniczny |
| I Tytud ry;unku: | Inwestor:

H (zg. z profilem podtuznym)

| Skrzyzowanie z siecig energetyczng

Urzad Gminy Golcza
Goftcza 80
32-075 Gotcza

Proj rura kanalizacyjna -

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien /
specjalnosé

Podpis

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Rzedna dna \ \ Opracowat:

inz. Milo§ Vugkovi¢

Projektant:

mgr inz. Agnieszka Guzik

zg. z profilem podtuznym| “'{ } ‘_ _

Sprawdzit:

mgr inz. Damian Duratek

MAP/0267/PWBSHT7

Specjainoéd instalacyjna w zakresie:

sieci, Instalacyi i urzadzef) ciepinwent
gaz., wod,, kan.,

MYV Projekt
Milo§ Vuékovié
Strézowka 67
38-300 Gorlice

MAP/O250/PWBSHT
Specjalnoéé instalacyina w zakresia:
sieci, instalacii | urzadzer
clepin,wenl. gaz,, wod., kan.,




PRZEKROJ A-A

Rzedna terenu istniejacego

Grunt rodzimy
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== = = —— = = — »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - m. Buk, gm. =
I — 1l Golcza” Branza: Stadium: 9
| | Sanitarna | Projekt techniczny
! | Tytut rysunku: Inwestor:
. Urzgd Gminy Golcza
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MAP/0259/PWBS/T7 38-300 Gorlice
Sprawdzi:  |mgr inz. Damian Duralek s"“:.ﬁ:“.,."%‘.‘.‘:;’%ﬁz:‘ﬁm




PRZEKROJ A-A

Rzedna terenu istniejacego Grunt rodzimy
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istn. gaz. @ 25 - 100 mm
\ﬁ_(D

RURA OCHRONNA
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU

W2 uiW Y
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PRZEKRaJ B-E

Projektowana kanalizacja

Rzedna terenu istniejgcego Grunt rodzimy
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| istn. gaz. @ 25 - 100 mm 5

s | SKRZYZOWANIA Z SIECIA GAZOWA
\x—-—— / 'Nazwa i adres obiektu budowlanego: Data: Skala rysunku: Numer rysunku:
/ : .. . , 06.2 ' -
/ .»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - m. Buk, gm. 8025 5 ' { 1
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_F Sanitarna | Projekt techniczny ‘
Tytut rysuﬁku: Inwestor:
e c . . L. Urzad Gminy Gotcza
o Skrzyzowanle Z slecig gazowg Gotcza 80
o 8 32-075 Goftcza
_g 6 T Imie | Nazwisko [ Nruprawnien/ | Podpis | Nazwa i adres jednostki projektowania: ]
£ specjalno$é
Opracowal: | inz. Milod Vugkovié MYV Projekt
RURA OCHRONNA T pedecps
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU Projektant: | mgr inz. Agnieszka Guzik !sé’c“’nhr_,“;:.‘;g;&;’“m 38-300 Gorlice
»MAF’IC{ZWIPWfBSIﬂ .
Sprawdzit. | mgr inz. Damian Duralek |5 g e |
ciepin.went. gaz., wod , kan., |
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