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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Liceum Ogolnoksztalcace nr 1 im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kepnie zlokalizowane przy ulicy Dagbrowskiego 3. 62-600 Kepno, gmina
Kepno, powiat kepinski, wojewodztwo wielkopolskie.
Zakresem niniejszego opracowania objeto przebudowe budynku uzytecznosci publicznej,
przeznaczonego na cele dydaktyczne wraz z dobudowsg zewnetrznej windy. Lokalizacja obiektu
zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — Rys. nr 1.
Inwestorem jest Powiat Kepinski 63-600 Kepno. ul. Kosciuszki 5.
Budynek znajduje si¢ w rejestrze zabytkow o sygn. PL.1.9.ZIPOZ.NID N 30 BK.154905 —
Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu 62-800 Kalisz,
ul. Tuwima 10.
Ze wzgledu na wystepujace nieprawidlowoscei 1 istniejgey uklad konstrukeyjny budynku,
inwestor postanowil wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow zamiennych w trybie:
» art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351),
» §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U. 22022 r., poz. 1225),

» 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujgce nieprawidlowosci w  budynku 1 wypracowac
propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje si¢ ze wzgledu na nieprawidlowosci, ktére
nie mogty zosta¢ usunigte w ramach przedsiewzig¢ dostosowawczych, wymienionych w punkcie
6.3 niniejszego opracowania.

Przywotlane w tresci ,,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
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25 Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Analizowany obiekt liceum ogdlnoksztalcacego ze wzgledu na funkcje zostal
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 11l + ZL 1V (ze wzgledu na istniejace dwa
lokale mieszkalne w czgsci nizszej budynku, skrzydlo wschodnie). W stanie istniejacym
budynek sktada si¢ z dwdch segmnetow— polnocnego oraz wschodniego. Czes¢ oznaczona jako
ZL 1V w wyniku dziatan dostosowawczych zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa.

Budynek sktada si¢ z jednej kondygnacji podziemnej, trzech kondygnacji nadziemnych oraz
poddasza nieuzytkowego. W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne takie jak kotlownia
gazowa oraz pomieszczenia funkcjonalnie powiazane z kondygnacjami nadziemnymi (sale
lekcyjne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze). Na kondygnacjach nadziemnych znajduja sie
pomieszczenia przeznaczone na cele dydaktyczne, pomieszczenia powiazane z nimi oraz dwa
lokale mieszkalne.

Budynek podlegajacy niniejszemu opracowaniu zlokalizowany jest na dzialce nr ewid.
1902, obreb 0001, jednostka ewid. 300803 4. Budynek szkoly podstawowej jest polaczony
lacznikiem na kondygnacji parteru z funkcjonalnie powiazana hala sportowa, nalezaca do tego
samego inwestora, stanowigca odrebna strefa pozarows.

Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy jest cz¢$¢ dydaktyczna Liceum
Ogolnoksztalcacego. Istniejace pomieszczenia mieszkalne (dwa lokale mieszkalne),archiwum
i sale lekcyjna, w wyniku dzialan dostosowawczych ww. pomieszczenia beda stanowily odrgbna
strefe pozarowa (nicobjeta zakresem opracowania). W strefie pozarowej poza zakresem
opracowania przewiduje sie wydzieli¢ pom. archiwum oraz sale lekcyjng (pomieszczenia
funkcjonalnie powiazane z dziatalnoscig szkoly) pozarowo $cianami wewnetrznymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 30. Funkcjonalnie pomieszczenia te znajduja sie
w segmencie ZL V.

Dane konstrukcyjno-budowlane przedmiotowego budynku przedstawia sie nastepujaco:
v" Sciany fundamentowe i kondygnacji podziemnej —cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej,

v Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane na zaprawie cementowo-wapiennej,

<

Scianki dziatowe — murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,
v Stropy:

— Nad piwnicg — ceramiczny na belkach stalowych typu Kleina.

—  Nad parterem I i II pietrem — konstrukcja drewniana, polepa, tynk.

v Schody wewnetrzne:
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— Do piwnicy — betonowe,
— Na kondygnacje nadziemne — betonowe, lastryko, powyzej 1 pietra okladzina
schodow drewniana na plytach zelbetowych.

— Na poddasze nieuzytkowe— drewniane.

v" Schody zewnetrzne — betonowe,

v Konstrukeja dachu — drewniana platwiowo-kleszczowa,

v" Przekrycie dachu —pokryty dachowka karpiowka.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany, z ochrong

przeciwpozarowsy)

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

v wodociagowa;

v kanalizacyjna i deszczowa;

v centralnego ogrzewania — instalacja gazowa, piece o mocy do 120 kW, znajdujace sie

w pomieszczeniu kottowni w kondygnacji podziemne;j;

v' elektryczna:

v odgromowg;

v telekomunikacyjna:

v" wentylacji grawitacyjnej;

Stan techniczny istniejacych instalacji okresla sie jako dobry.

4. Zakres przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkow techniczno
- budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi
(jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku)

Dla przedmiotowego budynku przewiduje si¢ przebudowe oraz dobudowe zewnetrznej
windy komunikujaca wszystkie kondygnacje uzytkowe w budynku.

Stwierdzone nieprawidlowosci uzasadniaja koniecznos¢ podjecia dziatan zapewniajacych
dostosowanie warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego do stanu akceptowalnego, w tym
z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych, w  przypadkach,
gdy spelnienie wymagan wprost z przepisu nie jest mozliwe,

Ponadto ujawnione nieprawidlowosci w budynku w mysl §16 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.

719) kwalifikuja budynek jako zagrazajacy zyciu, ze wzgledu:

e na brak w budynku sredniowysokim (ZL III) wydzielenia 1 zamkniecia drzwiami

dymoszczelnymi klatki schodowej oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace
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zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. uruchomiane samoczynnic za pomoca
wykrywania dymu,

o przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% od diugosci okreslone;

w przepisach (z najdalszego pomieszczenia na Il pietrze dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi maksymalnie 68,5 m, wobec dopuszczalne;
dhugoscei do 30m),

e wystepujace zawezenia drogi komunikacyjnej o ponad 30 % od szerokosci okreslonej

w przepisach (istniejace minimalne zawezenie w piwnicy wynoszace 0,87m, wobec
wymogu 1,4m)

Stwierdzone nieprawidlowosci, wyszezegolnione w pkt. 6.1 niniejszego opracowania, w tym
nieprawidtowosci powodujace kwalifikacje budynku zagrazajgcego zyciu ludzi uzasadniaja
uwzglednienie w ramach planowanej zmiany sposobu uzytkowania oraz rozbudowy mozliwosci
zastosowania przedsiewzie¢ dostosowawczych wg pkt. 6.2 oraz zastosowanie rozwigzan
zamiennych wg pkt.7 wobec niezgodnosci wg pkt 6.3.

5. Charakterystyka pozarowa:
5.1. Powierzchnia, wysokoé¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku przedstawiaja si¢ nastepujaco:

» Powierzchnia zabudowy - 1048 m?
» Powierzchnia wewnetrzna s & 255:310°
» Kubatura - powyzej 5000 m?
Wysokos¢ - 16,65 m do poziomu stropu nad ostatnia

kondygnacja i 24.18m do kalenicy dachu

» Liczba kondygnacji nadziemnych - 3 (+poddasze nieuzyt.)
» Liczba kondygnacji podziemnych -1
» Grupa wysokosci - budynek $redniowysoki (SW)

5.2.  Odleglo$é od obiektow sasiadujgcych

Budynek uzytecznosci publicznej podlegajacy niniejszemu opracowaniu zlokalizowany jest
na dzialce nr ewid. 1902. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w nastgpujacych
odleglosciach:

a) od strony polnocnej przebiega dziatka drogowa ul. Dabrowskiego,

b) od strony zachodniej przebiega dziatka drogowa ul. Gimnazjalna,

¢) od strony potudniowej w odlegtosci 0.5m, od strony wschodniej w odlegtosci 1.5m

od budynku sasiedniej hali sportowej. polaczonej z przedmiotowym budynkiem

lacznikiem na kondygnacji parteru. Na $cianie hali sportowej zapewniono S$ciang
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oddzielenia przeciwpozarowej REI 120 z materiatéw niepalnych z przegrodami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 (okna 1 drzwi)

Wszelkie wymagane odlegtosci od granicy dzialki oraz od sasiednich budynkow zostaty
spelnione.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materialow tatwopalnych, wybuchowych
i utleniajacych. W budynku wystepuja materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie jak:

v" materialy wykonane z drewna i materialéw drewnopodobnych (m.in. meble, drzwi,
wykonczenia wnetrz);

v" materialy papiernicze do prowadzenia biezacej dzialalnosci:

v" tworzywa sztuczne PP/PE/PCV (wyposazenie pomieszczen. wykonczenie wnetrz).

Wyzej wymienione materialy. nie sa zaliczane do latwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu
inie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialow wynosi powyzej
200°C.

Ogrzewanie budynku realizowane z kottowni gazowej o mocy powyzej 60 kW (taczna moc
cieplna do 120 kW). W stanie istniejagcym kottownia jest wydzielona pozarowo stropem w klasie
odpornosci ogniowej REI 60. $cianami wewnetrznymi EI 60 z drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Parametry gazu ziemnego:
V" postaé: gaz bezbarwny.
V' temperatura wrzenia: -161,6°C,
v" temperatura krzepniecia: -183°C,
v" temperatura zaptonu: -188°C,
v" temperatura samozaplonu: od okoto 480°C do 650°C,
v palnos¢: substancja skrajnie latwopalna.
v" granice wybuchowosci:
e dolna: 4,4% obj.
o gorna: 14,8% obj.

5.4. Przewidywana gestos$¢ obeigzenia ogniowego
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej zaliczony jest do kategorii
obiektow zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ mogg jednocze$nie wigksze grupy ludzi
Budynek z uwagi na przeznaczenie dydaktyczne kwalifikuje si¢ do kategorii ZL III

zagrozenia ludzi.
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Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje si¢ nast¢pujaca liczbe osdb:

» Piwnica — maksymalnie 300 osob,

» Parter — maksymalniel 70 osdb,

» | pietro — maksymalnie 253 0sdb,

# 11 pietro — maksymalnie 335 o0sob,

[los¢ pracownikow

- nauczycieli 41

- pracownikow administracji — 10
razem 51

- 1loé¢ uczniow 480

- w czescl mieszkalnej 2 osoby.

Lacznie w budynku przewiduje sie pobyt maksymalnie okoto 533 osob.

W przedmiotowym budynku na Il pietrze zlokalizowano aule przeznaczong dla
maksymalnie 200 osob. W wyniku dzialan dostosowawczych przewiduje si¢ udroznienie
ewakuacji z auli poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewngtrz poprzez sasiednie
pomieszczenie oraz na korytarz.

W piwnicy w stanie zastanym zlokalizowana jest otwarta na korytarz szatnia. W ramach
dzialan dostosowawczych przewiduje si¢ zapewnienie dwoch wyjéé ewakuacyjnych otwieranych
na zewnatrz z szatni przeznaczonej dla maksymalnie 100 oséb. W ramach dzialan
dostosowawczych przewiduje si¢ zmiang sposobu uzytkowania innych pomieszczen w piwnicy
na szatnie.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przeznaczenie oraz dzialalnos¢ obiektu pozwalaja stwierdzi¢, iz w budynku nie ma

pomieszczenia zagrozonego wybuchem oraz nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
W stanie istniejacym budynek stanowi jedna strefe pozarowa (ZL III) — obejmujaca

kondygnacje¢ podziemna i wszystkie kondygnacje nadziemne o tagcznej powierzchni wewnetrzne;j
3211 m* Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL 111
zagrozenia ludzi w budynku sredniowysokim obejmujacym kondygnacje¢ podziemna wynosi
2 500 m? — dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej zostala przekroczona.

Po planowanej przebudowie w wyniku dzialan dostosowawczych, budynek zostanie
podzielony na cztery strefy pozarowe:

» Strefa pozarowa nr 1 (ZL 1II) — obejmujaca kondygnacje podziemng o facznej

powierzchni wewnetrznej 834 m? Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej

zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w budynku sredniowysokim
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obejmujacym kondygnacje podziemna wynosi 2 500 m? i zostata zachowana (§227 ust. 2
,warunkow technicznych”).

» Strefa pozarowa nr 2 (ZL III) — obejmujaca wszystkie kondygnacje nadziemne

o tacznej powierzchni wewnetrznej 1 975 m? w tym sale lekeyjne, pom. biblioteki, pom.
administracyjne, aula. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi w budynku éredniowysokim wynosi 5 000 m? i zostala
zachowana.

» Strefa pozarowa nr 3 (ZL Il + ZL 1V) - obejmujaca wszystkie kondygnacje nadziemne,

zaplecze sali lekeyjnej, archiwum i czg$¢ mieszkalna o lacznej powierzchni wewnetrzne;j
402 m®. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL
111 zagrozenia ludzi w budynku $redniowysokim wynosi 5 000 m? i zostala zachowana
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz Kklasa odpornoSci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
W stanie istniejacym budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
w grupie budynkdéw sredniowysokich wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;j.
W zwigzku z ustalona klasa ,,B” odpornosci pozarowej elementy konstrukcyjne budynku

powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

Element konstrukcyjny Klasa ,,B”
odpornosci pozarowej

Glowna konstrukcja no$na R 120

Strop REI 60

Sciany zewnetrzne EI 60 - dla pasa miedzykondygnacyjnego 0,.8m
Sciany wewnetrzne El 30

Przekrycie dachu RE 30

Konstrukcja dachu R 30

W stanie istniejacym pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi wystepuja stropy
o nieudokumentowanej klasiec odpornosci ogniowej (stropy — polepa, tynk, konstrukcja
drewniana) — co stanowi przedmiot odst¢pstwa niniejszej ekspertyzy. Prognozowana klasa
odpornosci ogniowej w stropdw w czesci nadziemnej oznakowano jako REI 30.

Konstrukcja dachu powinna posiada¢ klase R 30 odpornosci ogniowej — warunek spelniony.
Przekrycie dachu powinno posiada¢ klasg RE 30 odpornosci ogniowej — warunek niespetniony,
ze wzgledu na nieudokumentowana klase odpornosci ogniowej przekrycia dachu (dachowka
karpiowka w ukladzie w koronke) — przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

W ramach dzialan przystosowawczych przewiduje si¢ podzial budynku na strefy pozarowe
zgodnie z pkt. 5.7. niniejszej ekspertyzy.

Przewiduje sie wydzielenie piwnicy od pozostalej czesci budynku stropami w klasie

odpornosci ogniowe] REI 60 i scianami w klasie co nﬂmmm REI 120 odpornosci ogniowe;
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oraz zamknieciu drzwiami o klasie co najmniej EI 60 odpornosci ogniowej jako odrebnej strefy
pozarowe;j.

Projektuje si¢ sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 z drzwiami ElI 60 na kondygnacjach nadziemnych pomiedzy strefa pozarows
SP 2 a SP 3. Ponadto przewiduje si¢ zabezpieczenie stropu nad czescig korytarza 1.02 nad pom.
1.12, 1.13, 1.32 do klasy REI 60 odpornosci ogniowej zgodnie z czescia graficzng ekspertyzy.
Na $cianie zewnetrznej zapewniono pas z materialdow niepalnych w klasie odpornosci ogniowe;j
o szerokosci minimalnej 1,84 m na parterze pomiedzy pomieszezeniem 1.13 a 1.25, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach budynku
zamknietych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (EI) $cian 1 stropow tego pomieszczenia — warunek bedzie spelniony w ramach

wydzielenia zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w kotlowni.

Biegi 1 spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materialdéw niepalnych 1 mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60 — warunek
niespetniony, z uwagi:

a) klatka schodowa K1 — betonowe biegi schoddw, powyzej 1 pietra z okladzina schodow

z drewna twardego,

b) schody wewnetrzne SW 3 wykonane z drewna — przedmiot odst¢pstwa,

¢) schody wewnetrzne SW 4 wykonane z drewna — przedmiot odstepstwa,

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych lub niezapalnych. niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia — warunek
spelniony.

Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej EI 60 — warunek
spelniony.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase
odpornosei ogniowej REI 60 — warunek niespelniony. Klatka schodowa K1 jest nieobudowana
$cianami wewnetrznymi, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
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i wyrobow budowlanych latwo zapalnych jest zabronione — warunek niespelniony. W wyniku
dzialan dostosowawczych przewiduje si¢ usuniecie elementéw tatwo zapalnych na korytarzach.

Wszystkie  istniejace  elementy  budowlane  powinny  by¢  wykonane  jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) — warunek spetniony.

W S$cianach zewngtrznych budynku wielokondygnacyjnego powinny by¢ wykonane pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosei co najmniej 0,8 m — warunek spetniony.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna by¢ wykonana w klasie EI 30
odpornosci ogniowej — warunek niespetniony. W ramach dzialan dostosowawczych bezklasowy
otwor w piwnicy (pomiedzy szainia a korytarzem) zostanie zamurowane lub wymieniony na
naswietle w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Bezklasowa drewniana obudowa korytarza
na pietrze (na wysokosci pom. 2.14) na parterze (na wysokosci pom. 1.09; pom. 1.10; pom. 1.12)
stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy, jako elementy o walorach zabytkowych.
5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe

Koncepcja warunkow ewakuacji opiera sie na istnieniu jedynych schodow K1. Schody te sa
jedyna droga ewakuacyjng z [ pietra oraz Il pigtra. Istotnym elementem ewakuacji na poziomie
IT pietra jest aula (3.09) dla 200 osob bedacych stalymi uzytkownikami. Z Sali tej zapewnia si¢
co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na schody K1.

Na poziomie piwnicy w wyniku dzialan dostosowawczych polegajacych na zmianie
pomieszczenia 0.20 na funkcje korytarzowg zapewniono dwa kierunku ewakuacji. poprzez
schody K1 1 poprzez schody zewnetrzne SZ 3 oraz dodatkowe wyjscie zewnetrze SZ 2 z szatni
na poziomie piwnicy. Jednoczesnie dokonano zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen 0.22
10.23 na pomieszczenia szatni co zmniejsza ilos¢ osob w poszczegdlnych pomieszezeniach
szatniowych nie przekraczajacych ilosci 100 osoéb w dotychezasowej szatni (1.12) 1 do 50 osob
w pozostalych pomieszczeniach.

Do celow ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji przewiduje si¢ poziome oraz pionowe
drogi komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem klatki schodowe;.

Przejscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ przez wigcej niz trzy pomieszczenia — warunek
spetniony.

Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — warunek spetniony.

Wyjscia z pomieszezen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek
niespetniony. W ramach dzialan dostosowawczych projektuje sie wydzielenie pom. szatni od
korytarza drzwiami.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 0.90 m lub 0,80 m. jezeli
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jest ono przeznaczone do ewakuacji do trzech osob — warunek speiniony.
Szerokos¢ drzwi w swietle. stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszezenia powinna

wynosi¢ co najmniej 0,90 m lub 0,80 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie

wiecej niz trzech osob — warunek niespelniony, stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy. Minimalna szerokos¢ drzwi z pomieszezen przeznaczonych do trzech osob — 0,75 m,
a dla wigcej niz trzech osdb — 0,80 m.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2 m w sSwietle

oscieznicy — warunek niespelniony, stanowiacy przedmiot odstepstwa niniejsze] ekspertyzy.

Minimalna wysokos¢ drzwi wynosi 1,70 m (ze wzgledu na wystepujace nadproza w piwnicy).
Drzwi wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej nie powinny mie¢ progow —

warunek niespetniony, w budynku wystepuja progi o wysokosci maksymalnej do 6 cm

stanowiacy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Drzwi wieloskrzydlowe powinny mieé co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo

o szeroko$ci co najmniej 0,90 m - warunek niespetniony. Minimalna szerokos¢ drzwi

wieloskrzydlowych DZ2 wynosi 0,83 m, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL III w budynku sredniowysokim powinny by¢ obudowane. zamkni¢te drzwiami
dymoszczelnymi 1 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu — warunek
niespeiniony, stanowiacy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
W_wyniku dzialan dostosowawczych oraz projektowanej budowy windy zewnetrznej

przewiduje si¢ reorganizacj¢ ewakuacji na poziomie piwnicy.

W stanie zastanym drzwi zewnetrzne DZ 7 oraz DZ 6 nie sa wykorzystywane do ewakuacji.

przewiduje sie wykorzystanie tych drzwi jako koleinych wyis¢ ewakuacyjnych na poziomie

piwnicy jednoczesnie dokonujac zmiany sposobu uzytkowania pom. technicznego 0.20 na

korytarz. Przewidziano usuniecie drzwi pomiedzy pomieszczeniem 0.14 a pom 0.15 oraz

pomiedzy pomieszczeniem 0.15 a 0.20 — co spowodowalo utworzenie drugiego kierunku

ewakuacyjnego zgodnie z czescia graficzna ekspertyzy.

Ze wzoledu na koniecznosé skomunikowania nowoprojektowanej windy z pozostala czescia

budynku dokonano zmiany sposobu uzvtkowania pomieszczen technicznych pom. 0.03:

pom. 0.06 oraz 0.05 na korytarze. usunieto rowniez istniejace pomiedzy tymi pomieszczeniami

drzwi. Ewakuacie poprzez korytarz 0.06 oraz 0.05 traktuje sie jako alternatywny kierunek

ewakuacii (peliacy funkcje lacznika pomiedzy winda a pozostalymi pomieszczeniami

przeznaczonymi dla ucznidéw). W ramach dzialan dostosowawczych przewiduje sie podzielenie
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pomieszezenia 0.29 Sciana wewnetrzna EI 30, tak aby zachowad ciaglo$¢ korvtarza 0.03.

Prawidlowym kierunkiem ewakuacii z okolic nowoprojektowane] windy jest ewakuacja na

zasadzie dojscia ewakuacyijnego do wiatrotapu 0.27 nastepnie poprzez schody SW 3 na poziom

terenu 1 poprzez drzwi DZ4 na zewnatrz budynku.

W strefie pozarowej ZL 111 zagrozenia ludzi dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wynosi 30 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym w tym nie
wigcej niz 20 m na drodze poziomej oraz przy dwoch kierunkach 60 m, dla dojscia najkrotszego;

warunek niespelniony dla kondygnacji 1 pietra i II pietra. W piwnicy wyniku dziatan

dostosowawczych przewiduje sie utworzenie drugiego kierunku ewakuacji poprzez zmiang
sposobu uzytkowania istniejacego pom. gospodarczego na korytarz.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego po wdrozeniu dzialan dostosowawczych oraz zamiennych

z najdalszych miejsc na poszczegolnych kondygnacjach:

» w piwnicy z okolic nowoprojektowanej windy dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego do DZ4
wynosi 18,3 m — warunek spetniony

» W piwnicy z pozostalych pomieszczen zapewniono dwa kierunki ewakuacji —
dopuszczalne dtugosei dojs¢ ewakuacyjnych sa zachowane

» na parterze zapewniono dwa kierunki ewakuacji — dopuszczalne dlugosei dojs¢
ewakuacyjnych sa zachowane ;

» z | pietra z pomieszczenia nr 2,03 do drzwi wyjsciowych DZ1 wynosi 51.5 m, przy
jednym kierunku ewakuacji — przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy; zapewniono
rozwigzanie zamienne przewidujace ewakuacje 2z wykorzystaniem pomieszczen
szkolnych do segmentu mieszkalnego jako odrebnej strefy pozarowe;j.

#» z I pigtra z pomieszczenia nr 3.05 do drzwi wyjsciowych DZ1 wynosi 68,5 m, przy
jednym kierunku ewakuacji— przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m, przy czym

dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci do 1,2 m. jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuacji nie

wiekszej niz 20 os6b — warunek niespelniony, z uwagi na:

a) wystepujace zawezenia powstale w wyniku dzialan dostosowawczych oraz utworzenia
kolejnych kierunkéw ewakuacji (nieprawidtowosci na drodze ewakuacyjnej poprzez DZ
7 na zewnatrz budynku, oraz nieprawidlowosci na alternatywnym kierunku ewakuacji
pomiedzy korytarzem 0.03 a korytarzem 0.02) wynoszace minimalnie 0,81 m na drodze
ewakuacyjnej w piwnicy przeznaczonej dla wiecej niz 20 osdb. Zawezenia na drogach
ewakuacyjnych w piwnicy stanowig przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy oraz
zostaly wskazane w czesci graficznej ekspertyzy.
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b) istniejace zawezenie drogi ewakuacyjnej w piwnicy wynoszace minimalnie 0,87 m na
drodze ewakuacyjnej w piwnicy przeznaczonej dla wigcej niz 20 osOb. Zawegzenia na
drogach ewakuacyjnych w piwnicy stanowig przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy
oraz zostaly wskazane w czesci graficznej ekspertyzy.

Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m

warunek niespelniony, ze wzgledu na wystepujace zawezone drzwi na poziomie piwnicy

wynoszace minimalnie 0,78m, co stanowi przedmiot odstepstwa.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugosé¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza

niz 1.5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek niespetniony,

stanowiacy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
» na korytarzu w piwnicy do 1,85+2,00 m (ze wzgledu na istniejace nadproza oraz rury
doprowadzajace gaz do kotlowni, rury z woda)
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzacych zdrog
komunikacji ogdlnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych z czgsci nadziemnej

powinny wynosi¢. co najmniej 1,2 m — warunek niespelniony z uwagi na drzwi DZI

o szerokosci 0,98 m oraz drzwi DZ8 o szerokos$ci 1,13m drzwi zewngtrzne stanowia przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzacych z drog
komunikacji ogdlnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych z czgsci podziemne;j
powinny wynosi¢. co najmniej 0,8 m — warunek spetniony.

Korytarze powinny podzielone by¢é na odcinki nie dluzsze niz 50m drzwiami

dymoszczelnymi — warunek niespeiniony.  Po zastosowaniu dzialan dostosowawczych

w piwnicy polegajacych na utworzeniu kolejnych kierunkéw ewakuacji (co powoduje
wydhuzenie korytarzy powyzej 50m) projektuje sie podzial korytarzy w piwnicy drzwiami
dymoszczelnymi. Brak podziatu drzwiami dymoszezelnymi korytarza w czedciach nadziemnych
stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Drzwi stanowiace wyjscie z ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 0sob
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, wymogu nie stosuje si¢ dla budynkow wpisanych do
rejestrow zabytkow — warunek spelniony.

Szeroko$¢  skrzydta drzwi  wahadlowych, stanowigcych  wyjscie  ewakuacyjne
z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej dla drzwi dwuskrzydlowych — 0,6m, przy czym

oba skrzydia musza mie¢ tg sama szerokos$¢ — warunek spetniony.
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Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a ich konstrukcja zapewnia

otwierane automatyczne i r¢czne bez mozliwosci ich blokowania, samoczynne ich rozsuniecie

i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania przez system wykrywania dymu

chronigcy strefe pozarowej — w stanie istniejacym warunek niespelniony. ze wzgledu na drzwi

przesuwne pomiedzy salami lekeyjnymi na parterze 1.12 a 1.1

ramach

dziatan

dostosowawczych przewiduje si¢ wymiane drzwi przesuwnych na drzwi rozwierne o szerokosci

w $wietle co najmniej 0.9m 1 wysokosei co najmniej 2m.

Parametry schodow w klatce schodowej K1:

Klatka
. I
Paramet Wymoég siholowa EKi
o 1,2 — czesé 2,24
Minimalna ; .
i nadziemna spetniony
szerokoséc uzytkowa o
bi 0,8 — czedc 2.20m
iegu (m) s .
podziemna spelniony
= 1,5 —czesc 2,15
Minimalna e ;
T - nadziemna spetniony
szerokos¢ uzytkowa v
; 0,8 — czedc >(.8m
spocznika (m) ) .
podziemna spelniony
Maksymalna 0,175 B G el 0,14 +.O’ 17
skl nadziemna spetniony
L ) 0,2 - czesé 0.9+0.16
P podziemna spetniony
Maksymalna ilo$¢ )
. 9+11
e 17 spetnion
w jednym biegu P Y
Zaleznosé
pomigdzy
szerokqsmq, a 0.60 = 0,65 [!,48 + q,66
wysokoscia stopnia niespelniony
(2h+s=0,60 +
0,65m)
Parametry schodéw zewnetrznych SZ1, SZ21 SZ3 :
Parametr Wymog SZ1 SZ2 SZ3
1,2 —czesé 2.47 : - : .
Minimalna szerokoéé nadziemna spelniony Nie dotyczy Nie dotyczy
uzytkowa biegu (m) 0.8 — czgs¢ i dotczy 1,7‘_6 Z.QO
podziemna speliony spetniony
1.5 —czesc 1.65 . ) . )
Minimalna szerokosc¢ nadziemna speliony e Nicdotyczy
uzytkowa spocznika (m) 0.8 — czgs¢ Nie dotyczy 1,4_2 1,4.6
podziemna speliony spetniony
0.175 — czes¢ 0,04+0.17 ; ) .
Maksymalna wysokosé nadziemna speliony Nie dotyczy Nie dotyczy
stopni (m) 0.2 —lcze_:sc e dutseay 0,1.4 0,14+Q,16
podziemna speliony spetniony
Maksymalna ilos¢ stopni w 3 6 9
. . 10 : . .
jednym biegu (m) speliony spehiony spetniony
- . ; 0,29+0,31 ;
Szerokos¢ stopni przy 0,33+0,34 . e 0,31+0,32
. L 0,35 . . Nie stawia si¢ ) :
gléwnym wejsciu niespelniony , niespelniony
: wymagan
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Parametry schodow wewnetrznych SW 1, SW 2, SW 3, SW 4.

Parametr Wymoég SW1 Sw2 SW3 SwW4
b 2,65 >1.2 1,12
Minimalna czesé il o Nie dotyczy g Sy
it S spelniony spetniony - niespelniony
szerokosc nadziemna )
D&yHDR 0,8~ . Nie 0,97 .
biegu (m) czesc Nie dotyczy : Nie dotyczy
* 4 dotyczy spetniony !
podziemna
Minimalna 15— 1.56 >15 : 1.60
. czesé . . Nie dotyczy .
szerokosc ; spelniony spetniony spetniony
i nadziemna
uzytkowa 08—
Spo(cnzll;lka cigéé Nie dotyczy doljtcez ) . eoffi?on , Nie dotyczy
podziemna yezy P )
0175- 1 g14+016 | 0,16 . 0,17 + 0,20
czese ; ; Nie dotyczy F :
Maksymalna v spetniony spetniony niespelniony
i nadziemna -
wysokos$¢ 0.2
: L2 J1 -+
Stopnm) czesc Nie dotyczy R 0,13 0 b7 Nie dotyczy
i dotyczy spelniony i
podziemna
Maksymalna
ilos¢ stopni 17 5 9 4 6
w jednym spetniony | spelniony | spetniony spetniony
biegu
Zaleznosé
pomiedzy
szerokoscia,
- 0,60 0,60 = 0,67 0.64 0,55+0,59 0,67+0,74
wysokoscia . . : . " . .
- 0,65 niespelniony | spetniony | niespelniony | niespelniony
stalych (2h +
s=0.60 +~
0,65m)
Minimalna
szerokosé 0,25 . . Nie . i . .
StaTL Nie dotyczy dEEy Nie dotyczy | Nie dotyczy
zabiegowych
Niezgodnosci dotyczace parametrow schodéw w  klatkach schodowych i schodow

wewnetrznych 1 zewnetrznych stanowig przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie swiatlem sztucznym nalezy stosowac
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - warunek niespetniony. W ramach dziatan dostosowawczych
1 zamiennych na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ucznidw w piwnicy projektuje sie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym

natezeniu do 5 Ix.
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5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowe;j:

1) Wentylacja

Przewody wentylacyjne wykonane z materialdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne

1 akustyczne oraz palne okladziny przewodow wentylacyjnych stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni z materialow zapewniajacych nierozprzestrzenianic ognia. Odlegtosé
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych wynosi
co najmniej 0,5 m.

2) Instalacja odgromowa
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

3) Instalacja elektryczna
Budynek zabezpieczony poprzez przeciwpozarowy wylacznik pradu.

4) Instalacja ogrzewcza - gazowa
Budynek ogrzewany z kotlowni gazowej o lacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW,

zlokalizowanej w kondygnacji podziemne] (pomieszczenie nr 0.11). Kotlownia jest wydzielona
pozarowo S$cianami wewnetrznymi w klasie EI 60, stropem w klasic REI 60 oraz drzwiami
w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Drzwi z kottowni nie posiadaja od wewnatrz zamkniecia
bezklamkowego, otwierajacego si¢ z kotlowni pod naciskiem, co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy. Pomieszezenie kotlowni o wysokosci 2.91m. Zapewniono otwieralne okno
o wymiarach 70cm x 80 cm zapewniajace stosunek przeszklen do powierzchni kotlowni 1:34
wobec wymogu 1:15, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. W pomieszczeniu
kotlowni zastosowano sygnalizator akustyczny informujacy o przekroczeniu dopuszczalnego
stezenia wynoszacego 10 % DWG z ukladem automatycznego odciecia doptywu gazu.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej;

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi

1 do grupy budynkow sredniowysokich oraz powierzchnig i kubature strefy pozarowej w swietle
obowiazujacych przepisdéw w obiekcie sa wymagane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu — instalacja istniejgca

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest dla strefy pozarowej o kubaturze

przekraczajacej 1000 m®. Budynek zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przycisk zlokalizowany jest na elewacji budynku w poblizu wejscia gléwnego do budynku.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewnia odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow
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z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru.
Przewody 1kable wraz zzamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej bedg zapewniaty ciaglodé dostawy energii
clektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego.

1) Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja projektowana
W ramach dzialan dostosowawczych zostanie wykonana instalacja wodociggowa

przeciwpozarowa HP25. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
wynosi 1,0 dm*/s. Zasigg hydrantéw wewngtrznych powinien obejmowacé calg strefe pozarows.
Efektywny zasigg rzutu pradow gasniczych wynosi 3 m. Maksymalne ci$nienie robocze
w instalacji nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

2) Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego — instalacja projektowana
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne projektowane na wszystkich drogach komunikacji ogolnej

w ramach dzialan dostosowawczych i zamiennych. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata¢, przez co najmniej 1 h od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zapewnione zostanie
natezenie, co najmniej 5 Ix na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt uczniow w piwnicy. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zatgczad
sie¢ bedzie samoczynnic w przypadku zaniku napigcia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dot. wymagan w tym zakresie.

3) System sygnalizacji pozarowej — instalacja projektowana
W ramach rozwigzaf zamiennych, przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w system

sygnalizacji pozarowej w calym budynku — ochrona petna budynku. W budynku nie ma
wymogu stosowania systemu sygnalizacji pozarowej. System sygnalizacji pozarowej nie
bedzie podiaczony do KP PSP w K¢pnie, natomiast przewiduje si¢ sygnalizacje wizualng i
akustyczng na wszystkich poziomach na drogach ewakuacyjnych jako system alarmowy w
czasie funkcjonowania obiektu.

5.1. Wyposazenie w gadnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zagrozenia ludzi wymaga wyposazenia w $rodek

gasniczy o masie 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL III,
niechronionej stalym urzgdzeniem gasniczym.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosei:

» przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;j,

> przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,

P1 zy rozmieszdékaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
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» odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek.
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigeksza niz 30 m,

» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

v

umieszcza¢  w  miejscach  nienarazonych  na  uszkodzenia  mechaniczne
oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m* i kubaturze powyzej 5 000 m® wynosi
20 dm®/s z co najmniej dwdch hydrantdw zewnetrznych o $rednicy 80 mm. Pierwszy hydrant
powinien by¢ usytuowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku, natomiast drugi do 150 m.
Pierwszy hydrant znajduje¢ si¢ przy ul. Gimnazjalnej w odlegtosci 13,50 m. Drugi hydrant
znajduje si¢ na wschod od budynku w odlegtosci okoto 95 m, przy ul. Sienkiewicza. Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego. przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, nie moze byé mniejsza niz 10 dm®/s dla hydrantéw
nadziemnych DN 80 — warunek spetniony. Wymagania stawiane w przepisach w tym zakresie
zostaly spelnione. Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych zostala przedstawiona na rys.nr 1 -
PZT.
5.14. Drogi pozarowe

Dla budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii ZL III droga pozarowa jest
wymagana. Wymagana odl‘eglos'é drogi pozarowe] od budynku wynosi co najmniej 5 m i nie
wiecej niz 15 m. Istniejacy przebieg drogi pozarowe] w odleglosci 14.30 m w ul. Gimnazjalne;
1w odlegtosci 16,5m od budynku w ul. Dabrowskiego co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy. Szerokos¢ przedmiotowej drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Zapewnia
si¢ polaczenie z droga pozarowa wyjs¢ zbudynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugoscei nie wigkszej niz 50 m w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Wystepujace drzewa 1 krzewy
o wysokosci przekraczajacej 3m pomiedzy budynkiem a droga pozarowa stanowig przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Wobec braku normatywnej odleglosécei drogi pozarowej wzdhuz
dtuzszego boku budynku (jezdnia w ul. Dabrowskiego) przewiduje sie rozwigzanie zamienne w
postaci dojazdu do budynku z jezdni w ul. Gimnazjalne;.

Lokalizacja drogi pozarowej oraz dojazdu pozarowego zostala przedstawiona na rys. nr 1 -
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1.  Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno budowlanymi i przeciwpozarowymi
W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi

1 przeciwpozarowymi:

1) W zakresie klatki schodowej K1 - niespelniony parametr szerokosci stopni wynikajacy
ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65 m wynoszacy 0,48 — 0,66 m, co stanowi naruszenie § 69
ust. 4., warunkow technicznych”;

2) W zakresie schodow wewngetrznych SW1 (bieg na parterze przy DZ2) - niespetniony
parametr szerokosci stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0.6 do 0.65 m wynoszacy 0.60 —
0,67 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4. ,,warunkow technicznych’”;

3) W zakresie schoddéw wewnetrznych SW3 (piwnica):

a) Zastosowanie drewnianych biegow schodow nie posiadajacych wymaganej klasy R 60
odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 ,, warunkow technicznych”;

b) Niespelniony parametr szerokosci stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65 m
wynoszacy 0.55 — 0,59 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4. ,,warunkow
technicznych”

4) Lokalizacja kottowni gazowej o mocy powyzej 120 kW na kondygnacji podziemnej, co
stanowi naruszenie § 17b ust. 1 ,,warunkow technicznych” w zwigzku z PN-B-02431-1
Kotlow whudowane na paliwa gazowe o gestosci mniejszej odl.

5) W zakresie schodow zewnetrznych:

a) Zawezona szeroko$¢ stopni zewnetrznych SZ 1 przy glownych wejsciach do budynku
wynoszaca minimalnie 0.33 m, wobec wymaganej szeroko$ci stopni wynoszacej
0,35 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5. ,,warunkow technicznych”;

6) Zanizenie wysokosci drog ewakuacyjnych na kondygnacji podziemne] wynoszgce
minimalnie 1,85 m (ze wzgledu na nadproza lub rury), wobec wymaganej wysokosci
2,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3. ,, warunkow technicznych”.

7) Zawezone szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigce] niz 3 oséb wynoszace 0.75 m, wobec wymagane]
szerokosci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszezen przeznaczonych dla wigcej niz 3 osob
wynoszgce minimalnie 0,8 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co
stanowi naruszenie § 239 wust. [, warunkow technicznych”. Nieprawidlowosci
oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.

8) Zanizone wysokosci drzwi stanowigcych \‘msc&a‘ﬁwiakuacnne Z pomieszczen

P )
wynoszgce minimalnie 1,70 m (ze wzgle gui\h‘%\ W}ﬁ’t’épujqce nadproza w piwnicy),
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9)

10)

1)

13)

14)

15)

wobec wymagane] wysokosci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6
Jwarunkow  technicznyeh”. Nieprawidlowosei oznaczone na rysunku w  kolorze
czerwonym.
Zawezone szerokosci czynnych skrzydel drzwi wieloskrzydlowych wynoszace
minimalnie 0,83 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0.9 m. co stanowi
naruszenie § 240 ust. 1 ,,warunkow technicznych”. Nieprawidlowosci oznaczone na
rysunku w kolorze czerwonym.
Zawezone szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej w piwnicy wynoszace
minimalnie 0,78m (wiatrotap 0.27) wobec wymagane] szerokosci co najmniej 0,9 m, co
stanowi naruszenie § 239 ust. 5, warunkow technicznych”. Nieprawidlowosci
oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.
Zawezona szeroko$¢ drzwi DZ1, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z drog
komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku wynoszaca 0,98 m oraz zawgzona szerokosc¢
drzwi zewnetrznych DZ8 prowadzacych do sali gimnastycznej (odrebna strefa
pozarowa) wynoszaca 1,13m wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1.2 m, co
stanowi naruszenie § 239 ust. 4, warunkow technicznych”. Nieprawidlowosci
oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.

Istniejaca zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej z uwagi na wystepujace

zawezenia wynoszace minimalnie 0,87 m na drodze ewakuacyjnej przeznaczonej dla

wigeej niz 20 osob (korytarz w piwnicy), przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4m,
co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,, warunkow technicznych.

Przekroczone dopuszcezalne dlugoscei dojs¢ ewakuacyjnych wynoszace maksymalnie:

a) 68,5 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczenia 3.05 na Il pietrze do
drzwi wyjsciowych DZ1 na zewnatrz budynku, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3
Jwarunkow technicznych ™,

b) 51,5 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczenia 2.03 na I pietrze do
drzwi wyjsciowych DZ1 na zewnatrz budynku, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3
Swarunkow technicznyeh ™.

c) 33.1 m przy jednym dojéciu ewakuacyjnym z pomieszezenia 0.21 w piwnicy do
drzwi wyjsciowych DZ1 na zewnatrz budynku, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3
Swarunkow technicznych ™.

Wystepujace w budynku progi o wysokosci maksymalnej 0,06 m, co stanowi

naruszenie §75 ust. 3 ,, warunkow technicznych”.

Brak zamknigcia drzwiami wyjscia na drogi komunikacji ogolnej z pomieszezen szatni
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16)

17)

18)

19)

25)

0.12; 0.13 oraz sali lekeyjnej 0.21 co stanowi naruszenie § 236 ust. 3 warunkow
technicznveh.

Brak zapewnienia dwdch wyjs¢  ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz
z pomieszcezenia auli na Il pietrze (w stanie zastanym drzwi ewakuacyjne zastawione od
strony sali lekcyjnej 3.02 elementami wyposazenia pomieszczen), co stanowi
naruszenie § 238 oraz § 239 ust.2 |, warunkow technicznych.

Istniejace drzwi przesuwne pomie¢dzy sala lekcyjng 1.12 a 1.13 do ewakuacji
parterze niespelniajacych wymagan przepiséw, co stanowi naruszenie § 240 ust.4
»warunkow technicznych”

Brak podzialu korytarza na parterze drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze
niz 50m, co stanowi naruszenie §243 pkt 1) ,, warunkow technicznych”

Brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych o s$rednicy wigkszej niz 0.04 m
w s$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego (piwnica oraz kottownia), co stanowi
naruszenie § 234 ust. 3 ,,warunkow technicznych”

Wielkos¢ strefy pozarowej zakwalifikowane] do kategorii ZL III w grupie budynkow
sredniowysokich z kondygnacja podziemna wynoszaca 32553 m?, wobec
dopuszczalnej wielkosci wynoszacej 2500 m?, co stanowi naruszenie § 227 ust. 1 oraz
ust. 2, warunkow technicznyeh”

Brak zamknigcia drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej pomiedzy piwnicy, co
stanowi naruszenie §250 ust. 1 ,, warunkow technicznych”

Brak obudowania 1 zamkniecia drzwiami co najmniej dymoszczelnymi klatek
schodowych oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych
do usuwania dymu, uruchomianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu, co stanowi naruszenie §245 pkt 2) ,,warunkow technicznych”

Bezklasowy otwor w $cianach stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej w piwnicy
pomiedzy korytarzem, a szatnig 0.12, wobec wymaganej klasy co najmniej EI 30
odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie §216 ust. 1, warunkow technicznych”
i §241 ust. 2, warunkow technicznych”;

Drewniana bezklasowa $ciana stanowiaca obudowe Korytarza na pietrze (na wysokosci
pom. 2.14) na parterze (na wysokosci pom. 1.09; pom. 1.10; pom. 1.12), wobec
wymagane] klasy EI 30 odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie §216 ust. 1
Jwarunkow technicznych” i §241 ust. 2, warunkow tedmicznych "

Stropy w czesci nadziemnej o nleudokum‘?mé\wgnej klasie odpornosci ogniowej
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(konstrukcja drewniana, polepa, tynk), p;;é‘glgﬁfwana klasa REI 30 wobec wymagane;j
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28)

31)

32)

38)

34)

klasy odpornosci ogniowej REI 60, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 ,, warunkow
technicznyeh”.

Brak wymaganej klasy RE 30 dla przekrycia dachu nad calym budynkiem (réwniez nad
czgscia zakwalifikowang do kategorii ZL 11l + ZL 1V) w klasie ,.B” odpornosci
pozarowej. co stanowi naruszenie § 216 ust. [ ,, warunkow technicznyeh ™
Wystepowanie materialow latwo zapalnych na drogach komunikacji ogolnej (okladziny
scienne drewniane o nieudokumentowanym stopni palnosci na korytarzach), co stanowi
naruszenie § 258 ust. 2, warunkow technicznych”

Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie swiattem sztucznym
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 pkt 2) lit. b)
Jwarunkow technicznyeh”

Brak wyposazenia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL IIT o powierzchni
powyzej 200 m* w budynku sredniowysokim w hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym o srednicy 25 mm. co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2) lit. a)
rozporzqgdzenia Minisira Spraw Wewnetrziych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innveh obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

Istniejace otwieralne okno w kotlowni o wymiarach 0,7m x 0.8m zapewniajacego
stosunek przeszklen do powierzchni kottowni 1:34, wobec wymogu 1;15, co stanowi
naruszenie 2.3.10 Polskiej Normy PN-B-02431-1 — Kotlownie whudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Brak zapewnienia od wewnatrz zamknigcia bezklamkowego, otwierajacego sie
z kotlowni pod naciskiem, co stanowi naruszenie 2.3.6 Polskiej Normy PN-B-02431-1 —
Kotlownie wbhudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wystepujace drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m pomigdzy budynkiem
a droga pozarowa, co stanowi naruszenie § 12 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

Przebieg drogi pozarowej w odleglosci 16,5m od $cian budynku, wobec dopuszczalnej
maksymalne] odlegtosci 15m, co stanowi naruszenie § 12 ust 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Zawezone szerokosci drogi ewakuacyjnej powstate w wyniku dziatan dostosowawczych

oraz utworzenia kolejnych klerunkow 9wakuaq1 (nieprawidlowosci na drodze
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6.2.

ewakuacyjnej poprzez DZ 7 na zewnatrz budynku, oraz nieprawidlowosci na
alternatywnym kierunku ewakuacji pomiedzy korytarzem 0.03 a korytarzem 0.02)
wynoszace minimalnie 0,81 m w piwnicy przeznaczonej dla wiecej niz 20 osdb
(korytarz w piwnicy), co stanowi naruszenie § 242 ust. 2, warunkow technicznych.

5) Brak podziatu korytarza w piwnicy drzwiami dymoszezelnymi na odeinki nie diuzsze
niz 50m, co stanowi naruszenie §243 pkt 1) ,, warunkow technicznych .

6) Brak zapewnienia pasa na $cianie zewnetrznej na granicy stref pozarowej (pomiedzy
pomieszczeniem 1.13 a 1.25 na parterze) w klasie EI 60 o szeroko$ci minimalnej 1,84 m
z materialéw niepalnych, wobec wymogu pasa o szerokosci co najmniej 2m
wykonanego, co stanowi naruszenie §235 ust. 2., warunkow technicznych ™.

7) Brak systemu usuwania dymu z kondygnacji podziemnej i z pomieszczen szatni
w piwnicy o liczbie osob powyzej 100 osdb, co stanowi naruszenie §247 ust. 3.
,warunkow technicznych ",

Wskazanie niezgodnosci w  zakresic przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

Wedtug zalozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu zgodnego

z przepisami techniczno — budowlanymi:

1)

2)

['S)
S—

S)

6)

7

Utworzenie drugiego kierunku ewakuacji w piwnicy poprzez zmiane sposobu
uzytkowania pom. technicznego 0.20 na Korytarz. Dopuszczalna dlugo$é dojséé
ewakuacyjnych z pomieszczen w piwnicy zostata zachowana.

Zamkniecie drzwiami wyjscia na drogi komunikacji ogdlnej z pomieszczen szatni 0.12;
0.13 oraz z sali lekcyjnej 0.21.

Zapewnienie dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz z pomieszczenia auli
na II pietrze oddalonych od siebie o co najmniej 5m.

Wymiana istniejacych drzwi przesuwnych pomiedzy sala lekcyjna 1.12 a 1.13 na drzwi
rozwierne o szerokosci co najmniej 0.9m i1 wysokosci co najmniej 2m.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach
1 stropach pomieszczenia zamknietego (piwnica oraz kottownia).

Dostosowanie stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg do klasy REI60 ze
sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 60, co usuwa nieprawidlowos¢ zwigzang z przekroczeniem wielkosci strefy
pozarowej oraz brakiem zamkniecia piwnicy drzwiami EI 30.

Zamurowanie bezklasowego otworu w $cianie stanowiagcej obudowe drogi w piwnicy

. . & ;—'1%( A,
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8) Wyposazenie drog komunikacji ogolnej oswietlonych wylacznie $wiatlem dziennych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

9) Wyposazenie budynku w instalacje¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami HP 25

10) Wydzielenie poddasza nieuzytkowego drzwiami EI130.

11) Likwidacja pomieszczen w piwnicy o liczbie 0sob powyzej 100 poprzez zmiane sposobu
uzytkowania pomieszczen gospodarczych na szatnie, co znosi wymodg stosowania
rozwigzan technologiczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu i ciepla
kondygnacji piwnicy.

12) Podzial budynku na strefy pozarowe umozliwia zapewnienie dopuszczalnych
powierzchni stref pozarowych.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych i technicznych stwierdza

sie brak  mozliwosci  dostosowania do obowigzujacych przepisow nieprawidlowosci
polegajacych na:

1) W zakresie klatki schodowej K1 - niespetlniony parametr szerokosci stopni wynikajacy
ze wzoru 2h+s=0,6 do 0.65 m wynoszacy 0.48 — 0,66 m, co stanowi naruszenie § 69
ust. 4. ., warunkow technicznych’;

2) W zakresie schoddéw wewnetrznych SW1 (bieg na parterze przy DZ 2) - niespelniony
parametr szerokosci stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6 do 0.65 m wynoszacy 0,60 —
0,67 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4. ,, warunkow technicznych ",

3) W zakresie schodow wewngtrznych SW3:

a) Zastosowanie drewnianych biegdw schoddw nie posiadajacych wymaganej klasy R 60
odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 ,, warunkow technicznych’’;

b) Niespelniony parametr szerokosei stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0.6 do 0.65 m
wynoszacy 0.55 — 0,59 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4. , warunkow
technicznych”

4) Lokalizacji kottowni gazowej o mocy powyzej 60 kW na kondygnacji podziemne;.

5) W zakresie schodéw zewnetrznych - zawegzona szerokosé stopni zewnetrznych SZ 1
przy gléwnych wejsciach do budynku wynoszgca minimalnie 0,33 m, wobec
wymagane] szerokosci stopni wynoszacej 0,35 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5.
,warunkow technicznych’;

6) Zanizenie wysokosci drog e\x'akuaC)fjllycgé(yla? 'kondygnacm podziemnej wynoszace
minimalnie 1,85 m (ze wzg]¢du,na“nac‘lplozzi fub luxy) wobec wymaganej wysokosci
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2.2 m, co stanowi naruszenie § 242 wust. 3. ,warunkéw technicznych”.
Nieprawidlowosci oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.

7) Zawezone szerokosci drzwi stanowigcyvch wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigce] niz 3 osdb wynoszace 0.75 m, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 oséb
wynoszace minimalnie 0,8 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0.9 m. co
stanowi naruszenie § 239 wust. 1 warunkow technicznyceh”. Nieprawidlowosci
oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.

8) Zanizone wysokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynoszace minimalnie 1,70 m (ze wzgledu na wystepujace nadproza w piwnicy),
wobec wymaganej wysokosci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6
Swarunkow  technicznyeh ™. Nieprawidlowosci oznaczone na rysunku w  kolorze
Czerwonym.

0) Zawegzone szerokosci czynnych skrzydel drzwi wieloskrzydlowych wynoszace
minimalnie 0,83 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co stanowi
naruszenie § 240 ust. 1 ,,warunkow technicznych”. Nieprawidlowosei oznaczone na
rysunku w kolorze czerwonym.

10) Zawezone szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej w piwnicy wynoszace
minimalnie 0,78m (wiatrotap 0.27) wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co
stanowi naruszenie § 239 wust. 5 ,,warunkow technicznych”. Nieprawidlowosci
oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.

11) Zawezona szeroko$¢ drzwi DZI1, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z drog
komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku wynoszaca 0,98 m oraz zawezona szerokos¢
drzwi zewnetrznych DZ8 prowadzacych do sali gimnastycznej (odrgbna strefa
pozarowa) wynoszaca 1,13m wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1.2 m, co
stanowi naruszenie § 239 ust. 4, warunkow technicznyvch’”. Nieprawidlowosci
oznaczone na rysunku w kolorze czerwonym.

12) Istniejaca zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej z uwagi na wystepujace
zawezenia wynoszace minimalnie 0,87 m na drodze ewakuacyjne) przeznaczonej dla
wigce] niz 20 osob (korytarz w piwnicy), co stanowi naruszenie § 242 ust. 2
warunkow technicznyeh.

13) Przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszgce maksymalnie:

a) 68,5 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczenia 3.05 na Il pietrze do

drzwi wyjsciowych DZ1 na zewnatrz budynku, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3
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Lwarunkow technicznyeh ™,
b) 51,5 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczenia 2.03 na I pietrze do
drzwi wyjsciowych DZ1 na zewnatrz budynku, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3

Swarunkow technicznyeh .

14) Wystepujace w budynku progi o wysokosci maksymalnej 0,06 m, co stanowi

naruszenie §75 ust. 3, warunkow technicznyeh”.

15) Brak podziatu korytarza na parterze drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze

niz 50m, co stanowi naruszenie §243 pkt 1) ,, warunkow technicznych .

16) Brak obudowania 1 zamknigcia drzwiami co najmniej dymoszczelnymi klatki

schodowej oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych do
usuwania dymu, uruchomianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

co stanowi naruszenie §245 pkt 2) |, warunkow technicznych ™.

17) Drewniana bezklasowa sciana stanowiaca obudowe korytarza na pietrze (na wysokosci

pom. 2.14) na parterze (na wysokosci pom. 1.09; pom. 1.10; pom. 1.12), wobec
wymagane] klasy EI 30 odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie §216 ust. 1

Lwarunkow technicznyveh ™ i §241 ust. 2, warunkow technicznych ™.

18) Stropy w czesci nadziemnej o nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej

(konstrukcja drewniana, polepa, tynk) prognozowana klasa stropow REI 30, wobec
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1

L warunkow technicznyeh”.

19) Brak wymaganej klasy RE 30 dla przekrycia dachu nad catym budynkiem (réwniez nad

czescig zakwalifikowana do kategorii ZL III + ZL IV) w klasie ,,B” odpornosci

pozarowej, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 ,, warunkow technicznych”.

20) Istnicjace otwieralne okno w kotlowni o wymiarach 0,7m x 0,8m zapewniajacego

stosunek przeszklen do powierzchni kottowni 1:34, wobec wymogu 1;15, co stanowi
naruszenie 2.3.10 Polskiej Normy PN-B-02431-1 — Kotlownie wbudowane na paliwa

gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

21) Brak zapewnienia od wewnatrz zamkniecia bezklamkowego. otwierajaceso si
]a

z kotlowni pod naciskiem, co stanowi naruszenie 2.3.6 Polskiej Normy PN-B-02431-1 —

Kotlownie wbhudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

22) Wystepujace drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m pomiedzy budynkiem

a droga pozarowa, co stanowi naruszenie § 12 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. e
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) Przebieg drogi pozarowej w odleglosci 16,5m od scian budynku. wobec wymagane;j
maksymalnej odleglosci 15m, co stanowi naruszenie § 12 ust 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

24) Zawezone szerokosci drogi ewakuacyjnej powstale w wyniku dziatan dostosowawczych

oraz utworzenia kolejnych kierunkéw ewakuacji (nieprawidtowosci na drodze
ewakuacyjnej poprzez DZ 7 na zewnatrz budynku, oraz nieprawidlowosci na
alternatywnym kierunku ewakuacji pomigdzy korytarzem 0.03 a korytarzem 0.02)
wynoszace minimalnie 0,81 m w piwnicy przeznaczonej dla wiecej niz 20 o0séb

(korytarz w piwnicy), co stanowi naruszenie § 242 ust. 2, warunkow technicznyveh.

25) Istniejace zawgzenia pasa na scianie zewnetrznej na granicy stref pozarowej (pomiedzy

pomieszczeniem 1.13 a 1.25 na parterze) w klasie EI 60 o szerokosci minimalnej 1.84 m
z materialéw niepalnych, wobec wymogu pasa o szerokosci co najmniej 2m -
wykonanego, co stanowi naruszenie §235 ust. 2., warunkow technicznyeh

Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku dowymagan przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato si¢ konieczne wobec nieprawidtowosci. ktorych

usunigcie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego proponuje sie:

1)

]
—

(OS]
pa—

4)

Wyposazenie dréog komunikacji ogolnej w calym budynku oraz we wszystkich
pomieszezeniach w piwnicy przewidzianych na pobyt uczniow w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natgzeniu wg opisu w punkcie 5.11.3.

Wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarowej wg opisu w punkcie 5.11.4.
Zapewnienie drugiego kierunku ewakuacji na poziomie I pigtra z wykorzystaniem przejsé
przez sasiednie pomieszczenia oraz do sgsiedniej strefy pozarowe] w segmencie
mieszkalnym bedacym w administracji dyrekcji szkoty.

Uznanie drogi pozarowej z dwoch stron budynku; w ul. Gimnazjalnej i ul. Dabrowskiego

wobec wymogu przebiegu drogi pozarowej wzdtuz dluzszego boku.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzgca wykazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej
Zakres mozliwych dziatan dostosowawczych 1 zamiennych determinowanej jest

zabytkowym charakterem budynku. Poczatki szkoly siegaja 1842 roku, kiedy to w Kepnie
otwarto meska szkote rektorska. Po licznych reorganizacjach szkola otrzymata w 1912 roku
prawa Gimnazjum typu klasycznego i nowy. pickny budynek, ktory jest siedziba liceum do dzis.
Po likwidacji Gimnazjum Zenskiego wprowadzono w roku 1929 koedukacje. W zwiazku z tym
nastapita zmiana nazwy na Panstwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Kolejna reorganizacja miala
miejsce w roku 1934, kiedy to wprowadzono pierwsza klase zreformowanego 4-letniego Liceum
Ogolnoksztalcgcego. W roku 1936 rozpoczynaja nauke pierwsze klasy Ogolnoksztalcacego
Liceum Humanistycznego. W okresie XX-lecia migdzywojennego szkola stala sie glowna
placowka oswiatowo-kulturalng w Kepnie. Utworzono biblioteke liczaca kilka tysiecy tomow,
powstaly  cztery gabinety: filologiczny, historyczny, przyrodniczy, geograficzny.
Szkole wyposazono w laboratorium chemii i fizyki, pracownie robdt recznych. W czasie
okupacji szkole zajeli Niemcy, ktérzy budynek przeznaczyli na koszary, a nastepnie na szpital
wojskowy. Po roku okupacji urzgdzono tu szkole niemiecka. Po wyzwoleniu Kepna szkota w
dniu 19 mara 1945 roku wznowita swa dzialalnos¢. Obecnie budynek funkcjonuje jako Liceum
Ogdlnoksztatcace.

Zakres wymaganych do zachowania walorow zabytkowych obrazuje przedstawiony rys
historyczny 1 dokumentacja fotograficzna.

W szczegolnosci brak mozliwosei dalszych wydzielen architektonicznych w czesci
dotyczacych/ wydzielenia klatki schodowej a takze wymiany stolarki (drzwi). Szczegdlnie
istotne jest zapewnienie wlasciwych warunkow ewakuacji. Dzialania dostosowawcze nie
zapewniaja likwidacje kryterium zagrozenia zycia ludzi z poziomu II pietra ze wzgledu na
przekroczona o 100% dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w stosunku do calego budynku ze
wzgledu na brak wydzielenia i oddymiania klatki schodowej. Natomiast z poziomu I pietra
zapewniono dodatkowy kierunek ewakuacji z wykorzystaniem dostepnych pomieszezen
1 mozliwosci przejscia do sasiedniej strefy pozarowej stanowiacej segment mieszkalny.

W sposob znaczacy przewidziano poprawienie warunkéw ewakuacji na poziomie
piwnicy. Gtowna konstrukcja budynku. w tym sciany obudowujace gléwna klatke schodowa sa
murowane prognozowanej odpornosci ogniowej REI 240 oraz szerokosci klatki schodowej
z kondygnacji nadziemnych zapewniaja bezkolizyjng ewakuacj¢ mimo przekroczen parametrow

drog ewakuacyjnych.
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Przewidziano oswietlenie ewakuacyjne wszystkich drég ewakuacyjnych oraz ochrone
przez system wykrywania dymu miejsc newralgicznych — poddasza i kondygnacji piwniczne;.

Budynek objety zakresem opracowania wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik
pradu odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Obiekt wyposazony jest rowniez w instalacje odgromowa.

Dla omawianego budynku wykorzystuje sie ogrzewanie gazowe. Kotlownia jest wydzielona
pozarowo Scianami wewnetrznymi w klasie EI 60, stropem w klasie REI 60 oraz drzwiami
w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. W pomieszczeniu kotlowni zastosowano sygnalizator
akustyczny informujacy o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10 % DWG
z ukladem automatycznego odciecia doplywu gazu..

W analizowanym obiekcie wszystkie drogi komunikacji ogolnej oraz pomieszczenia
przeznaczone na pobyt uczniow w piwnicy w ramach dziatan dostosowawczych i zamiennych
zostana wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu do 5 1x.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
HP25, obejmujaca swym zasiggiem caly budynek z dopuszczeniem prowadzenia weza hydrantu
DN 25 poprzez drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 60 w celu objecia zasiggiem hydrantow
calej powierzchni stref pozarowych.

Dla budynku zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej. Pierwszy hydrant
znajduje¢ si¢ przy ul. Gimnazjalnej w odlegtoscei 13,50 m. Drugi hydrant znajduje si¢ na wschod
od budynku w odlegtosci okolo 95 m, przy ul. Sienkiewicza.

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Zapewnia si¢ przejazd wzdtuz
boku calego budynku. Zapewnia si¢ polaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ zbudynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m
w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. W ramach dzialan zamiennych przewidziano doprowadzenie dojazdu pozarowego
wzdiuz krotszego boku budynku spelniajacego wymagania jak dla drog pozarowych z wyjatkiem
zachowania wymaganych promieni skretu,

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajac charakter ukladu konstrukcyjnego obiektu
stwierdza si¢ brak mozliwosci technicznych spelnienia wymagan w pelnym zakresie, w sposob
wynikajacy wprost z przepisdw. Zapewnienie wlasciwych parametrow w zakresie klatek
schodowych oraz szerokosci i wysokosci drog 1 drzwi ewakuacyjnych, a takze wystepowania
progow w drzwiach nie jest mozliwe ze wzgledu na istniejacy ukiad i charakter konstrukcji
obiektu oraz rozktad jego funkcjonalny. Nalezy ni;iim\gmg fakt iz w kazdym przypadku
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zawezenla zapewnia si¢ spelnienie parametru 0,6 m/100 0sob.

Przyjeta koncepeja dziatan przystosowawczych i zamiennych uwzglednia stan istniejacy
1 mozliwe przebudowy ze wzgledow technicznych i ekonomicznych. Niespelnienie wszystkich
wymagan w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych zostalo
zrownowazone w ramach dzialan przystosowawczych i zamiennych. Przedmiotowy budynek
zostanie zabezpieczony przez system sygnalizacji pozarowej w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa.

Reasumujge, charakter ipolozenie obiektu oraz rozwigzania techniczne zapewniaja
skuteczne podjecie akcji gasniczej w obiekcie 1 zapewniajg akceptowalny poziom
bezpieczenstwa obiektu 1 przebywajacych w nim osob. Proponowane rozwiazanie zamienne oraz
dziatania przystosowawcze poprawiaja stan bezpieczenstwa pozarowego catego budynku.
Zdaniem autorow wprowadzone rozwigzania projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak
rowniez zakres zabezpieczen zapewnia odpowiedni poziom bezpieczenstwa  0sob
przebywajacych w obiekcie.

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej
1. Zastosowane rozwigzanie zamienne, zdaniem autoréw ekspertyzy zapewnig wlasciwy

poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.

[§)

Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢ wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Wielkopolskim Wojewddzkim
Komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowym Konserwatorem
Zabytkow.

3. Wdrozenie systemow bezpieczenstwa pozarowego wymaga projektow uzgodnionych

z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowujacy:

Zalaczniki: .
1) Plan zagospodarowania terenu — rys. nr | Doc. dr inz. Roman Zywica
i; gut piwnicy — rys. n; 2 Rtk - Ogygggi:*ﬁ:""*:”:“
ut parteru—rys. nr 6 ust. 1\pktA1 K § 6 ust. 1 pkt.

) Rant i ys. o b SRR
5) Rzut II pigtra —rys. nr 5 62-510 Konin, ul. Dozynkowa 20
6) Przekroj A-A —rys. nr 6 o

7) Przekrdj B-B —rys. nr 7 T Ak

8) Fotografie Koﬁwﬁl\jf ' ; i

\)ﬁi‘wwui. y© l_\_::,..e“f‘-""'“}:"a 30
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FOT. 1 Klatka schodowa K1 nieobudowana i nie FOT. 2 Schody wewnetrzne SW3 wykonane z drewna
wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu i ciepta

Bezklasowa luksfera
przewidziania do
zamurowania

FOT. 3 Bezklasowa drewnia obudowa korytarza na FOT. 4 Zawezona szerokos¢ oraz zanizona wysoko$é
wysokosci pom. 1.09 oraz pom. 1.10 drogi ewakuacyjnej w piwnicy widok z korytarza 0.02







FOT. 5 Drzewa i krzewy pomiedzy drogg pozarowa

FOT. 6 Drzwi o zabytkowym charakterze prowadzace z auli na
(ul. Dabrowskiego) a budynkiem o wysoko$ci wigkszej niz 3m

Il pigtrze do sasiedniej klasy lekcyjnej

FOT. 7 Zabytkowy charakter korytarza na parterze, ze wzgledu na

FOT. 8 Widok od ul. Dabrowskiego granicy wyzszej czesci budynku
istniejgce tuki oraz otwér okienny nad korytarzem Z nizszg






WIELKOAOLSK

WRIFASINDG KOMECRAATCR ZADYTHOW
WCIENIDIN UHZAD OCHRINY ZALYT (W
W PRIMAKIL

DELEGATURA W KALSZU

62500 Kallsz, ul Tuaima 10

Ka-WN.5142 1452.2023 Kalisz, dn, 13.04.2023 r.

L3t palerovy

Pan Feliks Grzelka — pelnamoacnik
Powlatu Kgplnskiego

ul, Kodciuszki 5

63-600 KEPNO

Adres do korespondenciji;

ul, Jesionowa 14

62-571 STARE MIASTO

W nawigzaniu do pisma z dnia 31.03.2023 r. (data wphywu: 03,04,2073 r.) dot.
budynku gimnazjum, ob. | Liceum Ogélnoksztaicacego w Kepnie przy ul. Dabrowskiego 3
{dz, ewid. nr 1902 obrgb 0001 jednostka ewid. 30D803_4), wpisancgo do rejestru zabylkdw
decyzja z dnla 21.11.2005 r. pod nr re). 262/Wikp/A, Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu — Delegatura w Kaliszu dopuszcza ekspertyzg lechniczng okreslajgcg wymagania
ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego aut. inZ. F, Grzelki i doc. dr inz. R,
Dywicy.

7 punktu widzenia konserwatorskiego przyjele rozwigzania techniczne pod katem
zastosowania rozwigzan zamiennych de obowlgzujacych przepisow z zakresu warunkéw
technicznych i przeplséw przechwpozarowych 53 aptymalne | opracowane z poszanawaniem
padstawaowych zasad ochrony zabytkdw 2 zastrzeienlem dostosowania nowych dizwl do
historycznego wyglqdu zabylku.

informujemy, e prowadzenie robdt budowlanych, prac konserwvatorskich i inaych
deintan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga wydania pozwolenla po
ztozeniu wniosku spetniajgcego wymogl Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwo
Narodowega 2 ¢dnla 2 sicrpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich | badan kanserwaterskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albe
na Liste Skarbdw Dziedziclwa oraz robot budowlanych, badan architektonleznyeh | Innych
dziatarh pray zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, o lakée badan architektonicznych i
posrukiwan zabytkdve [ De. U. 2 2021 1. poz, 81}
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