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1 CZ  OPISOWA 

1.1 PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zosta  opracowany na zlecenie inwestora: 

GMINA  MIEJSKA  KRAKÓW 
ZARZ D ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE 
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy przy cza o wietlenia, w ramach 
inwestycji pn. „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH MODERNIZACJI PLACU ZABAW 
WRAZ Z BUDOW  O WIETLENIA PRZY UL. PIETRUSI SKIEGO NA DZ. NR 37/1 OBR. 8 PODGÓRZE I 519/7 
OBR. 10 PODGÓRZE W KRAKOWIE, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW MA EJ ARCHITEKTURY W 
MIEJSCU PUBLICZNYM”. 

Projekt opracowano w oparciu o: 

a) Aktualne podk ady geodezyjne; 
b) Warunki techniczne ZDMK; 
c) Uzgodnienie tras ZDMK; 
d) Projekt zagospodarowania terenu; 
e) Opinia ZUDP; 
f) Obowi zuj ce normy, przepisy i zarz dzenia; 
g) Materia y w asne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie. 

Inwestycja zlokalizowana jest na dziakach nr 37/1; obr b 8, Podgórze w Krakowie. Obszar oddziaywania 
obiektu obejmuje dziaki b d ce przedmiotem inwestycji 

1.2 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZN

Zasilanie przy cza o wietlenia odbywa  si  b dzie z istniej cej sieci o wietlenia ZDMK, zasilanej z PZ3164 
obwód nr VI.  

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.: 
 Monta  s upów o wietleniowych parkowych z oprawami LED – 5 szt.; 
 Monta  s upów o wietlenia boiska z oprawami LED – 2 szt.; 
 Monta  kabla o wietleniowego YKXS 5x16mm2 pomi dzy s upami – 151 mb; 

1.4 LINIE KABLOWE

Projektuje si  u o enie nowego kabla YKXS 5x16mm2 pomi dzy s upami o wietleniowymi. 

Kabel uk ada  w rurach os onowych DVR 75, w rowie o szeroko ci 0,4m i g boko ci 0,7m pod ziele cami i 
pod chodnikami. Nast pnie przysypa  25 cm warstw  rodzimego gruntu i przykry  foli  z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim, po czym zasypa  do wyrównania terenu i utwardzi  do wymaganego stopnia zag szczenia.  

Prace budowlane w pobli u istniej cych drzew wykona  zgodnie z wytycznymi Zarz du Zieleni Miejskiej. 
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Instalacje o wietlenia u o y  w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowa nion  jednostk
geodezyjn . Wszelkie odst pstwa od projektu (np. wynikaj ce z g stej sieci uzbrojenia) uzgadnia  na etapie 
budowy z inspektorem nadzoru. 

Roboty wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 

Po u o eniu rur (przed zasypaniem wykopów) dokona  inwentaryzacji tras przez uprawnionego geodet .

Prace skoordynowa  z budow  chodników i alejek parku. 

Ze wzgl du na istniej ce instalacje podziemne roboty prowadzi  ze szczególn  ostro no ci .

Ca o  wykona  zgodnie z norm  N SEP-E-004. 

Na kablu przed zasypaniem umie ci  oznaczniki informuj ce o typie kabla, napi ciu, relacji oraz u ytkowniku
kabla.

1.5 ZBLI ENIA I SKRZY OWANIA Z ISTNIEJ CYM UZBROJENIEM TERENU

Wszystkie skrzy owania i zbli enia projektowanej instalacji z uzbrojeniem terenu nale y wykona  zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami i normami, warunkami uzgodnie  oraz wymaganiami technicznymi wa cicieli.

1.6 KONSTRUKCJE WSPORCZE

1.6.1 S upy o wietleniowe 

Dla potrzeb o wietlenia alejek parkowych, zaprojektowano wykorzystanie supa dedykowanego przez 
producenta opraw, aluminiowy, cylindryczny, zako czony pokryw , o przekroju 100 mm, wys. 4,5 m; boczny 
monta  oprawy. 

Dla potrzeb o wietlenia boiska, zaprojektowano wykorzystanie aluminiowego supa dedykowanego przez 
producenta opraw, cylindrycznego, stopniowanego, o wysoko ci 8m. 

S upy musz  by  w ca o ci lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016 i rodkiem typu anty plakat na 
wysoko  2,2m. 

1.6.2 Fundamenty 

Do posadowienia s upów o wietleniowych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez producenta 
s upów, fundamentów prefabrykowanych. 

1.7 OPRAWY O WIETLENIOWE

Dla potrzeb o wietlenia alejek parkowych, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze ród ami wiat a LED, 
typu FIL L25 (lub równowa ne), o strumieniu powy ej 3000lm, barwie ciepej, obudowa w kolorze RAL 7016.  

Dla potrzeb o wietlenia boiska, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze ród ami wiat a LED, typu FIL B 
L85 (lub równowa ne), o strumieniu powy ej 11 000lm, barwie ciepej, obudowa w kolorze RAL 7016. 

Wszystkie lampy o wietleniowe powinny by  wyposa one w sterowniki lokalne LuCo i w czone do systemu 
OWLED.

W s upach instalacj  do opraw o wietleniowych wykona  przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750 V z podstaw 
bezpiecznikowych dedykowanych przez producenta s upów.
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1.8 OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA

Jako ochron  przeciwpora eniow  przewidziano izolacj  robocz  przewodów i kabli, osprz tu, urz dze .
Jako system ochrony dodatkowej przyj to dostatecznie szybkie wy czanie zasilania z czasem nie wi kszym ni
0,4 sekund stosuj c w s upach zabezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych szybkich 6A.  

Przy cz o wietlenia pracowa  b dzie w systemie TN-C. Cao  wykona  zgodnie z norm  PN-HD 60364-4-
41:2017-09. Nowe s upy o wietleniowe, uziemi  uziomem p askim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30. 
Rezystancja uziomu o wietlenia nie mo e przekracza  30 .

1.9 OCHRONA PRZED KOROZJ

Zgodnie z instrukcj  zabezpieczenia przed korozj  (KOR 3): 

 Konstrukcje wsporcze (wysi gnik do oprawy) zaprojektowano jako aluminiowe lub ocynkowane, tak e 
wszystkie konstrukcje mocuj ce winny by  ocynkowane, 

 Po czenie elementów ochrony przeciwpora eniowej wykona  przez spawanie lub przez skr cenie przy 
u yciu rub kadmowanych, 

 Miejsca po cze  p askowników zabezpieczy  przed korozj  tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca 
po cze  pod ziemi  zala  mas  asfaltow .

1.10 WP YW INWESTYCJI NA RODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie instalacji elektrycznej oraz pó niejsza jej eksploatacja nie b dzie mia a
szkodliwego oddzia ywania na rodowisko naturalne oraz otoczenie.  

Przy budowie instalacji elektrycznej, nie b dzie wyst powa o przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w 
energi  elektryczn , zapotrzebowanie w wod  oraz od-prowadzanie cieków, a po zako czeniu budowy teren 
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wybudowana instalacja nie b d  emitowa a ha asu, py ów,
promieniowania, pól elektromagnetycznych i innych zakóce  które mia yby szkodliwy wp yw na ludzi, zwierz ta i 
rodowisko naturalne. Z uwagi na g boko  posadowienia instalacji, prowadzona inwestycja nie b dzie mia a

szkodliwego wp ywu na pok ady wód podziemnych.  
Prace ziemne przy budowie instalacji elektrycznej, wykonywane w obr bie drzew lub krzewów nale y 

prowadzi  przepychami lub wy cznie r cznie z zachowaniem szczególnych warunków ostro no ci, tak aby nie 
dosz o do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upaów, maksymalnie 
nale y skróci  okres nara enia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skadowa  ci kich 
materia ów, rodków transportu w pobli u pni drzew gdy  powoduje to zmiany struktury gleby w s siedztwie 
systemu korzeniowego. Obowi zek zabezpieczenia elementów rodowiska przyrodniczego w tym istniej cych 
drzew i krzewów spoczywa na wykonawcy robót. 

1.11 ZIELE

Na obszarze obj tym opracowaniem wyst puje ro linno  niska i wysoka, w postaci trawy, krzewów i drzew. 
W pobli u projektowanych elementów nie wyst puje kolizja z drzewami i krzewami. 

1.12 UWAGI KO COWE

 Prace wykona  zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami oraz przepisami BHP. 
 ci le stosowa  si  do uzgodnie  i warunków za czonych do projektu i zg asza  wykonywanie robót 

poszczególnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. 
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 Wszystkie zmiany wynik e w trakcie realizacji uzgadnia  z Zamawiaj cym i nanosi
na dokumentacj  techniczn  celem jej uaktualnienia. 

 Wszystkie prace w czynnych urz dzeniach i w pobli u urz dze  pod napi ciem wykonywa  po wy czeniu 
napi cia i dopuszczeniu do pracy przez w a cicieli lub u ytkowników tych urz dze .

 Projektowa :

         mgr in . Jakub Ga kowski 

 upr. bud. MAP/0298/PWOE/10 
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2 OBLICZENIA. 

1. Moc zapotrzebowana na o wietlenie 

RODZAJ Pj [W] Ilo
[szt.] Ps [W] Iobw [A] 

OBWÓD VI         
ISTN. LATARNIE - - 830 1,92 
PROJ. LATARNIE ALEJKI 26 5 130   
PROJ. LATARNIE BOISKO 85 2 170   
POZOSTA E OBWODY     28249   

RAZEM 29379 49,95 
ZMIANA (+) 300

Pr d obci enia obwodu 1f: Iobw = PS / Unf

Pr d obci enia obwodu 3f: Iobw = PS / (1,73 x Un x cos ) 
gdzie:  
Unf – napi cie fazowe,
Un – napi cie mi dzyfazowe,
Ps – moc szczytowa pobierana przez o wietlenie.

2. Sprawdzanie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej 

OBWÓD/ODCINEK RODZAJ 
KABLA 

ILO
Y

s
[mm2] 

l [m] R
[Ohm] 

X
[Ohm] 

Zs

[Ohm]
WARUNEK: 
Zs x Ia < U0

Od VI/07 do VI/17 YKXS 5 16 151 0,169 0,012 
Od PZ do VI/07 YAKY 4 35 240 0,202 0,019 

Zabezpieczenie Obwodu VI: 10     SUMA 0,370 0,031 0,372 18,58 < 230
Obwód od ST do PZ YAKY 4 120 100 0,025 0,008 

Zabezpieczenie Obwodu 0: 100     SUMA 0,395 0,039 0,397 198,33 < 230

Dopuszczalna warto  impedancji:                  Zs x Ia  U0

gdzie: 
Zs – max impedancja p tli zwarcia,
Ia –  pr d powoduj cy samoczynne zadzia anie urz dzenia zabezpieczaj cego w okre lonym w czasie,
U0 – napi cie znamionowe wzgl dem ziemi.

Zs = ( R2+ X2) 
gdzie: 
R – rezystancja obwodu,
X – reaktancja obwodu.

Ia = k x In
gdzie: 
k – krotno  pr du znamionowego urz dzenia zabezpieczaj cego,
In –  warto  znamionowa pr du urz dzenia zabezpieczaj cego.

Dla dobranych zabezpiecze  skuteczno  dostatecznie szybkiego wy czania jest zachowana, przy spe nieniu warunków 
j/w.
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3. Spadek napi cia (do oblicze  przyj to najd u szy obwód) 

OBWÓD/ODCINEK RODZAJ 
KABLA 

ILO
Y

s
[mm2] 

l [m] Ps [W] U [%]    

Od VI/07 do VI/17 YKXS 5 16 151 300 0,03 
Od PZ do VI/07 YAKY 4 35 240 1130 0,14 
Obwód od ST do PZ YAKY 4 120 100 29379 0,45 

SUMA 0,62 

Dopuszczalny spadek napi cia na obwodzie nie powinien przekroczy  4%. 

3 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW PODSTAWOWYCH  

L.p Wyszczególnienie Jednostka Ilo  Uwagi 
1. Rury DVK75 m 137   
2. Kabel o wietleniowy YKXS 5×16mm2 m 151   
3. Przewód YDY 3x2,5 mm2 m 41   
4. S up o wietleniowy 4,5m szt. 5   
5. S up o wietleniowy 8m szt. 2   
6. Fundament s up o wietleniowy szt. 7   
7. Oprawa LED do s upa typu FIL L25 (lub równowa ne) szt. 5   
8. Oprawa LED do s upa typu FIL B L85 (lub równowa ne) szt. 2   
9. Sterownik lokalny typu LuCo szt. 7   
10. Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A kpl. 7   
11. Bednarka FeZn 4x30 m 70   
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4 ZA CZNIKI 

2.1  O wiadczenie projektanta i sprawdzaj cego

Projekt budowlany i wykonawczy budowy przy cza o wietlenia, w ramach inwestycji pn. PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH MODERNIZACJI PLACU ZABAW WRAZ Z 

BUDOW  O WIETLENIA PRZY UL. PIETRUSI SKIEGO NA DZ. NR 37/1 OBR. 8 PODGÓRZE I 

519/7 OBR. 10 PODGÓRZE W KRAKOWIE, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW MA EJ

ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM,

 zosta  sporz dzony zgodnie z Art. 20, ust p 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane z pó niejszymi zmianami, obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, skoordynowany mi dzybran owo oraz zosta y wprowadzone uwagi do projektu 

technicznego uzyskane na etapie wcze niejszych uzgodnie . 

Projektant: ..........................................................          ..............................................       ...................

          (imi  i nazwisko)                        (podpis)                    (data) 

Sprawdzaj cy: ....................................................         ..............................................       ...................

            (imi  i nazwisko)                        (podpis)                    (data) 

mgr in . Jakub Ga kowski 02.09.2021

mgr in . Pawe  Paw owski 02.09.2021 
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2.2  Informacja BIOZ 

1. Na terenie obj tym opracowaniem znajduje si  szereg obiektów, stanowi cych ca o
wielobran owej inwestycji. 
Zakres robót to: 

 Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach i alejek 
 Przebudowa i budowa kraw ników 
 Budowa o wietlenia parkowego 
 Przebudowa uzbrojenia podziemnego 
 Budowa placów zabaw 

2. Istniej ce obiekty budowlane to: 
 Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne) 

3. Teren obj ty projektem nie posiada elementów mog cych stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i 
zdrowia ludzi. Na dzia kach wzd u  placu budowy znajduj  si  budynki lub obszary zagospodarowane 
zieleni . 
4. Podczas robót mo e wyst pi  zagro enie spowodowane ruchem pojazdów i maszyn budowlanych. 
Rodzaj zagro enia to mo liwo  potr cenia lub najechania. Zagro enie to b dzie wyst powa  przez 
ca y czas prowadzenia robót przy u yciu sprz tu budowlanego, oko o 10 godz./dob . 
5. Przed przyst pieniem do robót wszyscy pracownicy musz  by  przeszkoleni w zakresie BHP. Teren 
obj ty robotami budowlanymi stanowi cymi zagro enie b dzie wydzielony i oznakowany zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
Adres najbli szej Przychodni Zdrowia: ……………….
6. Nie przewiduje si  magazynowania i przechowywania na terenie budowy adnych niebezpiecznych 
materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów. 
7. W obszarze prowadzonych robót budowlanych nie b d  wyst powa y strefy szczególnego 
zagro enia zdrowia. 
Nie ma te  konieczno ci wydzielania obszarów ani na terenie budowy ani w s siedztwie, które 
umo liwia y by sprawn  i bezpieczn  komunikacj  lub ewakuacj . 

Opracowa :

………………………………………..………

















Park ul. Pietrusi skiego dz. 37/1 - o wietlenie zewn trz
17.05.2021

Edytor Luxan SP. z o.o.
Telefon

faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

Scena zewn trzna 1 / Lista opraw

5 Ilo FIL 23W_ S1J_700mA_3K_Ot2A
Numer artyku u: FIL 23W_ S1J_700mA_3K_Ot2A
Strumie wietlny (Oprawa): 3123 lm
Strumie wietlny (Lampy): 3124 lm
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja o wietle CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  79  98  100 100
Wyposa enie: 1 x - (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje o wietle
znajdziesz w naszym
katalogu o wietle .

2 Ilo FIL 44W_ S1V_1000mA_3K_Ot3C (Typ 1)
Numer artyku u: FIL 44W_
S1V_1000mA_3K_Ot3C
Strumie wietlny (Oprawa): 11000 lm
Strumie wietlny (Lampy): 11000 lm
Moc opraw: 85.0 W
Klasyfikacja o wietle CIE: 100
Kod Flux CIE: 21  54  94  100 100
Wyposa enie: 1 x Definiowany przez
U ytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje o wietle
znajdziesz w naszym
katalogu o wietle .
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Park ul. Pietrusi skiego dz. 37/1 - o wietlenie zewn trz
17.05.2021

Edytor Luxan SP. z o.o.
Telefon

faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

Scena zewn trzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 659

Wykaz opraw

Nr. Ilo Etykieta

1 5 FIL 23W_ S1J_700mA_3K_Ot2A

2 2 FIL 44W_ S1V_1000mA_3K_Ot3C (Typ 1)*

*Zmienione dane techniczne

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Park ul. Pietrusi skiego dz. 37/1 - o wietlenie zewn trz
17.05.2021

Edytor Luxan SP. z o.o.
Telefon

faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

Scena zewn trzna 1 / cie ka / Izolinie (E, prostopadle)

Warto ci Lux, Skala 1 : 570
Po o enie powierzchni w scenie
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(7.900 m, 22.631 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 13 60 0.474 0.216

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Park ul. Pietrusi skiego dz. 37/1 - o wietlenie zewn trz
17.05.2021

Edytor Luxan SP. z o.o.
Telefon

faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

Scena zewn trzna 1 / Boisko / Izolinie (E, prostopadle)

Warto ci Lux, Skala 1 : 223
Po o enie powierzchni w scenie
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(41.833 m, -0.652 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 6.57 34 0.493 0.194
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