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LAMPA PARKOWA / REFLEKTOR
Wysokosé¢ stupa — lampa parkowa: 45m
Wysokosé¢ stupa — reflektor boiska: 8 m

Kolorystyka: RAL7016

Sposoby montazu
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60 mm

Zastosowanie: Oznaczenie: +[moc] - [typ rozsytu]
Dwie wielkosci korpusu umozliwiaja zastosowanie "
azwa \ -
oprawy w oswietleniu zewnetrznym o kazdych wyma- rodziny BxH .I “.:6‘5
ganiach. Oswietlenie gtéwnych ulic, placow, obiektow opraw
komercyjnych, osiedli mieszkaniowych, stref repre- o L51(2) <5700Im 3
. i ’ X S0
zentacyjnych, oswietlenie parkowe. L75(3) <8400Im
L51(2) <5700Im ASU
Budowa: 542x 140 L75(3) <8400Im n o
+ Oprawa o podwyzszonej wytrzymatosci L1194 |<13500Im
mechanicznej Przyktadowe oznaczenie:
- Korpus: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo. 175 st
« Klosz: ptaska szyba hartowana. .L75.ASU - oprawa uliczna . w matym korpusie o mocy 75 W
. K ) i strumieniu 8400 Im, optyka asymetryczna, uliczna.
« Potaczenia i mocowania: stal nierdzewna.
« Uszczelka silikonowa. +Moc i strumien Zrédel LED s3 podane dla maksymalnego pradu zasilajacego modut, I = 700 mA.
« Strumienie, moce dla mniejszych pradéw oraz pozostate parametry Zrodet LED - patrz tabela na stronie 118.
. Wy{qcznik noiowy_ « Strumien dla Zrédet LED podany dla barwy neutralnej 4000 K. Dla barwy cieptej nalezy zastosowa¢

Z wspdtczynnik korekcyjny 0,9.
« Beznarzedziowy dostep.

Opcje sterowania i wyposazenia LED: ~ o ~m- C:- . i“
« DALI, + 1-10V, - APC LED, - CLO. - . H =~ 'Mams =~
66 m GH

09 230V,50Hz | 30m 0,05 C3000K
N 4000K

Montaz: Montaz na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 30x30 i gtebokosci 80cm.
Fundament oraz sruby kotwigce montowane na réwni z powierzchnig gruntu.



