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1 CZESC OPISOWA
1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie inwestora:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy przytacza o$wietlenia, w ramach
inwestycji pn. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH MODERNIZACJI PLACU ZABAW
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. PIETRUSINSKIEGO NA DZ. NR 37/1 OBR. 8 PODGORZE | 519/7
OBR. 10 PODGORZE W KRAKOWIE, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW MAEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM”.

Projekt opracowano w oparciu o:

£

Aktualne podktady geodezyjne;

Warunki techniczne ZDMK;

Uzgodnienie tras ZDMK;

Projekt zagospodarowania terenu;

Opinia ZUDP;

) Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenig;

) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

O
~
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Inwestycja zlokalizowana jest na dziakach nr 37/1; obreb 8, Podgérze w Krakowie. Obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatki bedace przedmiotem inwestycji

1.2 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie przytacza odwietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci odwietlenia ZDMK, zasilanej z PZ3164
obwad nr VI.

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:
Montaz stupéw oswietleniowych parkowych z oprawami LED - 5 szt.;
Montaz stupéw oswietlenia boiska z oprawami LED — 2 szt.;
MontaZ kabla oswietleniowego YKXS 5x16mm2 pomiedzy stupami — 151 mb;

1.4  LINIE KABLOWE

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm2 pomiedzy stupami oSwietleniowymi.

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVR@75, w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7m pod zieleficami i
pod chodnikami. Nastepnie przysypac 25 cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia.

Prace budowlane w poblizu istniejacych drzew wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni Miejskiej.
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Instalacje oSwietlenia utozy¢ w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong jednostke
geodezyjna. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia) uzgadniaé na etapie
budowy z inspektorem nadzoru.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopow) dokonaé inwentaryzacji tras przez uprawnionego geodete.
Prace skoordynowa¢ z budowa chodnikow i alejek parku.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzié ze szczegdlng ostroznoscia.
Catosé wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na kablu przed zasypaniem umie$ci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz uzytkowniku
kabla.

1.5  ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej instalacji z uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, warunkami uzgodnieh oraz wymaganiami technicznymi wascicieli.

1.6 KONSTRUKCJE WSPORCZE

1.6.1  Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb o$wietlenia alejek parkowych, zaprojektowano wykorzystanie supa dedykowanego przez
producenta opraw, aluminiowy, cylindryczny, zakoficzony pokrywa, o przekroju @100 mm, wys. 4,5 m; boczny
montaz oprawy.

Dla potrzeb odwietlenia boiska, zaprojektowano wykorzystanie aluminiowego dupa dedykowanego przez
producenta opraw, cylindrycznego, stopniowanego, o wysokoci 8m.

Stupy muszg by¢ w catosci lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016 i $rodkiem typu anty plakat na
wysoko$¢ 2,2m.

1.6.2 Fundamenty

Do posadowienia stupéw o$wietleniowych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez producenta
stupéw, fundamentéw prefabrykowanych.

1.7  OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb o$wietlenia alejek parkowych, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze zrodfami $wiatfa LED,
typu FIL L25 (lub réwnowazne), o strumieniu powyzej 3000im, barwie cieptej, obudowa w kolorze RAL 7016.

Dla potrzeb o$wietlenia boiska, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze zrodtami $wiatta LED, typu FIL B
L85 (lub réwnowazne), o strumieniu powyzej 11 000Im, barwie cieptej, obudowa w kolorze RAL 7016.

Wszystkie lampy o$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w sterowniki lokalne LuCo i wgczone do systemu
OWLED.

W stupach instalacje do opraw o$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750 V z podstaw
bezpiecznikowych dedykowanych przez producenta stupow.
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1.8  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowa przewidziano izolacje robocza przewodow i kabli, osprzetu, urzadzen.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania z czasem nie wigkszym niz
0,4 sekund stosujac w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdw topikowych szybkich 6A.

Przytacz oswietlenia pracowa¢ bedzie w systemie TN-C. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2017-09. Nowe stupy oSwietleniowe, uziemic uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30.
Rezystancja uziomu o$wietlenia nie moze przekracza¢ 30 Q.

1.9  OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

Konstrukcje wsporcze (wysiegnik do oprawy) zaprojektowano jako aluminiowe lub ocynkowane, takze
wszystkie konstrukcje mocujgce winny byé ocynkowane,

Pofaczenie elementow ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez skrecenie przy
uzyciu $rub kadmowanych,

Miejsca potaczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca
potaczen pod ziemig zala¢ masg asfaltowa.

1.10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie instalacji elektrycznej oraz pozniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko naturalne oraz otoczenie.

Przy budowie instalacji elektrycznej, nie bedzie wystepowato przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w
energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-prowadzanie $ciekéw, a po zakonczeniu budowy teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Wybudowana instalacja nie beda emitowata hatasu, pytow,
promieniowania, pél elektromagnetycznych i innych zaktécen ktére miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i
Srodowisko naturalne. Z uwagi na gteboko$¢ posadowienia instalacji, prowadzona inwestycja nie edzie miata
szkodliwego wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie instalacji elektrycznej, wykonywane w obrebie drzew lub krzewdw nalezy
prowadzi¢ przepychami lub wytacznie recznie z zachowaniem szczeg6inych warunkéw ostroznosci, tak aby nie
doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upadw, maksymalnie
nalezy skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skiadowaé ciezkich
materiatéw, $rodkow transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w s3siedztwie
systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementdw $rodowiska przyrodniczego w tym istniejacych
drzew i krzew6w spoczywa na wykonawcy robot.

1.11 ZIELEN

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje roslinno$¢ niska i wysoka, w postaci trawy, krzewow i drzew.
W poblizu projektowanych element6w nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

1.12 UWAGI KONCOWE

U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
0 Sciéle stosowaé sie do uzgodnien i warunkéw zatgczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie robot
poszczegblnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
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U Wszystkie zmiany wynikke w trakcie realizacji uzgadniaé z Zamawiajgcym i nanosi¢
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzagdzen pod napigciem wykonywac po wytaczeniu
napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski

upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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2 OBLICZENIA.
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
llosé
RODZAJ P [W] [s7t] Ps [W] | lobw [A]
OBWOD VI
ISTN. LATARNIE - - 830 1,92
PROJ. LATARNIE ALEJKI 26 5 130
PROJ. LATARNIE BOISKO 85 2 170
POZOSTALE OBWODY 28249
RAZEM | 29379 | 49,95
ZMIANA (+)| 300
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw= Ps/ Up
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 X UnX cOSJ)
gdzie:

Ut — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

5 RODZAJ| 1LOSC S R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kel | zve | pmm2] | T | ohm] | fohm] [ohm]|  Zex la< Us
0d VI/07 do VI/17 YKXS 5 16 151 0,169 | 0,012
Od PZ do VI/07 YAKY 4 35 240 0,202 | 0,019
Zabezpieczenie Obwodu VI: 10 SUMA | 0,370 | 0,031 | 0,372 | 18,58 < 230
Obwod od ST do PZ YAKY 4 120 100 0,025 | 0,008
Zabezpieczenie Obwodu 0: | 100 SUMA | 0,395 | 0,039 | 0,397 | 198,33 < 230
Dopuszczalna wartos¢ impedancii: Zs X la < Ug
gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,
la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs=V(3R+3X?)
gdzie:
R - rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.
la= kX I
gdzie:
k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpiecze h skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkow
iw.
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3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

RODZAJ| ILOSC S

OBWOD/ODCINEK KABLA | 2ve | mmzg | 'IMT | PV | AU
0d VI/07 do VI/17 YKXS 5 16 151 | 300 | 0,03
0d PZ do VI/07 YAKY 4 35 240 | 1130 | 0,14
Obwod od ST do PZ YAKY 4 120 | 100 | 29379 | 0,45
SUMA | 0,62

Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy ¢ 4%.

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llosé Uwagi
1. Rury DVK75 m 137
2. Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm?2 m 151
3. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 41
4. Stup oswietleniowy 4,5m szt. 5

5. Stup oswietleniowy 8m szt. 2

6. Fundament stup oswietleniowy szt. 7

7. Oprawa LED do stupa typu FIL L25 (lub réwnowazne) szt. 5

8. Oprawa LED do stupa typu FIL B L85 (lub réwnowazne) szt. 2

9. Sterownik lokalny typu LuCo szt. 7
10. | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A kpl. 7
11. |Bednarka FeZn 4x30 m 70




PROJEKT ELEKTRYCZNY - OSWIETLENIE

4 ZALACZNIKI

2.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego

Projekt budowlany i wykonawczy budowy przytacza o$wietlenia, w ramach inwestycji pn. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH MODERNIZACJI PLACU ZABAW WRAZ Z
BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. PIETRUSINSKIEGO NA DZ. NR 37/1 OBR. 8 PODGORZE |
519/7 OBR. 10 PODGORZE W KRAKOWIE, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW MAE)
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM,

zostat sporzadzony zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do projektu

technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

_ magr inz. Jakub Gatkowski 02.09.2021

PrOJEKIANT ..o eeeresesn e s aeaeeeeeeeeeeeeen
(imi g i nazwisko) (podpis) (data)

Sprawdzajacy: ....Ma" inz. Pawet Pawtowski 02092021
(imi ¢ i nazwisko) (podpis) (data)
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2.2 Informacja BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektdw, stanowigcych catos¢
wielobranzowej inwestycji.
Zakres rob0t to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach i alejek

Przebudowa i budowa kraweznikow

Budowa os$wietlenia parkowego

Przebudowa uzbrojenia podziemnego

- Budowa placéw zabaw

2. Istniejace obiekty budowlane to:

Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajdujq sie budynki lub obszary zagospodarowane
zielenia.
4. Podczas rob6t moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos$¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caly czas prowadzenia rob6t przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystapieniem do robGt wszyscy pracownicy musz g by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ..................
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatow.
7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie b eda wystepowaly strefy szczegdlinego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w s asiedztwie, ktére
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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= m Zarzad Drog
..“ Miasta Krakowa Krakéw, 08.06.2021 r.

RU.461.2.1488.2021

Petnomocnik

Pani Matgorzata Tujko
ul. Vetulaniego 1A/329
31-227 Krakéw

Inwestor:

) , Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez
Zarzad Zieleni Miejskiej
w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji elektroenergetycznego przylacza oéwietlenia zewnetrznego
parkowego alejek pieszych projektowanego dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja placu zabaw
przy ul. Pietrusinskiego na dziatce nr 37/1 obr. 8 Podgdrze w Krakowie”, w zakresie
przebiegu w dziatce Gminy Krakéw nr 37/1 obr. 8 Podgérze oraz w pasie drogowym
ul. Pietrusinskiego w Krakowie.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég Miasta
Krakowa uzgadnia trase elektroenergetycznego przytacza oswietlenia w pasie drogowym

ul. Pietrusiniskiego w Krakowie oraz opiniuje pozytywnie lokalizacje przytacza oswietlenia

zewnetrznego parkowego alejek pieszych projektowanego dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja
placu zabaw przy ul. Pietrusinskiego na dziatce nr 37/1 obr. 8 Podgérze w Krakowie”,

z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:
1. Na czas prowadzonych robét nalezy zapewni¢ ciggto$C i bezpieczerstwo ruchu

pieszych oraz pojazdéw w rejonie planowanej inwestycji.

. Akceptuije sie lokalizacje stupow wraz z przytaczem pokazang na zataczniku graficznym,

ktory stanowi integralng czesc niniejszego uzgodnienia.

Przytacz oswietleniowy w pasie drogowym ul. Pietrusifiskiego ukfadac

w odwodnionych i umocnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym

podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej, z zastosowaniem rur
oslonowych. Zasyp rozkopéw gruntem zageszczalnym wg normy PN-5-02205/1998 -

,Roboty ziemne”.

. Roboty ziemne ograniczy¢ do niezbednego minimum.

. Zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy

uzgodni¢ z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 416 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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6. Na zakresach rob6t zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym.

7. Zachowa¢ pozostate warunki podane w pismie znak: RU.461.6.90.2021 z dnia \Q/

19.03.2021 . \%

8. Odcinki robét zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie \(
drogowym przy zachowaniu ciagloéci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania
rob6t ich wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoé¢é za szkody wyrzadzone
W stosunku do oséb trzecich.

9. W miejscach skrzyzowari i zblizeri do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzic  *
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznodci oraz uzgodni¢ rozwiazania
ewentualnych kolizji branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

10.0 zgode na wejécie w teren pasa drogowego ul. Pietrusinskiego nalezy wystapit¢
do tut. Zarzadu odrebnym pismem.

11. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomic tut. Zarzad

12, Opinia oraz uzgodnienie zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

POUCZENIE

Ewentualne warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci,
w tym zakres i technologia robdt przywracajacych stan uzytecznosci, zostana okreslone
na etapie zajecia pasa drogowego.

Zatacznik:
1 x mapa syt.-wys.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik mapa syt - wys.
1xaaRU(55674/2021, ID: 2281736).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +4B8 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: 448 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl

Zeskanowane w CamScanner
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Krakow, 2021.05.13.

RU.461.6.148.2021

Petnomocnik:
Matgorzata Tujko
ul. A. Vetulaniego 1a/329
31-227 Krakow
- Tlnwestor — ——— - — ©
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. W. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Dotyczy: warunkow dla instalacji przytacza elektroenergetycznego oswietlenia placu zabaw dla

dzieci.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2021.05.10. w sprawie korekty  warunkow

i wytycznych budowy przytacza elektroenergetycznego oéwietlenia placu zabaw dla dzieci przy ul.
Pietrusinskiego na dziatce nr 37/1 obr. 8 Podgérze wydanych pismem znak: RU.461.6.90.2021

z dnia 2021.03.19, Zarzad Drég Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze w celu wykonania ww.
inwestycji nalezy:

|15
2

Zarzad Drén Miasta Krakowa ol = §
tel. +4812 616 70 00 (centrala) «48 12 €16 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

Wykonac obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla analizowanego rejonu.
W calym zakresie projektu przewidzie¢ stupy stalowe lub aluminiowe anodowane na
fundamentach betonowych z oprawami typu LED.
Do zasilania opraw w rejonie projektowanego placu zabaw wyprowadzi¢ linie kablowa z
szafy sterowania oswietleniem ulicznym (PZ) nr 3164 jako odgatezienie od stupa
oswietleniowego nr 7 obwéd VI.
Wykonac nowa ziemng siec kablowg pomiedzy projektowanymi stupami oswietleniowymi,
kablem typu YKXS 5x16mm?,
Linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych DVK o $rednicy minimum 75mm.
Lokalizacje projektowanego kabla zasilajacego oraz stupow uzgodnié w ZDMK (procedura
ZDMK-36) a nast¢pnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej WG UMK
Do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie przedtozy¢ projekt wykonawczy sieci o$wietleniowe;j
zawierajacy miedzy innymi:

a. niniejsze warunki

b. opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK _
Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wifasnosci dziatek, siec
oswietleniowg wraz z infrastrukturg towarzyszaca projektowaé wytacznie na dziatkach GMK
(w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@@zdimk krakow.pl
31-586 Krakow ul, Centralna 53
ePUAP-/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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9. Dla inwestycji uzyskac inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce
i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowigzujacym

prawem i procedurami.
10. W trakcie realizacji projektu zapewnic ciagtodé odwietlenia obszarow dotychczas objetych

systemem,

11. W opracowaniu nalezy zawrzec informacje o koniecznosci dopuszczenia Wykonawcy
do prac przy sieci oswietlenia ulicznego przez jednostke realizujaca na zlecenie ZDMK prace
zwiazane z biezacym utrzymaniem systemu oswietlenia.

W zalaczeniu przekazujemy schemat polaczen szafy sterowania oswietleniem ulicznym,
pZ 3164 oraz mapeg sytuacyjng obszaru objetego zasilaniem z jej obwoddw informujac
jednoczesnie, ze moc zamowiona dla tego PZ wynosi 40,0kW a zainstalowana 32,19kW. W

przypadku zaprojektowania nowego odwietlenia o mocy przekraczajacej istniejacq rezerwe
Projektant przygotuje wystapienie do TAURON o jej zwigkszenie.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej

w dwoch egzemplarzach

Projekt budowy przytacza wykonaé¢ w oparciu o zasady okreélone w  zataczniku nr 6, /=~
zarzadzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod adresem
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

W projekcie przedstawianym do uzgodnienia w tutejszym zarzadzie, niezbedne jest
uwzglednienie wymagan w zakresie uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci
oéwietlenia ulicznego przez jednostke realizujaca na zlecenie ZDMK prace zwigzane z biezacym
utrzymaniem systemu o$wietlenia oraz zapewnienia oswietlenia terenu w porze wieczornej i nocnej

podczas realizacji prac.
Po zakonczeniu prac zw:azanych z budowa przytacza elektroenergetycznego céwietlenia

7 nalezy przekazac ‘do ZDMK dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej, —

Z up. DYREKTOR

amWr\
/;W afu Uzgodnied .

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatgczniki
1 x aa RU 53040/2021, ID: 2281715

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP./ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.p!

Scanned with CamScanner



ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA , Krakow, dnia 2021-06-30

GD-17.6630.1484.2021

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogy elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajgc na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z p6én. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Pracownia Projektowa ,, LAND-ARCH” Malgorzata Tujko
31-227 KRAKOW, ul. Adama Vetulaniego 1A/329

wystgpujgcego w imieniu inwestora:
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-059 KRAKOW, ul. Reymonta 20

dotyczacego:
przylacze kabla energetycznego o$wietleniowego z lokalizacjg slupéw oSwietleniowych

zlokalizowanego:
KRAKOW, ul. Pietrusinskiego

jednostka ewidencyjna: Podgérze
obreb: 8, obrgb: 10

Na naradzie koordynacyjnej zakofczonej w dniu 2021-06-30 rozpatrzono wyzej wymieniony

wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Zeskanowane w CamScanner



ODPIS

Podmioty wladajace sicciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imig
i nazwisko  osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treé¢ uwagi

Podpis

1. [ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycic zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.
2. |GAZ SYSTEM pozylywne bez uwag
Michal Burtan Brak uwag
3. |Klimat-Energia-Gospodarka pozytywne bez uwag
Wodna
Tomasz Jelonek brak uwag
4.  |Miejskie Przedsi¢biorstwo pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej S.A.
Dariusz Kupiec brak uwag
5. |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn brak uwag
6. |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.
7. |PSG Sp. z 0.0. Oddzial pozytywne bez uwag
w Tarnowie Zaklad w Krakowie
Krzysztof Kalwak brak uwag
8. |Tauron Dystrybucja S.A. pozylywne z uwagami
Piotr Pikul Uzgadnia si¢ z uwagy, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonad rgeznie, zgodnie
zobowigzujgeymi  normami.  Wskazane jest ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystypieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucju S.A. Oddzial w Krakowie
o nadzdr branzowy.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenin robdt ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w  odleglosei mniegjszej niz 2m
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
9. | T-Mobile Polska S.A. pozylywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie.
10. [UPC Polska Sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.

Zeskanowane w CamScanner




11. |Wodociggi Miasta Krakowa S.A. |pozytywne bez uwag
)[:s- F
Mariusz Ligas brak uwag
12. |Wydziat Ksztaltowania pozytywne z uwagami
Srodowiska UMK
Agnieszka Urban-Suder Drzewo zlokalizowane w poblizu punktu 13 nalezy przesadzié.
13. |Zarzad Drog Miasta Krakowa  |pozytywne z uwagami
Robert Cebulski Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2,1488.2021
z dnia 08.06.2021r.
Wéjt/burmistrz wedlug wlasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imig|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |inazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. |Wydzial Geodezji UMK pozytywne z uwagami
Joanna Kotlarz Przed rozpoczgciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu robét zlecié /
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protol:éf
/ ze sprawdzenia dolaczyé do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenic lub przemieszczenie
mnaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga
elektroniczng.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Z-ca Preewodniczgee fo Nandy K oordynacyjnej

Jo Kotlarz
Starszy Inspeklor
w Wydsale Geodezi

(podpis przewodniczgcego narady lub jego zastgpey)

STARSZYINSPEKTOR

oDPig PUimetle

Dominika Umanska

Zeskanowane w CamScanner



Park ul. Pietrusinskiego dz. 37/1 - oswietlenie zewnetrz_

5 llosé

2 llos¢

Edytor Luxan SP. z 0.0.
Telefon
faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

DIALux

17.05.2021

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

FIL 23W_ S1J_700mA_3K_Ot2A llustracje oswietlen
Numer artykutu: FIL 23W_ S1J 700mA_3K_Ot2A znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 3123 Im katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Lampy): 3124 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 79 98 100 100

Wyposazenie: 1 x - (Czynnik korekcyjny 1.000).

FIL 44W_ S1V_1000mA_3K_Ot3C (Typ 1)
Numer artykutu: FIL 44W_
S1V_1000mA_3K_Ot3C

Strumien swietlny (Oprawa): 11000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 11000 Im

Moc opraw: 85.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 21 54 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Y
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Park ul. Pietrusinskiego dz. 37/1 - oswietlenie zewnetrz_ D | A I_ ux

17.05.2021

Edytor Luxan SP. z 0.0.
Telefon
faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Te581m

T3180
Y2894
26.27

[ 9.40

i i i i i i I — d -‘d14'1?‘
2323 16.64 -0.49 16.50 3384 4070 51.04 68.93 m

Skala 1 : 659

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 5 FIL23W_S1J 700mA_3K_Ot2A
2 2 FIL44W_S1V_1000mA_3K_Ot3C (Typ 1)*

*Zmienione dane techniczne

F
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Park ul. Pietrusinskiego dz. 37/1 - oswietlenie zewnetrz_ D | A I_ ux

17.05.2021

Edytor Luxan SP. z 0.0.
Telefon
faks
e-Mail luxan@luxan.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka / Izolinie (E, prostopadle)

13.13 m

8.80
6.55

242
0.00

0.00 2713 7964 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 570

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(7.900 m, 22.631 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 13 60 0.474 0.216

s
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Park ul. Pietrusinskiego dz. 37/1 - oswietlenie zewnetrz_ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

17.05.2021

Luxan SP. z 0.0.

luxan

luxan.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Boisko / 1zolinie (E, prostopadle)

Ta2s4am

T1974

887

. 000

0.00 12.30

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(41.833 m, -0.652 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [X] E pin [X] E i [
13 6.57 34

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

2837 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 223

Emin / Em Emin / Emax
0.493 0.194

s
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RR8-ZHE-XD6 *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

24 sierpnia 2020 r. =

KrakOw, .....ccoeeeevivveeeiennnnns

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0417/12

0 NUMEIZE EWIAENCYJNYIM ..eiiiiiiiiiiieteeeeeeee e e e e e e e e e e ee e snnnnee e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 wrze$nia 2020 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........ccccceeriniiieniieniiinns
PRZEWODNI§ZAGY RABY
i i MALOPOLSKIES OKREGJWE 1ZBY
do dnia 31 sierpnia 2021 r. RIYNIEROW lDQWC{:ICTWA
........................................ s e

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA o
INZYNIEROW BUDOWNICTWA mgr In2. Mirogaw HorycZxe
W KRAKQWIE (piecze¢ i podpis prz odnic:lJ bcego OIIB)

MALOPOLSKA MBORALE
Sl OKREGOWA s
S 1 Z B A




RRZEW SKUB SKUPTNA TSTNIEJACA

DRZEWO DO PRZESADZENIA - NIE WYMAGA ZGLOSZENIA

DRZEWO PROJEKTOWANE

DRZEWO PRZESADZONE

E 3500

NAWIERZCHNIA rd
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (REMONT), POMALOWANA NA KOLOR BIALY, e
POMARANCZOWY RAL2003, NIEBIESKI RAL5009
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZWIRU /\ | A\
= /
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU
11203.48 |\

OBRZEZA

OBRZEZA BETONOWE 8x30x100CM

OBRZEZA DREWNIANE

proj. YKXS 5x16mmZL:25m
wDVR@T75 L:23m

. )

204.17%
e
\ 38/1
Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w \
wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji \
| Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.1508.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktory /r PREZYDENT
g Y g yjnej, ktory otrzymal zgloszenie MIASTA KRAKOWA
PW CPl s.c.
Stawomir Plewa, Maciej Rybka
Wykonawca prac geodezyjnych Tel. 662-093-364. 501-342-712

31-231 Krakow, ul. Bociana 3/9
NIP 9452103163, Regon 120668268

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu GD-13.6640.1508.2021_1_pl
zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji zdn. 14.04.2021r.

GEODETA UPRYVNIONY
Imig i nazwisko oraz nr uprawniers / / }‘
zawodowych kierownika prac .
y (%#

mgrinz. Mdl Ryb
| uprawnienig nr 1943
/
/

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 8.7.125.11.17.3.3
woj.: matopolskie 7.125.11.22.11
m. Krakéw

j- ewid.: 126104_9.0008, Podgdrze
ul. Jana Pietrusirskiego, dz. nr 37/1
ID: GD-13.6640.1508.2021 L.ks.rob.: 51/2021

Uklad wsp. poziomych: 2000
Uklad wsp. wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH
Sytuacja zgocha z terenem na luty 2021r.

GEODETA UPRAWN
Wykonat: PW GPI s.c., S.Plewa, M. Rybka ! WUl f”/mff\ NIONY
ul. Bociana 3/9, 31-231 Krakéw

//
Sporzadzit mgrinz. M u/é 1] Rybka

l

GEODEZJA upramncma/r 19435

tel: 501-342-712
email: biuro@gpi-geodezja.pl

Data: 08.03.2021r. www.gpi-geodezja.pl
e e - zgkres opracowania
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LEGENDA:
< - projektowana latarnia parkowa
A - projektowany naswietlacz boiska
—_ — — - projektowany przytacz elektroenergetyczny o$wietlenia (wg opisu)
0 - istniejacy stup oswietlenia

- o
proj. YKXS 5x16mm?2L:27m
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU w

RAMACH

MODERNIZACJI PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
PRZY UL. PIETRUSINSKIEGO NA DZ. NR 37/1 OBR. 8 PODGORZE |
519/7 OBR. 10 PODGORZE W KRAKOWIE, W ZAKRESIE BUDOWY
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

tel.12 34 18 516, mail: sekretariat@zzm.krakow.pl

Projektant

PRACOWNIA PROJEKTOWA LAND-ARCH
ul.Adama Vetulaniego 1a/329, 31-227 Krakéw

mob. +48 512 355 684  mail: tuko.m@gmail.com

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Imig i nazwisko: Specjalnos: Nr uprawnief /zba: Podpis:
Projektant
mgr inz.Jakub Gatkowski elektryczna MAP/0298/PWOE/10
Sprawdzafcy.
mgr inz. Pawet Pawfowski elektryczna SWK/PWOE/0099/12
Tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJINY
Branza: Skala:
ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE 1500
Data: Numer rysunku:
09.2021 PBW_0_01
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TRANSFORMATOROWA
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3
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ISTNIEJACE
ZABEZPIECZENIE
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3x100A
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Vi/o8 MODERNIZACJI PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
3x10A VIO1 Vi2 VI3 ViIi4 VI/05 VNG VIo7 VI8 Ving vIro PRZY UL. PIETRUSINSKIEGO NA DZ. NR 37/1 OBR. 8 PODGORZE |
Vi . 519/7 OBR. 10 PODGORZE W KRAKOWIE, W ZAKRESIE BUDOWY
e < < < < < < < < ? OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
s V70 V70 V70 V70 V70 V70 wm V70 V70 70
Inwestor.
Gmina Miejska Krakow
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
SXBA -y, ViI2 i3 i Il VIl i Vi Vil Wit Vi1 Vvt Vilia Viit4 Vitts VI8 vitA7 vilis ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
Vil tel.12 34 18 516, mail: sekretariat@zzm.krakow.pl
ray O ray O ray ray O ray ray O
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ul.Adama Vetulaniego 1a/329, 31-227 Krakow B & NDARL
mob. +48 512 355 684 mail: tujko.m@gmail.com
3x16A
it iR Vi Vil VilS Vil iz vilB vig ) Vil ViIn2 Vi3 Vil —
VI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Z O ray O ray ray O ray ray ray ray ray
3 V 150 V 250 V 2x250 V 2x250 V2)(250 V 2x250 V 2x250 V 2x250 V 2x250 V 2x250 V 2x250 V 2x250 ‘V2x250 ‘V 2x250 Imig i nazwisko: Specjalnost: Nr uprawnien /izba: Podpis:
Projektant
LEGENDA: N ,
mgr inz.Jakub Galkowski elektryczna MAP/0298/PWOE/10
108 ISTNIEJACY KABEL ZASILAJACY OSWIETLENIE
NUMER OBWODU — (y — NR PUNKTU SWIETLNEGO A
? 100 ROMAGH PROJEKTOWANY KABEL ZASILAJACY OSWIETLENIE Sprawdzapey
MOCZRODASWATEA Y mgr inz. Pawet Pawfowski elektryczna SWK/PWOE/0099/12
MOC ZAINSTALOWANA Pi= 29.679 KW ———— PROJEKTOWANY UZIOM (BEDNARKA FeZn 4x30mm}
U=400/230V~E0Hz  Pi=29,379 kW 27 DLUGOSE PROJEKTOWANEGO KABLA OSWIETLENIOWEGO
UKELAD SIECI TN-C
Tytut rysunku;
SYSTEM OCHRONY - SAMGCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE SCHEMAT OBWODOW ZEWNETRZNYCH
Branza: Skala:
ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE .
Data: Numer rysunku:

09.2021 PBW_0_02






