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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uciggleniem nawierzchni
nad szczeling dylatacyjng w ramach remontu mostu w ciggu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wytyczeniu obiektow inzynierskich.
Zakres robot obejmuije:

— Uciaglenie nawierzchni nad szczeling dylatacyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna, przerwa dylatacyjna — szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, ktéra
umozliwia kompensowanie odksztatcen elementdéw konstrukcyjnych wywotanych: zmianami temperatury,
dziataniem obcigzen ruchomych, procesami reologicznymi elementéw konstrukcyjnych obiektu,
sprezeniem ustroju itp.

Przykrycie dylatacyjne — odmiana urzgdzenia dylatacyjnego przeznaczona do przenoszenia matych
przemieszczen, Jest to element lub zespdt elementéw konstrukcyjnych o duzej odksztatcalnosci,
wbudowany w szczeline dylatacyjng lub w nawierzchnie mostowg nad szczeling dylatacyjng, zwykle
catkowicie schowany w nawierzchni mostowe;.

Uciaglenie nawierzchni nad szczeling dylatacyjng — odmiana przykrycia dylatacyjnego, w ktdérym
warstwy nawierzchniowe wigzaca i/lub Scieralna (wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych sg
zazbrojone siatkami, ktére majg na celu przeniesienie naprezen rozciggajacych w nawierzchni
wywotanych przemieszczeniami krawedzi szczeliny dylatacyjne;.

Tasma termoplastyczna — elastyczna tasma z PCV (typ zewnetrzny lub wewnetrzny mocowany na
powierzchni struktury betonu) do uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w
konstrukcjach betonowych spietrzajgcych wode lub bedacych stale, badz okresowo pod wptywem
dziatania wod powierzchniowych, gruntowych lub stokowych.

Kit peczniejacy — materiat peczniejacy w kontakcie z woda, stuzgcy do uszczelniania przerw roboczych
w betonie.

Przemieszczenie nominalne - maksymalny zakres zmiany potozenia wzgledem siebie skrajnych
elementéw urzadzenia dylatacyjnego, ktéry zapewnia mu optymalne warunki eksploatacji i eksploataciji i
zaktadana trwato$c.

Temperatura montazu - temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montazu obiektu
mostowego lub jego elementdw, np. urzadzenia dylatacyjnego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania ucigglenia nawierzchni nalezy stosowaé geosiatke, ktéra zgodnie z deklaracjg
Producenta:

- powinna by¢ przeznaczona do zapobiegania propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwe
Scieralng,

- powinna zapobiega¢ powstawaniu kolein i deformacji trwatych nawierzchni przez zwiekszenie ok. 30
krotne wytrzymato$ci przy obcigzeniach dynamicznych,

- powinna redukowac¢ naprezenia rozciggajace w warstwach asfaltowych o co najmniej 25%,

- powinna nadawac sie do uktadania miedzy warstwag wigzaca i Scieralng nawierzchni, przy czym
dopuszczalna minimalna grubos¢ warstwy Scieralnej uktadanej na geosiatce nie powinna by¢ mniejsza
niz za-projektowana na obiekcie,

- powinna nadawac sie zaréwno na powierzchnie nowo wykonane jak i na remontowane poddane
skrawaniu,

- nie powinna wymagac kotwienia do podtoza,
- powinna mie¢ temperature topnienia wyzszg niz temperatura ukfadania warstwy $cieralnej.

Geosiatka powinna mie¢ aprobate techniczna lub by¢ produkowana zgodnie z PN-EN 15381:2010. Do
przyklejania geosiatki powinno by¢ stosowane lepiszcze o wiasciwosciach okre$lonych przez
Producenta geosiatki.

W nawierzchni nalezy wykona¢ dylatacje pozorng w postaci naciecia 2x2 cm wypetnionego asfaltowg
masa trwale plastyczna.

Stosowane materiaty:

e Tasmy PCV
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
moznastosowac¢ tasmy dylatacyjnych z PVC, o wtasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla PVC na tasmy

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metoda badan wedtug

1 Twardos¢ Shore’a, °Sh 75 +10 PN-ISO 868:1998
twardosciomierz typu A

2 Wytrzymato$é na rozcigganie MPa 210 PN-EN ISO 527-1:1998

3 Wydtuzenie wzgledne przy % 2225 PN-EN ISO 527-1:1998
zerwaniu

4 Wytrzymato$é na rozdzieranie N/mm 220 PN-ISO 34-1:2007

5 Zachowanie w niskich temperaturach,
-20°C

PN-ISO 868:1998

— twardos¢ Shore’a, twardosciomierz typu A °Sh 75 10 )
— wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 210 Em:gr\l‘slg%gf_?lggg 8
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % > 225 )

6 Odpornos¢ na sztuczne starzenie cieplne w PN-1SO 188:2000
powietrzu, +70°C, 28 dni, zmiana: PN-ISO 868:1998
— twardosci Shore’a, twardosciomierz typu A °Sh <12 PN-EN ISO 527-1:1998
— wytrzymatosci na rozcigganie % <10 PN-EN ISO 527-1:1998
— wydtuzenia na rozcigganie % <10

7 Odpornos¢ na dziatanie bitumu, zmiana: ZUAT-15/IV.03
— twardosci Shore’a, twardosciomierz typu A °Sh <12 PN-1SO 868:1998
— wytrzymatosci na rozcigganie % <20 PN-EN ISO 527-1:1998
— wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu % <20 PN-EN ISO 527-1:1998
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Wiasciwosci tasmy:
Wyglad zewnetrzny — powierzchnia i brzegi gtadkie, bez naderwan, rys, pecherzy, zagtebien,
nieréwnosci i uszkodzen mechanicznych.
Tolerancje wymiarowe: szerokos¢ wkiadki +/-5mm
e Tasma samoprzylepna

Wymagania dla tasmy samoprzylepne;j:
Temperatura migknienia wg ,PIK” = 100 °C
Temperatura tamliwosci wg Fraassa < 30°C°.

¢ Pianka poliuretanowa
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa.
e Masa uszczelniajgca z kitu trwale plastycznego

Jako mase uszczelniajgcg mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod
wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Kit
powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozciehczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit
powinien zachowywa¢ wiasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -
30°C) i wykazywa¢ odpornos¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw gruntujacych, zachowywac¢ bardzo dobrg przyczepnosé do betonu. Wymagania
dla kitu uszczelniajacego podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajgcego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
1 Wyglad zewnetrzny masa barwy szarej, PN-B-30152:1997
0 konsystencji poigestej
2 Konsystencja robocza masa powinna tatwo PN-B-30152:1997
rozprowadzac sie na
podtozu za pomocg
szpachli
Penetracja stozkiem 195 +5% PN-C-04133:1988
4 Splywnos¢ w temperaturze 70+2°C, z betonu, po <1 PN-B-30150:1997
zagruntowaniu, mm szer. szczeliny 20 mm
5 Przyczepnos¢ do podioza betonowego po 28 | =0,40/zerwanie adhezyjne | PN-B-30152:1997
dniach  kondycjonowania, naprezenia max.
MPa/charakter zerwania
6 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 600 PN-1SO 37:2007
7 Odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych nie moga wystepowaé PN-B-30152:1997
rysy i pekniecia
8 Odpornos¢ na niskie temperatury (-35°C) nie moga wystepowac *)
rysy i pekniecia
9 Odpornos¢ na podwyzszone temperatury nie moga wystepowac **)
rysy i pekniecia

*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych wg PN-B-
30152:1997 p.2.4.9 - ksztaltki A i B, p.2.4.5 - w tédkach szklanych i wg PN-B-30150:1997 p.2.5.5 - w tédkach
aluminiowych. Prébki nalezy kondycjonowaé przez 28 dni w temperaturze 23 +2°C i wilgotnos$ci wzglednej
powietrza 50 5%, po czym umiesci¢ w zamrazarce w temperaturze -35 +2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy
tworzg sie pekniecia, rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odpornosci na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w cieplarce, w temperaturze +80 +2°C na 8
godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.
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Przed utozeniem kitu w szczeline dylatacyjng nalezy umiesci¢ Scisliwg uszczelke np. z gabki o srednicy
0 25% wiekszej od szerokosci szczeliny.

o Siatka zbrojgca warstwe wigzacq
Siatka stosowana do ucigglenia nawierzchni powinna spetniaé wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do siatki przeznaczonej do ucigglenia nawierzchni

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wartos¢ Metoda badan wg
wymagana
1 Minimalne wymiary oczek (w osiach splotow mm 220x 20 pomiar bezposredni
podtuznych i poprzecznych)
2 Masa powierzchniowa g/m2 =200 PN-EN ISO:
9864:2007
3 Stosunek powierzchni otworéw do catkowitej % 275 pomiar bezposredni
powierzchni siatki
4 Wytrzymato$é na rozcigganie PN-ISO
- wzdiuz pasma kN/m 250 10319:1996
- w poprzek pasma = 50
5 Wydtuzenie przy zerwaniu PN-ISO
- wzdiuz pasma % =12 10319:1996
- w poprzek pasma =12
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Wybdr sprzetu do wykonania robdét zwigzanych niniejszymi WWIORB nalezy do Wykonawcy Robét.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 "WyOgdlne wymagania dotyczace
transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wybdér sposobu transportu i wybdr sSrodkéw transportu nalezg do Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze transport wyrobdéw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania
Robét nie moze powodowac zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci, uszkodzen lub trwatych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodblne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Czynnosci wykonywane podczas uktadania nawierzchni:
- utozy¢ warstwe wigzgcq nawierzchni,

- utozy¢ siatke do zbrojenia warstwy Scieralnej nawierzchni,

- utozy¢ warstwe scieralng nawierzchni,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

5



Remont mostu w ciagu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gorze

5.3. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru
w wytwérni itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzeniu podlegaja;:

a) materiaty na podstawie aprobat technicznych i atestéw producenta, potwierdzajacych spetnienie cech
wymaganych niniejszg ST. Dopuszczalne jest, ze wystapig pewne deformacje powstate na skutek
wptywow temperatury i diugotrwatego sktadowania lub transportu ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci
materiatéw termoplastycznych. Korekta i przywrdécenie wymiardw powinno nastapi¢é poprzez ogrzanie
tasm do temp. 60 - 80°C,

b) stan tasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

c) zamocowanie tasm PVC - tasmy powinny by¢é zamocowane w sposob trwaty, tasmy powinny by¢
czyste, wolne od olejéw i tluszczu,

d) doktadnos$é wykonania ztgczy spawanych i zgrzewanych - przez ogledziny zewnetrzne,

e) wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” — wg pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogobine zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, stosownie do rodzaju robét i
konstrukcji urzadzenia wg STWIORB i zgodnie z pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji wg pkt.6. daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”pkt.9.

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) wykonania ucigglenie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

10.2. Normy

1.
2.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 15381:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w nawierzchniach i naktadkach asfaltowych

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtadciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogdlne.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie-Specyfikacja

10.3. Inne dokumenty

6. Procedura badawcza IBDIM Nr PB/TM-1/11:2004-Badanie odpornosci mostowych dylatacji
bitumicznych na koleinowanie

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

8. ,Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”,
Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia
2007 r.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999, poz. 430).
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