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M-22.01.06  NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy naprawie powierzchni betonu istniejącego w ramach remontu mostu w ciągu ul. 
Cieplickiej  w Jeleniej Górze. 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument   przetargowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wypełnianiu ubytków i 
reprofilacji betonu istniejących elementów żelbetowych, a w szczególności: 

 Przygotowanie powierzchni do napraw - odczyszczenie całych powierzchni poddanych naprawie 
 Wykonanie naprawy z reprofilacją powierzchni określonych dokumentacją projektową zaprawami typu 

PCC  nakładanymi ręcznie, głebokość śr.3cm, z zabezpieczeniem odsłoniętego zbrojenia 
 wykonanie szpachlowania powierzchni po naprawach 

i obejmują:  
 prace pomiarowe  
 oznakowanie robót  
 montaż i demontaż rusztowania z pomostem i ekranem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem 

środowiska produktami czyszczenia 
 oczyszczenie powierzchni betonowych ze skarbonizowanej w-wy betonu do głębokości, na której 

wskaźnik PH jest większy od 10, z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją produktów czyszczenia  
 usunięcie zacieków i wysoleń 
 oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualne usuniecie nadmiaru wody 
 uszczelnienie pęknięć i rys 
 zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia 
 wykonanie warstwy sczepnej – o ile technologia przewiduje 
 wykonanie napraw 
 pielęgnację wykonanych warstw 
 przeprowadzenie  pomiarów  i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1  PCC (Polimer-Cement-Concret) – zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej. 
Stosowana do napraw lokalnych i na dużych powierzchniach, nie współpracuje statycznie z konstrukcją, 
można go za to stosować cienkowarstwowo. Zatrzymuje proces karbonizacji. 
1.4.2  szlam PCC –  j.w. lecz o uziarnieniu szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawartości cementu 50%. 
1.4.3  SPCC (NPCC) – natryskiwana  zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy  syntetycznej (PCC). 
Dzięki natryskowi szybciej można naprawiać duże powierzchnie; min. grubość zaprawy: 5-10 mm 
1.4.4  Powłoka antykorozyjna zbrojenia – w-wa służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia 
przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek 
1.4.5  Szpachla wyrównawcza – zaprawa wypełniająca i zamykająca wszystkie nierówności materiału 
wypełniającego ubytek, tworząca podłoże pod powłoki ochronne betonu 
1.4.6  Warstwa sczepna (podkładowa) warstwa zwiększająca przyczepność zaprawy naprawczej do 
podłoża   betonowego. 
1.4.7  Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
1.4.8  Metoda „pull off” – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na odrywanie, 
nazywana niekiedy także „Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocą siłownika, 
przyklejonego do podłoża metalowego krążka. 
1.4.9  Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w SST DM.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z 
dokumentacją  techniczną SST i poleceniami  Inżyniera. Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składow., wg SST DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne’. 

Do naprawy ubytków należy użyć materiałów typu PCC lub NPCC (SPCC) należących do 
jednego systemu materiałowego (obejmującego powłokę antykorozyjną zbrojenia, w-wę sczepną oraz 
zaprawę naprawczą i szpachlę), posiadającego Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.  
Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. 
Dla każdej dostawy wykonawca jest zobowiązany przedstawić deklarację zgodności lub certyfikatu 
zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku z Aprobatą Techniczną. 
Na żądanie inwestora wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. Ponadto wykonawca zobowiązany 
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
Przed wbudowaniem materiałów wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty techniczne 
poszczególnych materiałów.  
2.2. Właściwości materiałów do napraw powierzchniowych betonu  

Materiały te muszą cechować się : 
 dobrą przyczepnością do podłoża, 
 minimalnym skurczem, 
 szczelnością, 
 odpornością na ścieranie. 

Do napraw konstrukcji betonowych należy stosować materiały konfekcjonowane tzn. wytwarzane 
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. 

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość 1-10cm w kilku warstwach. Między 
warstwami zaprawy naprawczej stosuje się na ogół w-wę sczepną.  

Maksymalne uziarnienie kruszywa zaprawy PCC nie może być większa niż 1/3 planowanej 
grubości w-wy zaprawy i powinno być mniejsze niż 8mm.  

W przypadku konieczności wyrównywania ubytków o głębokości mniejszej niż 1cm, należy 
stosować specjalne zaprawy szpachlowe wchodzące w skład tego samego systemu naprawczego.  
Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. 

Materiał do czyszczenia ściernego - nie powinien zagrażać środowisku 
Materiał na zbudowanie pomostów roboczych – rusztowań stojących bądź podwieszonych, 

wyposażonych w ekrany umożliwiające zbieranie produktów czyszczenia strumieniowo-ściernego. 
Materiał i konstrukcja pomostów roboczych muszą zapewnić warunki stateczności i posiadać 
odpowiednią nośność (uwzględniającą ciężar zużytego ścierniwa) 

Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w poręcze. 
Rysunki robocze pomostów roboczych podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w SST DM. 00.00.00 
3.2. Przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń i odkucie skorodowanego betonu (aż do 
„zdrowego” betonu), należy wykonywać metodami piaskowania, hydropiaskowania oraz przy użyciu 
lekkich młotków pneumatycznych. 
3.2. Wykonanie napraw 

Do wykonania napraw stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 
materiałów oraz  sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu 
technologicznego i  wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. 
Podczas robót, wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót 
posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
betonowego.  

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT.   

Ogólne wymagania dot. Transportu podano w SST D-M. 00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera 
pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem dla składnika suchego zaprawy i mrozem dla płynu 
zarobowego. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki. 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M. 00.00.00. Wymagania Ogólne „pkt. 5 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy 
naprawach  betonu konstrukcji mostowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed przystąpieniem do prac naprawczych wykonawca i Inżynier dokonają 
niezbędnych ustaleń technologicznych.  
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Podczas prac, na bieżąco, na odpowiednich formularzach wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.: 
 Dane o obiekcie i naprawianych elementach 
 Informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
 Dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
 Informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
 Wyniki badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Wykonawca może przystąpić do robót dopiero po zgłoszeniu, wykonaniu i odbiorze organizacji 
ruchu, uzgodnieniu wyłączeń oraz po wykonaniu i odbiorze konstrukcji zabezpieczającej wody 
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zostać 
przeszkoleni do prac wysokościowych. 
5.2 Zakres robót naprawczych 
5.2.1 Warunki atmosferyczne 

Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach 
technologicznych. Jeżeli producent nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, podczas prowadzenia 
napraw zaprawami o spoiwie polimerowo-cementowym, temperatura podłoża i powietrza nie powinna być 
niższa niż +50C 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności 
przekraczającej 90% 
5.2.2 Przygotowanie podłoża do napraw 

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:  
 Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń 
 odkucie skorodowanej otuliny i warstw powierzchniowych betonu do głębokości, na której wskaźnik 
PH jest większy od 10 
 Usunięcie słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub zgroszkowanie  
 Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 
betonem lub na korozję betonu albo stali  
 Oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych. Podłoże musi być czyste, 
szorstkie, chłonne i wystarczająco  nośne.  
 Oczyszczenie odsłoniętych  prętów zbrojeniowych z rdzy do  metalicznie błyszczącej powierzchni do 
stopnia SA 2,5 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie sprężonym powietrzem z trwałym 
ścierniwem. 
 Krawędzie obszarów naprawianych przy prętach zbrojeniowych powinny być odkute pod kątem 60-
900. 

Po oczyszczeniu konstrukcji należy przeprowadzić weryfikację oszacowanych w przedmiarze 
ilości napraw. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności, należy powiadomić Inżyniera i 
Projektanta 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i 
dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. 
Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa.  

Minimalna wytrzymałość na odrywanie nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków 
Technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63 z 
2000r, poz.735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814).. 
Średnia wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262).  

Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej obróbki wstępnej np.frezowania, 
piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie  przygotowanie podłoża protokołem z 
wynikami badań. Jeżeli  podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według 
zasad określonych przez Inżyniera. 
5.2.3. Przygotowanie mieszanek.  

Preparaty  dostarczane  są jako jednoskładnikowe bądź sucha zaprawa do mieszania z wodą. 
Miesza się je w odpowiednich, określonych w instrukcjach proporcjach, dodając do wody w mieszarkach 
suchy składnik.    

Mieszać mieszadłem  wolnoobrotowym lub w betoniarce.   
Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy 

zwracać szczególną uwagę na dno  i  ścianki  pojemnika, przestrzegając  czasu  mieszania . Należy 
ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest 
gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. 

Należy zawsze przygotować mieszanki z pełnych zawartości  opakowań.  
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Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych  
informacjach  technicznych o produktach.  
5.2.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali 

Na zabezpieczenie prętów zbrojeniowych przed korozją należy stosować materiały o spoiwie 
mineralnym. Materiały te należy stosować łącznie z materiałami naprawczymi. Ilość i grubość warstw 
ochrony antykorozyjnej prętów oraz całość przebiegu procesu wbudowywania materiału musi 
odpowiadać wymaganiom producenta podanym w Kartach Technicznych materiałów.  

Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie mogą ulegać nawilżaniu podczas procesu 
wiązania. 
Przy silnym nasłonecznieniu, oddziaływaniu deszczu lub mrozu, należy stosować szczególne środki 
ochrony, jak np.przekrycie plandekami, matami itp. 
5.2.5. Wykonanie warstwy sczepnej (o ile przewiduje technologia) 

Na czystą i szorstką powierzchnię ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera się za 
pomocą pędzla lub szczotki warstwę sczepną, zgodnie z wskazówkami producenta. 

Nie należy dopuszczać do podsychania warstwy sczepnej przed nałożeniem następnej warstwy.  
W przypadku stosowania w-wy sczepnej na bazie mineralnej, podłoże należy nasączyć kapilarnie wodą. 
Powierzchnia podłoża powinna być matowo wilgotna. Należy bezwzględnie usunąć pozostałości wody jak 
również film wodny.  
5.2.6. Wykonanie warstwy reperacyjnej  
Wypełnianie ubytków i układanie w-w reprofilujących należy wykonywać na podłożu stałym i wolnym od 
plam olejowych i pyłu. 

Przygotowaną mieszankę należy nanosić stosując nacisk, warstwami na aktywną jeszcze pod 
względem klejenia warstwę sczepną (jeśli występuje). Większe ubytki muszą być wypełnione w kilku 
procesach roboczych. Zaprawę należy nanosić dobrze zagęszczając i nie dopuszczając do powstania 
pustek. 

Nałożonej zaprawy nie należy nanosić poza obrys konstrukcji, lecz jedynie wygładzić pacą. 
Każdorazowo winna być pokrywana tak mała powierzchnia, aby możliwe było nanoszenie warstwy 
zawsze na świeżą warstwę wiążącą. 
Należy przestrzegać czasu  obróbki  materiału (zależnej od temp. )  

Dla zapraw na bazie cementu, w przypadku braku w-wy sczepnej, podłoże należy wstępnie 
nasączyć kapilarnie wodą. Powierzchnia powinna być matowa i wilgotna. Należy bezwzględnie usunąć 
pozostałości wody jak również film wodny.  
Należy zachować wymagania technologiczne producenta. 
5.2.7. Wykonanie szpachlowania 

Szpachlę wyrównawczą nakłada się w dwóch w-wach na uprzednio zwilżone i lekko przeschnięte 
podłoże, przy pomocy packi lub kielni. Grubość szpachli nie powinna przekraczać 3mm 
5.2.8. Pielęgnacja. 

Ze  względu  na  możliwość  pojawienia  się  rys skurczowych  odkryte powierzchnie betonu  
wymagają:  
 ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikać wpływu wysokich temperatur, mrozu oraz 
przeciągów powietrznych, utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami), 
 w stanie świeżym zaprawy naprawczej nie należy spryskiwać wodą, 
 w czasie dojrzewania (a szczególnie w czasie wiązania betonu) ochrony zabetonowanych 
elementów przed uderzeniami i drganiami  

Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem. Jeżeli producent 
materiałów nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawę należy pielęgnować przez okres min.5 
dni.  
Czas trwania pielęgnacji dobierać w zależności od warstwy naprawczej oraz warunków atmosferycznych. 
5.2.9. Uwagi dodatkowe do wykonania.              

Przyrządy robocze można czyścić zwykłą wodą. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z 
odpowiednimi przepisami.  
W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych.  

Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i oznaczeń na 
opakowaniach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
zasadami ogólnymi podanymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00" Przepisy ogólne".  
Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 
 wykonanie rusztowań i pomostów 
 przygotowanie podłoża 
 przydatność materiałów 
 jakość wykonanych napraw 
 zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem 
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6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót naprawczych       
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Inżynierowi  do  

akceptacji aktualne świadectwa badań  materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.  
6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Ocena wytrzymałości na odrywanie metodą  „pull off” 
 Pomiar wytrzymałości na odrywanie należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01814. Należy wykonać 

co najmniej 1 pomiar na każde 25m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, lecz nie mniej niż 5 
dla każdego elementu..  

 W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, należy wykonać dodatkowe pomiary w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera.  

 Na podstawie uzyskanych wartości wytrzymałości betonu należy wyliczyć wartość średnią z 
wyników . 

 Jakość podłoża betonowego można uznać za zadowalającą, jeśli uzyskana wartość średnia 
wytrzymałości na odrywanie nie będzie mniejsza niż 1.5MPa, przy czym minimalna wartość 
pojedynczego pomiaru nie może być niższa od 1.0MPa .   

 Jeżeli wartość pojedynczego oznaczenia jest niższa niż 1.0MPa, należy wykonać dodatkowe 
oznaczenie obok w odległości około 1m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spełni 
warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia z wszystkich 
oznaczeń nie będzie niższa niż 1.5MPa, to należy uznać, iż warunek wytrzymałości podłoża 
betonowego na odrywanie został spełniony.  

6.4. Badania w trakcie wykonywania robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

wyniki tych badań Inżynierowi. W   trakcie   prowadzenia   robót  należy  w  sposób  ciągły  kontrolować  
temperaturę  i  odpowiednią  suchość bądź wilgotność  podłoża, a  również odpowiednie przygotowanie 
mieszanek. 
6.5. Kontrola po wykonaniu robót 

Jakość wykonanej naprawy ocenia Inżynier po sprawdzeniu wyglądu i na podstawie 
przedstawionych przez Kierownika dzienników wykonania naprawy powierzchniowej. 
Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z 
badań wykonywanych  przez Wykonawcę. 

Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy wykonać wg PN-B-
01814:1992. Zasady badania jak w p.6.3. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy 
użyciu tej samej zaprawy, która była stosowana do napraw, zachowując wymagania technologiczne 
odnośnie jej stosowania. W czasie prac należy dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonania naprawy, 
charakteru istniejącej faktury. 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie z PN-S-
10040:1997. Po zakończeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w 
naprawianym elemencie, metodami nieniszczącymi, pod katem zachowania wartości założonych w 
projekcie. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może 
polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Wszystkie wyżej wymienione badania wykonawca wykonuje w obecności Inżyniera, a wyniki 
załącza do dokumentacji powykonawczej. 
7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest m2 naprawionej powierzchni przy uwzględnieniu faktycznych ilości m3 
wbudowanego materiału naprawczego, przy uwzględnieniu wykonania wszystkich robót 
wyszczególnionych w Przedmiarze Robót.  

Budowa i rozbiórka rusztowań, pomostów, przygotowanie powierzchni i wywóz materiałów 
odpadowych nie podlega osobnemu obmiarowi i mieści się w jednostce obmiaru. 

Płaci się za wykonaną ilość jednostek, wg rzeczywistego obmiaru.  
Wszystkie rozbieżności z ilością podaną w projekcie i SST musi zaakceptować Inżynier. 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  
8.ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiorowi podlegają:  
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 Wykonane rusztowania i pomosty robocze 
 przygotowanie podłoża betonowego 
 wykonana warstwa naprawcza 

Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót.  Odbioru  dokonuje Inżynier na  podstawie  oględzin, pomiarów i wyników badań 
Wykonawcy.  
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i 
pomiarów wtedy gdy:  
 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.  
 istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.  

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inżyniera.  

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, według 
zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z przyjętymi w SST 
DM.00.00.00. zasadami. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót 
zg z projektem i ST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne warunki płatności podane są w SST DM.00.00.00.  
9.2. Szczegółowe warunki płatności.  

Cena jednostkowa wykonania obejmuje naprawę powierzchni betonu wg technologii przyjętej 
przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego i obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie 
robót, wykonanie robót wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących 
własnością wykonawcy materiałów. 
 
Cena jednostkowa nie uwzględnia – kosztów opracowania projektu technologicznego oraz 
wykonania, utrzymania i rozbiórki konstrukcji zabezpieczających wody powierzchniowe przed 
zanieczyszczeniem.  
 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg Przedmiaru Robót 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.  
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63 
z 2000r, poz.735 
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Napraw i Ochrony Powierzchniowej Betonu w 
Konstrukcjach Mostowych, WTW nr X M/93, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1993.  
PN-B-01807 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie. Konstrukcje  betonowe i żelbetowe. 
Zasady diagnostyki  konstrukcji.  
PN-B-01814 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  
Metoda  badania  przyczepności powłok ochronnych. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych. 
PN-B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.   Metoda  sklerometryczna  badania 
wytrzymałości betonu  na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
ISO 8501-2 -Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów- 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni- Arkusz 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami  podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
PN-H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji  stalowych. Ogólne wytyczne.  
„Zalecenia Dotyczące Oceny Jakości Betonu (In-Situ) w Nowo Budowanych Konstrukcjach Mostów i 
Dróg, opracowywany na zlecenie GDDP przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych tom 5.5 - wydany przez 
GDDP. 
BS 1881: Part 207 - 1992, Testing concrete. Recommendations for the assessment of concrete strength 
by near-to-surface tests. British Standard.  
Nordtest Method, NT Build 365, Concrete, repair materials and protective coating: bond strength, direct 
pull-off test, 1991.  
 

 


