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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
kamiennych na obiektach inzynierskich w ramach remontu mostu w ciggu ul. Cieplickiej w Jelenigj
Gorze.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét polegajgcych na ustawieniu kraweznikéw kamiennych na obiektach
inzynierskich.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, sciezki.

Powierzchnia z drobng faktura — powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy
pomiedzy wypuktosciami a wklestosciami mniejszej od 2 mm.

Powierzchnia z gruba faktura — powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy
wypuktosciami a wklestosciami wiekszej od 2 mm.

Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikaciji.
Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z
zastosowaniem obrébki mechanicznej.

Groszkowanie — wykohczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklesto$ci uzyskanych z uzyciem
czteropunktowego groszkownika.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Nalezy stosowaé materiaty, ktore sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez
IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2, Materiaty do wykonania robot

2.21. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikéw na podlewce nalezy stosowac nastepujace materiaty:

—  krawezniki kamienne,
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— podlewka z grysu otoczonego zywicq epoksydowg oraz z mieszanki niskoskoskurczowe;j,
— stal na kotwy,
— klej do wklejania kotew,

— materiaty uszczelniajgce.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowac krawezniki kamienne o wymiarach 20 x 30 cm lub 20 x 20 cm, skosne z faza,
spetniajace wymagania PN-EN 1343. Powierzchnie widoczne kraweznikéw powinny byé obrabiane, z
drobng faktura.

2.2.3.2. Wymagania dla materiatu kamiennego kraweznika

Bloki materialu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych,
przeznaczone do produkcji kraweznikbw mostowych kamiennych, powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymaganie
miary

1 Wytrzymalos¢ na Sciskanie w stanie MPa 130
powietrznosuchym, co najmniej

2 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego w stanie mm 2.5
powietrzno-suchym, nie wiecej niz

3 Nasiakliwos¢, nie wiecej niz % 0.5

4 Mrozoodpornosé % odporne (< 20 % zmiany

wytrzymalosci na zginanie)

Y Odpornosé¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie powinna byé badana wg PN-EN 12371. Liczba cykli
powinna wynosic¢ 48. Probki do badania powinny by¢ zgodne z wilasciwa norma.

Wytrzymato$¢ na zginanie kraweznika powinna byé badana zgodnie z PN-EN 12372, przy min.
obcigzeniu niszczacym 25,0 kN.

Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:

kraweznik powinien mieé Sciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie
wiekszym niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1;

zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1343;

w krawezniku mostowym powierzchnie licowe, tj. powierzchnia gérna, powierzchnia skosu,
powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadaé fakturze
Sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02;pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej powinny
by¢ wykonane w fakturze krzesanej lub sredniogroszkowane;j,

— powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetnia¢ wymagania dotyczgce faktury tupanej lub
krzesanej,

— katy pomiedzy powierzchnig stykowg (czotowg) a wszystkimi przecinajagcymi sie z nig
powierzchniami licowymi oraz pomiedzy gérng a tylng licowg powinny by¢ proste;

katy pomiedzy powierzchnig goérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto
odpowiednie pochylenie, okreslone wyze;.
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Dopuszczalne odchyiki

» Catkowita szerokosc¢ i wysokosé

Dopuszczalne odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci kraweznika w pozycji lezacej,
zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysoko$ci

Lp: Polozenie Szerokosc¢ Wysokos¢ — klasa 2
1 Oznaczenie znakiem H2

2 Pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi + 10 mm + 20 mm

% Pomiedzy powierzchnia obrabiang 1 ciosana +5mm + 20 mm

4 Pomiedzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3 mm =10 mm

» Powierzchnia skosna

Dopuszczalne odchytki na skosach kraweznikéw z fazg, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny
odpowiada¢ warto$ciom w granicach odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki powierzchni sko$nej kraweznika

Lp. Wysokosé — klasa 2
1 Oznaczenie znakiem D2

2 Powierzchnie pilowane +2mm

% Powierzchnie ciosane + 15 mm

4 Powierzchnie obrabiane +5mm

» Nieréwnosci powierzchni

Na powierzchni czotowej kraweznikdéw nie powinno byé otworéw montazowych. Dopuszczalne odchyiki
wypuktosci i wklestosci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny by ¢ zgodnie z tablicg
4,

Tablica 4. Odchytki nieréwnosci powierzchni czotowej

Lp. Wysokosé - klasa 2
1 Powierzchnia ciosana + 10 mm, - 15 mm
e Powierzchnia z drobna fakturg +3 mm, -3 mm

2.2.4. Podlewka pod kraweznik
2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Nalezy stosowacC zaprawe przygotowywang w wytwoérni i dostarczang na budowe w postaci
proszku, gotowg do uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

Swieza zaprawa powinna mieé¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-B-04500, a czas
zachowania jej wtasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy
na podlewke podano w tablicy 5 lub wedtug karty technicznej zatwierdzonego przez Inzyniera materiatu.
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Tablica 5. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymalos¢ na zginanie po 28 dniach MPa >0 PN-B-04500
2 Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa > 45 PN-B-04500
Wytlzyma!osc na odrywanie od podloza Blrepriiin bl
3 | -wartos¢ Srednia MPa 220 IBDIM nr PB-TM-X3
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa = 1.5
. o : ) Procedura badawcza
- Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <10 IBDIM nr TWm-31/97
- . - : . Procedura badawcza
o Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <03 IBDIM nr TWm-31/97
Mrozoodpornos¢ badana w 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDIM Nr SO-3
6 - ubytek masy % oo
- wytrzymalosé na zginanie % <20
- wytrzymalos¢ na Sciskanie % <20
7 Wytrzymaltosé na odrywanie od podioza po MPa >15 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci . IBDIM nr PB-TM-X3 [24]

2.2.5. Materiat na kotwy

Do wykonania kotew nalezy stosowac stal spetniajagcg wymagania ST M.12.01.02. Na 1 mb
kraweznika nalezy zastosowa¢ dwie kotwy z pretéw $rednicy 12 mm i dlugosci 50 cm. Kazdy pret
powinien by¢ wklejony w kraweznik na gtebokosé 10 cm.

Kotwy nalezy wklejaé w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej. Zastosowana zywica
powinna by¢ materiatem twardniejagcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wlasciwosci mechaniczne i
mie¢ bardzo dobrg przyczepnosé do stali, betonu i kamienia. Nalezy zastosowaé zywice, ktora spetnia
whasciwosci podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci zywicy epoksydowej

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badania

wg

1 Wytrzymatosé na odrywanie MPa >3 PN-B-01814

2 Przyczepnos¢ do stali MPa >8 PN-B-01814

3 Wytrzymalosé na rozciaganie MPa >30 PN-C-89034

4 Wytrzymalos¢ na zginanie MPa >45 PN-EN ISO 178

5 Wytrzymalosé na Sciskanie MPa >90 PN-EN ISO 604

6 Czas zelowanie (w zaleznosci od min. 10-75 PN-EN ISO 2535

temperatury)
7 Lepkosci dynamiczna MPas <5800 PN-EN ISO 2431

2.2.6. Material do wypetnienia spoin
2.2.6.1. Uszczelnienie miedzy kraweznikami

Do uszczelniania stykow poprzecznych miedzy kraweznikami nalezy stosowac kit na bazie
zywicy poliuretanowej, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie
sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢é odporny na dziatanie wody,
rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywa¢ wiasciwosci
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odpornos$¢ na
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $srodkéw gruntujacych,
zachowywac bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i granitu. Powinien nadawac¢ sie do wykonywania
uszczelnieh w elementach z betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody.

Jezeli Producent tak wymaga, przed natozeniem kitu powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowaé
srodkiem rekomendowanym przez Producenta. Kit powinien by¢ barwy zblizonej do naturalnego koloru
betonu.

Przed utozeniem kitu w szczeline miedzy kraweznikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej
nalezy umiescic¢ scisliwg uszczelke z gabki o srednicy o0 25% wiekszej od szerokosci szczeliny.

Wymagania dla kitu podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajagcego

L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 Wyglad zewnetrzny masa barwy szarej, o Kkonsystencji | PN-B-30152
polgestej

2 Konsystencja robocza masa powinna latwo rozprowadzac¢ sie [ PN-B-30152
na podiozu za pomoca szpachli

3 | Penetracja stozkiem w temp. 23°C 195+5% PN-C-04133

4 | Splywnosé¢ w temperaturze 70+2°C, <1 PN-B-30150,

mm-z betonu, po zagruntowaniu szer. szczeliny 20 mm
5 | Przyczepnosé do podioza betonowego 20.40/zerwanie adhezyjne PN-B-30152

po 28 dniach kondycjonowania:
naprezenia max. MPa/charakter

zerwania

6 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % 2600 PN-ISO 37

7 | Odpornosé¢ na powstawanie rys nie moga wystepowac rysy i pekniecia PN-B-30152:1997[20]
skurczowych

8 Odp(?rnoéé na niskie temperatury nie moga wystepowac rysy i pekniecia )
(-35°C)

9 | Odpormosé¢ na podwyzszone nie moga wystepowac rysy i pekniecia A
temperatury

*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych wg PN-B-
3015 p.2.4.9 -ksztaltki A i B, p.2.4.5-w todkach szklanych i wg PN-B-30150 p.2.5.5. - w tédkach aluminiowych.
Probki nalezy kondycjonowac przez 28 dni w temperaturze 23+20C i wilgotno$¢ wzglednej powietrza 50 +5%, po
czym umiesci¢ w zamrazarce w temperaturze -35+2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworza sie pekniecia,
rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odpormos¢é na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w cieplarce w temperaturze +80 +29C na 8
godzin. Nalezy okresli¢, czy tworza sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

2.2.6.2. Uszczelnienie miedzy kraweznikiem i betonem kapy

Do uszczelnienia styku miedzy kraweznikiem i ptytg chodnikowg nalezy stosowac zestaw do
uszczelniania szczelin dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody. Zestaw uszczelniajgcy powinien
sktadac sie z elastycznej tadmy z tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania tasmy.

Zestaw powinien charakteryzowac sie:
— bardzo dobrg przyczepnoscig do podfoza betonowego i szczelnoscia;
— wysokg wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne;

— wysokg odpornosciag na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, s$ciekéw domowych,
rozcienczonych kwaséw i zasad, kwaséw organicznych, domowych i przemystowych s$rodkéw
czyszczacych, mazutu, olejow silnikowych, benzyny).

Tasma powinna mie¢ szerokos¢ 10cm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowaé
betoniarkg do wykonania zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu Wykonawca powinien dysponowa¢ co najmniej wolnoobrotowym
mieszadtem mechanicznym, sitem do przesiewania kruszywa, pretem metalowym do przygotowania
podlewki pod kraweznik.

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowaé wiertarkg do betonu.

Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikow oraz uszczelnianie stykéw.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok
siebie, na drewnianych podktadach, dtugoscig w kierunku jazdy, a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg
by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed
bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy, wetny
drzewnej lub przekfadki réwnowaznej o grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm. Wszystkie uzyte do pakowania
tadmy metalowe powinny by¢ odporne na korozje.

Krawezniki z materiatdw kamiennych mozna przechowywac¢ na skladowiskach otwartych w
sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Na opakowaniu lub w dokumencie dostawy powinny by¢ podane informacje:
a) petrograficzna nazwa kamienia,

b) handlowa nazwa kamienia,

c) nazwa i adres dostawcy,

d) nazwa i lokalizacja kamieniotomu,

e) tytut, numer, nazwa normy PN-EN 1343,

f) zadeklarowana wartos¢ lub oznaczenie znakiem klasy wg PN-EN 1343.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna byc¢
umieszczona etykieta zawierajgca dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

c) nazwe i adres producenta,

d) date produkciji,

e) mase netto,

f) trwatosc,

g) informacje o proporgcji sktadnikdw,

h) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;.

Suche zaprawy nalezy skladowaé w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas
sktadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
opakowan.

4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna byé pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki).
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacg co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu;

— oznaczenie;

— date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania;

— maseg netto;
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— stosunek mieszania;
— numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy;

— sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska;

— oznaczenie, ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé¢ w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania
stonecznego, z dala od zrédet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie
pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, zgodnie z jego zaleceniami. Transport opakowan z materiatami moze sie odbywa¢ dowolnym
Srodkiem transportu, pod warunkiem zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas
transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowaé w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronié
przed wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem.

Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywania i
transportu moze spowodowacé utrate wtasciwo$ci materiatéw uszczelniajacych.

Na kazdym opakowaniu materiatu uszczelniajgcego powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca
€O najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu;

— oznaczenie;

— date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania;

— maseg netto;

— znak CE lub B, numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej;

— sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposbéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

roboty przygotowawcze;

— wykonanie podlewki pod kraweznik;

— wykonanie drenazu za i pod kraweznikiem (wg ST M.26.01.03);
— wklejenie kotew;

— montaz kraweznikow;

— wypetnienie spoin;
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— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:

— ustali¢ lokalizacje robdt;

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych;
— oczysci¢ podtoze (powierzchnie izolacji);

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt;

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik

5.4.1. Zasady ogélne

Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementéw oporowych z listew lub piyt,
miedzy ktére wlewa sie materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy ukfada¢ z niewielkim nadmiarem na
nieznaczne dogeszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie
kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni.
Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Powierzchnia izolacji, na ktérej uktada sie zaprawe, powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakc;ji
i pytow, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta proporcji mieszania
suchej zaprawy z wodg zarobowa, spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004 oraz przepiséw bhp:

— podczas pracy nalezy stosowac¢ buty, rekawice i okulary ochronne;
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktadaé warstwami o grubo$ci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe
nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Kotwy

Przed ostatecznym ustawieniem kraweznikdw nalezy w nich wywierci¢ otwory o s$rednicy
dostosowanej do srednicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonem zabudowy
chodnikowej. Po wywierceniu otwordw nalezy je oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu
nie mniejszym niz 0,6 MPa i zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Kotwy nalezy wkleja¢ w wywiercone wczesniej otwory za pomocg zywicy epoksydowej. Sktadniki
zywicy nalezy miesza¢ w proporcjach $cisle wg wskazan producenta. Skfadniki nalezy miesza¢ az do
osiggniecia jednolitej barwy, przez czas okreslony przez producenta, lecz nie krécej niz przez 3 minuty.
Nastepnie wymieszany materiat nalezy przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszaé. Czas
przydatnosci zywicy w temperaturze +20°C wynosi zwykle okoto 30 minut. Mozliwe jest zastosowanie
zywic w jednorazowych pojemnikach (tubach) z mieszalnikiem zywicy, ktory miesza zywice z
utwardzaczem w trakcie aplikacji. Temperatura podfoza i otoczenia w trakcie aplikacji zywicy powinna
wynosi¢ od +5°C do +30°C.

Kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszg by¢ doktadnie oczyszczone.

5.6. Ustawienie kraweznikéw

Krawezniki nalezy ustawia¢ jednoczesnie z uktadaniem podsypki i wyregulowac ich potozenie. Po
utozeniu elementéw kraweznikowych wysoko$¢ oraz poszerzenie fawy nie powinny przekracza¢ 3 cm.
Przed ostatecznym ustawieniem kraweznikéw nalezy w nich wywierci¢ otwory o srednicy dostosowane;j
do $rednicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonu zabudowy chodnikowe;.

5.7. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny byé czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen
olejami, smarami, wolne od pytu cementowego i innych niezwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli
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producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac¢ przed wypetnieniem szczeliny srodkiem
uszczelniajgcym.

Podtoze, na ktére bedzie przyklejana tasma uszczelniajgca miedzy kraweznikiem i betonem
chodnika musi by¢é bez zanieczyszczen, tluszczu czy oleju i powinno by¢ suche. Ewentualne ubytki w
betonie kapy nalezy uzupetni¢ zaprawg niskoskurczowa. Zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ szpachlg
warstwg o grubosci zalecanej przez producenta. Oczyszczong i osuszong tasme nalezy utozy¢ na
przygotowanym podtozu i silnie docisngc.

Powierzchnie stykowe kraweznikoéw powinny by¢ oczyszczone oraz wypiaskowane i, jezeli
producent kitu uszczelniajacego tak wymaga, zagruntowane primerem nalezacym do Systemu. Styki
miedzy kraweznikami nalezy uszczelnia¢ w trakcie uktadania kraweznikéw, przez naniesienie warstwy
kitu na powierzchnie stykowg kolejnego elementu kraweznika i docisniecie uktadanego kraweznika do
poprzedniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i
odbioru w wytworni itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdbw z wymaganiami pkt 2 niniejszej
specyfikaciji;

— ewentualnie w przypadku watpliwosci wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw
przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera;

— skontrolowac¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do ukfadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— wklejenie kotew,
— ufozenie drendw za i pod kraweznikiem,
— ufozenie podlewki pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzic wg PN-EN 1343,
dopuszczalne odchytki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w
tablicach 2, 3, 4. Prébki do badan wygladu zewnetrznego nalezy pobraé zgodnie z PN-EN 1343,
zatgcznik C.

6.3.2. Wklejenie kotew

Materiat na kotwy i zywica do ich wklejenia powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.1.5.
Nalezy skontrolowaé rozmieszczenie otworéw na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno
przekracza¢ £1 cm.
6.3.3. Utozenie drenéw

Utozenie drendw za i pod kraweznikiem nalezy kontrolowaé wg ST M.26.01.03.
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6.3.4. Utozenie podlewki pod kraweznikiem
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza;:

— dlarzednej gory podlewki: + 1 cm,

— dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Nalezy skontrolowa¢ wykonanie tawy z grysu otoczonego zywicg — ziarna kruszywa powinny by¢
catkowicie otoczone lepiszczem, bez wypetnienia pustek miedzy ziarnami. Lakierowane grysy powinny
wypetniac catg przestrzeh pod kraweznikiem.

6.3.5. Uszczelnienie spoin

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetnieniem — powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny miedzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione na petng gteboko$c.
Grubos¢ naniesionej zaprawy klejowej pod tasme uszczelniajacg styk kraweznika i kapy powinna byé
zgodna z wymaganiami producenta.

6.3.6. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosic¢
11 mm na kazdy 1 m ustawionego kraweznika;

— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
powinno wynosi¢ +3 mm na kazde 10 m ustawionego kraweznika;

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 10 m
kraweznika trzymetrowej faty: przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 3 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— ufozenie drendw pod i za kraweznikiem;
— ufozenie podlewki pod kraweznikiem;
— wklejenie kotew.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt 8.2 DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
pkt 9.
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9.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) kraweznika wedtug dokonanego

obmiaru i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

DM.00.00.00. Wymagania ogoélne
M.12.01.02.Zbrojenie betonu
M.26.01.03.Dren dla odwodnienia izolac;ji

M.30.05.02.Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych

10.2. Normy

PN-EN 1343. Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1427. Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda pierscien i
kula

PN-EN 12371. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 12372. Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;.

PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.

PN-EN 13755. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

PN-EN 13880-2. Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji
stozka w temperaturze 25°C.

PN-ISO 37. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu.

PN-EN ISO 178. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.

ISO 572-2. Tworzywa sztuczne. Okreslenie wtasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Czesé
2: Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych.

PN-EN ISO 604. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci przy sciskaniu.
PN-EN ISO 2431. Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkoéw wyptywowych.

PN-EN ISO 2535. Nienasycone zywice poliestrowe. Metody badan. Oznaczenie czasu zelowania w
temperaturze 25°C.

PN-B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-08140. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-B-30150. Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy.
PN-B-30152. Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace.

PN-C-04133. Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum
penetrometrem stozkowym.

PN-C-89034. Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym
rozcigganiu.

BN-84/6740-02. Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia, czynnosci
i rodzaje faktur.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
12



Remont mostu w ciagu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gérze

— PB/TN-2/3. Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornosé na zamrazanie.
— PBJ/TN-2/4. Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie.
— PB/TN-2/5. Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwanie.

— DIN 53505. Prifung von Kautschuk und Elastomerem. Harteprifung nach Shore A und Shore D
(Badania gumy i elastomeréw. Badanie twardosci metodg Shore A | D).

10.3. Inne

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)
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