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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
kamiennych na obiektach inżynierskich w ramach remontu mostu w ciągu ul. Cieplickiej  w Jeleniej 
Górze. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem robót polegających na ustawieniu krawężników kamiennych na obiektach 
inżynierskich. 

1.3. Określenia podstawowe 
Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie stosowany jako 
obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy 
pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami mniejszej od 2 mm. 

Powierzchnia z grubą fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy pomiędzy 
wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm. 

Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji. 

Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu. 

Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z 
zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

Groszkowanie – wykończenie powierzchni w postaci wypukłości i wklęsłości uzyskanych z użyciem 
czteropunktowego groszkownika. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi 
deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Zharmonizowaną, aprobatą techniczną wydaną przez 
IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na podlewce należy stosować następujące materiały: 

 krawężniki kamienne, 
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 podlewka z grysu otoczonego żywicą epoksydową oraz z mieszanki niskoskoskurczowej, 

 stal na kotwy, 

 klej do wklejania kotew, 

 materiały uszczelniające. 

2.2.3. Krawężniki kamienne  

2.2.3.1. Wymagania ogólne 

Należy stosować krawężniki kamienne o wymiarach 20 x 30 cm lub 20 x 20 cm, skośne z fazą, 
spełniające wymagania PN-EN 1343. Powierzchnie widoczne krawężników powinny być obrabiane, z 
drobną fakturą. 

2.2.3.2. Wymagania dla materiału kamiennego krawężnika 

Bloki materiału kamiennego ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, 
przeznaczone do produkcji krawężników mostowych kamiennych, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego 

 
Wytrzymałość na zginanie krawężnika powinna być badana zgodnie z PN-EN 12372, przy min. 
obciążeniu niszczącym 25,0 kN. 

Wygląd zewnętrzny krawężników powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

 krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie 
większym niż 2,5:1 i nie mniejszym niż 4:1; 

 zastosowany krawężnik powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1343; 

 w krawężniku mostowym powierzchnie licowe, tj. powierzchnia górna, powierzchnia skosu, 
powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadać fakturze 
średniogroszkowanej wg BN-84/6740-02;pozostałe fragmenty powierzchni przedniej i tylnej powinny 
być wykonane w fakturze krzesanej lub średniogroszkowanej,  

 powierzchnia spodu powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej lub 
krzesanej, 

 kąty pomiędzy powierzchnią stykową (czołową) a wszystkimi przecinającymi się z nią 
powierzchniami licowymi oraz pomiędzy górną a tylną licową powinny być proste; 

 kąty pomiędzy powierzchnią górną a przednią powinny być rozwarte tak, aby uzyskane było 
odpowiednie pochylenie, określone wyżej. 
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Dopuszczalne odchyłki 

► Całkowita szerokość i wysokość 

Dopuszczalne odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości krawężnika w pozycji leżącej, 
zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w 
tablicy 2. 

Tablica 2. Odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości 

 
► Powierzchnia skośna 

Dopuszczalne odchyłki na skosach krawężników z fazą, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny 
odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Odchyłki powierzchni skośnej krawężnika 

 
► Nierówności powierzchni 

Na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych. Dopuszczalne odchyłki 
wypukłości i wklęsłości na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny by ć zgodnie z tablicą 
4. 

Tablica 4. Odchyłki nierówności powierzchni czołowej 

 

2.2.4. Podlewka pod krawężnik 

2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 

Należy stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci 
proszku, gotową do użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa 
powinna być przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubości zgodnej z 
dokumentacją projektową. 

Świeża zaprawa powinna mieć konsystencję około 11 do 12 cm, zgodnie z PN-B-04500, a czas 
zachowania jej właściwości roboczych powinien wynosić min. 30 minut. Wymagania dotyczące zaprawy 
na podlewkę podano w tablicy 5 lub według karty technicznej zatwierdzonego przez Inżyniera materiału. 

 

 

 

 

 

 



Remont  mostu w ciągu ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
5 

 

Tablica 5. Wymagania dotyczące zaprawy na podlewkę 

 

2.2.5. Materiał na kotwy 

Do wykonania kotew należy stosować stal spełniającą wymagania ST M.12.01.02. Na 1 mb 
krawężnika należy zastosować dwie kotwy z prętów średnicy 12 mm i długości 50 cm. Każdy pręt 
powinien być wklejony w krawężnik na głębokość 10 cm. 

Kotwy należy wklejać w krawężnik za pomocą żywicy epoksydowej. Zastosowana żywica 
powinna być materiałem twardniejącym bezskurczowo, mieć bardzo dobre właściwości mechaniczne i 
mieć bardzo dobrą przyczepność do stali, betonu i kamienia. Należy zastosować żywicę, która spełnia 
właściwości podane w tablicy 6. 

Tablica 6. Właściwości żywicy epoksydowej 

 

2.2.6. Materiał do wypełnienia spoin 

2.2.6.1. Uszczelnienie między krawężnikami 

Do uszczelniania styków poprzecznych między krawężnikami należy stosować kit na bazie 
żywicy poliuretanowej, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie 
sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, 
rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości 
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30⁰C) i wykazywać odporność na 
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, 
zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i granitu. Powinien nadawać się do wykonywania 
uszczelnień w elementach z betonu lub kamienia narażonych na działanie wody. 

Jeżeli Producent tak wymaga, przed nałożeniem kitu powierzchnie szczeliny należy zagruntować 
środkiem rekomendowanym przez Producenta. Kit powinien być barwy zbliżonej do naturalnego koloru 
betonu. 

Przed ułożeniem kitu w szczelinę między krawężnikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej 
należy umieścić ściśliwą uszczelkę z gąbki o średnicy o 25% większej od szerokości szczeliny. 

Wymagania dla kitu podano w tablicy 7. 
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Tablica 7. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniającego 

 

2.2.6.2. Uszczelnienie między krawężnikiem i betonem kapy 

Do uszczelnienia styku między krawężnikiem i płytą chodnikową należy stosować zestaw do 
uszczelniania szczelin dylatacyjnych narażonych na działanie wody. Zestaw uszczelniający powinien 
składać się z elastycznej taśmy z tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania taśmy. 

Zestaw powinien charakteryzować się: 

 bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i szczelnością; 

 wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne; 

 wysoką odpornością na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, 
rozcieńczonych kwasów i zasad, kwasów organicznych, domowych i przemysłowych środków 
czyszczących, mazutu, olejów silnikowych, benzyny). 

Taśma powinna mieć szerokość 10cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponować 

betoniarką do wykonania zaprawy. 

Do wykonania podlewki z grysu Wykonawca powinien dysponować co najmniej wolnoobrotowym 
mieszadłem mechanicznym, sitem do przesiewania kruszywa, prętem metalowym do przygotowania 
podlewki pod krawężnik. 

Do wiercenia otworów na kotwy Wykonawca powinien dysponować wiertarką do betonu. 

Przewiduje się ręczne układanie krawężników oraz uszczelnianie styków. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 

4.2. Transport krawężników kamiennych 
Krawężniki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok 

siebie, na drewnianych podkładach, długością w kierunku jazdy, a wysokością pionowo. Krawężniki mogą 
być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed 
bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy, wełny 
drzewnej lub przekładki równoważnej o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Wszystkie użyte do pakowania 
taśmy metalowe powinny być odporne na korozję. 

Krawężniki z materiałów kamiennych można przechowywać na składowiskach otwartych w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Na opakowaniu lub w dokumencie dostawy powinny być podane informacje: 

a) petrograficzna nazwa kamienia, 

b) handlowa nazwa kamienia, 

c) nazwa i adres dostawcy, 

d) nazwa i lokalizacja kamieniołomu, 

e) tytuł, numer, nazwa normy PN-EN 1343, 

f) zadeklarowana wartość lub oznaczenie znakiem klasy wg PN-EN 1343. 

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej 
Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna być 

umieszczona etykieta zawierająca dane: 

a) nazwę wyrobu, 

b) nazwę rodzaju i odmiany zaprawy, 

c) nazwę i adres producenta, 

d) datę produkcji, 

e) masę netto, 

f) trwałość, 

g)  informację o proporcji składników,  

h)  informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej. 

Suche zaprawy należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych i 
zadaszonych pomieszczeniach, które nadają się do przechowywania cementu. Maksymalny czas 
składowania zaprawy powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 

Suche zaprawy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, w warunkach zabezpieczających 
je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
opakowań. 

4.4. Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 
Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). 

Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta; 

 nazwę wyrobu; 

 oznaczenie; 

 datę produkcji i okres przydatności do stosowania; 

 masę netto; 
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 stosunek mieszania; 

 numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy; 

 sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 
ostrożności, bhp i ochrony środowiska; 

 oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 

Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego promieniowania 
słonecznego, z dala od źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, w zamkniętych fabrycznie 
pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesięcy. 

Żywicę należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

4.5. Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin 
Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach 

producenta, zgodnie z jego zaleceniami. Transport opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym 
środkiem transportu, pod warunkiem zachowania warunków określonych przez producenta. Podczas 
transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić 
przed wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. 

Należy przestrzegać terminu ważności produktu. Niespełnienie warunków przechowywania i 
transportu może spowodować utratę właściwości materiałów uszczelniających. 

Na każdym opakowaniu materiału uszczelniającego powinna być umieszczona etykieta zawierającą 
co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta; 

 nazwę wyrobu; 

 oznaczenie; 

 datę produkcji i okres przydatności do stosowania; 

 masę netto; 

 znak CE lub B, numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej; 

 sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 
ostrożności, bhp i ochrony środowiska. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze; 

 wykonanie podlewki pod krawężnik; 

 wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem (wg ST M.26.01.03); 

 wklejenie kotew; 

 montaż krawężników; 

 wypełnienie spoin; 
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 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

 ustalić lokalizację robót; 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych; 

 oczyścić podłoże (powierzchnię izolacji); 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót; 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie podlewki pod krawężnik 

5.4.1. Zasady ogólne 

Ułożenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementów oporowych z listew lub płyt, 
między które wlewa się materiał podlewki. Materiał podlewki należy układać z niewielkim nadmiarem na 
nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawą krawężnika. Ustawienie 
krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni. 
Ostateczna grubość podlewki pod krawężnikiem powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  

Powierzchnia izolacji, na której układa się zaprawę, powinna być czysta, wolna od luźnych frakcji 
i pyłów, kurzu, oleju. 

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania 
suchej zaprawy z wodą zarobową, spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004 oraz przepisów bhp: 

 podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne; 

 jakiekolwiek zanieczyszczenia skóry lub oczu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody. 

Zaprawę należy układać warstwami o grubości podanej przez producenta. Świeżo nałożoną zaprawę 
należy chronić przed działaniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.5. Kotwy 
Przed ostatecznym ustawieniem krawężników należy w nich wywiercić otwory o średnicy 

dostosowanej do średnicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia krawężnika z betonem zabudowy 
chodnikowej. Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu 
nie mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Kotwy należy wklejać w wywiercone wcześniej otwory za pomocą żywicy epoksydowej. Składniki 
żywicy należy mieszać w proporcjach ściśle wg wskazań producenta. Składniki należy mieszać aż do 
osiągnięcia jednolitej barwy, przez czas określony przez producenta, lecz nie krócej niż przez 3 minuty. 
Następnie wymieszany materiał należy przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Czas 
przydatności żywicy w temperaturze +20⁰C wynosi zwykle około 30 minut. Możliwe jest zastosowanie 
żywic w jednorazowych pojemnikach (tubach) z mieszalnikiem żywicy, który miesza żywicę z 
utwardzaczem w trakcie aplikacji. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie aplikacji żywicy powinna 
wynosić od +5⁰C do +30⁰C. 

Kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszą być dokładnie oczyszczone. 

5.6. Ustawienie krawężników 
Krawężniki należy ustawiać jednocześnie z układaniem podsypki i wyregulować ich położenie. Po 

ułożeniu elementów krawężnikowych wysokość oraz poszerzenie ławy nie powinny przekraczać 3 cm. 
Przed ostatecznym ustawieniem krawężników należy w nich wywiercić otwory o średnicy dostosowanej 
do średnicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia krawężnika z betonu zabudowy chodnikowej. 

5.7. Uszczelnienie spoin 
Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń 

olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych niezwiązanych z podłożem elementów. Jeżeli 
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producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem 
uszczelniającym. 

Podłoże, na które będzie przyklejana taśma uszczelniająca między krawężnikiem i betonem 
chodnika musi być bez zanieczyszczeń, tłuszczu czy oleju i powinno być suche. Ewentualne ubytki w 
betonie kapy należy uzupełnić zaprawą niskoskurczową. Zaprawę klejową należy nanieść szpachlą 
warstwą o grubości zalecanej przez producenta. Oczyszczoną i osuszoną taśmę należy ułożyć na 
przygotowanym podłożu i silnie docisnąć. 

Powierzchnie stykowe krawężników powinny być oczyszczone oraz wypiaskowane i, jeżeli 
producent kitu uszczelniającego tak wymaga, zagruntowane primerem należącym do Systemu. Styki 
między krawężnikami należy uszczelniać w trakcie układania krawężników, przez naniesienie warstwy 
kitu na powierzchnię stykową kolejnego elementu krawężnika i dociśnięcie układanego krawężnika do 
poprzedniego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i 
odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt 2 niniejszej 
specyfikacji; 

 ewentualnie w przypadku wątpliwości wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 lub przez Inżyniera; 

 skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystąpieniem do układania 
krawężnika. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola krawężnika 
Zakres kontroli obejmuje: 

 sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika, 

 wklejenie kotew, 

 ułożenie drenów za i pod krawężnikiem, 

 ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 

 uszczelnienie spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika 

Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika należy przeprowadzić wg PN-EN 1343, 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w 
tablicach 2, 3, 4. Próbki do badań wyglądu zewnętrznego należy pobrać zgodnie z PN-EN 1343, 
załącznik C. 

6.3.2. Wklejenie kotew 

Materiał na kotwy i żywica do ich wklejenia powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.1.5. 
Należy skontrolować rozmieszczenie otworów na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno 
przekraczać ±1 cm. 

6.3.3. Ułożenie drenów 

Ułożenie drenów za i pod krawężnikiem należy kontrolować wg ST M.26.01.03. 
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6.3.4. Ułożenie podlewki pod krawężnikiem 

Dopuszczalne tolerancje dla ułożonej podlewki wynoszą: 

 dla rzędnej góry podlewki: ± 1 cm, 

 dla szerokości podlewki: ± 2 cm. 

Należy skontrolować wykonanie ławy z grysu otoczonego żywicą – ziarna kruszywa powinny być 
całkowicie otoczone lepiszczem, bez wypełnienia pustek między ziarnami. Lakierowane grysy powinny 
wypełniać całą przestrzeń pod krawężnikiem. 

6.3.5. Uszczelnienie spoin 

Należy skontrolować powierzchnie szczelin przed wypełnieniem – powinny być dokładnie 
oczyszczone. Wszystkie spoiny między krawężnikami powinny być wypełnione na pełną głębokość. 
Grubość naniesionej zaprawy klejowej pod taśmę uszczelniającą styk krawężnika i kapy powinna być 
zgodna z wymaganiami producenta. 

6.3.6. Kontrola ustawienia krawężnika 

Przy ustawianiu krawężnika należy sprawdzić: 

 dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które powinno wynosić 
±1 mm na każdy 1 m ustawionego krawężnika; 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
powinno wynosić ±3 mm na każde 10 m ustawionego krawężnika; 

 równość górnej powierzchni krawężników, przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 10 m 
krawężnika trzymetrowej łaty: prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 3 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 ułożenie drenów pod i za krawężnikiem; 

 ułożenie podlewki pod krawężnikiem; 

 wklejenie kotew. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”   
pkt 9. 
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9.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr (m) krawężnika według dokonanego 

obmiaru i odbioru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne 
 DM.00.00.00. Wymagania ogólne 

 M.12.01.02.Zbrojenie betonu 

 M.26.01.03.Dren dla odwodnienia izolacji 

 M.30.05.02.Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych 

10.2. Normy 
 PN-EN 1343. Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1427. Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda pierścień i 
kula 

 PN-EN 12371. Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 

 PN-EN 12372. Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod 
działaniem siły skupionej. 

 PN-EN 12620. Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 13755. Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym. 

 PN-EN 13880-2. Zalewy szczelin na gorąco. Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji 
stożka w temperaturze 25⁰C. 

 PN-ISO 37. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy 
rozciąganiu. 

 PN-EN ISO 178. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy zginaniu. 

 ISO 572-2. Tworzywa sztuczne. Określenie własności wytrzymałościowych przy rozciąganiu. Część 
2: Warunki przeprowadzania badań prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych. 

 PN-EN ISO 604. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy ściskaniu. 

 PN-EN ISO 2431. Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych. 

 PN-EN ISO 2535. Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczenie czasu żelowania w 
temperaturze 25⁰C. 

 PN-B-04110. Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 

 PN-B-04111. Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

 PN-B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-B-08140. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

 PN-B-30150. Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy. 

 PN-B-30152. Kity budowlane kauczukowe uszczelniające. 

 PN-C-04133. Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum 
penetrometrem stożkowym. 

 PN-C-89034. Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
rozciąganiu. 

 BN-84/6740-02. Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, nazwy, określenia, czynności 
i rodzaje faktur. 
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 PB/TN-2/3. Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie. 

 PB/TN-2/4. Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydłużenie. 

 PB/TN-2/5. Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwanie. 

 DIN 53505. Prüfung von Kautschuk und Elastomerem. Härteprüfung nach Shore A und Shore D 
(Badania gumy i elastomerów. Badanie twardości metodą Shore A I D). 

 

10.3. Inne 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.   w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
63, poz. 735) 

 


