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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
oraz utozeniem betonu niekonstrukcyjnego (klasy ponizej C20/25) w drogowych obiektach
inzynierskich, w ramach remontu mostu w ciggu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét
wymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego w obiektach mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymatosci mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C20/25.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz w ST M.13.01.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z PFU, Dokumentami
Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00
~Vymagania ogdine”, pkt 2.

2.1. Wytrzymatosé betonu i klasy ekspozycji
Beton powinien mie¢ wytrzymatos$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektowa.

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1 dla betonu podtoza: X0.
2.2. Skiladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢ stosowany cement klasy przynajmniej
32,5 spetniajagcy wymagania normy PN-EN 197-1, ponadto powinien by¢ zgodnie z ST M-13.1.00.

Kazda dostawa powinna by¢ przed roztadunkiem kontrolowana pod katem zgodnosci z
zamowieniem oraz pochodzenia od danego producenta. Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach. Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami
PN-EN 197-1.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12620 dla kruszyw do betonu i PN-EN 206-1. Do betonu niekonstrukcyjnego nalezy stosowac
kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia,
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy
dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkc;ji.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu.

Kruszywo nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem frakcji i asortymentoéw. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby nie zaktdcaty pracy
budowy.

Przed uzyciem poszczegoélnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera,
ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub Aprobatg
Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polska Normag
wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyrob budowlany lub Europejskg Aprobatg
Techniczng oraz oznaczenia CE;
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b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:

- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1;

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego);

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych;

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczenh obcych);
- o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-EN 933-1;

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej
betonu.

c) badan kruszywa przeprowadzonych przez producenta.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze nastgpié
po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji. Inzynier Kontraktu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych moze dopusci¢, na podstawie
otrzymanych badan do jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym kruszywo nie
posiadajgce oznaczenia znakiem budowlanym lub znakiem CE.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008 i ST M.13.01.00.
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

2.2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych witasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajgcych wiasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych
wihasciwosci. Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2010.

Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku popiotu lothego wedtug PN-EN 450-1: 2012.

2.2.5. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ST oraz normg PN-EN 206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw
i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
dostosowana do sposobu podawania betonu.

2.3. Wymagane wilasciwosci betonu

Dla betonéw klasy ponizej C20/25 stosuje sie tylko wymagania dotyczace wytrzymatosci na
Sciskanie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Sprzet do wykonania robét powinien spetnia¢ wymagania podane w ST M.13.01.00, pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.
Transport mieszanki wedtug wymagan ST M.13.01.00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 5.

5.1. Wykonanie robét betonowych
Wykonanie robét betonowych - zgodnie z wymaganiami podanymi w ST M.13.01.00, pkt 5.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
3



Remont mostu w ciggu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gérze

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Wykonanie robé6t powinno byé poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podioza na poziomie
posadowienia pod wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét
ziemnych (wg ST M.11.01.00). Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
rysunkow. W czasie betonowania nalezy goérng powierzchnie betonu wyprofilowaé w spadku oraz
pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie, w celu mozliwosci prawidtowego odwodnienia wykopu.

Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty techniczne lub badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ zgodnosé materiatéw z wymaganiami niniejszej specyfikacij;

- wykonaé¢ wiasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w ST M.13.01.00, z uwzglednieniem wymaganh podanych w niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci betonu
Kontroli podlega wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego
m.in. szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki
i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera.

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-EN 12350-1,
PN-EN 12390-2, PN-EN 12390-3 oraz ST M.13.01.00.
6.3. Tolerancje wymiarow
Wymiary elementéw nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 1,0 cm przy
usytuowaniu w planie oraz +1,0 cm przy rzednych wysokosciowych.
6.4. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
by¢:
—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— szczelnosé deskowanh w ptaszczyznach i narozach,
—  poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowanh przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
Z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej, w nawigzaniu
do niezaleznych reperow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie deskowan,

- wykonanie betonu w podtozu fundamentow.

Odbidr tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne*
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr szescienny (m3) betonu wedtug dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace przygotowawcze;
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
-  przygotowanie podfoza;
- wykonanie, dostarczenie i utozenie z zageszczeniem mieszanki betonowej oraz jej pielegnacje;
— oczyszczenie stanowiska pracy;
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen;
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-EN 197-1. Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 933-1. Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-EN 933-4. Badania geometrycznych wtadciwoéci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztaitu
Ziaren.

— PN-EN 1008. Woda zarobowa do betonéw.

—  PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
—  PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.

—  PN-EN 12350-1. Badania mieszanki betonowej. Pobieranie probek.

- PN-EN 12390-2. Badania betonu. Wykonywanie | pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

—  PN-EN 12390-3. Badania betonu. Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania.

10.2. Inne dokumenty
- DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.
- M.13.01.00. Beton konstrukcyjny.
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