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Spis STWIORB:
Lp. | NrSTWIORB Rodzaj STWIORB
1 | DM-00.00.00. | WYMAGANIA OGOLNE
2 |D-01.02.03. |WYBURZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH
3 |D-01.02.04. |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
4 |D-04.03.01. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
5 | D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
6 |D040501 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM
7 |D-04.07.01. |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
8 |D-05.03.05. |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
9 |D-05.03.11. |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ,NA ZIMNO”.
10 |M-12.01.02. |ZBROJENIE BETONU
11 |M-13.01.00. |BETON KONSTRUKCYJNY
12 |M-13.02.01 |BETON NIEKONSTRUKCYJNY
13 |M-15.01.01. |INSTALACJA URZADZEN OBCYCH
14 |M-22.01.06. |NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC
15 |M-25.01.02. |UCIAGLENIE NAWIERZCHNI
16 |M-26.01.03 |DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI
17 |M-27.02.01. [IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
18 |M-28.01.01. |KRAWEZNIKI KAMIENNE
19 |M28.02.04. |KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
20 |M-28.05.02. |BARIERY OCHRONNE STALOWE
21 |M-30.01.01. |NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z MIESZANKI ,SMA”
22 |M-30.01.05. |NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z ASFALTU LANEGO
23 |M-30.05.02. |NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
o4 |M-3020.04 |ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH POWLOKA ELASTYCZNA
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