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D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych rozbiérka ustroju nosnego obiektu
mostowego w ramach remontu mostu w ciggu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gorze.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu rozbidérke istniejgcych ustroju nosnego, z projektem technologicznym rozbidrki i konstrukcjami
zabezpieczajgcymi wigcznie, i w szczegdlnosci:

o Wpykonanie i rozbiérka konstrukcji technologicznych dla rozbiérki ustroju nosnego - podpor i
rusztowan tymczasowych oraz pomostéw roboczych z ekranami zabezpieczajgcymi przed
skazeniem Srodowiska

e rozbiérka elementéw wyposazenia obiektu, z usunieciem z terenu rozbiorki

e rozbidérka ustroju nosnego z wywiezieniem elementéw prefabrykowanych na miejsce wskazane
przez Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
Materiaty z rozbiérki nalezy segregowac i sukcesywnie wywozic.

Ztom z rozbiorki i pozostate materiaty z rozbiérki za wyjatkiem elementéw prefabrykowanych
nadajacych sie do wykorzystania stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ na jego koszt usuniete, z
zachowaniem zapisow w projekcie rozbidrki i odpowiednich przepisow.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne"

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw konstrukcji nalezy stosowac :
frezarki, pity, mfoty pneumatyczne, palniki, dzwigi, tadowarki, spycharki, samochody ciezarowe

Aby zminimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z hatasem, szczegdlnie przy robotach na obiekcie w strefie
zabudowanej, nalezy wykonywac¢ prace w sposdb zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie.

Zastosowany sprzet nie moze powodowaé uszkodzen poza obszarem rozbioérki.

4. TRANSPORT.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Transport materiatu z rozbidrki, urzgdzen pomocniczych i sprzetu srodkami transportowymi, zgodnie z
zatwierdzong technologig rozbiérki.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoéine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Projekt rozbiorki powinien
zawierac projekt rusztowan z podporami tymczasowymi i urzagdzeniami zabezpieczajagcymi srodowisko
przed skazeniem.

Projekt rozbiorki powinien okreslaé kolejnos¢ i sposéb demontazu poszczegéinych elementéw.
Drzewa w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Uwaga !

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia
ewentualnego przebiegu nie zlokalizowanych urzadzen uzbrojenia terenu. W przypadku
natrafienia na kolizje dalsze roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych.

Wykonawca moze przystapi¢ do robdt rozbidrkowych dopiero po wykonaniu i odbiorze
przejazdéw tymczasowych wraz z oznakowaniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i zostaé
przeszkoleni do prac wysokosciowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Konstrukcje ustroju nosnego nalezy demontowaé w sekcjach, tak, by nie nastgpita utrata
stabilnosci statycznej pozostatej czesci konstrukgciji.

Nalezy zabezpieczy¢ odspajane elementy przed upadkiem do rzeki. Rozbierane elementy nalezy
sukcesywnie usuwa¢ w miare prowadzonych prac. Nie nalezy gromadzi¢é materialdw na
powierzchni pomostow.

Obiekty nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy uporzadkowaé. Doty (wykopy) po usunietych
obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.6.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilosci wybranego gruzu oraz zabezpieczenie miejsca
rozbiérki na zasadzie ogledzin oraz zgodnosci prowadzenia robo6t z projektem technologii i organizacii
robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowych i 1 m? rozebranych elementéw zelbetowych

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach i DM.00.00.00. a w szczegdélnosci:

— przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania z tymczasowymi podporami,
pomosty robocze podesty i ekrany zabezpieczajace przed opadaniem gruzu

— odbidr koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego dokumentacjg projektowa)
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Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
. PN-EN 10056:2000 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

. PN-EN 10056:2000 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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