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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

do projektu technicznego  budowy sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków i rurociągu 
tłocznego w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Długa, dz. nr 47/17, 48/15, 51/10, 51/11, 82/33, 192/1, 
191/7, Gmina Nowa Wieś Wielka. 

 
1.0.Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Mapa do celów projektowych 
1.3. Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez  Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej 
1.4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.  
1.5. Ustalenia z Inwestorem 
1.5. Informator techniczny 
1.6. Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.0.Zakres opracowania. 

 
Projektem objęta jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków i 
rurociągu tłocznego w drogach gminnych ul. Długa, dz. nr 47/17, 48/15, 51/10, 
51/11, 82/33, 192/1, 191/7 w Nowej Wsi Wielkiej, gm. Nowa Wieś Wielka. 
Celem budowy kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym 
jest: 

         - zapewnienie mieszkańcom możliwości skanalizowania przyległych działek, bez 
konieczności budowy bezodpływowych zbiorników ścieków 

- zapewnienie odbioru ścieków z poszczególnych działek w sposób zorganizowany, 
z odprowadzeniem do istniejącego gminnego systemu kanalizacji sanitarnej i 
dalej skierowanie ich do urządzeń oczyszczalni ścieków gdzie zostaną 
oczyszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

W zakres całości opracowania wchodzi budowa: 
kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC-u kl.S d=200 mm, o długości L=332,0 m 
rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR17, d=110 mm, o długości L=229,2 m 
tłocznia ścieków kpl. 1 
                                          ; 

3.0. Informacja o terenie. 
 
Projektowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w: 
ul. Długiej, rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczni ścieków i rurociągu 
tłocznego zrealizowana zostanie na działkach nr 47/17, 48/15, 51/10, 51/11, 82/33, 
192/1, 191/7 obręb 0011 Nowa Wieś Wielka; 
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na którym 
realizowana będzie inwestycja:  
- inwestycja będzie realizowana na obszarze nie objętym ochroną konserwatorską, 
- nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo, 
- nie znajduje się na terenie szkód górniczych.  
Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka (uchwała nr XXXVII/375/10 z dnia 
30.03.2010r. i IX/77/03 z dnia 30.06.2003r. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
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4.0. Ochrona środowiska.  
 
Na trasie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody- tekst jednolity (Dz.U.2018 poz. 142).  
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie ma obiektów o wysokich walorach 
krajobrazowych.  
Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje głównie w trakcie budowy z 
powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego.  
Należy zapewnić organizację pracy zapewniającą zminimalizowanie robót 
montażowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji 
projektowany kanał sanitarny z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym nie będzie 
oddziaływał ujemnie na środowisko. Wykorzystane w czasie budowy materiały, 
paliwa do maszyn występują w procesach technologicznych, które są dopuszczone 
do stosowania i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników 
i użytkowników drogi. W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.  
Brak elementów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości 
powietrza, poziom hałasu czy zagrażałoby czystości wód powierzchniowych.   
Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego drzewostanu. Po zakończeniu 
prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 
5.0.Warunki gruntowo - wodne. 

 
Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej, tłoczni 
ścieków i rurociągu tłocznego zostały udokumentowane na podstawie opinii 
geotechnicznej opracowanej przez Pracownię GEO-MI z Łodzi w marcu 2022r. 
Podłoże gruntowe terenu projektowanej inwestycji charakteryzują proste warunki 
gruntowo wodne, przez co zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 
(Dz.U.  z 2012r poz. 463) można je zaliczyć do I kategorii geotechnicznej, z wodą 
gruntową powyżej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych  
rurociągów. 
Warstwę powierzchniową przykrywającą utwory rodzime stanowią nasypy     
niekontrolowane o miąższości 0,30–0,40 m.  
Pozostałe warstwy tworzą piaski drobne i średnie. 
Poziom wody gruntowej stabilizuje się na poziomie od –0,80m do – 1,00 m poniżej 
poziomu terenu. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować istniejące parametry cech 
fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego. 
Zasypkę wykopów w obrębie inwestycji po wykonaniu projektowanych rurociągów 
należy uformować z gruntu rodzimego i zagęścić do wymaganych normą 
wskaźników zagęszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Pozostałą część wykopów należy zasypać piaskiem średnim od poziomu warstw 
konstrukcyjnych przyszłej drogi. 
W trakcie prowadzenia robót poziom  wód gruntowych należy obniżyć za pomocą 
igłofiltrów wpłukiwanych w grunt i pompowania. Wodę z odwadniania wykopu 
należy odprowadzić poprzez odstojnik po dostępnym terenie przyległym do placu 
budowy. 
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6.0.Roboty drogowe. 
           
         6.1. Roboty rozbiórkowe.  

Projektowane rurociągi grawitacyjny i tłoczny prowadzony jest w pasie drogi 
gminnej gruntowej, nie są wymagane roboty rozbiórkowe. 
Przejście poprzeczne pod ul. Leśną wykonane będzie przewiertem, bez naruszania 
nawierzchni – nie są wymagane roboty rozbiórkowe istn. nawierzchni asfaltowej. 

 
6.2. Wykonanie robót odtworzeniowych i naprawczych. 
Wszystkie roboty odtworzeniowe pasa drogi należy wykonać  po zakończeniu prac 
związanych z budową kanału sanitarnego, tłoczni, rurociągu tłocznego i 
uporządkowaniu terenu. 
Odtworzenie nawierzchni pasa dróg wykonać do stanu istniejącego przed  
rozbiórką.  
Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji w ulicy Długiej należy 
wykonać naprawę (odtworzenie do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót) z 
wyrównaniem i zagęszczeniem oraz utwardzeniem warstwy powierzchniowej pasa 
drogowego z zagęszczeniem zasypki w miejscach prowadzenia wykopów do 
wskaźnika Is ≥ 1,00, oraz powierzchniowo utwardzić warstwą grysu kamiennego.  
Teren wokół każdego włazu studni rewizyjnej w promieniu 0,75 m od krawędzi 
włazu utwardzić kostką betonową grubości 8 cm na podbudowie betonowej z 
betonu klasy C16/20 grubości 20 cm i podsypce piaskowej grubości 3 cm. 

7.0.Roboty ziemne. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć w terenie trasę projektowanych 
rurociągów oraz obiektów na sieci (tłocznia ścieków, studnie rewizyjne) przez 
uprawnionego geodetę.  
Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić wszystkich 
użytkowników i właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie i czasie trwania robót. 
Należy zapoznać się z wymogami i uwagami poszczególnych użytkowników sieci 
zawartymi w załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej uzgodnieniach i 
opiniach.   
Projektuje się wykonanie wykopów pod rurociągi oraz obiekty na sieci 
mechanicznie, za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz 
dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy ręczne. 
Oszacowuje się proporcję jak niżej: 
    - wykopy mechaniczne 80 % 
    - wykopy ręczne           20 %   
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwracać uwagę na istniejące 
uzbrojenie podziemne (istn. wodociąg, istn. kanał sanitarny i kable energetyczne), 
które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem prac dokładną lokalizację całego uzbrojenia podziemnego     
ustalić na podstawie próbnych wykopów wykonywanych ręcznie. 
Istniejące uzbrojenie podziemne, odkryte podczas wykonywania robót ziemnych 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego rurociągu z istniejącymi kablami 
energetycznymi należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Na 
kablach energetycznych zamontować rury osłonowe dwudzielne zgodnie z 
wymogami użytkownika sieci energetycznej. 
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Zabezpieczenie rurociągów i kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań 
ich Użytkownika. 
Grunt z wykopu (warstwa nasypu niekontrolowanego) należy wywieźć na wskazane 
wysypisko. 
Pozostałą część urobku składającą się z wydobytego gruntu rodzimego dającego 
gwarancję właściwego zagęszczenia przy zasypce składować na odkład. 
Przewiduje się szerokość wykopów liniowych pod rurociąg taką, aby odległość 
pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umocnienia wynosiła 40 cm. 
Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu odbioru technicznego 
wykonanego odcinka rurociągu przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, oraz dokonaniu pomiarów geodezyjnych  do 
dokumentacji powykonawczej. 
Zasypkę wykonywać gruntem z odkładu, a dla uzupełnienia ilości gruntu stosować 
piasek średnio lub gruboziarnisty. 
Stosować piasek średnioziarnisty o zawartości powyżej 50 % uziarnienia >0,25 mm 
lub piasek gruby o zawartości powyżej 50 % uziarnienia >0,50 mm.  
Zasypkę zagęszczać warstwami co 20 cm przy użyciu wibratorów.  
Na zagęszczonej warstwie zasypki na wysokości 60 cm nad rurociągiem tłocznym 
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze brązowym o szerokości 200 mm z 
wtopioną wkładką metaliczną. 
Wkładkę metaliczną połączyć za pomocą drutu nierdzewnego o przekroju 1 mm2 z  
uzbrojeniem w komorze tłoczni ścieków. 
Przewodność wkładki metalicznej należy sprawdzić induktorem lub metodą 
techniczną. 
Roboty ziemne i montażowe w wykopach liniowych otwartych należy wykonywać w 
szalunkach z wyprasek stalowych do głębokości 1,50 m, a dla głębokości wykopów 
powyżej 1,50 m stosować obudowy szalunkowe typu SBH.  
Po zakończeniu robót nawierzchnię terenu doprowadzić do stanu umożliwiającego 
odbiór przez przedstawiciela Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej.  
 

8.0.Fundamentowanie rurociągów. 
 
Ze względu na rodzaj występującego gruntu rodzimego (piaski średnie) nie jest 
wymagana podsypka pod projektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej i rurociąg 
tłoczny. 
Rurociągi układać na wyrównanej warstwie rodzimego podłoża w wykopie. 
Powierzchnia posadowienia rur musi być dostosowana do kształtu powierzchni 
zewnętrznej rurociągu. 
W przypadku wystąpienia na pewnych odcinkach gruntów nienośnych, należy 
powiadomić projektanta w celu ustalenia właściwego fundamentowania rurociągu. 
 

9.0.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – roboty montażowe. 
 
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem 
zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej będącą  przedmiotem niniejszego 
opracowania z odprowadzeniem do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Leśnej 
(włączenie rurociągu tłocznego do studni rewizyjnej w ul. Leśnej). 
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz zagłębienie rurociągów grawitacyjnych 
ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej transportowane będą grawitacyjnie i za 
pomocą projektowanej tłoczni ścieków i rurociągu tłocznego. 
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Projektowane odcinki kanałów sanitarnych grawitacyjnych należy wykonać z rur 
kanalizacyjnych    d=200 mm, PVC-u, kl. S, (tworzywo lite) łączonych na kielichy z 
uszczelkami, lub innych o co najmniej takich samych parametrach technicznych. 
Po ułożeniu rur należy wykonać zasypkę strefy prowadzenia rurociągu (do 
wysokości ok. 30 cm ponad górne lico rury) piaskiem lub mieszanką piaskowo-
żwirową (max. granulat 20 mm), pochodzącą z urobku,  oraz zagęścić w stopniu co 
najmniej równym  zagęszczeniu zasypki właściwej. 
Na trasie kanału zaprojektowano szczelne studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych     
wg PN 1917:2004 z betonu klasy C35/45 o średnicy d = 1000 mm z płytą denną, 
łączonych na uszczelki gumowe, z fabrycznie ukształtowanymi kinetami z 
osadzonymi w ścianach stopniami  złazowymi w otulinie z tworzywa sztucznego, w 
wykonaniu antypoślizgowym.  
Przy zamówieniu studni betonowych u producenta należy podać typ montowanych 
rur w celu zamontowania właściwych przejść szczelnych w ścianach studni. 
Pokrywy włazowe należy stosować typu ciężkiego, przejazdowego, przystosowane    
do obciążeń 40 t klasy D400 wykonane z żeliwa, montowane na żelbetowych 
płytach pokrywowych lub kręgach zwężkowych. 
Studnie montować w przygotowanym wykopie, na zagęszczonej podsypce 
piaskowo-żwirowej (gruncie z urobku) grubości  20 cm. 
Rzędne studni rewizyjnych i spadki kanałów pokazano na rysunkach. 
Budowę odcinka kanału sanitarnego grawitacyjnego pomiędzy studnią rozprężną 
SR i studnią istniejącą Si pokazanych na planie zagospodarowania terenu i na 
profilu rurociągu tłocznego w pod nawierzchnią asfaltową ul. Leśnej prowadzić 
metodą przewiertu sterowanego. 
Najpierw wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany 
będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie 
odwiertu. Wiercenie zaczyna się poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej 
pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas 
wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w 
wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać 
rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy 
pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio 
wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą 
rozwiercającą należy doczepić rurę ochronną PE80 d=315x18,7 mm SDR 17, która  
zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym 
miejscu.  
Rurociąg kanalizacyjny w rurze ochronnej montować na płozach dystansowych z 
PE o wysokości h=24,0 mm, a końcówki rury ochronnej zamknąć manszetami 
elastomerowymi typ N 200x300 mm  
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i 
tymczasowe niezbędne do wykonania robót przewiertowych. 
 

10.0.Rurociąg tłoczny – roboty montażowe. 
 
Projektowany odcinek rurociągu tłocznego należy wykonać z rur z tworzywa 
sztucznego PE100, o średnicy rur dz=110 mm, SDR 17, na ciśnienie PN 10, 
łączonych przez zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych. 
Włączenie rurociągu tłocznego d=110 mm PE wykonać do projektowanej studni 
rozprężnej w ul. Długiej (studnia SR). 
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Pod włazem studni SR montować filtr przeciwodorowy podwłazowy, 
zabezpieczający przed wydostawaniem się odoru z instalacji kanalizacyjnej. 
Na trasie rurociągu tłocznego w miejscu pokazanym na rysunkach należy 
wybudować studzienkę inspekcyjne  z kręgów żelbetowych d=1500 mm, z betonu 
klasy C35/45, łączonych na uszczelki gumowe, z włazami żeliwnymi klasy D400, z 
uszczelkami zabezpieczającymi przed napływem wody powierzchniowej.  

           Studzienkę montować na podsypce z pospółki grubości 20 cm. 
W studzience inspekcyjnej rurociągu tłocznego zamontować czyszczak rewizyjny,   
kołnierzowy dn 100 PN16, z pokrywą z armaturą do płukania i nasadą hydrantową 
dn 52 mm. 
W połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki z EPDM oraz śruby, podkładki i 
nakrętki ze stali nierdzewnej. 
Odcinek rurociągu przygotowany do próby ciśnienia przysypać piaskiem na 
wysokość 30 cm z pozostawieniem odkrytych połączeń. 
Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie p = 1,0 MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby rurociąg wypłukać. 
Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodzie tłocznym powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w rurociągu. 
Dla prawidłowego procesu płukania rurociągu konieczne jest uzyskanie w 
przewodzie prędkości przepływu w wysokości w=1,0 m/s i zapewnienie ilości wody 
odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka rurociągu. 
Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania rurociągu należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do montażu; 
- po zakończeniu montażu rurociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić.  
 

11.0.Tłocznia ścieków. 

 
Projektowana tłocznia ścieków zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Długiej. 
Teren wokół przepompowni w promieniu 1,0 m od ścian komory utwardzony kostką 
betonową grubości 8 cm na podbudowie betonowej z betonu klasy C16/20 grubości 
20 cm i podsypce piaskowej grubości 3 cm. 
Komora tłoczni prefabrykowana wykonana jest z betonu klasy C35/45 lub 
polimerbetonu. 
Zastosowano zbiorniki o średnicy wewnętrznej d = 2000 mm.  
Całkowita głębokość zbiornika wynosi: h=2,90 m. 
Tłocznia jest wyposażona w pokrywę żeliwną bez otworów wentylacyjnych, przez 
które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe (ziemia, piasek itp.), z 
zamknięciem zabezpieczonym przed napływem wody powierzchniowej. 
Zbiornik tłoczni jest wentylowany przy pomocy rury wentylacyjnej  d=200 mm 
zamontowanej w pokrywie zbiornika. 
Zamontowana w komorze tłocznia posiada wentylację nawiewno-wywiewną z rur 
d=110 mm. 
Rury wentylacyjne na zewnątrz zbiornika zakończyć elementem nawiewnym i 
wywiewnym d = 110 mm z filtrem przeciwodorowym wyprowadzonym przy szafce 
sterowniczej. 
Komora tłoczni wyposażona jest w podest technologiczny. 
Drabina umożliwiająca zejście na pomost i na dno zbiornika wykonana jest ze stali  
kwasoodpornej. 
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Rurociągi wewnątrz tłoczni są wykonane z rur ze stali kwasoodpornej o symbolu 
1.4301 łączonych pomiędzy sobą i z armaturą za pomocą połączeń kołnierzowych 
skręcanych śrubami ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane 
są w całości ze stali kwasoodpornej. 
Praca tłoczni realizowana i monitorowana jest przez urządzenia zasilająco-
sterownicze zlokalizowane w szafce zasilająco-sterowniczej wolnostojącej 
zlokalizowanej na terenie obok tłoczni.  
Wymogi związane z systemem monitoringu i sterowania na podstawie warunków 
technicznych wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi 
Wielkiej, należy zawrzeć w zamówieniu kierowanym do dostawcy urządzenia. 
Dostarczona na budowę tłocznia ścieków musi posiadać kompletne wyposażenie 
szafy sterowniczej, systemu monitoringu i systemu sterowania, łącznie z 
wykonaniem połączeń elektrycznych pomiędzy szafą i tłocznią ścieków.  
Rozdzielnia elektryczna z układem pomiarowym (dostawa i wykonanie przez 
dostawcę energii elektrycznej tj. ENEA Operator Sp. z o.o. w ramach realizacji 
przyłącza energetycznego dla tłoczni ścieków) znajdować się będzie obok szafy 
sterowniczej tłoczni. 
Połączenia pomp i czujników poziomu z urządzeniami przetwarzającymi w szafie 
sterowniczej oraz montaż elementów i urządzeń monitoringu i przesyłu danych 
należy wykonać wg DTR dostarczonej razem z tłocznią. 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnic potencjałów i niebezpiecznych napięć 
na przedmiotach metalowych  w obrębie pompowni zastosowano połączenia 
wyrównawcze. 
Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
Parametry techniczne tłoczni ścieków: 
- wydajność Q=29,76 m3/h 
- wysokość podnoszenia H=8,20 msł. H2O 
- napięcie zasilania U=3x400V 
- moc zainstalowana N=8,97 kW 
- moc pomp Np= 2x1,50 kW 
- średnica rurociągu tłocznego d=110x6,6 mm PE100, SDR 17 
 
Wyposażenie technologiczne przepompowni: 

- Moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 
o Zbiornik tłoczni ścieków pokryty powłoką ochronną – 1 szt.  
o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 szt. 
o Zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  
o Zasuwy odcinające DN100 – 2 szt. 
o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem  

4-20mA – 1szt.  
o Trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt.  
o Ruszt napowietrzający 

- Zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni–1 
szt. 

- Kształtki kołnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociągu tłocznym – wykonanie 
indywidualne  

- Kształtka kołnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przyłącze hydrantowe do 
płukania rurociągu tłocznego wraz z zasuwą – 1szt.  
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- Wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem 
kanałowym i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 
5min/h, automatycznie wyłączony w okresie zimowym – 1 szt. 

- Wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.  
- Wentylacja wywiewna DN160 z kominkiem – 1 szt.  

- Rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym 
PE HD DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona 
w szczelnie wykonaną wentylację zbiornika tłoczni – 1 szt.  

- Właz wodoszczelny klasa D400 Æ800 – 1 szt.  
- Przepust kablowy – 1 szt.  
- Drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, szerokość d=500mm, 

wykonana ze stali 1.4301 – 1 szt.  
- Przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 
- Oświetlenie komory  
- Zawór na i odpowietrzający do ścieków: 

 

Szafa sterownicza – wyposażenie 
A. Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:  
- wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP   

66,  odporna na promieniowanie UV,  
- o wymiarach min. : 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość),   
- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
- wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych, 
- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 
- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane:  
o kontrolki:  
· poprawności zasilania,  
· awarii zbiorczej,  
· awarii pompy nr 1,  
· awarii pompy nr 2,  
· awarii pompy odwadniającej,  
· pracy pompy nr 1,  
· pracy pompy nr 2,  
· pracy pompy odwadniającej,  
o wyłącznik główny zasilania SIEĆ-0-AGREGAT,  
o wyłącznik oświetlenia studni,  
o przełącznik trybu pracy pompy nr 1 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o przełącznik trybu pracy pompy nr 2 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o  przełącznik trybu pracy wentylatora (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy ręcznej,  
o przełącznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),  
o gniazdo serwisowe 24VAC,  
o gniazdo serwisowe 230VAC,  
o gniazdo serwisowe 400VAC,  
o amperomierz dla pompy nr 1,  
o amperomierz dla pompy nr 2,  
o woltomierz z wybierakiem,  
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o licznik czasu pracy pompy nr 1,  
o licznik czasu pracy pompy nr 2,  
o  grzybkowy wyłącznik bezpieczeństwa,  

B. Urządzenia elektryczne:   
- sterownik, moduł telemetryczny GSM/GPRS + panel, 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 
- układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie, 
- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp,  
- wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 
odbiorcze,  
- wyłącznik różnicowoprądowy jednopolowy dla obwodów sterowania,  
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla obwodów odbiorczych,  
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,  
- wyłącznik  silnikowy  dla  każdej  pompy  jako  zabezpieczenie  przed  
przeciążeniem  i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów,  
- stycznik dla każdej pompy, 
- dla pomp o mocy powyżej 2,2 kW rozruch poprzez przetwornice częstotliwości,    
- rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,  
- rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,  
- czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 i 2,, 
- elektroniczny przetwornik czujników zalania komory suchej,  
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 
dźwiękowego i optycznego, 
- oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy, 
- transformator 24VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym,  
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej, 
- wyłącznik krańcowy indukcyjny otwarcia włazu,  
- antena  dla  sygnału  GSM  modułu  telemetrycznego  w  wykonaniu  zależnym  od 
uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie,  
- wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 
- wyłącznik oświetlenia komory suchej, 
- opcjonalnie automat zmierzchowy +  przełącznik  trybu  pracy  oświetlenia  
zewnętrznego  (Ręczna  –  0  – Automatyczna),  
- ochronnik przepięciowy klasy B+C,  
- ochronnik przepięciowy klasy D, 
- ochronnik przepięciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej. 
UWAGA 

Szafa sterownicza ma być podłączona do systemu monitoringu GPRS funkcjonującego u 

Zamawiającego . 

 
12.0.Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków . 

 
Projektowana tłocznia ścieków zasilana będzie w energię elektryczną z przyłącza 
energetycznego wykonanego przez dostawcę energii elektrycznej, zakończonego w 
szafie z układem pomiarowym, zlokalizowanej bezpośrednio przy szafie 
sterowniczej tłoczni.  
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Należy wykonać połączenie pomiędzy szafą złącza energetycznego a szafą 
sterowniczą przepompowni wg projektu elektrycznego.  
Zasilanie projektowanej tłoczni ścieków, zostanie wykonane zgodnie z wydanymi 
warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - ze złącza kablowo 
pomiarowego (ZKP). Złącze ZKP, zostanie zlokalizowane w granicy działki przy 
projektowanej tłoczni ścieków na podstawie odrębnego opracowania i 
postępowania administracyjnego (złącze własnością zakładu energetycznego Enea 
Operator. Sp. Z O.O.).  
Na potrzeby tłoczni, przy złączu ZKP zostanie zabudowana szafka zasilająco 
sterująca (SZS). Od złącza ZKP (z zabezpieczenia za licznikowego) do szafki SZS, 
należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą(WLZ), w postaci kabla typu YKYżo 
5x2,5mm2. 
Z szafki SZS będą zasilane wszystkie odbiory tłoczni ścieków, w tym m.in.: 
- pompa ścieków, 
- aparatura kontrolno-pomiarowe, 
- oświetlenie wewnętrzne szafki, 
- wentylacja, 
- pompa odwadniająca, 
- gniazdo serwisowe.  
Szafka SZS stanowi integralny element tłoczni, zatem dobór jej wyposażenia i 
sposób sterowania zostanie wykonana przez dostawcę urządzenia.  
Połączenia pomiędzy szafą, a odbiorami należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
dostawcy tłoczni.  
 

13.0.Uwagi końcowe. 

 
Użyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać przepisom, 
warunkom technicznym i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych” - zeszyt COBRTI Instal (zeszyt nr 9).  
Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prac 
realizowanych przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w 
czasie późniejszym niż data niniejszego opracowania.  
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub błędy popełnione podczas 
prac przeprowadzonych przez Wykonawcę lub niestosowanie się do 
obowiązujących przepisów techniczno - prawnych oraz niedostosowania się do 
obowiązujących przepisów BHP i wytycznych Inwestora.  
Przy wykonawstwie należy uwzględnić elementy i urządzenia dodatkowe, nieujęte 
w dokumentacji technicznej, których działanie jest niezbędne w celu poprawnego i 
niezawodnego działania rurociągu tłocznego.  

 
Opracował: 
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Współrzędne geodezyjne 
 

 
S1 5872087,82  6506277,29 
S2 5872056,26  6506323,53 
S3 5872033,51  6506356,86 
S4 5872001,35  6506405,27 
S5 5872027,70  6506352,93 
S6 5872092,02  6506271,07 
S7 5872112,58  6506240,54 
S8 5872134,91  6506207,41 
S9 5872157,24  6506174,25 
S10 5872104,86  6506279,75 
S11 5872106,36  6506236,34 
Si 5871953,69  6506470,14 
SR 5871963,44  6506458,46 
Sinsp 5872034,09  6506352,61 
TŁ 5872094,34  6506281,69 
1 5872093,21  6506283,35 
2 5872085,36  6506278,04 
3 5872032,94  6506354,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


