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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne wykonania modernizacji przepompowni $ciekow
»Rajska”. Zakres modernizacji obejmuje wymiane rurociggdw, armatury, instalacji elektrycznej,
sterowania, urzadzen kontrolno-pomiarowych, ogrodzenia oraz zmiana zagospodarowania terenu
przepompowni $ciekéw ,Rajska”.

2. Lokalizacja

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w Rumi przy ul. Rajskiej na dziatce
ewidencyjnej nr 8/5, obreb 0013 Rumia.

3. Stanistniejacy

Istniejacy obiekt zostat wybudowany jako prefabrykowana przepompownia $ciekéw, ktérej
zbiornik czerpalny zostalt wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtéknem szklanym.
Wewnatrz zbiornika zainstalowano dwie pompy (rok produkcji 2000 i 2018) o parametrach
technicznych zestawionych ponize;j:

Pompy:

P1 - pompa zatapialna Sarlin SV 04-4C

Q =(0+100) m3/h

H=17m

P =4.9 kW

n = 1380 obr/min

P2 - pompa zatapialna Grundfos SLV.80.80.40.4.50D.C

Q=0-85m3/h
H=(7+17) m
P =4.8 kW

n = 1465 obr/min

Wewnatrz komory czerpalnej umieszczono réwniez armature zaporow3 i zwrotng DN 80,
do ktorej dostep umozliwia drabina wraz z podestem. Do zbiornika przepompowni $cieki trafiajg
poprzez kanat grawitacyjny DN 200 PVC, natomiast odprowadzenie $ciekdéw z obiektu odbywa sie
poprzez dwa rurociagi ttoczne DN 90, PE 100, SDR 17, PN 10 o dtugosci ok. 180,0 m do komory
rozpreznej DN 2500 (rzedna wiaczenia rurociagu tj. najwyzszy punkt: 13,81 m n.p.m.). Podczas
pracy obiektu pompy wspéipracuja z jednym rurociagiem ttocznym (drugi stanowi rezerwe na
wypadek awarii).

Obecnie eksploatowany uktad zasilania i sterowania praca przepompowni oparty jest
na wyeksploatowanych urzadzeniach. Zastosowany uktad nie odpowiada obecnym standardom
technicznym Spéiki.

Lampa o$Swietleniowa jest wyeksploatowana i energochlonna, a jej lokalizacja nie zapewnia
optymalnego o$wietlenia terenu przepompowni.

Teren przepompowni jest ogrodzony za pomoca stupkéw stalowych, przeset i siatki,
ktérych stan wskazuje na daleko posunietg korozje — dotyczy to réwniez bramy.

Armatura i rurociagi DN80 zainstalowane wewnatrz zbiornika i na rurociggach ttocznych sa
w znacznym stopniu zuzyte a zasuwa na kanale doptywowym jest niesprawna (brak mozliwosci
zamKniecia).

Obecnie eksploatowany hydrant zlokalizowany jest w miejscu utrudniajagcym dojazd
pojazdéw specjalistycznych do zbiornika.

[stniejaca drabina jest wykonana z chromo-niklu i nie posiada zabezpieczenia typu HACA.
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Teren przepompowni nie jest utwardzony i jest pokryty w cato$ci trawa. Brak
ukierunkowania spadkéw terenu sprzyja punktowemu gromadzeniu sie woéd opadowych
na wydzielonej dziatce.

PoniZej zestawiono zdjecia ilustrujace stan istniejacy obiektu:
-~ , ”

2. Whnetrze zbiornika przepompowni DN 1400.
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3. Lokalizacja zbiornika przepompowni.

4. 0golny zakres robot

W ramach modernizacji nalezy:

a)
b)

)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

wymieni¢ na nowy agregat pompowy Sarlin wraz ze stopa sprzegajaca,

wymieni¢ armature zaporowaq i zwrotng wraz z rurociggami i ksztattkami wewnatrz
zbiornika przepompowni,

wymieni¢ prowadnice pomp,

wymieni¢ pomost roboczy,

wymieni¢ drabine w zbiorniku przepompowni i usungé pochwyt ztazowy,

wymieni¢ pokrywe zbiornika wraz z wtazem i przewodami wentylacyjnymi,
wymieni¢ zasuwy na rurociggach ttocznych DN 90 PE,

wymieni¢ studzienke o rzednych 12,19/7,72 znajdujaca sie na terenie przepompowni,
wymieni¢ rozdzielnice i instalacje elektryczne,

wymieni¢ o§wietlenie zewnetrzne,

zlikwidowac istniejacy hydrant podziemny,

zlikwidowa¢ zasuwe na kanale dopltywowym,

zlikwidowa¢ manometr zainstalowany wewnatrz zbiornika na $cieki,
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n) przewidzie¢ montaz hydrantu nadziemnego w miejscu wskazanym w zataczniku nr 1,
0) przewidzie¢ montaz zasuwy DN100 na przewodzie tgczagcym hydrant z wodociagiem,
p) przewidzie¢ montaz zasuwy kanatowej w projektowanej studzience (na odptywie),
q) oprogramowac sterownik,
r) skonfigurowac¢ uktad pomiaru energii,
s) skonfigurowa¢ modemy GPRS,
t) uruchomi¢ komunikacje z Dyspozytornig,
u) wykona¢ badania podtoza gruntowego,
v) wymieni¢ istniejace ogrodzenie,
w) wyrownac i utwardzi¢ teren przepompowni,
x) odtworzy¢ teren obiektu w zakresie objetym niniejszym opracowaniem,
y) przeprowadzi¢ rozruch zainstalowanych urzadzen przy udziale stuzb Inwestora,
z) usungc z terenu obiektu wszystkie materiaty z demontazu,
aa) przeprowadzi¢ wymagane badania, proby i pomiary pomontazowe potwierdzone
protokotami kwalifikujagcymi montowany element w zakresie rob6t modernizacyjnych
(opisane w pkt 11),
bb) wykonaé¢ powykonawcze pomiary geodezyjne,
cc) opracowac i uzgodni¢ z uzytkownikiem instrukcje eksploatacji obiektu zgodnie
ze standardami przyjetymi w Spotce (wytyczne Z0-W-01-b oraz formularz ZO-D-33-b),
dd) przygotowac i przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza,
ee) przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.,
ff) zapewni¢ przepompowywanie $ciek6w na czas wykonywania modernizacji.
Przedstawiony zakres rob6t nie obejmuje czynno$ci standardowych, a w szczegélnosci,
zakupu materiatéw, dostaw, transportu, ubezpieczen, prac ziemnych i drogowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen:
* istniejacego uzbrojenia terenu w obrebie modernizowanego obiektu,
* powstatych w wyniku wycieku $ciekow z instalacji zastepczej,
* umocnien nawierzchni terenu w zakresie powstatych uszkodzen jak i gestoréw i wilascicieli
terenow.

5. Szczegoélowy zakres robét
5.1. Wymiana istniejacego agregatu pompowego oraz prowadnic i stopy sprzegajacej

Istniejgcy agregat pompowy Sarlin SV 04-4C rnglevymienic. Wydajna¢ nowej pompy
powinna miéci¢ sic w zakresie 27+30 fth w punkcie pracy uktadu pompowego. Ngldakze
wymieni stog sprzgajgca wymienianej pompy Sarlin oraz prowadnice obu porfNplezy
dobr& pompg; z wirnikiem otwartym, ktérej wolny przelot wynosiie mniej nk 80 mm,
do cieczy zawierggych odpady mineralne, piasek, gruzgstki $cieralne, domieszki state
i dtugowtokniste w tym odpady higieniczne jednonaego ytku jak rownie wieksze
fragmenty substancji statych orazcperzyki powietrza. Dopuszczag¢sstosowanie pomp
wyposaonych w wirniki pototwarte symetryczne, samooczysgre s¢ wspotpracujce
z dyfuzorem wlotowym wypogsanym w szereg nieobrotowych elementéw act
rozszarpujcych  czsci  widkniste z  wylobieniami  spiralnymi  wspomaggjymi
samooczyszczanie gxi hydraulicznej. Nie dopuszczag¢sstosowania pomp wypaganych
w obrotowe nee tmce. Dobrane agregaty pompowe powinny posiaddolnag¢ pracy
w obszarze tzw. zagju stosowaln&ci podawanego przez ich producenta w zakresie wgdla]
wynikajacym z pracy jednej lub awaryjnie dwoch pomp (pre@anolegta) i winny pracowa
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w poblizu punktu maksymalnej spraw§md. Doboru agregatu pompowego ngledokona
w oparciu o indywidualne charakterystyki pomp (clkderystylke przeptywu, poboru mocy
I sprawndci). Gidwne elementy pompy powinny bywykonane zzeliwa (korpus silnika)
i zeliwa utwardzanego (korpus pompy i wirnik). Pozlestalementy pompy (mage kontakt
z otoczeniem) powinny lBywykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto hal@zewidzi€ dostavg

i monta tancuchéw wycigowych ze stali nierdzewnej 316 L wypasaych w ogniwa typu
zawiesinowego i przégiowego (dopuszczalne obgenie robocze fecucha dwukrotnie wksze
niz masa wiasna pojedynczego agregatu pompowego).d Ryeeysapieniem do montau
agregatu pompowego jego dobor ngleuzgodné w tut. Przedsbiorstwie. Dokumentacja
przedktadana do uzgodnienia musi zawdecharakterystyk pompy z naniesionym punktem
pracy. Dobory powinny kywykonane przez minimum trzech wigmych producentow pomp.

5.2. Wymiana rozdzielnic, oSwietlenia zewnetrznego i instalacji elektrycznej wraz
Ze sterowaniem

Zakres wymiany przedstawiony jest w opracowaniu elektrycznym w punkcie 15 -
zataczniki. Istniejaca rozdzielnice RZS nalezy zlikwidowaé¢ a przy zbiorniku przepompowni
zamontowac skrzynki posredniczace SP1 i SP2 z listwami do ktérych nalezy podtaczy¢ kable ze:

* zbiornika przepompowni (zespotéw pompowych, aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej),
* istniejacej szafki przeptywomierzy.

Nowa rozdzielnice RZS nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na mapie (zat. nr 1) oraz

wprowadzi¢ do niej kable ze:
» zlacza kablowo-pomiarowego ZK,
» skrzynek przytaczeniowych SP1i SP2,
* oSwietlenia zewnetrznego.

Nalezy wymieni¢ os$wietlenie zewnetrzne - zgodnie ze szczegbétowym zestawieniem
zawartym w opracowaniu elektrycznym.

5.3. Hydrant technologiczny

[stniejacy hydrant podziemny nalezy zlikwidowac. Istniejacy przewo6d wodociggowy DN110
nalezy potaczy¢ z nowym hydrantem nadziemnym DN 80, PN 16, ktoérego lokalizacje wskazano
w zalgczniku nr 2. Na odcinku 1aczacym istniejgcg sie¢ wodociggowa DN 110 z hydrantem nalezy
przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej DN 100, PN 16, ktéra nalezy zlokalizowac tak blisko
istniejacego przewodu wodociggowego jak to mozliwe (zatgcznik nr 1).

Glebokos$¢ posadowienia nowego przewodu wodociggowego PE 100, DN110, SDR 11 nalezy
dostosowac do posadowienia istniejacego przewodu wodociggowego.

5.4. Pokrywa zbiornika przepompowni - wymagania

Nalezy wyposazy¢ istniejacy zbiornik przepompowni Sciekéw z tworzywa sztucznego
w pokrywe wykonang z betonu zbrojonego o klasie min. C35/45, nasigkliwo$ci < 4%, stopniu
mrozoodpornosci F150. Pokrywa o $rednicy odpowiadajacej Srednicy kregu zelbetowego powinna
posiadac otwoér pod witaz stalowy - wymiary otworu uzaleznione od wymiaréw wtazu. Pokrywe
nalezy posadowi¢ na kregu Zelbetowym i pierscieniu odcigzajagcym (parametry betonu jak dla
pokrywy) o $rednicy wewnetrznej dopasowanej do istniejacego zbiornika przepompowni DN1400
(tworzywo sztuczne). Srednica wewnetrzna kregu zelbetowego i pierécienia odcigzajacego
powinna mie¢ minimalny zapas w stosunku do Srednicy zewnetrznej zbiornika przepompowni.
Srednica nominalna istniejagcego zbiornika przepompowni wynosi 1400 mm - $rednice zewnetrzna
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nalezy zmierzy¢ in situ. Przed przystapieniem do natoZenia pierscienia odciazajacego, kregu
zelbetowego i pokrywy zelbetowej, nalezy usuna¢ warstwe gruntu wokot zbiornika przepompowni
oraz usungc¢ wierzchnig czes$¢ istniejgcego zbiornika tworzywowego. Powstate krawedzie zbiornika
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przyjeta dla materiatu zbiornika technologia. Szczeg6t rozwigzania
przedstawiono na rys.nr8. Uszczelnienie pomiedzy istniejacym zbiornikiem, a kregiem
betonowym wykona¢ z zaprawy naprawczej PCC.

Nalezy przewidzie¢ otwory w pokrywie pod wlot i wylot przewoddéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur ze stali 316 L o $rednicy DN 150. Otwory powinny
znajdowac sie wzgledem siebie po przeciwlegtych stronach pokrywy z zachowaniem bezkolizyjnej
eksploatacji - tj. kanaly nie moga kolidowa¢ z innymi elementami przepompowni, ani utrudniac¢
eksploatacji obiektu (np. zastoniecie pokrywy wtazu od strony podjazdu dla pojazdu serwisowego).

Kanat wlotowy powinien znajdowac¢ sie naprzeciwko doptywu $ciekow do przepompowni
isiega¢ w glab komory - tj. ok. 0,5m od maksymalnego dopuszczalnego poziomu S$ciekow
w zbiorniku przepompowni., a kanat wylotowy powinien siega¢ ok. 0,5m ponizej pokrywy
zbiornika. Oba kanaty powinny by¢ wyniesione na wysoko$¢ ok. 0,75 m nad pokrywa zbiornika
i by¢ zakonczone tzw. ,daszkiem”. Sposéb ich montazu powinien zapewni¢ brak mozliwosci
przesuwu kanatéw (szczego6lnie przewodu wlotowego).

Spos6b  rozwigzania posadowienia pokrywy iwyréwnania powierzchni terenu
przepompowni powinien prowadzi¢ do wyniesienia komory przepompowni ponad poziom terenu
0 ok. 20-30 cm - w celu zabezpieczenia jej przed napltywem wdéd opadowych.

Posadowinie konstrukcji nowej pokrywy zbiornika przepompowni wraz z kregiem i ptytg
odcigzajaca winno zosta¢ przygotowane w oparciu o wczesniej wykonane przez Wykonawce
badania podloza gruntowego. Nalezy wykona¢ co najmniej dwa odwierty geologiczne. Przed
przystapieniem do robdt montazowych projekt ww. posadowienia, wykonany przez uprawnionego
projektanta nalezy uzgodni¢ w PEWIKGDYNIA Sp.zo0.0. przed przystagpieniem do robét
montazowych.

5.5. Wiaz do przepompowni - wymagania

Do pokrywy Zelbetowej nalezy zamontowa¢ wilaz prostokatny ze stali ryflowanej 316L
o wymiarach zgodnych z istniejgcym wtazem (pomiar in situ), ocieplany, z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zamknieciem i gwattownym opadaniem oraz sygnalizacjg otwarcia z mozliwo$cig
petnego otwarcia (do 180°) wyposazony w sprezyne gazowa ulatwiajgca otwieranie/zamykanie
pokrywy, zamykany na kt6dke energetyczng niepowlekana tworzywem sztucznym. Nalezy rowniez
wymieni¢ wszystkie mocowania (wraz z mocowaniami do prowadnic) oraz Sruby - na elementy
wykonane ze stali 316 L.

5.6. Drabina - wymagania

Drabine zejSciowa nalezy wykona¢ ze stali 316L oraz zastosowac rozwigzania systemowe
producentéw drabin statych. Drabine wyposazy¢ w zabezpieczenie przed upadkiem w postaci
szyny bezpieczenstwa przystosowanej do mechanizmu samozaciskowego typu HACA. Stopnie
umozliwiajace zejscie/wyjscie z komory/studni powinny by¢ ryflowane. Drabina i jej montaz
powinny odpowiadaé¢ regulacjom, o ktéorych mowa w normach: PN-ENISO 14122-4 oraz
DIN 18799-1.

Nalezy zastosowac¢ drabine z teleskopowym pochwytem zejSciowym, stanowiacy
przedtuzenie drabiny statej (umozliwiajaca bezpieczne wejscie/zejscie) - tj. do ok. 75 cm powyzej
powierzchni pokrywy zbiornika przepompowni. Istniejgcy pochwyt ztazowy nalezy zlikwidowac.

WWR - Modernizacja przepompowni $ciekéw ,Rajska” wraz z infrastruktura towarzyszaca w Rumi ul. Rajska. str. 8



5.7. Pomost - wymagania

Istniejacy pomost nalezy zdemontowa¢. Nowy pomost nalezy wykonac ze stali AISI316 L
w oparciu o projekt konstrukcyjny sporzadzony przez uprawnionego projektanta, oraz uzgodniony
w PEWIK GDYNIA Sp.z 0.0. Pomost winien uwzglednia¢ obciazenie pochodzace od cztowieka
wyposazonego w torbe z narzedziami - nie mniej niz 150 kg. Wypehienie pomostu nalezy wykona¢
z kratek pomostowych. Konstrukcja nowego pomostu winna umozliwia¢ bezkolizyjny transport
agregatOw pompowych na zewnatrz przepompowni.

5.8. Ogrodzenie - wymagania

Istniejace ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe .
Ogrodzenie terenu przepompowni powinno by¢ azurowe, typu 2D (np. Wisniowski), o wysokosci
panelu co najmniej 1,8 m. Brama w ogrodzeniu nie moze otwierac sie na zewnatrz, a jej szerokos¢
powinna wynosi¢ w $wietle ok. 4 m. Ponadto musi mie¢ zabezpieczenie blokujace przed
samoczynnym zamkKnieciem (zasuwa z sprezyna), brama powinna by¢ zamykana od zewnatrz na
ktodke energetyczng niepowlekang tworzywem sztucznym. Ogrodzenie nalezy wykona¢ jako
panelowe z pretéw stalowych spawanych punktowo, Srednica pretéw poziomych i pionowych nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 mm, a oczka ogrodzenia nie powinny by¢ wieksze niz 50x200 mm.
Zastosowal panele ogrodzeniowe z podwdjnymi pretami poprzecznymi. Panele ogrodzenia
powinny by¢ taczone ze stupkami ogrodzenia za pomocg $rub z nakretkami zrywalnymi. Stupki
nalezy montowa¢ w betonie razem z fundamentami prefabrykowanymi, a pomiedzy nimi nalezy
zastosowaé murek systemowy prefabrykowany utoZony na betonie. Elementy stalowe ogrodzenia
powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka zewnetrznej powtoki malarskiej
nanoszonej metodg proszkowa powinna odpowiadac¢ barwie RAL6005 (zielony), fundamenty pod
stupki powinny mie¢ gteboko$¢ co najmniej 0,8 m p.p.t, a stupki dtugo$¢ min. 2,2 m. Ogrodzenie
powinno by¢ zrobione z catych przeset, a w przypadku koniecznosci skracania dtugosci panelu,
miejsca po cieciu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farba o barwie RAL6005.

Ogrodzenie nalezy wykonac z wszystkich stron, catkowita dtugo$¢ ogrodzenia (paneli) - ok.
40 mb, brama o szerokosci ok. 4 m.

5.9. Utwardzenie terenu - wymagania

Istniejacy teren nalezy wyréwna¢ w celu zapewnienia odpowiedniego sptywu wod
opadowych (zal nr 2) oraz utwardzi¢ w zakresie wjazdu na teren przepompowni. Utwardzenie
nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zaprojektowanej przez uprawnionego
Projektanta na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawce badan podtoza gruntowego.
No$nos¢ dla pojazdu o masie 40 t.

W zaleznosci od wynikéow badan podioza gruntowego, nalezy zaprojektowaé odpowiedni
przekro6j nawierzchni utwardzonej i uzgodni¢ go z tut. Przedsiebiorstwem.

5.10. Armatura oraz orurowanie przepompowni

Wewnatrz zbiornika czerpalnego przepompowni nalezy wymieni¢ komplet rurociggéw
ttocznych wraz z niezbednymi ksztattkami, zasuwami oraz zaworami zwrotnymi. Do budowy nowe;j
instalacji wewnatrz przepompowni nalezy wykorzysta¢ rurociagi i ksztattki ze stali 316L o $rednicy
DN8O0 i grubosci scianki min. 3 mm. Nalezy odwzorowac ich istniejace wyposazenie i uktad. Zasuwy
nozowe DN80 PN10 - 2 szt., zawory zwrotne DN80 PN10 - 2 szt., oraz zawo6r kulowy DN 50 - 1 szt.
oraz zawory odpowietrzajace (zawor kulowy o $rednicy 1% z odcinkiem rury skierowanej w dét
zbiornika) na rurociggach ttocznych - pod zaworami zwrotnymi (pomiedzy zaworem zwrotnym,
apompa) - 2 szt. Zasuwy nalezy zainstalowaé¢ w sposéb umozliwiajacy ich obstuge z poziomu
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terenu, bez potrzeby schodzenia do zbiornika przepompowni. Istniejacy manometr z zaworem
kulowym DN15 nalezy zlikwidowa¢. Nalezy wymienic istniejgce prowadnice na prowadnice rurowe
ze stali nierdzewnej 316 L. Prowadnice nalezy przytwierdzi¢ na state do nieruchomego elementu
konstrukcyjnego za pomoca elementéw ze stali nierdzewnej 316 L.

Nalezy takze wymieni¢ zasuwy DN8O0 zainstalowane na rurociggach ttocznych DN90 PE
(Zs3 i Zs4 na schemacie - zatacznik. nr 3).

5.11. Studzienka kanalizacyjna - wymagania

Istniejaca studzienka kanalizacyjna o rzednych 12,19/7,72 ma Srednice DN 315 i jest
wykonana z PVC. Nalezy ja wymieni¢ na studzienke wykonang z kregéw betonowych lub
zelbetowych wyprodukowanych przy uzyciu betonu o klasie nie nizszej niz (€35/45,
nasigkliwos$ci < 4%, wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 a takze klasie
ekspozycji z uwagi na agresje chemiczna nie nizszej niz XA3. Zastosowane kregi nalezy ze sobg
taczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych. Srednica studzienki musi umozliwiaé montaz zasuwy
kanatowej i nie moze by¢ mniejsza niz DN 1200. Ponadto studzienka musi posiada¢ jednakowa
Srednice wewnetrzng na catej wysokosci. Nie dopuszcza sie stosowania studzienek wyposazonych
w kominy ztazowe lub zwezki. Kinete w dolnej cze$ci wykona¢ po zamontowaniu zasuwy opisanej
w p. 5.12. Spocznik wykona¢ ze spadkiem 5% w kierunku kinety. Wewnatrz studzienki nalezy
przewidzie¢ montaz klamer powlekanych tworzywem sztucznym w wykonaniu antypoSslizgowym
w kolorze z6ttym lub pomaranczowym. Klamry o szerokosci 35 cm nalezy zamocowa¢ w uktadzie
drabinkowym w odlegtosciach pionowych ok. 30 cm. Odlegtos$¢ szczebla od $ciany studzienki nie
moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania powtok gumowych. Istniejgcy kanat
DN 200 PVC nalezy potaczy¢ z nowa studzienkg a przej$cia przez jej $cianki nalezy wykona¢ za
pomoca przejs¢ szczelnych systemowych dostosowanych do $rednicy i materiatu kanatu. Wtaz do
studzienki klasy D400 o $rednicy DN 600 musi by¢ wykonany z zeliwa i posiada¢ fabrycznie
naniesione logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. oraz by¢ zamykany na rygle.

5.12. Zasuwa nasScienna

Wewnatrz projektowanej studzienki nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy wrzecionowej
nasciennej - montaz na odptywie ze studzienki. Zasuwa musi by¢ wykonana ze stali 316 L
i posiada¢ przedtuzenie do poziomu terenu w celu zapewnienia mozliwosci jej obstugi bez potrzeby
schodzenia do studzienki. Przedluzenie nalezy zakonczy¢ skrzynka uliczng wykonang z zeliwa.
Nalezy zastosowaé zasuwe z uszczelnieniem gtdwnym wymienialnym w formie jednej uszczelki
typu O-ring okragtej, wymienialnej od przodu zasuwy bez jej demontazu. Materiat uszczelki - NBR.
Wrzeciono nie wznoszace sie. Mocowanie do $cianki studzienki wedtug wymogéw producenta.
Zasuwa powinna by¢ przeznaczona do pracy w pozycji catkowitego otwarcia lub catkowitego
zamKniecia jak réwniez powinna by¢ obustronnie szczelna (max ci$nienie przed i za zasuwg 6 m).
Istniejaca zasuwe DN 200 na kanale dopltywowym nalezy zlikwidowac¢ (Zs5 na schemacie,
zatacznik. nr 3).

5.13. Wymagania jakim powinny odpowiada¢ stosowane materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny by¢:

. fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkc;ji,

. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
wytycznych wykonania rob6t oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw,
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. posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Wykonawca ma gwarantowa¢ jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentami odniesienia
modernizowanych urzadzen.

Zastosowana armatura powinna by¢ przystosowana do pracy w agresywnym Srodowisku
(m. in. obecno$¢ siarkowodoru) i gwarantowac wieloletnig bezawaryjng prace.

Zastosowana armatura przeznaczona do montazu w ziemi powinna by¢ odporna na
dziatanie wod gruntowych o charakterze agresywnym.

6. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa na terenie prac
oraz bezpieczenstwa robdt poza terenem prac w okresie trwania realizacji rob6t budowlanych az
do zakonczenia i odbioru konncowego robét, a w szczeg6lnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa3 i nienaruszalnos$cia ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
obowiazujacego prawa dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. , 0 odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., ze zm.). Wykonawca musi ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem pozostatos$ci z procesu usuwania zanieczyszczen z kolektora.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren prac i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
obowigzujacego prawa i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania - stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru,

3. wywozit zanieczyszczenia, osady i odpady powstate w wyniku przeprowadzanych robét
na sktadowisko Zaktadu Utylizacji Odpadéw na odlegto$¢ do 15 km.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na teren prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji robo6t lub przez personel Wykonawecy.
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9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu prac. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonaweca nie opusci terenu robét do momentu odbioru konicowego. Przez caty ten okres
wykonawca bedzie utrzymywat stan techniczny obiektu zgodny z wymaganiami zawartymi
w Wytycznych Wykonania Robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i ochrone terenu robot,
to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poOZniej niz
w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Kontrola wykonania robét

11.1. Zasady kontroli wykonania robot

Badania przy odbiorze, w tym badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725:1997. Szczeg6ty dotyczace odbioru technicznego koncowego zawarto
w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - COBRTI INSTAL, zeszyt 3.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 150%
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Przed wilaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociagowy nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowa¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych powinny speinia¢
wymagania rozporzadzenia [4].

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ we wlasnym zakresie podstawowe pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z Wytycznymi Wykonania Roboét, zaleceniami producenta materiatéw oraz Polskimi Normami.
Wykonawca zapewni petny dostep Zamawiajagcemu do wynikéw tych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i jakosci
wykonania robdt ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm (jezeli takie istnieja). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

11.2. Badania robot w branzy elektrycznej
Rowy kablowe
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Po wykonaniu rowow pod kable i rur ostonowe sprawdzeniu podlegaja wymiary
poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacja techniczng - geodezyjng. Odchytka trasy rowu
od wytyczenia geodezyjnego nie moze przekracza¢ 0,3 m.

Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw na podstawie ktérych zostalty wykonane.

Ukladanie kabli

W trakcie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:
» glebokosci utozenia kabli, rur ostonowych, montazu opasek znaczeniowych,
» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
* ostoniecie kabla rurami ostonowymi, przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
instalacjami,
* odlegtosci folii ochronnej od kabla,
* uszczelniania koficow rur ostonowych,
* stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,
Badanie rozdzielnicy i skrzynek
Wykonawca rozdzielnicy i skrzynek posredniczacych sprawdza, weryfikuje prawidtowos¢
wykonania poprzez badania kontrolne i potwierdza bezpieczenstwo zbudowanego przez siebie
zestawu podpisujgc Raport z badania wyrobu sporzadzony w oparciu o norme PN-EN 61439.
Raport nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
Wykonawca rozdzielnicy po wybudowaniu i sprawdzeniu rozdzielnicy umieszcza na nich
w widocznym miejscu tabliczke znamionowa.
Sprawdzanie ciaglosci zyt
Sprawdzenie ciagto$ci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jesli
poszczegblne Zyty nie majg przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2500 V
dla kablii 1000 V dla przewoddéw dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzone;j
wielkos$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji kabli przeliczona na 1 km linii
w temperaturze 20°C wynosi co najmniej 100 MQ. W przypadku przewoddéw rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang faza i pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem ochronnym
nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji do 500 V wiacznie.

Proby i pomiary ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzi¢
i wykonac¢:

* ogledziny i pomiary instalacji podstawowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

* ogledziny i pomiary instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

* pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania,

e pomiary dziatania wytacznikéw réznicowopradowych,

* pomiary impedancji uziemienia.

Wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w dokumentacji odbiorowe;j.
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12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej:
1. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza.
2. Deklaracje zgodnosci z normami lub certyfikat zgodnosci lub znak bezpieczenistwa lub
krajowa ocene techniczng wymagang odrebnymi przepisami na dany wyrob.
Oswiadczenie, Ze materiaty zostaty oznaczone symbolem CE (jesli dotyczy).
Dokumentacje techniczng powykonawcza.
Protokoty z odbioru prac zanikajacych.
Protokoty préb montazowych, wyniki pomiaréw kontrolnych, pomontazowych, badan
i pomiaréw fabrycznych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.
7. Uzgodniona z uzytkownikiem ,Instrukcje obstugi obiektéw wodociggowych
i kanalizacyjnych” opracowanej standardami przyjetymi w Spéice (wytyczne ZO-D-01-b
i formularz Z0-D-33-b).
8. Dokumentacje odbiorowa w 3 egz. wraz z ptytg CD.
Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robdét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych. Wyniki badan zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

oUW

13. Uwagi koncowe

1. Przywotane w niniejszych wytycznych wytyczne i formularze stanowigce wtasno$¢ PEWIK
Gdynia zostang przekazane wybranemu Wykonawcy w trakcie realizacji zadania.

2. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca:
¢ zweryfikuje na miejscu montazu, wyprzedzajaco w stosunku do dostawy, wszystkie
niezbedne dane potrzebne do wtasciwego montazu urzadzen, armatury i kabli przez
Wykonawce,
e zapewni niezbedne uzgodnienia, decyzje i zgloszenie zamiaru prowadzenia robot;
w przypadku koniecznosci wykonania projektéw zapewni Projektanta z odpowiednimi
uprawnieniami,

3. Dopuszcza sie zmiane zakresu prac i wymagan technicznych pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

14. Akty prawne, normy i inne dokumenty dotyczace wykonania robot

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U.z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzes$nia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz
zasad sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00
poz. 937).

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
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Czes¢ 6: Hydranty.

7. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dlaruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw.
PN-EN 40-6:2004 Stupy o$wietleniowe. Stupy o$wietleniowe aluminiowe. Wymagania.

10. PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Norma wielocze$ciowa.

11. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

12. PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

13. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Norma wieloczeSciowa.

14. PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Norma wieloczeSciowa.

15. PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczenstwo maszyn. State sSrodki dostepu do maszyn. Cze$¢ 4: Drabiny
state.

16. PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt kabla i przewodéw oraz przewod6éw sznurowych.

17. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloczesciowa.

18. DIN 18799-1 Drabiny mocowane na state do budynkéw i budowli.

19. COBRTI INSTAL, zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

20. Inne obowiagzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE.

15. Zalaczniki

1. Szkic planu stanu istniejgcego PS Rajska

2. Schemat technologiczny PS Bajska,

3. Opracowanie elektryczne PS Rajska - opis,

4. Opracowanie elektryczne PS Rajska - schematy,

5. Opracowanie elektryczne PS Rajska - zestawienie materiatéw,

6. Opracowanie elektryczne PS Rajska - zestawienie kabli,

7. Schemat montazu pierScienia odcigzajgcego, kregu i pokrywy z zelbetu.
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