Zatgcznik Nr 1 do SWZ
IGKM.271.11.2023
Czes¢ IV zamowienia

Wymagania funkcjonalne dla wdrozenia systemu wspomagajgcego obstuge Rady Miejskiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Dostawa i wdrozenie systemu informatycznego, umozliwiajgcego kompleksowe zarzgdzanie
pracami Rady, réwniez w trybie zdalnym.

Dostawa systemu konferencyjnego - 10 pulpitow przewodowych zintegrowanych z systemem
do obstugi Rady.

Dostawa 15 tabletéw do obstugi systemu.

Przeprowadzenie szkolen w siedzibie Zamawiajgcego dla pracownikéw Biura Rady oraz
Radnych.

Ustuga tworzenia napisow wraz z ich korektg po stronie Wykonawcy — 8 godzin ( 16
pakietow) rozliczenie za kazde rozpoczete 30 minut nagrania.

Utrzymanie wdrozonego systemu w infrastrukturze technicznej wykonawcy.

Swiadczenie ustugi zdalnej asysty technicznej oraz serwisu systemu informatycznego przez

okres 12 miesiecy od dnia wdrozenia.

System Informatyczny — minimalne wymagane funkcjonalnosci:

1.

12.
13.

Przygotowywanie i elektroniczna dystrybucja porzadku obrad wraz z materiatami dla radnych
poprzez konto uzytkownika w systemie.

Funkcja importu porzadku obrad bezposrednio z pliku .docx, .doc (Word).

Mozliwos¢ dodawania dokumentéw przez administratorow do wbudowanego w systemie
repozytorium plikdw.

Mozliwos¢ dodawania do porzadku obrad zatgcznikéw w postaci elektronicznej takich jak
projekty uchwat, zatgczniki do uchwat, mapy, prezentacje, itp. zatgczniki w formatach *.doc,
*.docx, *.pdf, *.xls, *.xIsx, *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ppt, *.pptx.

Mozliwos¢ eksportowania dokumentow z edytora aktéw prawnych — Legislator do systemu
obstugi Rady

Mozliwos$¢ dodawania linkéw do punktéw w utworzonym posiedzeniu.

Mozliwos¢ wysytania i archiwizowania wiadomosci SMS oraz mail min. 1000 kredytow.
Mozliwos¢ dodawania prywatnych notatek do posiedzenia przez operatora oraz radnych.
Mozliwos¢ edytowania porzadku obrad w trakcie posiedzen.

. Mozliwos¢ wydrukowania materiatow sesyjnych.
. Tworzenie gtosowan jawnych (imiennych), zwyczajnych (tajnych), oraz specjalnych (np. do

przeprowadzania réznego rodzaju wyboréw).

Mozliwos¢ tworzenia gtosowan z wtasnymi odpowiedziami.

Mozliwosc¢ zabezpieczenia gtosowan kodem PIN ustalonym przez administratora oraz jego
wyswietlenie na ekranie prezentacyjnym podczas gtosowania.



14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

Mozliwos$¢ automatycznego i recznego sprawdzenia listy obecnosci radnych z mozliwoscig

recznej modyfikacji tej listy, na wypadek spdznien czy wczesniejszych wyjsc.

Generowanie raportu obecnosci z informacjg o obecnosci radnych w poszczegdlnych

punktach porzadku obrad.

Sprawdzanie obecnos$¢ w trakcie posiedzenia w formie gtosowania.

Mozliwosc¢ ztozenia przez radnego interpelacji w formie elektronicznej.

Brak mozliwosci oddawania gtosu przez osoby oznaczone jako nieobecne na posiedzeniu

Prezentacja wynikéw gtosowan na urzadzeniach wszystkich oséb biorgcych udziat w

gtosowaniach

Mozliwos¢ zabezpieczenia gtosowania na podstawie adresu IP z ktdrego bedg przyjmowane

glosy — zewnetrzny adres sieci urzedowej, w celu wyeliminowania mozliwosci oddania gtosow

przez osoby przebywajgce poza urzedem.

Dostep do systemu za pomocg urzgdzen mobilnych oraz komputeréw umozliwiajgcy:

sprawdzenie kalendarium posiedzen nadchodzacych oraz archiwalnych,
przegladanie porzadkéw obrad i wynikdéw gtosowan,

pobieranie i przegladanie zatgcznikéw,

gtosowanie (oddawanie gtosdw) w czasie rzeczywistym podczas posiedzenia poprzez
wybér jednego z 3 przyciskéw: ,za”, ,przeciw”, ,wstrzymuje sie”.

zgtaszanie sie do dyskusji i przegladanie listy oséb planujgcych wypowiedz w danej
sprawie w czasie rzeczywistym podczas posiedzenia.

funkcje wewnetrznego komunikatora dla radnych.

Elektroniczna i interaktywna obstuga posiedzen poprzez:

elektroniczng rejestracje radnych zgtaszajgcych sie do dyskusji nad projektami uchwat i
innymi materiatami bedacymi przedmiotem obrad,

elektroniczng rejestracje wnioskow formalnych,

elektroniczng obstuge gtosowan podczas sesji (gtosowania jawne imienne),
prezentacje porzadku obrad oraz dostep do zatgcznikéw w czasie posiedzenia,
mozliwo$¢ dynamicznej modyfikacji porzadku obrad oraz materiatéw na posiedzenia z
automatycznym odswiezaniem zmian na urzadzeniach radnych,

prezentacje przedmiotu gtosowania, listy oséb uprawnionych do gtosowania

i wynikéw gtosowania w czasie posiedzenia,

dynamiczne zarzadzanie listg gosci, ktérym udziela sie gtosu podczas posiedzenia,
mozliwo$¢ ustawienia czasu wypowiedzi oraz wyswietlanie w czasie posiedzenia licznika
czasu wypowiedzi i komunikatu o przekroczeniu czasu wypowiedzi,

zatwierdzanie uchwat,

przygotowanie projektow protokotu z posiedzen z automatycznym przekazywaniem
wynikéw gtosowan,

rejestracje dzwieku w systemie informatycznym z mozliwoscig transkrypcji dzwieku na
tekst przy wykorzystaniu zewnetrznego oprogramowania,

rejestracje dzwieku w systemie informatycznym wraz ze scenariuszem prezentujgcym
punkty porzadku obrad oraz wypowiadajace sie przy tych punktach osoby z mozliwoscig
odstuchania konkretnej wypowiedzi po wybraniu jej ze scenariusza,

umozliwienie poprzez sie¢ Internet dostepu mieszkaricom i podmiotom
zainteresowanym do transmisji z posiedzenia (na zywo), przegladania porzadku



23.

24.
25.

26.

obrad wraz z zatgcznikami (biezgcych oraz archiwalnych) oraz przegladanie

wynikéw gtosowan.
Mozliwos¢ tworzenia wewnetrznego rejestru uchwat oraz jego automatyczne
publikowanie dla mieszkaricow i podmiotdéw zainteresowanych.
Mozliwos¢ komunikacji radnych poprzez wideoczat oraz komunikacje tekstowg
Mozliwosc¢ integracji z systemami zewnetrznymi Zamawiajgcego — Wykonawca
zobowigzuje sie udostepnic¢ APl umozliwiajgce integracje w zakresie przesytania danych
dostepnych w systemie do obstugi Rady
System ma zapewni¢ dostep do aplikacji umozliwiajgcej utworzenie napiséw do nagran z sesji
Rady. Tworzenie napiséw powinno odbywac sie w sposdéb maszynowy z mozliwoscig edycji
tekstu przed edytora. Aplikacja po zakoriczonej pracy powinna umozliwi¢ wygenerowanie
pliku z rozszerzeniem .srt lub .vtt. Dostep do aplikacji powinien przewidywaé 190 godzin
materiatu wideo.

Tablety 15 szt. — minimalne wymagane funkcjonalnosci

Procesor - 8-rdzeniowy

Pamie¢ RAM - 4 GB

Pamie¢ wbudowana - 64 GB

Przekatna ekranu - 10,1"

Rozdzielczos¢ ekranu — 1920 x 1200

tacznos$é¢ -Wbudowany modem LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Modut Bluetooth,
Ztacza - USB typ C - 1 szt. gniazdo stuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamieci - 1 szt. Gniazdo
kart nanoSIM - 1 szt.

Bateria - Litowo-polimerowa 5000 mAh

Podwadjne gtosniki

System operacyjny - Android 11

Etui bez klawiatury

Konfiguracja aplikacji dla Radnych na urzadzeniach

Enkoder do transmisji - minimalne wymagane funkcjonalnosci

Typ - Software

Wejscia i wyjscia - 4 wejscia, 1 wyjscie Fullscreen,

Rozdzielczos¢ - 1920 x 1080 px

Kanaty warstw overplay - 1

Funkcjonalnosci - nagrywanie, streaming,

Oficjalna licencja dozywotnia — Zamawiajgcy nie dopuszcza aplikacji typu open-source
software np. OBS Studio

Integracja systemu transmisji z dostarczanym system do obstugi Rady

Udzielenie gtosu przez Przewodniczgcego lub Administratora w systemie do obstugi rady
musi powodowac automatyczne wykadrowanie méwcy. Zabranie gtosu musi powodowa¢d
powrdt kamery do widoku ogdlnego

Automatyczne dodawanie do transmisji, co najmniej:

» 0golnych informacji o dacie i miejscu posiedzenia

> Informacji o aktualnie omawianym punkcie



>
>

Imienia, nazwiska oraz petnionej funkcji mowcy

Wynikéw gtosowania bezposrednio po ich zakorczeniu

e Transmisja i archiwizacja nagran poprzez serwer Wykonawcy

Serwer transmisji — minimalne wymagane funkcjonalnosci:

1.

Parametry Techniczne serwera transmisji:

YV V V V V V

>

Format przesytanego strumienia: RTMP

Gwarantowana jako$¢ transmisji: 720p

Obstugiwane kodowanie: H.264

Minimalna liczba klatek na sekunde: 25

Gwarantowana przepustowosé tgcza: 200 Mbps

Brak limitu ogladajacych dla pojedynczej transmisji (w ramach zapewnionego
tacza)

Brak limitu iloSci transmisji sesji Radnych w miesigcu i czasu ich trwania

Wymagane funkcjonalnosci serwisu:

>

YV V V V

A\

Mozliwos¢ ogladania transmisji we wszystkich najpopularniejszych
przegladarkach internetowych

Mozliwos¢ ogladania transmisji na urzgdzeniach mobilnych wyposazonych w
przegladarke internetowa

Mozliwos¢ wyboru 1 z 2 dostepnych serwerdw transmisji, ktére réwnolegle
publikujg transmisje na zywo, w serwisie.

Funkcja automatycznego przewijania video do wybranego punktu porzadku
obrad posiedzenia w oparciu o znaczniki czasowe

Porzadek obrad automatycznie prezentowany na stronie, pod nagraniem z Sesji
Lista obecnosci radnych dostepna na stronie z nagraniem.

Mozliwos¢ wyboru rozdzielczosci oglagdanego nagrania pomiedzy SD, a HD.
Funkcja ustawienie wtasnej miniaturki (oktadki) do kazdej z transmisji widocznej
na kanale zamawiajgcego.

Funkcja dodania napiséw do transmisji w postaci pliku w formacie *.vtt.
Funkcja umozliwiajgca wyswietlenia napiséw dla niestyszgcych na nagraniu
dodanych przez administratora.

Mozliwos¢ wyboru wielkosci wyswietlanych napisow dla niestyszgcych, w
przynajmniej 3 rozmiarach

Dostep do statystyk transmisji publikowanych na zywo

Dostep do statystyk odtworzen nagran archiwalnych (opublikowanych)

Dostep do statystyk sumarycznych, np. ilos¢ odtworzeni w danym roku, ilosé



opublikowanych nagran, ilos¢ zajetego miejsca

System musi udostepniac API ktére zwrdci dane :

O

O

id nagrania

id klienta

nazwa nagrania

data transmisji

liczbe odston nagrania

czas trwania nagrania

identyfikator posiedzenia z systemu do gtosowania, jesli taki jest
zintegrowany

link do miniaturki graficznej

link do playlisty w formacie HLS/M3U8

link do napiséw do nagrania w formacie VTT lub innym

System konferencyjny — minimalne wymagane funkcjonalnos$ci

Jednostki konferencyjne (pulpity dyskusyjne) — 10 sztuk

Dtugosé szyjki z

0Od 48 cm do 50 cm

mikrofonem

llos¢ przegubow Minimum 1 umieszczony w dolnej czesc¢ szyjki

szyjki

Wskaznik LED na Wskaznik umieszczony w gérnej czesci szyjki obstugujacy
szyjce minimum 2 kolory: . Preferowane kolory zielony i czerwony
Przycisk aktywacji Podswietlenie wokdt, nad lub od spodu przycisku.
mikrofonu Podswietlenie musi informowac o wtgczonym mikrofonie,
(zgtoszenia do preferowany kolor czerwony

dyskusji)

Gniazdo Minimum jedno gniazdo stuchawkowe umieszczona na obudowie
stuchawkowe pozwalajgce na odstuch dyskusji

Odpornosé na
zaktécenia

Pulpity z mikrofonami odporne na zaktécenia powodowane przez sie¢ GSM

Metoda tgczenia

Pulpity faczone szeregowo przy pomocy dotgczonych do zestawu przewodow
lub wbudowanych na state w urzadzenie. Nie dopuszcza sie urzadzen i
elementdw takich jak splitery, ktore posredniczg w tgczeniu pomiedzy
pulpitami. Dopuszczalne sg urzadzenia rozszerzajgce umieszczane miedzy
kontrolerem, a pulpitami.

Gtosnik

Pulpity wyposazone w gtosnik z regulacjg poziomu gtosnosci

Pasmo przenoszenia

W pasmie przenoszenia urzgdzenia musi zawierac sie przedziat od 200 Hz do
12 500 Hz

Wymiary (bez szyjki
mikrofonowej)

Maksymalne wymiary 64 mm x 146 mm x 210 mm

Waga

Maksymalna waga 1 kg (nie liczac okablowania)

Metoda montazu

Pulpity przeznaczone do montazu stotowego, bez trwatego przytwierdzenia
do powierzchni, obudowa wyposazona w ndzki przeciwposlizgowe




Temperatura pracy

Temperatura pracy urzgdzenia musi zawiera¢ przedziat od 5 °C do 35 °C

Tryb
przewodniczgcego

Kazdy z pulpitow moze zostac skonfigurowany jako pulpit przewodniczacego
lub wykonawca dostarczy dedykowany pulpit, ktérego parametry beda
spdjne z pulpitami delegatéw

Jednostka sterujgca systemu konferencyjnego — 1 sztuka

llos¢ obstugiwanych mikrofondéw
(bez urzadzenia rozszerzajacego)

Minimum 50 pulpitow

llos¢ aktywnych mikrofondw
jednoczesnie

Kontroler bedzie umozliwiat na wybranie minimum 2, 4, 6
aktywne jednoczesnie mikrofony, dopuszcza sie wiekszg ilosé
opcji.

Nagrywanie dzwieku

Wbudowany rejestrator pozwalajacy na zapis dyskusji
bezposrednio na pamiec¢ przenosng USB typu A

Pasmo przenoszenia

W pasmie przenoszenia urzgdzenia musi zawierac sie przedziat
od 30 Hz do 15 000 Hz

Dostepne tryby dyskusji

Urzadzenie musi posiadaé¢ minimum 3 tryby: otwarty, z
wyciszeniem oraz aktywacji gtosowej. Dopuszcza sie tryby
rownowazne (w pkt. 3 znajduje sie opis trybow)

Ztacza umieszczona na przednim
panelu

Urzadzenie musi posiadaé¢ minimum jedno ztgcze umieszczone na
przednim panelu — USB typu A

Ztacza umieszczone na tylnym
panelu

Minimalne ztgcza umieszczona na tylnym panelu urzadzenia:
- Dwa gniazda wejscia dzwieku

- Jedno gniazdo wyjscia dZzwieku

- Jedno gniazdo RJ45 do kontroli urzadzenia

Wymiary

Maksymalne wymiary 50 mm x 260 mm x 483 mm

Waga

Maksymalna waga 3,4 kg

Temperatura pracy

Temperatura pracy urzgdzenia musi zawierac przedziat od 5 °C
do 45 °C

Napiecie zasilania

100V lub 240V

Pobierana moc

Maksymalnie 240 W

Metoda montazu

Stotowa lub RACK 19”

1. Opis wymaganych tryboéw dyskusji:

e  Tryb otwarty - uczestnicy mogg moéwic, naciskajgc przycisk na swoim mikrofonie. Gdy
maksymalna liczba otwartych mikrofonéw zostanie osiggnieta, nastepny uczestnik,
ktdry nacisnie przycisk swojego mikrofonu, zostanie dodany do listy oczekujgcych.
Pierwszy uczestnik z listy oczekujgcych bedzie mégt méwié, gdy zostanie wytgczony
ktorys z aktywnych mikrofonéw

e Tryb z wyciszaniem - uczestnicy mogg wyciszac sie wzajemnie przez wtgczanie
swojego mikrofonu. Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofonéw zostanie
osiggnieta, nastepny uczestnik, ktéry nacisnie przycisk na swoim mikrofonie,
zdezaktywuje mikrofon, ktory byt najdtuzej aktywny (mikrofon, ktéry posiada
przewodniczacy nie jest uwzgledniany w liczbie otwartych mikrofonéw i dlatego nie
moze go wyciszy¢ zaden inny uczestnik).

o Tryb aktywacji gtosowej - uczestnicy mogg aktywowac swoje mikrofony, méwiac do

nich.

2. Opis dodatkowych trybow dyskusji




e Tryb z zgtoszeniem - uczestnicy mogg zgtaszac¢ sie do dyskusji poprzez nacisniecie
przycisku aktywacji mikrofonu. Aktywacja mikrofonéw odbywa sie poprzez wyrazenie
zgody przewodniczgcego i nacisniecie dedykowanego do tego celu przycisku na jego
pulpicie.

3. Opis integracji systemu konferencyjnego z systemem obstugi rady
e Zgtoszenie do gtosu

Uczestnik posiedzenia zgtaszajac sie przy pomocy pulpitu konferencyjnego zostaje
dodany do listy zgtoszen w systemie obstugi rady oraz zostaje zaswiecony
wskaznik na szyjce mikrofonu w kolorze innym niz aktywnego mikrofonu.

Uczestnik posiedzenia zgtaszajgc sie przy pomocy tabletu/komuptera zostaje
dodany do listy zgtosze w systemie obstugi rady oraz zostaje zaswiecony
wskaznik na szyjce mikrofonu w kolorze innym niz aktywnego mikrofonu.

e Udzielanie gtosu

W momencie otrzymania gtosu przez uczestnika posiedzenia zostaje
uruchomiony jego mikrofon oraz zaswiecony wskaznik umieszczony na szyjce
mikrofonu w kolorze innym niz zgtoszenia do gtosu.

e Zabieranie gtosu

Przewodniczacy Rady lub inny uzytkownik z nadanymi odpowiednimi
uprawnieniami za pomoca tableta/komputera ma mozliwosci zabrania gtosu
uczestnikowi lub usuniecia go z listy zgtoszen. W przypadku zabrania gtosu
aktualnemu méwcy, jego pulpit mikrofonowy automatycznie zostanie wytgczony.

Administrator systemu do obstugi Rady za pomocg dedykowanej aplikacji na
systemy PC ma mozliwos$¢ zabrania gtosu uczestnikowi lub usuniecia go z listy
zgtoszen. W przypadku zabrania gtosu aktualnemu moéwcy, jego pulpit
mikrofonowy zostanie automatycznie wytgczony.

e Zdalne udzielanie gtosu

Administrator systemu do obstugi Rady za pomocg dedykowanej aplikacji na
systemy PC ma mozliwos¢ zdalnego uruchomienia pulpitu poza kolejnoscia, w
dowolnym momencie: np. pulpitu mdéwnicy

e Dodatkowa funkcjonalnos¢

System pozwoli na nadanie dowolnemu pulpitowi konferencyjnemu priorytetu,
ktory pozwoli na wigczenie mikrofonu bez uzyskania zgody od operatora.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu aplikacje do integracji wraz z danymi
uwierzytelniajgcymi, ktdrg zamawiajacy bedzie mdgt samodzielnie zainstalowaé na dowolnym
urzadzeniu z systemem Windows

Ustuga tworzenia napisow — minimalne wymagania



Napisy powinny zostaé przygotowane w odrebnych plikach (SRT / VTT), ktére umozliwiajg dodanie ich
do odtwarzacza z nagraniem, co zwiekszy ich funkcjonalnos¢ oraz dostepnos¢. Napisy muszg zostaé
wyprodukowane zgodnie ze standardem WCAG 2.1 i ogdlnie przyjetymi zasadami:

o Tekst bedzie zawieraé wszystkie styszalne dzwieki na nagraniu,

o Tekst bedzie dostowny i moze odzwierciedla¢ btedy (oryginalng wymowe): jezykowe,
sktadniowe, powtdrzenia,

e Stowa niepewne/niezrozumiate bedg zapisane w taki sposdb, w jaki zostaty ustyszane,
oznaczajgc znakiem [?],

e Elementy niestyszalne/niezrozumiate, np. z powodu jakis zaktdcen czy problemoéw ze $ciezkg
audio, bedg oznaczone jako: [niestyszalne], [niezrozumiate],

e Przerwane wypowiedzi beda zakoriczone wielokropkiem (np.: W dniu wczorajszym... Prosze
mi nie przeszkadzad!),

e Inne elementy gtosowe, wptywajgce na zrozumienie tresci, zapisane beda w nawias
kwadratowych, np. [Smiech], [jakanie], [ptacz], [krzyk]. Podobnie jak komentarze dotyczgce
niewerbalnych dzwiekéw, waznych dla zrozumienia sytuacji np.: [oklaski], [hymn], [muzyka
klasyczna] itd.,

e Edycja bedzie wykona zgodnie z zasadami jezyka polskiego, uwzgledniajac w to interpunkcje,
zasady stosowania duzych liter, zapisywanie skrétéw,

e W przypadku nazw witasnych skroty stosuje sie tylko jesli nazwa zostata wypowiedziana z
zastosowaniem skroétu,

e Nazwy wtasne i skréty odmieniane mogg byc¢ zapisywane w sposéb, w jaki zostaty
wypowiedziane.

Wymagania dodatkowe:

1. Montaz, konfiguracja oraz parametryzacja wszystkich dostarczonych urzadzen po stronie
Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wezwania wykonawcy do badania prébki zgodnie ze
scenariuszem zwartym w zafgczniku nr.1

3. Publikacja materiatéw sesyjnych oraz wynikéw przeprowadzonych gtosowan
w Internecie w oparciu o infrastrukture techniczng Wykonawcy.

4. Przechowywanie danych na serwerach znajdujacych sie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

5. Udostepnienie kopii zapasowej oprogramowania oraz danych wprowadzonych przez
Zamawiajgcego na zgdanie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca wykaze w postaci referencji, ze w przeciggu ostatnich 3 lat dostarczyt i
wdrozyt system informatyczny umozliwiajgcy kompleksowe zarzadzanie pracami rady,

zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia.



Zatacznik nr 1. Scenariusz badania probki.

Lp.
A. Zarzadzanie sesjg/posiedzeniem Rady
A.l.

Scenariusz

Zaprezentowac funkcjonalnos¢ polegajacg na
zbudowaniu automatycznie porzadku obrad dla
posiedzenia poprzez zaimportowanie pliku w
formacie docx. Czynnos$¢ wykonuje uzytkownik
posiadajgcy uprawnienia Pracownika Biura Rady
(PBR). Posiedzenie powinno by¢ widoczne tylko
dla Pracownikéw Biura Rady. Nalezy zalogowac
sie do systemu jako Radny 1 (RAD1) i
zweryfikowac czy posiada dostep do danych
utworzonych przez PBR. RAD1 nie powinien
widzie¢ danych.

A.2.

PBR przypisuje wczesniej utworzone posiedzenie
do Komisji A oraz udostepnia j3. RAD1 po
zalogowaniu widzi w wyodrebnionej czesci
udostepnione posiedzenie oraz ma mozliwos¢
wyswietlenia porzadku obrad.

A3.

PBR do porzadku obrad do punktu drugiego
dodaje jeden zwykty zatacznik w formacie PDF
RAD1 wchodzi w porzadek obrad i po kliknieciu
w zat. PDF zostaje on automatycznie
wyswietlony.




A4

PBR do porzadku obrad do punktu trzeciego
dodaje projekt uchwaty podajac nastepujgce
parametry: informacje kogo dotyczy dany punkt,
kto jest wnioskodawcg i kto odpowiedzialny jest
za zreferowanie. Nastepnie do punktu czwartego
dodaje projekt uchwaty podajac nastepujgce
parametry: komisje opiniujgca, komisje
odpowiedzialng za dany projekt uchwaty oraz
dodaje jeden zatgcznik w postaci PDF jako
dokument wiodacy uchwaty oraz dwa zatgczniki
osobno w postaci PDF jako zatgczniki do
niniejszego projektu uchwaty. RAD1 wchodzi w
porzadek obrad i w punkcie trzecim widzi
zatgczony projekt uchwaty oraz ma mozliwos¢
jego wyswietlenia. W punkcie czwartym widzi 3
zatgczniki z mozliwoscig ich wyswietlenia.

A.5.

PBR dodaje komunikat i zaznacza iz na
podstawie komunikatu ma réwniez zostaé
wystany SMS (na numer wskazany przez
Zamawiajgcego) oraz dodatkowo wskazuje iz
komunikat ma otrzymad zaréwno RAD1 jak i
RAD2.

A.6.

PBR weryfikuje z poziomu posiedzenia ile oséb
odebrato komunikat. PBR wyswietla dodatkowo
imiennie liste ktdrzy radni odebrali juz
komunikat, a ktdrzy nie.

A7.

PBR rozpoczyna posiedzenie i sprawdza
obecnos$é na posiedzeniu. RAD1 i RAD2
potwierdzajg swojg obecnos¢ na posiedzeniu.
Przewodniczacy (RAD1) w czasie rzeczywistym
widzi, kto potwierdzit juz swojg obecnos¢ na
posiedzeniu.

A.8.

PBR przechodzi do punktu 2 porzadku obrad
(punkt zostaje oznaczony w porzadku obrad u
RAD1). PBR uruchamia gtosowanie co powoduje
automatyczne wyswietlenie przyciskéw do
gtosowania u RAD1. RAD1 oddaje swdj gtos i
widzi informacje o tym kto zdazyt juz
zagtosowac. PBR koriczy gtosowanie co
powoduje automatyczne wyswietlenie wynikéw
gtosowania u RAD1




A.9.

W punkcie 2 RAD2 zgtasza sie do dyskusji. RAD1
widzi zgtoszenie w aplikacji i udziela gtosu
powodujgc automatyczne zatgczenie pulpitu
konferencyjnego. RAD2 rezygnuje z udzielnego
gtosu tym samym powodujgc wytgczenie pulpitu
konferencyjnego.



